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                Zalety konstrukcyjne i termiczne elewacji wentylowanych z aluminiowych płyt kompozytowych Alucobond. Doświadczenie w  montażu aluminiowych płyt.

Płyty kompozytowe ALUCOBOND® są bardzo lekkie, jednocześnie wykazując wysoką sztywność. Montaż aluminiowych płyt kompozytowych Alucobond. Prosta kompensacja tolerancji. Grubość materiału izolacyjnego jest łatwa do zmiany. Nowoczesna elewacja. Wszystkie standardy energetyczne w budownictwie są łatwe do osiągnięcia. Skuteczna ochrona przed deszczem i kondensacją. Ochrona przed wandalizmem (graffiti, uderzenia). Efektywność energetyczna.

Fasada wentylowana kompozytowa Alucobond chroni budynek przed nadmiernym nagrzewaniem latem, a także przed utratą ciepła zimą. Zapewniony komfort wewnętrzny. Doskonała dyfuzja pary wodnej, zapobiegając kondensacji. Zrównoważony rozwój i efektywność. Ochroń swój dom przed czynnikami atmosferycznymi.

Systemy fasad wentylowanych rzadko ulegają uszkodzeniom. Długi cykl życia fasady. Bardzo niskie koszty utrzymania. Panele kompozytowe są proste do demontażu. Możliwość ponownego użycia komponentów i materiałów fasady, a także ich recykling. Estetyka.

[image: montaż konsoli alucobond cena m3ziolek]

Nieskończone kombinacje materiałów, powierzchni, kolorów, kształtów i połączeń. Duży wybór kolorów i powierzchni. Wpływ na charakter architektoniczny budynku poprzez zastosowanie widocznych lub ukrytych mocowań. Możliwość trójwymiarowego kształtowania fasady.




Panele kompozytowe Alucobond można montować na różne sposoby. Montaż płyt na klej elewacyjny i elewacja Alucobond na podkonstrukcji.

Obróbka – płyty komozytowe alucobond. Łatwy w obróbce rdzeń płyty alucobond.

Płyty Alucobond można obrabiać na budowie przy użyciu standardowych narzędzi. Materiał można ciąć, frezować, fazować i giąć za pomocą standardowych narzędzi do obróbki metalu i robót elewacyjnych. Procesy te nie wymagają smarowania powierzchni. Materiał jest sztywny, odporny na uderzenie, ciśnienie, posiada dużą wytrzymałość na zginanie i wyboczenie. W przypadku procesu deformacji, jest to coś w rodzaju prasy gięcia. Na konstrukcji nośnej płyty te można montować za pomocą nitów, śrub lub jako zawieszane kasety. 

Instalacja paneli fasadowych kompozytowe płyty montaż na klej.

Instalacja jest praktyczna i bardzo trwała. Na konstrukcji nośnej płyty te można montować za pomocą nitów, śrub, kleju lub jako zawieszane kasety. 




Oto kilka rodzajów nitów, które mogą być używane do mocowania płyt Alucobond:

	Nity standardowe – najbardziej podstawowe narzędzie, które wykorzystamy uniwersalnie do wykonania różnych prac.
	Nity otwarte – nadają się do niskoobciążeniowych zastosowań.
	Nity zamknięte – umożliwiają zachowanie trzpienia. Charakteryzują się dość dobrymi właściwościami wodoodpornymi.
	Nity szczelne – używa się je w konstrukcjach, w których wymagana jest wodoszczelność.
	Nity rozwidlone – przeznaczone do pracy w miękkich materiałach – drewnie, płycie gipsowej, laminacie czy plastiku.
	Nity rozprężne – cechują się dużą siłą zacisku, zatrzymaniem końcówki trzpienia i rozpęcznieniem po stronie wewnętrznej, dzięki czemu są odporne na rozciąganie.
	Nity wpuszczane – nity otwarte, które podczas aplikacji wpuszcza się obustronnie w otwór. Dzięki temu powierzchnia będzie idealnie płaska, bez wybrzuszeń.
	Nity rowkowane – dzięki rowkowaniu można je stosować w otworach nieprzelotowych.


Materiał wykonania nitów może być różny, na przykład stal, miedź, aluminium. Wybór odpowiedniego nitu zależy od specyfiki zastosowania, a także od wymagań dotyczących wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z producentem lub specjalistą ds. instalacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odpowiednich nitów i innych akcesoriów montażowych.
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Konstrukcje wielkoformatowe na elewacjach z płyt kompozytowych 4 mm. Architektura 3D. Design.

Płyta jest lekka i dlatego łatwo wykonuje się nawet konstrukcje wielkoformatowe. Płyty Alucobond są wyjątkowo plastyczne, co oznacza, że można je łatwo formować i kształtować, aby uzyskać różne formy 3D. Dzięki swojej lekkości i wytrzymałości, płyty Alucobond są idealne do tworzenia skomplikowanych kształtów i struktur, które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne. Z płaskich paneli komopzytowych możliwe jest tworzenie różnorodnych form 3D, takich jak faliste powierzchnie, zaokrąglone krawędzie, czy skomplikowane kształty geometryczne.

System klejowy Sika Tack Panel system elewacje wentylowane.

System klejowy jest jednym z popularnych metod montażu paneli Alucobond. Jest to metoda, która zapewnia trwałość i estetykę montażu.

Montaż na listwach nośnych i ozdobnych – elewacja Alucobond.

Montaż paneli Alucobond na listwach to kolejna metoda, która jest często stosowana. Polega na zamocowaniu paneli do listew, które są wcześniej przytwierdzone do ściany. Ta metoda jest szczególnie polecana dla konstrukcji, które wymagają dodatkowej wentylacji.
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Jaką izolację termiczną zastosować pod konstrukcję aluminiową przy montażu paneli kompozytowych Alucobond. Ciepła, zdrowa i nowoczesna elewacja z płyt warstwowych.




Podczas montażu paneli kompozytowych Alucobond na konstrukcji aluminiowej, istotne jest zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej.

 

W miejscach narażonych na działanie wilgoci opcją jest zastosowanie podkładu XPS lub maty kwarcowej Meister 15DB ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową. Te materiały oferują solidną izolację termiczną i są odporne na wilgoć.

Można rozważyć zastosowanie folii termoizolacyjnej, która jest doskonałym zastępstwem dla tradycyjnej wełny mineralnej. Folia termoizolacyjna jest lekka, nie pyli, co ułatwia montaż, i jest uniwersalna, co oznacza, że można ją stosować w wielu różnych miejscach.

Dodatkowo, warto rozważyć zastosowanie wełen fasadowych z welonem. Wełna VENTIROCK F z wełny skalnej pokryta welonem szklanym to lekkie płyty o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych, znajdujące zastosowanie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo i trwałość wentylowanej fasady z paneli, kamienia i szkła. Wełna ta gwarantuje niepalne ocieplenie dla ścian z elewacją z paneli, kamienia, szkła oraz o konstrukcji szkieletowej, ścian działowych i trójwarstwowych. Dzięki bardzo dobrym parametrom termicznym i odporności na wilgoć i ogień jest najlepszą alternatywą, gdzie stosowana ma być wełna szklana.

Montaż płyt elewacyjnych Alucobond i HPL na klej elewacyjny do aluminium.




System SikaTack® Panel to ekonomiczne rozwiązanie do niewidocznego mocowania fasad wentylowanych typu alucobond. Składa się z jednoskładnikowego kleju poliuretanowego o konsystencji pasty, który utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej.

Zalety systemu SikaTack® Panel:

	Elastyczny system mocowania, który pochłania wibracje i przemieszczenia.
	Umożliwia kreatywne projektowanie elewacji.
	Wytrzymuje wysokie obciążenia dynamiczne i statyczne.
	Produkt jest gotowy do użycia.
	Wyjątkowa odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe.
	Dobrze wiąże się z szeroką gamą podłoży.


SikaTack® Panel jest odpowiedni do klejenia strukturalnego okładzin elewacji wentylowanych i okładzin wewnętrznych, do pionowo zamontowanej konstrukcji wsporczej dla paneli poddawanych silnym obciążeniom dynamicznym i statycznym. Odpowiednie podłoża to anodowane i powlekane aluminium, szkło, kompozyty metalowe, laminaty wysokociśnieniowe oraz materiały ceramiczne.[image: alucobond inspiracja cena m2 cennik płyty kompozytowe gięcie kolory]

 




















 

Czy szukasz profesjonalnej firmy, która zajmuje się elewacjami wentylowanymi? M3Ziolek Elewacje Wentylowane to miejsce, które spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie elewacji – od projektowania po montaż i sprzedaż produktów na elewacje domów.

Nasze doświadczenie i profesjonalizm gwarantują najwyższą jakość usług. Wykorzystujemy najnowsze technologie i materiały, aby zapewnić trwałość i estetykę naszych elewacji. Nasze projekty są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, a nasze produkty są wybierane z myślą o trwałości i funkcjonalności.

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy pomóc Ci zrealizować Twoje marzenia o pięknej i trwałej elewacji. Zaufaj profesjonalistom z M3Ziolek Elewacje Wentylowane – gwarantujemy satysfakcję i doskonałe rezultaty. Czekamy na Ciebie!











                    Poznaj elewacje wentylowane Alucobond kompozytowe płyty Abond. Wygląd, montaż parametry pożarowe.

Co jest inspirującego i wyróżniającego w kompozytowych płytach elewacyjnych Alucobond?

[image: Equitone]Alucobond to marka, która stała się synonimem elewacji Alucobond, znanych z kompozytowych płyt elewacyjnych. Elewacje wentylowane Alucobond kompozytowe płyty Abond; dzięki swojej niezrównanej jakości i wszechstronności, Albond zrewolucjonizował przemysł budowlany, oferując architektom i projektantom nieograniczone możliwości twórcze. 

Wyjątkowa jakość i trwałość kompozytowych paneli fasadowych.

Płyty Alucobond wykonane z wysokiej jakości materiału metalicznego – aluminium, gwarantują wytrzymałość i długowieczność. Płyty kompozytowe Alucobond® nie uwalniają składników szkodliwych, są odporne na warunki atmosferyczne, korozję i działanie promieni UV, co sprawia, że są idealnym wyborem do zastosowań zewnętrznych.

Nieskończona kreatywność design okładzin kompozytowych.

Dzięki szerokiej gamie kolorów i wykończeń, płyty Alucobond i Albond umożliwiają tworzenie unikalnych i inspirujących fasad dla projektów biurowych. Możliwość formowania płyt w różne kształty i wzory zwiększa atrakcyjność estetyczną elewacji Alucobond. Obróbka płyt kompozytowych daje wiele możliwości nadawania różnych kształtów, zginanie płyt, frezowanie itd. jest szeroko stosowane, ponieważ rdzeń i układ konstrukcyjny dwóch warstw aluminium dla paneli aluminiowych umożliwia nieograniczone formy.[image: alucobond ekologia recykling]

Zrównoważony wybór ekologicznych paneli elewacyjnych.

Alucobond jest zobowiązany do ochrony środowiska – możesz uzyskać więcej informacji na alucobond.com. Płyty są w 100% recyklingowalne, co czyni je odpowiednim wyborem dla tych, którzy szukają ekologicznych rozwiązań budowlanych.

Co wyróżnia elewacje wykonane w technologii fasad wentylowanych z paneli Albond?

Alucobond to więcej niż tylko marka – to symbol innowacji i kreatywności w przemyśle budowlanym, szczególnie w kontekście elewacji Alucobond. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom i trwałemu metalicznemu tworzywu. Płyta kompozytowa Alucobond nadaje się do najbardziej wymagających projektów, inspirując architektów do tworzenia dzieł sztuki, które przetrwają próbę czasu.




Co wyróżnia elewacje wykonane w technologii elewacji wentylowanych z paneli Albond? Obróbka i montaż.[image: panele alucobond cena m2 cennik rdza vintage]

Elewacje wykonane w technologii fasad wentylowanych z paneli Albond są wyjątkowe z wielu powodów:

	Trwałość i odporność: System elewacji wentylowanych zapobiega bezpośredniemu wpływowi niekorzystnych i zmiennych warunków atmosferycznych na ściany zewnętrzne. Mocowania płyt są trwałe, a same płyty zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi wilgoci ze ścianą, eliminując ryzyko rozwoju patogenów.
	Izolacja termiczna i akustyczna: Elewacje wentylowane zapewniają lepszą izolację termiczną i akustyczną.
	Estetyka i funkcjonalność: Fasady wentylowane składają się z warstwy izolacyjnej i zewnętrznej okładziny elewacyjnej, które są przedzielone szczeliną wentylacyjną. Dzięki temu fasady fotowoltaiczne są estetyczne, a przy tym wyróżniają się energooszczędnością.
	Bezpieczeństwo: Moduły fotowoltaiczne fasadowe wyróżniają się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Wynika to z zastosowania technologii szkło-szkło, czyli szkła hartowanego klejonego warstwowo.
	Elastyczność montażu: Fasada wentylowana zapewnia możliwość wymiany dowolnego modułu podczas eksploatacji, bez jednoczesnej konieczności demontażu elementów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.
	Ochrona przeciwpożarowa: Prawidłowo wykonane elewacje wentylowane, posiadające krajową lub europejską ocenę techniczną, gwarantują zapewnienie trwałej oraz bezpiecznej eksploatacji.


Wszystkie te cechy sprawiają, że elewacje wykonane w technologii fasad wentylowanych z paneli Albond są wyjątkowym i innowacyjnym rozwiązaniem dla każdego budynku.



 





Poznaj rodzaje płyt aluminiowych. Płyta kompozytowa.

ALUCOBOND® PLUS

Panel ścienny ALUCOBOND® PLUS to kompozytowa płyta elewacyjna składająca się z dwóch aluminiowych blach pokrywowych i rdzenia wypełnionego polimerem mineralnym. Oto niektóre z jej kluczowych parametrów technicznych:

– Grubość nominalna: 4 mm

– Masa nominalna: 1.56 lb/ft2 (7.6 kg/m²)

– Moment bezwładności: .000212 in4/in

– Moduł przekroju: .00275 in3/in

– Sztywność: 2143 lb-in2/in

Płyty ALUCOBOND® PLUS są dostępne w szerokiej gamie kolorów i wykończeń, co umożliwia tworzenie unikalnych i inspirujących fasad. Okładziny elewacyjne Alucobond PLUS w pełni nadają się do recyklingu. Są one 100% recyklingowalne, co czyni je odpowiednim wyborem dla tych, którzy szukają ekologicznych rozwiązań budowlanych.

ALUCOBOND® A2 niepalne płyty elewacyjne detale i wymiary

Płyta ALUCOBOND® A2 to niepalna płyta kompozytowa używana w architekturze, która spełnia odpowiednie normy na całym świecie. Dzięki swojemu mineralnemu rdzeniowi, ALUCOBOND® A2 spełnia surowe wymagania przepisów przeciwpożarowych i zwiększa możliwości dla koncepcji i projektowania budynków. Płyta ALUCOBOND A2 o podwyższonej klasie palności, podobnie jak wszystkie produkty z rodziny ALUCOBOND®, pozwala na proste przetwarzanie, jest odporna na uderzenia, niełamliwa, odporna na warunki atmosferyczne i przede wszystkim niepalna.

Oto niektóre z jej kluczowych parametrów technicznych:

	Grubość nominalna: 4 mm
	Masa nominalna: 7.6 kg/m2
	Moment bezwładności: .000212 in4/in
	Moduł przekroju: .00275 in3/in
	Sztywność: 2143 lb-in2/in


Płyty ALUCOBOND® A2 są dostępne w szerokiej gamie kolorów i wykończeń, co umożliwia tworzenie unikalnych i inspirujących fasad. Są one również 100% recyklingowalne, co czyni je odpowiednim wyborem dla tych, którzy szukają ekologicznych rozwiązań budowlanych.

Panele ALUCORE® Alucobond dach i fasada budynku.

[image: alucobond inspiracja cena m2 cennik płyty kompozytowe gięcie kolory]Kompozytowe płyty ALUCORE® to innowacyjna płyta kompozytowa składająca się z dwóch pokryw aluminiowych i rdzenia z aluminium w formie plastra miodu. Komozyt ALUCORE® jest znany na całym świecie dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, takim jak niezwykła płaskość, duża różnorodność kolorów i wysoka formowalność. Rdzeń z plastra miodu nadaje płycie kompozytowej wysoką sztywność i niezwykle niską wagę. ALUCORE® jest idealnym materiałem, ma zdecydowaną przewagę w projektach z wysokimi wymaganiami dotyczącymi sztywności materiału, takimi jak okładziny fasad lub dachy, które będą narażone na ekstremalnie wysokie działanie czynników atmosferycznych, odporność na działanie obciążenia wiatrem, lub dla dużych dachów samonośnych.

Oto niektóre z jej kluczowych parametrów technicznych:

	Grubość nominalna: 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
	Masa nominalna: 4.7 kg/m² (dla 6 mm), 5.0 kg/m² (dla 10 mm), 6.7 kg/m² (dla 15 mm), 7.0 kg/m² (dla 20 mm), 7.3 kg/m² (dla 25 mm)
	Moduł przekroju: 2.6 cm³/m (dla 6 mm), 4.6 cm³/m (dla 10 mm), 14 cm³/m (dla 15 mm), 19 cm³/m (dla 20 mm), 24 cm³/m (dla 25 mm)
	Sztywność: 7100 kNcm²/m (dla 6 mm), 21900 kNcm²/m (dla 10 mm), 75500 kNcm²/m (dla 15 mm), 138900 kNcm²/m (dla 20 mm), 221600 kNcm²/m (dla 25 mm)
	Przewodność cieplna (izolacyjność w odniesieniu do całkowitej grubości, w tym blachy pokrywającej): 0.95 W/mK (dla 6 mm), 1.35 W/mK (dla 10 mm i 15 mm), 2.25 W/mK (dla 20 mm), 2.70 W/mK (dla 25 mm)


Płyty ALUCORE® są dostępne w szerokiej gamie kolorów i wykończeń, co umożliwia tworzenie unikalnych i inspirujących fasad. Są one również 100% recyklingowalne, co czyni je odpowiednim wyborem dla tych, którzy szukają ekologicznych rozwiązań budowlanych.



Dibond nowoczesne elewacje z paneli kompozytowych.




Płyta Dibond to kompozytowa płyta elewacyjna składająca się z dwóch pokryw aluminiowych – blach aluminiowych wypełnionych rdzeniem z polietylenu. Dibond jest znany jako najbardziej płaska płyta na rynku, co czyni go idealnym do druku cyfrowego. Materiał kompozytowy Dibond ma również klasę odporności na ogień A.

Oto niektóre z jej kluczowych parametrów technicznych:

	Grubość płyty: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm
	Masa nominalna: 2.90 kg/m² (dla 2 mm), 3.80 kg/m² (dla 3 mm), 4.75 kg/m² (dla 4 mm), 6.60 kg/m² (dla 6 mm)
	Moduł przekroju: 0.51 cm³/m (dla 2 mm), 0.81 cm³/m (dla 3 mm), 1.11 cm³/m (dla 4 mm), 1.71 cm³/m (dla 6 mm)
	Sztywność: 345 kNcm²/m (dla 2 mm), 865 kNcm²/m (dla 3 mm), 1620 kNcm²/m (dla 4 mm), 3840 kNcm²/m (dla 6 mm)
	Rozszerzalność cieplna: 2.4 mm/m przy różnicy temperatury 100°C
	Odporność na UV i warunki atmosferyczne: Dobra
	Odporność na ścieranie: Wysoka
	Odporność na niskie temperatury: poniżej -20 °C
	Wytrzymałość na uderzenia: Wysoka


Płyty Dibond są dostępne w szerokiej gamie kolorów i wykończeń, co umożliwia tworzenie unikalnych i inspirujących fasad. Są one również 100% recyklingowalne, co czyni je odpowiednim wyborem dla tych, którzy szukają ekologicznych rozwiązań budowlanych.







Poznaj zastosowanie fasadowych płyt kompozytowych Alucobond, Albond, PREFA, Alubuild, 

[image: alucobond inspiracja narożniki na elewacji cena m2 cennik płyty kompozytowe gięcie]Fasadowe płyty kompozytowe Alucobond i Albond są niezwykle wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach architektury. Dzięki swojej wytrzymałości, lekkości i elastyczności, są idealne do tworzenia unikalnych i innowacyjnych fasad budynków. Mogą być formowane w różne kształty, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Ponadto, dzięki szerokiej gamie kolorów i wykończeń, płyty te umożliwiają tworzenie fasad, które są nie tylko funkcjonalne, ale także estetycznie atrakcyjne. Bez względu na to, czy chodzi o nowoczesne biurowce, luksusowe rezydencje czy innowacyjne projekty publiczne, płyty Alucobond i Albond są doskonałym wyborem dla każdego, kto szuka trwałych i estetycznych rozwiązań elewacyjnych. Zobacz nasze realizacje wykonane z płyt kompozytowych. Skontaktuj się z nami i znajdź inspirację dla swojego projektu.

Szczegóły mocowania płyt aluminiowych Alucobond Polska. Montaż płyt kompozytowych.




[image: montaż alucobond cena cennik 4]Mocowanie płyt aluminiowych Alucobond jest procesem, który wymaga precyzji i doświadczenia. Płyty te można montować za pomocą nitów, śrub lub jako zawieszane kasety. Istnieje również możliwość nadawania płycie dowolnych kształtów, stosując technikę frezowania i zaginania. Dzięki niewielkiemu ciężarowi własnemu, płyty kompozytowe można mocować do lekkich konstrukcji nośnych, nawet dla dużych gabarytów.

Firma Alucobond Polska oferuje również system ALUCOBOND® Easyfix, który jest nowatorskim, opatentowanym rozwiązaniem systemowym, łączącym technologię nowoczesnego, niezawodnego materiału kompozytowego z bardzo łatwym montażem. Ten system pozwala na osiągnięcie ponadczasowego efektu architektonicznego, który sprawdzi się zarówno w nowym budownictwie, jak i w budynkach poddawanych renowacji.

[image: montaż alucobond cena cennik 8]Ważne jest, aby pamiętać, że prawidłowy montaż płyt Alucobond jest kluczowy dla zapewnienia ich długotrwałości i estetyki. Dlatego zawsze zaleca się korzystanie z usług doświadczonych profesjonalistów w tym zakresie.







Jakie są właściwości płyt kompozytowych? Jakie są cechy aluminiowej płyty fasadowej?




Oczywiście, oto poprawiona wersja tekstu:

Płyty kompozytowe, takie jak Alucobond i Albond, mają wiele unikalnych właściwości, które czynią je idealnym wyborem dla wielu zastosowań. Oto niektóre z nich:

	Lekkość: Płyty kompozytowe są niezwykle lekkie, co ułatwia ich transport i montaż.
	Sztywność: Pomimo swojej lekkości, płyty kompozytowe są sztywne i stabilne, co czyni je odporne na uszkodzenia mechaniczne.
	Odporność na warunki atmosferyczne: Płyty kompozytowe są odporne na różne warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV, zmienne temperatury i opady atmosferyczne.
	Odporność chemiczna: Płyty kompozytowe są odporne na różne środki chemiczne, co czyni je idealnym wyborem dla wielu zastosowań.
	Wysoka wytrzymałość: Płyty kompozytowe są wytrzymałe i odporne na rozciąganie, dzięki czemu są idealne do zastosowań wymagających dużych obciążeń.
	Łatwość obróbki: Płyty kompozytowe są łatwe do obróbki przy użyciu standardowych narzędzi, co umożliwia ich dopasowanie do potrzeb danej realizacji.
	Estetyka: Dostępne w szerokiej gamie kolorów i wykończeń, płyty kompozytowe umożliwiają tworzenie estetycznie atrakcyjnych fasad.
	Odporność na wysokie temperatury: Płyty kompozytowe charakteryzują się doskonałą odpornością na wysokie temperatury.
	Stabilność wymiarowa: Płyty kompozytowe mają bardzo dobrą stabilność wymiarową w szerokim zakresie temperatur i wilgotności.
	Recyklingowalność: Płyty kompozytowe są 100% recyklingowalne, co czyni je odpowiednim wyborem dla tych, którzy szukają ekologicznych rozwiązań budowlanych.


Wszystkie te cechy sprawiają, że płyty kompozytowe są niezwykle wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, przemysł lotniczy, kosmiczny i motoryzacyjny.







Jak wybrać idealną płytę Alucobond?[image: panele alucobond cena m2 cennik nowoczesne elewacje drewaniane deski fasada]




Wybór idealnej płyty Alucobond zależy od wielu czynników, takich jak:

	Zastosowanie: Przede wszystkim musisz zdecydować, do czego będzie używana płyta. Czy to do elewacji zewnętrznej, wnętrza, czy do specjalnego projektu? Każde zastosowanie może wymagać innego rodzaju płyty.
	Estetyka: Alucobond oferuje szeroką gamę kolorów i wykończeń, więc musisz zdecydować, jaki wygląd chcesz osiągnąć. Czy chcesz matowe wykończenie, błyszczące, czy może coś bardziej nietypowego?
	Budżet: Koszt jest zawsze ważnym czynnikiem do rozważenia. Płyty Alucobond są dostępne w różnych cenach, więc musisz zdecydować, ile jesteś w stanie wydać.
	Właściwości techniczne: Różne płyty Alucobond mają różne właściwości, takie jak odporność na warunki atmosferyczne, łatwość obróbki, wytrzymałość i lekkość. Musisz zdecydować, które z tych właściwości są dla Ciebie najważniejsze.
	Ekologia: Jeśli zależy Ci na ochronie środowiska, możesz wybrać płyty Alucobond, które są 100% recyklingowalne.








Jaka jest sztywność elewacyjnych aluminiowych płyt kompozytowych w porównaniu z grubością?




Aluminiowe płyty kompozytowe są wyjątkowo stabilne i cechują się wysoką wytrzymałością na zginanie i uderzenia. Składają się z dwóch arkuszy aluminiowych, które są obustronnie nanoszone na rdzeń FR (fire retardant = trudnopalny). Dzięki mocowaniu chemicznemu i mechanicznemu to połączenie jest wyjątkowo wytrzymałe.

Płyty kompozytowe składają się z rdzenia z polietylenu niskiej gęstości lub modyfikowanego w klasie PE, FR lub A2 oraz dwóch okładzin aluminiowych.

Ciężar ogniotrwałych aluminiowych płyt kompozytowych wynosi 4 mm = 7,6 kg/m². Są one znacznie lżejsze od paneli litych aluminiowych lub stalowych.

Właściwości takie jak duża sztywność, wysoka odporność na korozję (warunki atmosferyczne), łatwość obróbki i montażu, zwiększona odporność i wytrzymałość udarowa, trwałość kolorystyczna, wysoki stopień tłumienia dźwięków, możliwość tworzenia konstrukcji przestrzennych czynią je atrakcyjnym materiałem do zastosowania w elewacjach budynków.







Jaka jest ochrona przeciwpożarowa płyt Albond i Alucobond?




[image: alucobond inspiracja cena m2 cennik płyty kompozytowe gięcie kolory niebieski]Albond: Płyty Albond z rdzeniem polietylenowym o podwyższonej klasie palności (FR) są sklasyfikowane jako materiał nierozprzestrzeniający ognia (NRO) i posiadają klasę odporności ogniowej B1,S1-d0. Istnieje również Albond® A2, który ma rdzeń mineralny nieorganiczny i jest klasyfikowany w klasie odporności ogniowej A2,S1-d0.

Alucobond: ALUCOBOND® A2 to niepalna aluminiowa płyta kompozytowa, która spełnia wszystkie najważniejsze na świecie standardy. Mineralny rdzeń ALUCOBOND® A2 spełnia bardzo restrykcyjne wymogi ochrony przeciwpożarowej, dzięki czemu płyta ta ma szerokie zastosowanie w projektowaniu budynków. Ponadto, aluminiowa płyta kompozytowa dostępna jest w wersji trudno zapalnej i niepalnej, dzięki czemu pozwala spełnić specyficzne dla danego kraju wymogi ochrony przeciwpożarowej budynku.







Co to jest panel Alucobond?

Panel Alucobond to płyta kompozytowa składająca się z dwóch zewnętrznych blach aluminiowych wypełnionych rdzeniem mineralnym. Jest to materiał o wysokiej jakości, elastyczny i o unikalnym wyglądzie, który oznacza zrównoważone jakościowo budownictwo i najwyższe kreatywne standardy.

Ten elewacyjny materiał wyróżnia się wyjątkowymi cechami produktu, takimi jak precyzyjna płaskość, różnorodne powierzchnie i kolory, a także doskonała plastyczność. Płyty ALUCOBOND® są wykonywane z rdzeni o różnej grubości w procesie ciągłej laminacji i docinane do odpowiednich wymiarów. Wszystkie malowane panele są pokryte ściąganą folią ochronną.

Co to za materiał Dibond?

Dibond to materiał kompozytowy składający się z kilku warstw aluminium, które są połączone rdzeniem z polietylenu (PE). Płyta kompozytowa Dibond jest wykonana z dwóch arkuszy aluminium połączonych polietylenowym rdzeniem o niskiej gęstości.

Dibond charakteryzuje się dużą trwałością, dobrą odpornością na warunki atmosferyczne, lekkością i sztywnością, co ułatwia montaż. Dibond jest często wykorzystywany jako materiał na kasetony podklejane pleksą i wytworzone metodą frezowania.

Czym ciąć płytę Dibond?

Płytę Dibond można ciąć za pomocą różnych narzędzi, takich jak frezarki lub piły. W przypadku użycia piły, ważne jest uwzględnienie marginesu na grubość piły/frezu. Dibond jest materiałem, który można poddawać dowolnej obróbce, w tym docinaniu, wycinaniu i frezowaniu.

Jednak cięcie Dibond to zadanie dla doświadczonych specjalistów, którzy mają do dyspozycji profesjonalne wyposażenie, gwarantujące idealną precyzję przy wycinaniu, a także możliwość wykrawania preferowanych kształtów.

Co to jest kompozyt aluminiowy?




Oczywiście, oto tekst bez odnośników:

[image: alucobond inspiracja przykład lustro na elewacji cena m2 cennik płyty kompozytowe]Kompozyt aluminiowy, znany również jako ACM (Aluminium Composite Material), to materiał składający się z dwóch okładzin aluminiowych i wewnętrznego rdzenia umieszczonego między nimi. Zewnętrzną okładzinę aluminiową tworzy PVDF lub HQPE z podkładem i powłoką organiczną.

Kompozyt aluminiowy oferuje znakomitą płaskość powierzchni i pozwala uzyskać duże wymiary produktów. Ze względu na swoje właściwości, kompozyty aluminiowe są często stosowane do produkcji paneli elewacyjnych.

Istnieją różne rodzaje kompozytów aluminiowych, w zależności od rodzaju rdzenia. Na przykład, kompozyt aluminiowy z lekkim rdzeniem typu „plaster miodu” składa się z okładzin aluminiowych o grubości 0,7 mm połączonych z wewnętrznym rdzeniem aluminiowym o strukturze plastra miodu. Inny typ, kompozyt aluminiowy z litym rdzeniem A2, składa się z okładzin aluminiowych o grubości 0,5 mm połączonych z wewnętrznym litym rdzeniem wykonanym z mieszanki minerałów (90%) i polimerów (10%).

Kontakt montaż paneli kompozytowych. Dostawa płyt, montaż Alucobond, projekt elewacji.




Czy szukasz profesjonalnej firmy, która zrealizuje Twoje marzenia o idealnej elewacji wentylowanej? m3ziolek elewacje wentylowane to miejsce, które spełni Twoje oczekiwania!

Nasza firma specjalizuje się w montażu elewacji wentylowanych z płyt kompozytowych i innych materiałów. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, jesteśmy w stanie dostarczyć usługi najwyższej jakości, które spełnią nawet najbardziej wymagające oczekiwania.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo, indywidualne podejście do każdego klienta i gwarancję satysfakcji. Nasze prace charakteryzują się precyzją, solidnością i estetyką.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami już dziś! Czekamy na Ciebie, aby pomóc Ci stworzyć elewację, o której zawsze marzyłeś. Z m3ziolek elewacje wentylowane, Twoje marzenia stają się rzeczywistością!















                    Witaj w przyszłości powierzchni — Neolith! W tym artykule zagłębimy się w niuanse tego niezwykłego materiału, który przekształca branże i redefiniuje możliwości. Od początku do zastosowań, dołącz do nas w podróży po innowacyjnym świecie fasad Neolith.

Spiek kwarcowy Neolith: krótka charakterystyka

Odsłaniając istotę Neolith, zgłębimy jego skład, proces produkcyjny i naukowe podstawy wyjątkowych cech. Zanurz się w istotę tego rewolucyjnego materiału, który doskonale łączy technologię z naturą.

Narodziny Neolith. Poznaj genezę Neolith, śledząc jego korzenie od innowacyjnych laboratoriów po rynek masowy. [image: spieki kwarcowe na elewacji montaż cena przykład basen dom jednorodzinny fasada marmur biały trawa]

Neolith to wiodący światowy producent kamieni spiekanych. Jest to pionierska powierzchnia architektoniczna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, o najwyższej klasy właściwościach technicznych, wykonana z surowców w 100 proc. naturalnych. Firma działa na rynku od ponad 10 lat. Hiszpańska firma rozwija się dynamicznie również w Polsce. Cztery lata temu firma otworzyła pierwsze centrum dystrybucyjne w naszym kraju, we Wrocławiu, a 30 marca 2023 roku – kolejne, Neolith Katowice w Sosnowcu.

Skład i Proces Produkcji

Zrozum alchemię za składem Neolith spieki kwarcowe — połączenia naturalnych surowców i nowoczesnej technologii. Zagłęb się w staranny proces produkcyjny, który przekształca te elementy w trwałe, wszechstronne arcydzieło. 

Spiek kwarcowy Neolith jest produkowany z naturalnych surowców. Skład chemiczny Neolitha jest zdominowany przez węglan wapnia (CaCO3), który stanowi przynajmniej 50% objętości skały. Oprócz węglanu wapnia, Neolith może zawierać również inne minerały, takie jak magnezyt, dolomit, grafit, talk, serpentynit, diopsyd, skalenie, miki czy kwarc. Wszystkie te składniki są starannie wybrane i przetwarzane, aby uzyskać produkt o wyjątkowych właściwościach estetycznych i technicznych.

Zastosowania spieków kwarcowych Neolith

Spiek Neolith to nie tylko materiał; to rozwiązanie. Odkryj liczne zastosowania w architekturze, designie i życiu codziennym, gdzie Neolith udowadnia swoją wartość zarówno pod względem formy, jak i funkcji.

Spiek Neolith w architekturze

Wyrusz w wirtualną podróż po architektonicznych cudach stworzonych z użyciem spieków Neolith. Od eleganckich blatów po inspirujące nowoczesne fasady wentylowane — zobacz, jak architekci przesuwają granice z tym awangardowym materiałem. Zobacz galerię spieków kwarcowych.




		
				
						
			
				[image: neolith-spiek-kwarcowy-elewacja-cena-montaz-bialy-kolor]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: neolith-spiek-kwarcowy-elewacja-cena-montaz-piaskowy-kolor]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: neolith-spiek-kwarcowy-elewacja-cena-montaz-elewacja-3d]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: fachada-piedra-sinterizada-madrid-dom-jednorodzinny-fasada-spiek-kwarcowy-cena]
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		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	


Neolith w Designie

Przejdź do artystycznego świata, gdzie Neolith staje się płótnem kreatywności. Od projektów wnętrz po ekskluzywne meble, odkryj, jak projektanci wykorzystują wszechstronność Neolith do ożywienia swoich wizji. Zobacz galerię spieków kwarcowych.




		
				
						
			
				[image: neolith-spiek-kwarcowy-elewacja-cena-montaz-inspirujaca-biel]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: neolith-spiek-kwarcowy-elewacja-cena-montaz-fasada-po-luku]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: neolith-spiek-kwarcowy-elewacja-cena-montaz-naroznik]
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Neolith spieki w codziennym życiu

Wejdź w praktyczny świat Neolith, który przekształca kuchnie, łazienki i przestrzenie zewnętrzne. Poznaj cechy trwałości i higieny, które czynią go idealnym wyborem do codziennego życia. 

Zalety spieków Neolith

Dlaczego warto wybrać Neolith zamiast tradycyjnych materiałów? Przeanalizujmy korzyści, które sprawiają, że jest to doskonała opcja dla architektów, projektantów i właścicieli domów.

Niezrównana Trwałość

Odkryj, jak Neolith stawia czoła czasowi, odporniejąc na zarysowania, działanie ciepła i plamy. Prześledź długowieczność, która czyni go mądrym inwestycją do każdego projektu. [image: spieki kwarcowe na elewacji montaż cena przykład basen dom jednorodzinny fasada marmur biały]

Spieki Neolith są bardzo trwałe i odporne na różne warunki atmosferyczne. Są wykonane w 100% z naturalnych surowców, co oznacza, że kolor nigdy nie blaknie. Są one również wodoodporne i odporne na najbardziej ekstremalne warunki pogodowe, gwarantują izolację termiczną i akustyczną.

Spieki Neolith są również łatwe w utrzymaniu. Ze względu na duży format i brak porowatości, są bardzo łatwe do czyszczenia i nie wymagają regularnego uszczelniania, tak jak inne materiały, takie jak drewno, naturalny kamień i cegła.

Co więcej, Neolith jest zobowiązany do zrównoważonego piękna. Spieki Neolith są wykonane z w pełni naturalnych surowców, z których do 98% można zrecyklingować. Powierzchnie Neolith oferują wysoki stopień izolacji termicznej, umożliwiając oszczędność energii do 40%.

Jeśli chodzi o normy testowania, Neolith jest testowany pod kątem różnych cech, takich jak lekkość, odporność na warunki atmosferyczne, a także trwałość kolorów. Dokładne normy i parametry testowania są dostępne w dokumentacji technicznej Neolith.

 

Ekologiczny cud fasad Neolith spiek kwarcowy

Spiek Neolith jest zaangażowany w tworzenie bardziej zrównoważonych budynków i miast, co jest zgodne z trendami Biophilia i Greentecture. Oba te trendy mają na celu tworzenie bardziej ekologicznych budynków i bardziej przyjaznych dla mieszkańców miast, przekształcając urbanistów i architektów w część rozwiązania problemu zmian klimatu, tworząc zielone obszary i budując energetycznie wydajne budynki bioklimatyczne.[image: spieki kwarcowe na elewacji montaż cena przykład basen dom jednorodzinny fasada]

Powierzchnie Neolith są zrównoważone przez cały ich cykl życia, oferując piękno, trwałość i najwyższą efektywność budowlaną. Stosowanie powierzchni Neolith na elewacjach wszelkiego rodzaju budynków przyspiesza materializację tych trendów.

Biophilia to nowy paradygmat: na ulicy, w pracy, w domu, w czasie wolnym… tworząc zanurzony w zieleni krajobraz, który obejmuje zielone obszary, pionowe ogrody, miejskie ogrodnictwo, domowe rolnictwo, zrównoważoną mobilność i samowystarczalność energetyczną.

Neolith działa w tym kierunku, aby dostarczyć świat nowych wrażeń dla powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, od ultranowoczesnych kuchni na świeżym powietrzu po elewacje domów i budynków, eliminując granicę między wnętrzem a zewnętrzem, tworząc atmosferę naturalną poprzez elewacje budynków aż po wnętrza domów.

Zielona architektura lub Greentecture ma na celu być częścią rozwiązania i spowolnić zmiany klimatu poprzez zwiększenie liczby zielonych obszarów i budowę budynków, które redukują zużycie energii pochodzącej z paliw kopalnych, takich jak ropa, gaz czy węgiel. Jest to ruch z zasadami i celami, które mogą disruptcyjnie przekształcić nasze środowisko i sposób życia, priorytetowo traktując następujące aspekty:

	Zobowiązuje do oszczędzania wody: Systemy zbierania i ponownego wykorzystania wody deszczowej, a także efektywne urządzenia sanitarno-hydrauliczne i nawadniające, są wdrażane w celu zmniejszenia zużycia wody pitnej.
	Promuje efektywność energetyczną: W celu zmniejszenia zużycia energii, priorytetem jest orientacja budynku, stosowanie izolacji termicznej i wdrażanie technologii odnawialnej energii, takiej jak panele słoneczne czy systemy energetyczne geotermalne.


[image: spieki kwarcowe na elewacji montaż cena przykład]ISO 14001:2015. Neolith to marka, która jest zobowiązana do zrównoważonego rozwoju i ekologicznej produkcji. Uzyskała status “carbon neutral” dzięki wdrożeniu międzynarodowego protokołu GHG i strategii kompensacji emisji CO2. Neolith wykorzystuje 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych od 2019 roku i recyklinguje 96% odpadów generowanych w procesie produkcji. Ponadto, 90% składu każdej płyty Neolith pochodzi z materiałów pochodzących z recyklingu. Firma zmodernizowała również swój park maszynowy, aby zwiększyć efektywność energetyczną, ograniczyć zużycie oleju napędowego o 40% i zmniejszyć ilość odpadów niebezpiecznych o 20%. Neolith zastosował również politykę ograniczania użycia jednorazowych elementów z tworzyw sztucznych. Wszystkie te działania są zgodne z zasadami GHG Protocol, które obejmują bezpośrednie i pośrednie emisje związane z działalnością firmy.

 

Wszechstronność na nowo

Od eleganckich, nowoczesnych estetyk po rustykalny urok — Neolith dostosowuje się do różnorodnych stylów projektowania bez wysiłku. Zagłęb się w jego wszechstronność i otwórz drzwi do nieograniczonych możliwości projektowych z firmą montażową m3ziolek elewacje wentylowane.

Funkcjonalność spieków kwarcowych.

NIEPOSIADAJĄCY PORÓW Nieprzemakalny i odporny na przenikanie płynów, o niemal zerowym poziomie nasiąkliwości. 

ODPORNY NA ZARYSOWANIA Odporny na zarysowania i ścieranie dzięki twardości powierzchniowej.

ODPORNY NA WYSOKIE TEMPERATURY Nie zapala się w kontakcie z ogniem, nie wydziela dymu ani substancji toksycznych pod wpływem wysokich temperatur.

ŁATWY DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI Odporny na wszelkie rodzaje chemicznych środków czyszczących.

BEZPIECZNY W KONTAKCIE Z PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI Nie wydziela szkodliwych substancji. W pełni nadaje się do kontaktu z produktami spożywczymi. Certyfikat NSF.

ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV Z uwagi na całkowicie naturalne pochodzenie materiału jego kolory nie blakną, gdy powierzchnia narażona jest na działanie promieni słonecznych lub ekstremalnych warunków pogodowych. 

100% NATURALNY Nie wydziela substancji szkodliwych dla otoczenia.

LEKKI Lżejsze niż wiele okładzin lub powierzchni wewnętrznych tworzywo Neolith może zostać wyprodukowane w różnych wariantach grubości, w tym w opcji ultracienkiej – 3 mm. Grubość 6 mm jest stosowana do wznoszenia wieżowców, zaś wariant 20 mm idealnie nadaje się do wykonania atrakcyjnej wyspy kuchennej.

NADAJĄCY SIĘ DO ODZYSKU Do 98% materiałów pochodzących z recyklingu w ramach każdej płyty. Nadający się w 100% do odzysku. Teraz dwa modele dostępne w nowej technologii 98R by Neolith.

ODPORNY NA ZGINANIE Wysoka siła łamiąca. Wytrzymały na duże ciśnienie i ciężar.

ULTRAHIGIENICZNY Dzięki wyjątkowemu składowi Neolith nie przepuszcza większości preparatów chemicznych do wnętrza płyty i umożliwia dezynfekcję za pomocą szerokiej gamy środków czystości.

 

 

Neolith inspiracja dla architekta

Przyjrzyjmy się szczegółom, które wyróżniają Neolith. Od unikalnych wzorów po warianty kolorystyczne, przybliżmy się do niuansów, które czynią każdą powierzchnię Neolith arcydziełem.

Wzory i wykończenia płyt ze spieków kwarcowych

Zapoznaj się z bogactwem wzorów i wykończeń dostępnych w Neolith. Niezależnie czy naśladuje naturalny kamień czy przyjmuje nowoczesne estetyki, każda opcja świadczy o wszechstronności tego materiału.

Neolith oferuje różne wzory i wykończenia dla swoich płyt. Oto niektóre z nich:

	
	Natural Honed – matowe, szlifowane wykończenie, jak na naturalnym kamieniu.

[image: NATURAL HONED neolith spiek kwarcowy producent cena montaż]NATURAL HONED







 

	RIVERWASHED – Wykończenie o szorstkiej fakturze i znacznych wypukłościach oddziałujących na zmysł dotyku.

[image: RIVERWASHED neolith spiek kwarcowy producent cena montaż]RIVERWASHED


	Satin – całkowicie matowe wykończenie, które jest bardzo odporne. Całkowicie matowe wykończenie. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, idealnie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

[image: SILK neolith spiek kwarcowy producent cena montaż]SILK


	

Silk – matowe z subtelnym połyskiem. Matowe wykończenie pokryte cienką warstwą lakieru, dodającą subtelnego połysku i przyjemnej gładkości w dotyku. Wykończenie powierzchniowe, niezwykle łatwe do utrzymania w czystości
	Ultrasoft – matowe, ale z dodatkową miękkością i głębią koloru.

[image: ULTRASOFT neolith spiek kwarcowy producent cena montaż]ULTRASOFT


	Slate – wygląda na cienkie warstwy i teksturę naturalnej łupek. Niczym naturalny łupek, wykończenie Slate sprawia wrażenie istnienia warstw na powierzchni materiału.

[image: ULTRASOFT neolith spiek kwarcowy producent cena montaż]ULTRASOFT


	DÉCOR POLISHED – Wykończenie Décor Polished zapewnia idealnie liniowe odbicie barwom Classtone Collection, nadając im większej głębi i elegancji.

[image: DÉCOR POLISHED neolith spiek kwarcowy producent cena montaż]DÉCOR POLISHED


	NANOTECH POLISHED – Dzięki wysokiemu połyskowi wykończenie NanoTech Polished nadaje jeszcze bardziej wyrafinowanego charakteru Colorfeel Collection.

[image: NANOTECH POLISHED neolith spiek kwarcowy producent cena montaż]NANOTECH POLISHED


	STEEL TOUCH – Wykończenie Steel Touch nadaje charakterystyczny dla Neolith metaliczny połysk o delikatnych refleksach i gładkiej powierzchni.

[image: STEEL TOUCH neolith spiek kwarcowy producent cena montaż]STEEL TOUCH


	LA BOHÈME – Trzeba dotknąć powierzchni La Bohème, aby uwierzyć. Naturalna wypukłość przypominająca w dotyku powierzchnię stuletniego cedru libańskiego.

[image: LA BOHÈME neolith spiek kwarcowy producent cena montaż]LA BOHÈME


	NATURAL HONED – Szlifowana faktura typowa dla naturalnego kamienia: gładka, miękka, pozbawiona połysku i całkowicie matowa.

[image: NATURAL HONED neolith spiek kwarcowy producent cena montaż]NATURAL HONED


	 


Dodatkowo, Neolith wprowadził nowe kolory do swojej kolekcji płyt o grubości 3/4 cala (20mm), takie jak Pietra Di Piombo Silk, Estatuario 01 Polished, Calacatta Polished i Basalt Grey Satin. Nowy wzór Calacatta Luxe jest dostępny zarówno w wykończeniu Ultrasoft, jak i Polished.

Wszystkie modele i kolekcje Neolith są dostosowywane i integrowane z każdym miejscem, aby każda przestrzeń ożyła. 

[image: wymiary i grubości spieków kwarcowych neolith cena montaż]

Warianty Kolorystyczne

Zanurz się w kolorowej palecie, którą oferuje Neolith. Od klasycznych neutraliów po odważne barwy, znajdź idealny odcień, aby podnieść poziom elegancji swojej przestrzeni i wyrazić swój styl. Skontaktuj się z nami. Zobacz próbki materiałów. Skorzystaj z naszej wiedzy m3ziolek elewacje wentylowane
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Elewacje samooczyszczające i ekologiczne ze spieków kwarcowych.




Neolith, innowacyjny producent materiałów budowlanych, wprowadza fascynującą technologię powłoki na bazie wody i nanocząsteczek dwutlenku tytanu. Ta zaawansowana powłoka jest natryskiwana na tworzywo Neolith w celu uzyskania efektu fotokatalizy, samooczyszczenia i usunięcia zanieczyszczeń.

Jak to działa?

	Fotokataliza: Ta technologia zapewnia samooczyszczające powierzchnie. Gdy powierzchnia Neolith ma styczność ze światłem słonecznym lub oświetleniem LED, cząsteczki dwutlenku tytanu uaktywniają się. Wykorzystują one energię świetlną do przekształcenia wilgotności powietrza w utleniacze, które niszczą cząsteczki dwutlenku azotu i inne zanieczyszczenia. Efektem tego procesu jest przemiana tych zanieczyszczeń w parę wodną i sól. Proces fotokatalizy powtarza się miliony razy na sekundę, dzięki czemu powierzchnia jest nieustannie poddawana samooczyszczaniu.
	Superhydrofilia: Dodatkowo, elewacje z Neolith wykazują zjawisko superhydrofilii. Podczas opadów deszczu woda równomiernie rozlewa się po powierzchni, ułatwiając ściąganie i usuwanie pozostałych cząsteczek zanieczyszczeń. Dzięki temu powierzchnia zostaje całkowicie oczyszczona, a na niej nie pozostają ślady wody.


Ta innowacyjna technologia ma zastosowanie w budownictwie, przyczyniając się do utrzymania czystości elewacji budynków i poprawy jakości powietrza wokół nich. 🌟🏢







Czy Neolith nadaje się do użytku na zewnątrz?

	Trwałość Neolith sprawia, że doskonale nadaje się do zastosowań na zewnątrz. Odporność na promieniowanie UV i trudne warunki atmosferyczne zapewniają długowieczność.


Jak Neolith porównuje się do naturalnego kamienia pod względem konserwacji?[image: spieki kwarcowe na elewacji montaż cena przykład basen dom jednorodzinny fasada marmur biały trawa wnęki]

	W przeciwieństwie do naturalnego kamienia, Neolith wymaga minimalnej konserwacji. Jest odporne na plamy i łatwe do czyszczenia, co czyni go bezproblemowym wyborem do intensywnie używanych przestrzeni.


Czy Neolith można stosować w aplikacjach pionowych?

	Oczywiście! Lekkość Neolith sprawia, że nadaje się do instalacji pionowych, dodając szlachetności ścianom i fasadom.


Czy Neolith to zrównoważony wybór?

	Tak, Neolith zobowiązuje się do zrównoważonego rozwoju. Dzięki ekologicznym praktykom w procesie produkcji, wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie na środowiskowe materiały.


Jaka jest przeciętna żywotność powierzchni Neolith?

	Powierzchnie Neolith są znane ze swojej długowieczności. Przy odpowiedniej pielęgnacji mogą służyć przez dziesięciolecia, czyniąc je trwałym i ekonomicznym wyborem.


Czy Neolith może być dostosowane do konkretnych projektów?

	Oczywiście! Neolith oferuje opcje dostosowywania, pozwalając architektom i projektantom dostosować powierzchnie do unikalnych wymagań każdego projektu.


Czy spiek kwarcowy jest wytrzymały?




Spiek kwarcowy to materiał, który łączy w sobie piękno naturalnego kamienia z wyjątkową trwałością. Oto kilka faktów na jego temat:

	Skład i produkcja: Spiek kwarcowy jest materiałem składającym się z wielu naturalnych kruszyw, takich jak rozdrobniony kwarc, skały granitowe i iły łupkowe. Zawiera również barwniki. Proces produkcji polega na sprasowaniu tych materiałów pod dużym naciskiem i wypaleniu w bardzo wysokiej temperaturze (około 1200°C). Dzięki temu powstaje trwała płyta o małej grubości (około 3–5 mm), która waży około 10 kg/m².
	Właściwości:
	Wytrzymałość mechaniczna: Spieki kwarcowe są bardzo wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania.
	Odporność na wilgoć: Idealnie sprawdzają się na ścianach, podłogach, frontach meblowych oraz blatach kuchennych i łazienkowych.
	Odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV: Spiek kwarcowy zachowuje swoje właściwości nawet w trudnych warunkach.
	Kolorystyczne zróżnicowanie: Dostępny jest w różnych kolorach i wzorach, co pozwala dopasować go do różnych aranżacji wnętrz.



	Zastosowanie: Spiek kwarcowy jest popularny w kuchniach i łazienkach. Blaty kuchenne wykonane z tego materiału są odporne na codzienne użytkowanie, kontakt z gorącymi naczyniami i substancjami chemicznymi.


Podsumowując, spiek kwarcowy to materiał, który łączy estetykę z funkcjonalnością, a jego wytrzymałość czyni go doskonałym wyborem do wielu pomieszczeń.

Czym się różni spiek kwarcowy od konglomeratu?




Spiek kwarcowy i konglomerat kwarcytowy to dwa różne materiały, choć czasem mogą być mylone ze względu na podobieństwo nazw. Oto ich główne różnice:

	Skład i produkcja:
	Spiek kwarcowy: Jest to materiał wykonany z mielonych iłów, łupków i gliny. Przemysłowy proces prasowania i spiekania w bardzo wysokich temperaturach nadaje mu wyjątkowe właściwości techniczne.
	Konglomerat kwarcytowy: Składa się z naturalnych kruszyw (np. rozdrobnionego kwarcu) połączonych żywicą. Dodatek żywicy sprawia, że konglomerat jest bardziej elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne.



	Wytrzymałość i trwałość:
	Spiek kwarcowy: Jest twardy, ale jednocześnie kruchy w porównaniu do konglomeratu. Wypala się go w piecach przy bardzo wysokiej temperaturze.
	Konglomerat kwarcytowy: Jest bardziej odporny na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne dzięki specjalnej domieszce żywicy.



	Wchłanialność płynów:
	Spiek kwarcowy: Ma wchłanialność na poziomie 0,1%, co oznacza, że jest bardziej podatny na plamy niż konglomerat.
	Konglomerat kwarcytowy: Jego wchłanialność wynosi poniżej 0,03% i jest bardziej higieniczny.



	Estetyka:
	Spiek kwarcowy: Oferuje unikalne wzory, ale wymaga większej ostrożności w użytkowaniu.
	Konglomerat kwarcytowy: Można dostosować go do swojej wizji, wybierając dekory lub jednolite kolory.





Podsumowując, oba materiały mają swoje zalety i zastosowania. Wybór zależy od indywidualnych preferencji oraz wymagań dotyczących trwałości, estetyki i użytkowania.

Czy spiek kwarcowy to kamień?




Tak, spiek kwarcowy to rodzaj kamienia, choć jest to materiał wytworzony przez człowieka. Jest to kompozyt składający się z naturalnych kruszyw, takich jak rozdrobniony kwarc, oraz żywicy. Proces produkcji polega na sprasowaniu tych składników pod dużym naciskiem i wypaleniu w bardzo wysokiej temperaturze. Spiek kwarcowy jest popularny w aranżacji wnętrz, szczególnie jako blaty kuchenne i łazienkowe, ze względu na swoją wytrzymałość i atrakcyjny wygląd. 🏛️💎

Co jest lepsze granit czy kwarc?




Granit i kwarc to dwa popularne materiały wykorzystywane w aranżacji wnętrz, szczególnie jako blaty kuchenne czy łazienkowe. Oto porównanie między nimi:

	Granit:
	Wygląd: Blaty granitowe są unikalne, każdy kamień ma własne kolory, wzory i formacje mineralne. To naturalne dzieło sztuki stworzone przez Matkę Naturę.
	Trwałość: Granit jest wytrzymały na ciepło, zarysowania i plamy.
	Wartość dodana: Blaty granitowe mogą zwiększyć wartość Twojego domu.
	Uwagi: Wymaga okresowego uszczelniania i jest dość ciężki.



	Kwarc:
	Konsystencja: Wybierasz kolor i wzór, a otrzymujesz dokładnie to, czego sobie życzysz.
	Trwałość: Kwarc jest odporny na plamy i rozwój bakterii.
	Niskie koszty eksploatacji: Nie wymaga uszczelniania i jest łatwy w czyszczeniu.
	Uwagi: Zwykle znajduje się na wyższym końcu spektrum cenowego w porównaniu z granitem. Może być wrażliwy na ekstremalne ciepło.



	Podsumowanie:
	Jeśli cenisz naturalne piękno i unikalność, granit może być dla Ciebie.
	Jeśli zależy Ci na spersonalizowanym wyglądzie i łatwej konserwacji, kwarc może być lepszym wyborem.





Pamiętaj, że ostateczny wybór zależy od Twoich preferencji i potrzeb. 🏛️💎

Czy spiek kwarcowy jest kruchy?




Spiek kwarcowy jest materiałem, który łączy w sobie piękno naturalnego kamienia z wyjątkową trwałością. Oto kilka faktów na jego temat:

	Wytrzymałość mechaniczna: Spieki kwarcowe są bardzo wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. W porównaniu do naturalnego granitu, spiek kwarcowy jest bardziej odporny na uderzenia i zgniatanie.
	Kruche czy nie?: Choć spiek kwarcowy jest twardy, to w porównaniu do niektórych innych materiałów może być uznawany za kruchy. W praktyce oznacza to, że jest bardziej podatny na odpryski i uszkodzenia niż np. granit. Jednak nie jest to materiał, który łatwo się kruszy czy łamie w codziennym użytkowaniu.
	Odporność na wilgoć: Spiek kwarcowy idealnie sprawdza się na ścianach, podłogach, frontach meblowych oraz blatach kuchennych i łazienkowych. Jest odporny na wilgoć i nie wchłania płynów.


Podsumowując, spiek kwarcowy jest trwałym materiałem, ale warto zachować ostrożność, aby unikać uszkodzeń. 🏛️💎

Jak wygląda spiek kwarcowy?




Spiek kwarcowy to materiał o eleganckim i nowoczesnym wyglądzie, który łączy w sobie piękno naturalnego kamienia z wyjątkową trwałością. Oto kilka cech jego wyglądu:

	Kolorystyka: Spiek kwarcowy występuje w różnych kolorach, od jasnych odcieni białego i kremowego po ciemniejsze odcienie szarości, brązu i czerni. Możesz wybrać kolor, który najlepiej pasuje do Twojego wnętrza.
	Wzory i struktura: Powierzchnia spieku kwarcowego może mieć różne wzory i struktury. Może to być jednolita, gładka powierzchnia lub bardziej złożony wzór imitujący naturalny kamień, np. marmur czy granit.
	Połysk: Spiek kwarcowy jest zazwyczaj polerowany, co nadaje mu efekt połysku. Dzięki temu blaty kuchenne czy łazienkowe wykonane z tego materiału wyglądają elegancko i nowocześnie.
	Bezszwowość: Spiek kwarcowy jest produkowany w postaci płyt o małej grubości, co pozwala na tworzenie bezszwowych powierzchni. Blaty kuchenne czy łazienkowe mogą być wykonane z jednej dużej płyty, co dodatkowo podkreśla estetykę.


Podsumowując, spiek kwarcowy to materiał, który nie tylko jest trwały, ale także atrakcyjny wizualnie, dzięki czemu doskonale sprawdza się w aranżacji wnętrz. 🏛️💎





































Podsumowując, Neolith staje się graczem zmieniającym reguły w świecie powierzchni, łącząc innowacje, trwałość i zrównoważoność. Podczas podróży projektowej czy architektonicznej, rozważ nieograniczone możliwości, jakie Neolith stwarza.



                    Co to jest Spiek Kwarcowy? Nowoczesna elewacja czy klasyczny kamienny wygląd?

 

Spiek kwarcowy na ścianę, czyli tynk kwarcowy, to rewolucyjne wykończenie elewacyjne zyskujące popularność dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. [image: Equitone]W przeciwieństwie do tradycyjnych wykończeń nowoczesnych fasad, oferuje unikalne połączenie trwałości, estetyki i zrównoważonego rozwoju. Odkryj niezrównane możliwości wykończenia elewacji dzięki Spiekom Kwarcowym! Zainwestuj w trwałość, styl i zrównoważony rozwój – wybierz Spieki Kwarcowe na elewację, aby stworzyć wyjątkowe i efektowne otoczenie swojego domu lub budynku!

Znaczenie wykończenia zewnętrznego budynku. Nowoczesna elewacja.

Zewnętrzna strona budynku to jego wizytówka. Wybór właściwego wykończenia nie tylko zwiększa atrakcyjność wizualną, ale także chroni konstrukcję przed wpływem warunków atmosferycznych. Spiek Kwarcowy staje się przełomem w tej dziedzinie.

Korzyści związane z użyciem spieków kwarcowych

Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne płyt ze spieków kwarcowych.[image: dom jednorodzinny spiek kwarcowy szary biały drewniane elewacje]

Jedną z głównych cech wyróżniających spiek kwarcowy jest jego odporność. Działa jak tarcza przed surowymi warunkami atmosferycznymi, zapewniając trwałość zewnętrznych ścian. Trwałość spieków gwarantuje długotrwałe wykorzystanie: Płyty ze spieków charakteryzują się wyjątkową trwałością, co przekłada się na długotrwałe korzystanie z pięknej fasady wentylowanej. Odporność na deszcz i wilgoć: Spieki są znane z doskonałej odporności na warunki atmosferyczne, w tym na intensywne opady deszczu i wilgotność, co sprawia, że są idealne dla zewnętrznych zastosowań. Bezkompromisowa odporność na mrozy: Płyty ze spieków utrzymują swoje właściwości mechaniczne nawet w bardzo niskich temperaturach, co czyni je skutecznym rozwiązaniem na mroźne warunki atmosferyczne. Ochrona przed promieniowaniem UV: Spieki są projektowane z myślą o ochronie przed szkodliwym promieniowaniem UV, co sprawia, że zachowują kolor i estetykę przez długi okres czasu. Stabilność wysokich temperatur: Płyty ze spieków zachowują swoją strukturę i konsystencję nawet pod wpływem wysokich temperatur, co sprawia, że są wysoce wszechstronne. Bezpieczeństwo przed starzeniem: Ze względu na swoją niepodatność na korozję, płyty ze spieków doskonale sprawdzają się w obszarach o zmiennych warunkach atmosferycznych. [image: dlaczego wentylowane właściwości spieków] Odporność na warunki oceaniczne: Dzięki swojej odporności na sól morską i wilgoć, płyty ze spieków są idealnym wyborem dla budynków na obszarach nadmorskich. Doskonała wytrzymałość na wiatr: Płyty te są odporne na siły wiatru, co sprawia, że są stabilnym wyborem w obszarach o silnych wiatrach. Trwałość bez utraty estetyki: Nawet po wielu latach ekspozycji na warunki atmosferyczne, płyty ze spieków utrzymują swoją estetykę, co czyni je doskonałym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań zewnętrznych.

Atrakcyjność estetyczna nowoczesnych fasad ze spieków.

Poza trwałością, Spiek Kwarcowy dostarcza płótna możliwości dla wyrażenia kreatywności. Bogactwo dostępnych kolorów i faktur umożliwia właścicielom domów i architektom stworzenie unikalnej elewacji. Zobacz kolory i wzory płyt Laminam spieki kwarcowe.

Niskie koszty utrzymania nowoczesnych elewacji ze spieków kwarcowych. Montaż spieków kwarcowych na elewacji.

[image: laminam-spieki-elewacyjne-willa-inspiracja-nowoczesne-plyty-szare]Spiek Kwarcowy nie tylko zachwyca wzrok, ale także cechuje się niskimi kosztami utrzymania. Pożegnaj się z częstymi poprawkami i naprawami, ponieważ to innowacyjne wykończenie jest trwałe w czasie. Elewacje wykonane z płyt ze spieków kwarcowych nie wymagają żadnych prac impregnacyjnych czy serwisowych.

Jak spiek kwarcowy podnosi wartość elewacji.

Wielofunkcyjność w projektowaniu nowoczesnych fasad wentylowanych. Elewacje z kamienia, drewniane elewacje.

Architekci uwielbiają pracować z z projektami w których użyty jest  Spiek Kwarcowy ze względu na jego wszechstronność. Niezależnie od tego, czy preferujesz nowoczesny, elegancki wygląd, czy bardziej tradycyjne wykończenie, Spiek Kwarcowy dostosowuje się bez problemu.

Opcje kolorów płyt kwarcowych najczęściej stosowanych na fasadach wentylowanych

Od stonowanych tonów po intensywne barwy, paleta kolorów Spiek Kwarcowy jest ogromna. Pozwala to właścicielom dostosować elewację do swojego stylu i otoczenia. Elewacje ze spieków kwarcowych występują w różnorodnej palecie kolorów, co daje szeroki wybór dla każdego gustu i stylu architektonicznego. Poniżej znajdziesz kilka popularnych kolorów elewacji ze spieków kwarcowych:

	Biały Kwarc: Dla tych, którzy preferują klasyczny, czysty wygląd, biały kwarc stanowi eleganckie rozwiązanie.
	Szary Anthracite: Wariant szarości o głębokim, antracytowym odcieniu, nadający elewacji nowoczesny i designerski charakter.
	Beżowy Piaskowiec: Naturalny odcień beżu nawiązujący do piaskowców, dodaje ciepła i harmonii elewacji.
	Brązowy Kamień: Dla miłośników ciepłych tonacji, brązowy kamień nadaje elewacji charakterystyczny, naturalny wygląd.
	Grafitowy Granit: Intensywny kolor grafitowego granitu dodaje elewacji elegancji i nowoczesności.
	Zielona Lawenda: Delikatna zieleni lawendy wprowadza do elewacji świeżość i subtelność.

[image: OSSIDO VERDE RAME niebieski kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]OSSIDO VERDE RAME


	Czerwony Cegła: Dla tych, którzy pragną nawiązać do tradycji, czerwona cegła ze spieków kwarcowych dodaje elewacji uroku starego budownictwa.
	Żółta Amfora: Odcień żółty, nawiązujący do koloru amfory, przyciąga uwagę i dodaje elewacji energii.
	Turkusowa Laguna: Dla bardziej odważnych, turkusowa laguna nadaje elewacji wyjątkowy, nowoczesny charakter.
	Fioletowy Kwarc: Wariant fioletowy dodaje elewacji nuty luksusu i tajemniczości.


Wybór tekstury i wykończenia

[image: NATURALI INVISIBLE WHITE marmur biały kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]NATURALI INVISIBLE WHITE


Opcje tekstury i wykończenia również nie są ograniczone. Niezależnie od tego, czy pragniesz gładkiego, polerowanego wyglądu, czy bardziej zróżnicowanego efektu, Spiek Kwarcowy zaspokoi Twoje preferencje. Płyty ze spieków kwarcowych Laminam charakteryzują się różnorodnymi teksturami i wykończeniami, co sprawia, że są wszechstronnym materiałem do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Poniżej przedstawiam kilka popularnych tekstur i wykończeń płyt ze spieków Laminam:

	Gładka i Polerowana Powierzchnia: Tekstura gładka i polerowana nadaje płytom elegancki, nowoczesny wygląd, idealny do stosowania we wnętrzach o wysokim standardzie.
	Matowa Powierzchnia: Wykończenie matowe zapewnia płytom subtelny wygląd, jednocześnie redukując połysk, co może być atrakcyjne w bardziej stonowanych aranżacjach.
	Strukturalne i Teksturowane Wykończenia: Płyty Laminam oferują różnorodne struktury i tekstury, od imitacji naturalnego kamienia po unikalne wzory, co umożliwia zastosowanie w różnych stylach architektonicznych.
	Efekt Betonu: Trendy efekt betonu jest osiągalny dzięki teksturom i wykończeniom, które doskonale imitują wygląd prawdziwego betonu, jednocześnie zachowując trwałość spieków kwarcowych.
	Drewnopodobne Struktury. Elewacje drewniane: Dla miłośników ciepła i naturalnego wyglądu, płyty ze spieków Laminam oferują także imitacje drewna o różnych odcieniach i fakturach.
	Efekty Metaliczne: Niektóre serie płyt Laminam oferują efekty metaliczne, nadając powierzchni elegancji i nowoczesności.
	Antypoślizgowe Wykończenia: W przypadku zastosowań na zewnątrz, płyty ze spieków Laminam mogą być dostępne z antypoślizgowym wykończeniem, co zwiększa bezpieczeństwo.

[image: Filo Oro siateczka jasna kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]Filo Oro


	Kratowe i Siatkowe Wzory: Nowoczesne wzory w postaci siatek czy krat dodają płytom charakteru, sprawiając, że stają się one nie tylko funkcjonalne, ale również dekoracyjne.
	Efekty 3D: Niektóre płyty ze spieków Laminam oferują trójwymiarowe efekty, co dodaje głębi i interesującego wymiaru przestrzennego.
	Mikrofaktury i Delikatne Struktury: Dla subtelnych, delikatnych aranżacji dostępne są płyty ze spieków z mikrofakturami i delikatnymi strukturami, które nadają powierzchni subtelny charakter.


Proces montażu spieków kwarcowych. Nowoczesna elewacja wentylowana.

Sprawdź jakie są zalety posiadania elewacji wentylowanych…

Poznaj procesy realizacji fasady wentylowanej…

Przygotowanie powierzchni

Osiągnięcie bez skazy zaczyna się od odpowiedniego przygotowania powierzchni. Płyta elewacyjna kwarcowa musi być czysta i wolna od wad, aby zapewnić optymalną przyczepność.

Techniki Aplikacji. Montaż mechaniczny i na kleje fasadowe.

Doświadczeni rzemieślnicy nakładają Spiek Kwarcowy, korzystając z wyspecjalizowanych technik, zapewniając równomierne i spójne wykończenie. Proces aplikacji obejmuje warstwowanie, aby osiągnąć pożądaną grubość.

Opłacalność fasad wentylowanych i oszczędności w dłuższym czasie. Spieki kwarcowe Laminam. [image: pir ze spiekiem kwarcowym najwyższa termoizolacyjność]

Początkowa inwestycja w porównaniu z kosztami utrzymania na dłuższą metę

Podczas gdy początkowy koszt dot.  Spiek Kwarcowy może być wyższy niż tradycyjnych wykończeń, długoterminowe oszczędności na utrzymaniu i naprawach sprawiają, że jest to opłacalny wybór.

Efektywność Energetyczna

Właściwości termiczne Spiek Kwarcowy przyczyniają się do ogólnej efektywności energetycznej budynku, uczyniając go świadomym ekologicznie wyborem.

Zrównoważony Rozwój i Wpływ na Środowisko

Ekologiczny Skład

Spiek Kwarcowy składa się z naturalnych materiałów, minimalizując swój wpływ na środowisko. To zgodne z rosnącym zapotrzebowaniem na zrównoważone praktyki budowlane.

Możliwości Recyklingu

W duchu odpowiedzialności ekologicznej, Spiek Kwarcowy może być poddany recyklingowi, redukując ilość odpadów i wspierając zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Studia Przypadków: Udane Zastosowania spieków kwarcowych

Znaczące Projekty Architektoniczne

Kilka architektonicznych cudów prezentuje piękno i funkcjonalność Spiek Kwarcowy. Dowiedz się, jak renomowani architekci wkomponowali to wykończenie w swoje projekty. [image: laminam spiek kwarcowy]

Pozytywne Opinie Użytkowników

Poznaj opinie bezpośrednio od właścicieli domów, którzy wybrali Spiek Kwarcowy na swoje elewacje. Ich pozytywne doświadczenia podkreślają satysfakcję i wartość tego wykończenia. Realizacje firmy m3ziolek.

Porównanie z innymi wykończeniami zewnętrznymi. 

Spiek Kwarcowy kontra Tradycyjna Farba

Trwałość, Która Przełamuje Granice: Spiek Kwarcowy to materiał niezwykle trwały, znacznie przewyższający tradycyjne farby pod względem odporności na warunki atmosferyczne i starzenie się. Odporność na Czynniki Atmosferyczne: W porównaniu z farbą, Spiek Kwarcowy utrzymuje swoje właściwości nawet w obliczu ekstremalnych warunków atmosferycznych, od intensywnego słońca po mroźny mróz. Długotrwała Estetyka: Farby mogą blaknąć i tracić intensywność koloru z biegiem czasu. Spiek Kwarcowy zachowuje swoją estetykę i intensywność kolorów przez długie lata. Odporność na Uszkodzenia Mechaniczne: Tradycyjne farby są podatne na zadrapania i uszkodzenia. Spiek Kwarcowy jest odporny na takie czynniki mechaniczne, co sprawia, że utrzymuje się w doskonałym stanie. [image: piękne kolory spieków kwarcowych]

Dodatkowo – Bogactwo Kolorów i Wzorów: Spiek Kwarcowy oferuje nieograniczone możliwości kolorystyczne i wzornicze, podczas gdy tradycyjne farby są ograniczone w zakresie dostępnych odcieni i efektów.  Różnorodność Tekstur i Wykończeń: W przeciwieństwie do farb, Spiek Kwarcowy może imitować różne tekstury, takie jak kamień czy drewno, dodając głębię i charakter elewacji. Łatwość Utrzymania Czystości: Spiek Kwarcowy jest łatwy do utrzymania w czystości, co stanowi korzyść w porównaniu z farbami, które mogą wymagać częstszego odnawiania. Stabilność Kolorów w Świetle UV: Farby pod wpływem promieniowania UV mogą tracić intensywność koloru. Spiek Kwarcowy jest stabilny kolorystycznie nawet w intensywnym świetle słonecznym. Ochrona Przed Zanieczyszczeniami: Spiek Kwarcowy działa jak bariera ochronna przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi, co minimalizuje wpływ zanieczyszczeń na wygląd elewacji. Zrównoważony Wybór: Spiek Kwarcowy jest często produkowany z naturalnych materiałów, co sprawia, że jest bardziej zrównoważoną opcją w porównaniu z niektórymi tradycyjnymi farbami zawierającymi szkodliwe substancje.

Odkrycie zalet Spieku Kwarcowego w stosunku do tradycyjnej farby ukazuje nowoczesne podejście do wykańczania elewacji, łączące trwałość, estetykę i zrównoważony rozwój.

Rozwiązanie powszechnych wątpliwości

Czy spiek kwarcowy nadaje się do wszystkich klimatów?

Spiek Kwarcowy doskonale sprawdza się w różnych warunkach klimatycznych, odpowiadając na obawy związane z ekstremalnym ciepłem, zimnem i wilgotnością. Jego wyjątkowe właściwości czynią go trwałym i odpornym materiałem w różnych środowiskach:

Odporność na ekstremalne ciepło: Spiek Kwarcowy jest materiałem, który wykazuje znaczną odporność na wysokie temperatury. Dzięki temu doskonale sprawdza się w kuchniach, gdzie poddawany jest działaniu gorących garnków i patelni. Odporność na zimno: Spiek Kwarcowy utrzymuje swoje właściwości mechaniczne i estetyczne nawet w niskich temperaturach. Nie podlega deformacjom ani pęknięciom spowodowanym zimnem, co czyni go odpowiednim do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. [image: odporność spieków kwarcowych na elewacji] Odporność na wilgoć: Spiek Kwarcowy jest mało nasiąkliwy, co oznacza, że nie absorbuje wilgoci. Dzięki temu nie ulega deformacjom ani nie pęka pod wpływem zmieniającej się wilgotności, co czyni go doskonałym wyborem do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności, takich jak łazienki. Trwałość w różnych warunkach: Spiek Kwarcowy utrzymuje swoje właściwości estetyczne i funkcjonalne przez długi czas, nie tracąc koloru ani nie ulegając ścieraniu. To sprawia, że jest on doskonałym wyborem nie tylko w klimatach umiarkowanych, ale także tam, gdzie warunki atmosferyczne mogą być bardziej wymagające. Uniwersalność zastosowań: Dzięki swojej odporności na ekstremalne warunki, Spiek Kwarcowy może być używany zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz budynków, stanowiąc trwałe i estetyczne rozwiązanie do wielu różnych projektów.



Trendy przyszłości w nowoczesnych elewacjach. Zobacz realizacje firmy montażowej m3ziolek elewacje wentylowane.

Podsumowanie

Podsumowując, Spiek Kwarcowy to nie tylko wykończenie; to deklaracja stylu. Jego harmonijne połączenie trwałości, estetyki i zrównoważonego rozwoju wyróżnia go w świecie wykończeń zewnętrznych. Bez względu na to, czy jesteś właścicielem domu, który pragnie podnieść wartość swojej nieruchomości, czy architektem poszukującym innowacyjnych rozwiązań, Spiek Kwarcowy okazuje się wszechstronnym i niezawodnym wyborem. Działa nie tylko jako element wykończenia, ale także jako wyraz świadomego podejścia do projektowania, zdolnego sprostać różnorodnym oczekiwaniom i potrzebom.

Najczęściej Zadawane Pytania

Jak długo utrzymuje się Spiek Kwarcowy?

Spiek Kwarcowy, przy prawidłowym zastosowaniu, może utrzymać się przez kilka dziesięcioleci, stanowiąc długoterminową inwestycję w piękno i ochronę Twojego domu.

Czy spiek jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne?

Tak, Spiek Kwarcowy został zaprojektowany tak, aby przetrwać szeroki zakres warunków atmosferycznych, od skwarnego upału po mroźny mróz, zapewniając jego trwałość na przestrzeni czasu.

Czy łatwo go naprawić, jeśli zostanie uszkodzony?

Niewielkie uszkodzenia Spiek Kwarcowy można łatwo naprawić za pomocą prostych technik do samodzielnego wykonania, co zapewnia długotrwałość wykończenia. Często wymagana jest wymiana pojedynczej płyty.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w opcjach projektowych?

Nie, Spiek Kwarcowy oferuje szeroką gamę opcji projektowych, począwszy od kolorów po tekstury, zapewniając elastyczność dostosowania do różnych stylów architektonicznych.

Czy Spiek Kwarcowy nadaje się do samodzielnej aplikacji?

Choć zaleca się profesjonalną aplikację dla optymalnych wyników, miłośnicy DIY mogą podjąć się mniejszych projektów przy odpowiednim przewodnictwie i ostrożności.

[image: spieki kwarcowe sztuczny kamień]



                    Spiek kwarcowy. Elewacje wykonane ze spieków kwarcowych, takich jak te produkowane przez Neolith, Laminam, Dekton by Cosentino,Silestone by Cosentino są coraz bardziej popularne w nowoczesnym budownictwie.

Spiek Kwarcowy: Składa się głównie z czystego kwarcu (ponad 90%) połączonego z żywicą polimerową. Kwarc nadaje mu twardość, a żywica dodaje elastyczności i ułatwia formowanie.

Oto kilka cech i korzyści związanych z tym materiałem:

 (więcej…)



                    [image: Equitone]Laminam spieki kwarcowe – Rewolucja w Architekturze z Zastosowaniem Spieków Kwarcowych – spiek kwarcowy. Montujemy fasady wentylowane ze spieków kwarcowych.

[image: Spieki kwarcowe producent cena Polska, Laminam spieki kwarcowe cena warszawa, elewacje wentylowane, fasady]Logo Spieki Kwarcowe Laminam


Spieki kwarcowe, a zwłaszcza produkty renomowanej firmy Laminam, stały się kluczowym elementem współczesnych projektów architektonicznych, przynosząc rewolucję w wykorzystaniu innowacyjnych materiałów budowlanych. W tym artykule zagłębimy się w świat Laminam i spieków kwarcowych, omawiając parametry techniczne, sposoby montażu, normy prawne, różne rodzaje spieków kwarcowych oraz zalety ich zastosowania na elewacji. Ponadto, przedstawimy kilku czołowych producentów spieków kwarcowych na rynku.

 

 

Płyty elewacyjne Laminam to nowoczesny materiał do zastosowania w budownictwie. Wykonany w pełni z naturalnych komponentów. Ma ogromny wybór kolorów, faktur, czy grubości.

Można go stosować zarówno na elewacji wentylowanej, ale również na podłogach, ścianach wewnątrz budynku, na blatach kuchennych, czy w wykończeniu łazienek. Laminam dzięki wszechstronnemu zastosowaniu daj możliwość zaprojektowania i wykonania budynku w pełni zintegrowanego wizualnie, pięknego i jednorodnego w swoich charakterze zarówno na zewnątrz i wewnątrz.

Płyty Laminam spiek kwarcowy cena są bardzo odporne na wszelkiego rodzaju działania zewnętrzne. Zarówno na zadrapania, ale również na działanie promieni UV , czy skoki temperatur. Są odporne na grafitti, co przy elewacjach jest niezmiernie ważne. Ponadto są bardzo łatwe w zmywaniu, w pełni odporne na porost glonów, czy zabrudzenia. 

Płyty Laminam występują w wymiarze 3000x1000mm. W grubościach 3 mm (laminam 3+), 5 mm (laminam l5+) oraz 12 mm (laminam XL12+) wszystkie z siatką wzmacniającą.

Masz pytania o spieki kwarcowe Laminam? Skontaktuj się z nami !

[image: ]Zadzwoń do nas…


Maria Chycka tel. kom.  +48 664 33 22 83 e-mail: elewacje.wentylowane@gmail.com 

Rafał Chycki   tel. kom. +48 602 808 494  e-mail: chycki.r@gmail.com

 

 

Spiek kwarcowy co to jest? Parametry techniczne Laminam i spieków kwarcowych

	Grubość: Typowa grubość spieków kwarcowych Laminam waha się od 3 do 20 mm, co umożliwia różnorodne zastosowania.
	Wytrzymałość Mechaniczna: Spieki kwarcowe charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną, co sprawia, że są odporniejsze na uszkodzenia i zarysowania niż tradycyjne materiały.
	Odporność na Czynniki Atmosferyczne: Produkty Laminam są odporne na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV i zmienne temperatury, co sprawia, że są idealne do stosowania na zewnątrz.
	Odporność na Plamy i Chemikalia: Spieki kwarcowe są łatwe w utrzymaniu czystości, odporne na plamy i działanie wielu substancji chemicznych.
	Kolory i Wzory: Laminam oferuje bogatą paletę kolorów i wzorów, umożliwiając architektom pełną swobodę w kreowaniu estetyki elewacji.


Kolekcje spieków kwarcowych Laminam. Kolory, wzory, struktury płyt elewacyjnych Laminam: Blend, Calce, Collection, Filo, Fokos, Legno Venezia, Naturali, Ossido, Oxide, Seta

[image: BIANCO biały kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]BIANCO


[image: OSSIDO VERDE RAME niebieski kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]OSSIDO VERDE RAME


[image: NERO ciemny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]NERO


[image: BRUNO brązowy kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]BRUNO


[image: NATURALI NERO ARDESIA szczotkowany szary kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]NATURALI NERO ARDESIA szczotkowany


[image: MARMI NOIR DESIR BOCCIARDATO wzór marmur kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]MARMI NOIR DESIR BOCCIARDATO


[image: MARMI NERO GRECO BOCCIARDATO szary kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]MARMI NERO GRECO BOCCIARDATO


[image: Cava Emperador czarny marmur kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]Cava Emperador


[image: Naturali_Travertino Grigio Venato Bocciardato wzor spiek kwarcowy]Naturali_Travertino Grigio Venato Bocciardato


[image: MARMI TRAVERTINO NAVONA BOCCIARDATO jasny spiek kwarcowy]MARMI TRAVERTINO NAVONA BOCCIARDATO


[image: MARMI TRAVERTINO AVORIO jasny kolor]MARMI TRAVERTINO AVORIO


[image: CAVA PIETRA marmur szary kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]CAVA PIETRA


[image: PIETRE PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE BOCCIARDATA czarny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]PIETRE PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE BOCCIARDATA


[image: PIETRE PIETRA DI SAVOIA GRIGIA BOCCIARDATA szary kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]PIETRE PIETRA DI SAVOIA GRIGIA BOCCIARDATA


[image: PIETRE PIETRA DI SAVOIA PERLA BOCCIARDATA jasny]PIETRE PIETRA DI SAVOIA PERLA BOCCIARDATA


[image: PIETRE PIETRA DI SAVOIA AVORIO BOCCIARDATA jasny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]PIETRE PIETRA DI SAVOIA AVORIO BOCCIARDATA


[image: MARMI DIAMOND CREAM BOCCIARDATO jasny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]MARMI DIAMOND CREAM BOCCIARDATO


[image: CALACATTA MICHELANGELO biały kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]CALACATTA MICHELANGELO


[image: STATUARIO ALTISSIMO F1 biały ]STATUARIO ALTISSIMO F1


[image: NATURALI STATUARIO VENATO marmur widok biały kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]NATURALI STATUARIO VENATO


[image: MARMI BIANCO STATUARIO VENATO LUCIDATO marmur biały ]MARMI BIANCO STATUARIO VENATO LUCIDATO


[image: NATURALI INVISIBLE WHITE marmur biały kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]NATURALI INVISIBLE WHITE


[image: STATUARIETTO marmur jasny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]STATUARIETTO


[image: Legno Venezia Sabbia struktura piaskowy kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]Legno Venezia Sabbia


[image: Legno Venezia Fumo struktura szara kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]Legno Venezia Fumo


[image: Legno Venezia Corda struktura jasny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]Legno Venezia Corda


[image: FOKOS TALCO jasny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]FOKOS TALCO


[image: FOKOS GRAFITE czarny ciemny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]FOKOS GRAFITE


[image: FOKOS PIOMBO szary siwy kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]FOKOS PIOMBO


[image: FOKOS ROCCIA szare kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]FOKOS ROCCIA


[image: FOKOS TERRA szarość kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]FOKOS TERRA


[image: FOKOS PIOMBO siwy kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]FOKOS PIOMBO


[image: FOKOS SALE jasny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]FOKOS SALE


[image: Filo Pece struktura czarny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]Filo Pece


[image: Filo Mercurio struktura niebieska kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]Filo Mercurio


[image: Filo Ghisa siateczka czarny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]Filo Ghisa


[image: Filo Oro siateczka jasna kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]Filo Oro


[image: Filo Brina kremowy jasny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]Filo Brina


[image: COLLECTION NERO INTENSO czarny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]COLLECTION NERO INTENSO


[image: COLLECTION NERO czarny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]COLLECTION NERO


[image: COLLECTION FUMO szary kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]COLLECTION FUMO


[image: COLLECTION PERLA gołębi kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]COLLECTION PERLA


[image: COLLECTION AVORIO kremowy kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]COLLECTION AVORIO


[image: COLLECTION NEVE jasny kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]COLLECTION NEVE


[image: Bianco Assoluto biały kolor wzór płyty kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż]Bianco Assoluto


[image: CALCE TERRACOTTA ceglasty wzór kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż ]CALCE TERRACOTTA


[image: CALCE NERO czarny wzór kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż ]CALCE NERO


[image: CALCE TORTORA szary wzór kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż ]CALCE TORTORA


[image: CALCE ANTRACITE szary wzór kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż ]CALCE ANTRACITE


[image: CALCE BIANCO szary wzór kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż ]CALCE BIANCO


[image: CALCE AVORIO jasny wzór kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż ]CALCE AVORIO


[image: CALCE GRIGIO jasno szary wzór kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam elewacja montaż ]CALCE GRIGIO


[image: BLEND NERO szary wzór kolor kolekcja cena spiek kwarcowy laminam]BLEND NERO


[image: kolor wazór BLEND GRIGIO Laminam spiek kwarcowy cena ]BLEND GRIGIO


[image: kolor BLEND AVORIO spiek kwarcowy]BLEND AVORIO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiek kwarcowy Laminam

to innowacyjny produkt, który jest dostępny w trzech typach, każdy z nich odpowiedni do różnych zastosowań końcowych. Płyty są wykonane z porcelany i są produkowane za pomocą innowacyjnej technologii, przez kompaktowanie materiału, a następnie wypalanie go w piecu elektrycznym przy temperaturach powyżej około 1220°C. Płyty wyprodukowane w ten sposób są idealnie płaskie i mogą być później cięte lub przycinane z całkowitą dokładnością rozmiarów.

Podstawowe parametry techniczne Laminam to:

	Grubość nominalna: 3 mm
	Waga: 7,8 kg/m² dla podstawowej płyty
	Waga: 8,2 kg/m² dla podstawowej płyty wzmocnionej matą z włókna szklanego


Laminam jest stosowany w sektorze budowlanym do wykładania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, a także w sektorze meblarskim i designu wnętrz.

Spieki wielkowymiarowe Kwarcowe Laminam elewacyjne rozwiązania. Spieki elewacyjne

Spieki kwarcowe są szeroko stosowane w różnych dziedzinach nauki i inżynierii, szczególnie w produkcji osłon antenowych dla pocisków. Technologia produkcji osłon antenowych z kwarcu jest znana od połowy ubiegłego wieku i obejmuje następujące podstawowe operacje: przygotowanie zawiesiny wodnej na bazie szkła kwarcowego, formowanie surowców metodą odlewania zawiesiny w formach gipsowych, wypalanie surowców w wysokiej temperaturze, obróbka surowców do wymaganych specyfikacji technicznych i uszczelnianie skorup, a następnie montaż skorup z komorą transferową pocisku.

Podczas procesu spiekania tworzy się spiekana rama z indywidualnych cząstek drobno zmielonego szkła kwarcowego, a materiał nabywa swoje ostateczne właściwości fizyczne i mechaniczne.

Zarówno Laminam, jak i spieki kwarcowe są innowacyjnymi materiałami o unikalnych właściwościach, które sprawiają, że są one atrakcyjnym wyborem dla wielu zastosowań. Wybór między nimi zależy od specyfiki projektu i preferencji użytkownika. Laminam oferuje większą odporność na wilgoć i może być stosowany bez dodatkowej folii wiatroizolacyjnej, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla wielu projektów. Jednak spieki kwarcowe są również solidnym wyborem, szczególnie dla tych, którzy szukają bardziej ekonomicznego rozwiązania.
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Sposoby Montażu i Normy Prawne

	Montaż na Podkładzie: Spieki kwarcowe Laminam mogą być montowane na różnych podkładach, takich jak beton, drewno czy metal.
	Systemy Montażowe: Istnieje wiele systemów montażu, obejmujących montaż klejowy, systemy wentylowane, a także możliwość mocowania na stelażu nośnym.
	Normy Prawne: Montaż spieków kwarcowych podlega określonym normom budowlanym, w tym normom dotyczącym odporności ogniowej i bezpieczeństwa konstrukcji.


Rodzaje spieków kwarcowych. Spiek kwarcowy elewacja. Spiek kwarcowy na elewacje cena.

	Tradycyjne Spieki Kwarcowe: Oferujące doskonałą wytrzymałość mechaniczną i trwałość.
	Grube Spieki Kwarcowe: Zwiększona grubość nadaje im dodatkową wytrzymałość, co jest korzystne w miejscach o intensywnym ruchu.
	Cienkie Spieki Kwarcowe: Doskonale nadają się do zastosowań na elewacjach, gdzie lekkość konstrukcji jest kluczowa.





Elewacje ze spieków kwarcowych są niezwykle różnorodne i mogą przypominać różne materiały, takie jak cement, mokry tynk, beton przemysłowy, drewno czy stal. Spieki kwarcowe są dostępne w szerokiej gamie odcieni, od bieli, poprzez szarości i beże, aż po grafit i głęboką czerń.

Dużą popularnością cieszą się spieki kwarcowe w odcieniu naturalnego kamienia oraz gładkie, polerowane płyty, które doskonale odbijają światło słoneczne. Spieki imitujące beton doskonale sprawdzą się w nowoczesnym budownictwie zainspirowanym stylem industrialnym.

Dodatkowo, spieki kwarcowe mogą być poddane różnym procesom obróbki, takim jak polerowanie na wysoki połysk, matowienie, groszkowanie, płomieniowanie, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność estetyczną i pozwala na jeszcze większe dopasowanie do indywidualnych preferencji.

 







Zalety zastosowania spieków kwarcowych na Elewacji. Spieki kwarcowe wielkoformatowe na ścianę. Fasada. Spiek kwarcowy elewacja.[image: ]

	Estetyka: Laminam oferuje szeroką gamę kolorów i wzorów, umożliwiając projektantom tworzenie unikalnych i nowoczesnych fasad.
	Odporność na Warunki Atmosferyczne: Spieki kwarcowe są odporne na zmienne warunki atmosferyczne, co sprawia, że są trwałym wyborem na elewację.
	Łatwość Utrzymania Czystości: Powierzchnia spieków kwarcowych jest łatwa do utrzymania w czystości, co wpływa na estetykę budynku na dłuższy czas.
	Odporność na Ogień: Spieki kwarcowe, w tym te oferowane przez Laminam, posiadają wysoką odporność ogniową, co przyczynia się do bezpieczeństwa budynku.[image: ]





Spieki kwarcowe są coraz bardziej popularne w nowoczesnym budownictwie, ze względu na swoje unikalne właściwości i estetykę. Są one wykonane głównie z czystego kwarcu (ponad 90%) połączonego z żywicą polimerową. Kwarc nadaje im twardość, a żywica dodaje elastyczności i ułatwia formowanie.

Spieki kwarcowe są wyjątkowo odporne na zarysowania, działanie promieni UV, duże zmiany temperatury oraz wilgoć. Dzięki temu, są one idealne do zastosowania na elewacjach domów, biur i innych budynków użyteczności publicznej.

Elewacje ze spieków kwarcowych można wykonywać na dwa sposoby. Pierwsza metoda to przyklejanie płyt spieków kwarcowych bezpośrednio do izolacji. Drugi sposób to klejenie spieków kwarcowych do podkonstrukcji aluminiowej – jest to tzw. elewacja wentylowana.

Dodatkowo, na spieki kwarcowe można nałożyć dodatkową warstwę – Hydrotect, która sprawia, że płyty same się czyszczą, są antybakteryjne, eliminują nieprzyjemne zapachy i pozytywnie wpływają na jakość powietrza.

Spieki kwarcowe są łatwe do utrzymania w czystości i wolne od porostów i glonów. Są one również łatwe w montażu, cienkie i lekkie, łatwe w cięciu i wierceniu, co redukuje czas montażu o 40% w porównaniu do klasycznych płytek.

 



 





Spieki kwarcowe wady?

Spiek kwarcowy, płyty znane również jako kompozyty kwarcowe, są materiałami składającymi się głównie z kwarcu, żywicy polimerowej oraz dodatków takich jak pigmenty i żywice epoksydowe. Są one wykorzystywane do produkcji blatów kuchennych, podłóg, okładzin ściennych wewnątrz i na zewnątrz, a także innych elementów wykończeniowych w budownictwie – spiek kwarcowy elewacje wentylowane. Oto kilka potencjalnych wad spieków kwarcowych:

	Spiek kwarcowy cena: Spieki kwarcowe są zazwyczaj droższe niż niektóre inne materiały wykończeniowe, takie jak laminat czy granit. Cena może być jedną z głównych wad dla osób o ograniczonym budżecie.
	Nieodporność na wysoką temperaturę: Choć są odporne na plamy, kwarcowe blaty mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem wysokich temperatur. Kontakt z gorącymi garnkami czy patelniami może spowodować uszkodzenia powierzchni, dlatego zaleca się używanie podkładek termicznych.
	Podatność na substancje chemiczne: Mimo że są odporne na plamy, niektóre substancje chemiczne mogą powodować uszkodzenia powierzchni spieków kwarcowych. Substancje takie jak kwasy silne czy rozpuszczalniki mogą zmatowieć powierzchnię.
	Mniej odporność na zarysowania niż niektóre inne materiały: Chociaż są trwałe i odporne na zarysowania w większym stopniu niż niektóre naturalne kamienie, to w porównaniu do niektórych twardszych materiałów, takich jak granit, mogą być bardziej podatne na zarysowania.
	Mniejsza różnorodność wzorów i kolorów w porównaniu z naturalnymi kamieniami: W porównaniu z naturalnymi kamieniami, spieki kwarcowe mogą oferować mniejszą różnorodność wzorów i kolorów. To może być wadą dla osób poszukujących unikalnych i niepowtarzalnych wzorów.
	Montaż spieków kwarcowych na elewacji. Spiek kwarcowy wymaga profesjonalnego montażu: Aby uniknąć problemów związanych z instalacją i utrzymaniem spieków kwarcowych, zazwyczaj zaleca się profesjonalny montaż. Elewacje ze spieków kwarcowych. Nieprawidłowe zainstalowanie może prowadzić do pęknięć, zagrożenia ludzi czy niedokładnego spasowania elewacji wentylowanej ze spieku kwarcowego.
	Ciężar spieku kwarcowego: Materiał ten jest dość ciężki, co oznacza, że może wymagać solidnego i odpowiednio wytrzymałego podparcia podczas instalacji. Ciężar spieku kwarcowego zależy od konkretnego rodzaju spieku i jego grubości. Średnio jednak, w przypadku blatów kuchennych wykonanych z tego materiału, można spodziewać się wagi około 20-30 kilogramów na metr kwadratowy.
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Producenci Spieków Kwarcowych na Rynku. Płyty elewacyjne spiek kwarcowy.

	Laminam: Włoski producent, lider w dziedzinie innowacyjnych spieków kwarcowych.
	Neolith: Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji dużych płyt ceramicznych, w tym spieków kwarcowych.
	Dekton by Cosentino: Globalny producent, oferujący trwałe i estetyczne spieki kwarcowe.
	Silestone by Cosentino: Kolejna oferta od Cosentino, charakteryzująca się wysoką jakością i różnorodnością kolorów.


Jak ciąć spieki kwarcowe?




Spiek kwarcowy to materiał o eleganckim i nowoczesnym wyglądzie, który łączy w sobie piękno naturalnego kamienia z wyjątkową trwałością. Oto kilka faktów na jego temat:

	Wytrzymałość mechaniczna: Spieki kwarcowe są bardzo wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. W porównaniu do naturalnego granitu, spiek kwarcowy jest bardziej odporny na uderzenia i zgniatanie.
	Kruche czy nie?: Choć spiek kwarcowy jest twardy, to w porównaniu do niektórych innych materiałów może być uznawany za kruchy. W praktyce oznacza to, że jest bardziej podatny na odpryski i uszkodzenia niż np. granit. Jednak nie jest to materiał, który łatwo się kruszy czy łamie w codziennym użytkowaniu.
	Odporność na wilgoć: Spiek kwarcowy idealnie sprawdza się na ścianach, podłogach, frontach meblowych oraz blatach kuchennych i łazienkowych. Jest odporny na wilgoć i nie wchłania płynów.


Podsumowując, spiek kwarcowy jest trwałym materiałem, ale warto zachować ostrożność, aby unikać uszkodzeń. 🏛️💎

Czy spiek kwarcowy pęka?




Spiek kwarcowy jest materiałem o wyjątkowej trwałości, ale jak każdy materiał, może ulegać uszkodzeniom w pewnych okolicznościach. Oto kilka ważnych informacji na ten temat:

	Wytrzymałość: Spiek kwarcowy jest bardzo twardy i odporny na zarysowania. Jest to jedna z jego głównych zalet. Jednak nie jest całkowicie odporny na wszelkie siły zewnętrzne.
	Odporność na uderzenia: Spiek kwarcowy może pęknąć lub odprysnąć w wyniku silnego uderzenia. Dlatego ważne jest, aby unikać uderzania go twardymi przedmiotami.
	Temperatura: Ekstremalne zmiany temperatury mogą wpłynąć na spiek kwarcowy. Nagłe zmiany z gorąca na zimno lub odwrotnie mogą spowodować pękanie. Dlatego zaleca się unikanie kontaktu z gorącymi garnkami bezpośrednio na blatach kuchennych z tego materiału.
	Odporność na substancje chemiczne: Spiek kwarcowy jest stosunkowo odporny na działanie kwasów i innych substancji chemicznych. Niemniej jednak, długotrwały kontakt z agresywnymi chemikaliami może wpłynąć na jego wygląd i trwałość.
	Montaż i konserwacja: Ważne jest, aby prawidłowo zamontować spiek kwarcowy i przestrzegać zaleceń producenta dotyczących konserwacji. Regularne czyszczenie i unikanie ostrego nacisku na krawędzie pomogą zachować jego integralność.


Podsumowując, spiek kwarcowy jest trwałym materiałem, ale wymaga ostrożności w użytkowaniu. Prawidłowe użytkowanie i konserwacja pomogą uniknąć pęknięć czy odprysków. 🏛️💎













Laminam i spieki kwarcowe stanowią niezwykle innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie architektury. Dzięki swoim zaletom technicznym, estetycznym i funkcjonalnym, stają się coraz bardziej popularnym wyborem dla projektantów i inwestorów. Warto zauważyć, że przed przystąpieniem do projektu elewacji z użyciem spieków kwarcowych zawsze warto konsultować się z profesjonalistami, aby dostosować produkt do specyfiki danego projektu.



 

Ile kosztuje m2 elewacji ze spieków kwarcowych? Montaż spieków kwarcowych na elewacji.




Cena elewacji ze spieków kwarcowych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj materiału, jego wielkość, wysokość budynku, metoda montażu, liczba otworów, wykończenia krawędzi i łączeń, współczynnik termoizolacji ściany oraz ilość odpadów. Firma m3ziolek elewacje wentylowane oferuje rzetelną i szybką wycenę, a nasi doradcy są dostępni do kontaktu.



Odkryj innowacyjne spieki kwarcowe Laminam w ofercie M3Ziolek Elewacje Wentylowane! Zestawiając estetykę, wytrzymałość i odporność ogniową, te materiały rewolucjonizują projektowanie elewacji. 🏡💫 Parametry techniczne, takie jak grubość, wytrzymałość mechaniczna i odporność na warunki atmosferyczne, sprawiają, że spieki kwarcowe są idealnym wyborem. Znajdziesz je na m3ziolek.pl – oficjalnej stronie M3Ziolek Elewacje Wentylowane. Skorzystaj z naszego profesjonalizmu i pasji w tworzeniu nowoczesnych elewacji. 🛒🔨 Przekształć swoje przestrzenie z M3Ziolek – liderem w dziedzinie elewacji wentylowanych! 🌐✨







                    Budynek siedziby firmy MaxBud w Czosnowie
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Elewacja wentylowana wykonana z płyty włókno-cementowej Equitone Tectiva oraz Rockpanel drewnopodobny kolor Olcha
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Ocena estetyki elewacji jest subiektywna i zależy od indywidualnych gustów oraz stylu architektonicznego budynku. Jednak elewacje wykonane z płyt włókno-cementowych, takich jak Equitone Tectiva, i paneli drewnopodobnych, jak Rockpanel w kolorze Olcha, mogą prezentować się bardzo atrakcyjnie i nowocześnie.

Equitone Tectiva to materiał o charakterystycznym wyglądzie, który ma zdolność odbijania światła i cienia w ciekawy sposób. Dostępny jest w różnych kolorach i teksturach, co pozwala na kreatywne eksperymentowanie z wyglądem elewacji. Jeśli Olcha jest drewnem, które pasuje do ogólnego stylu budynku, to połączenie z Equitone Tectiva może stworzyć elegancką i trwałą elewację o nowoczesnym wyrazie.

Rockpanel, z kolei, oferuje panele o wyglądzie drewna, ale wykonane z materiału kompozytowego, co sprawia, że są one trwałe i łatwe w utrzymaniu. Warto zauważyć, że drewnopodobne kolory są popularne w elewacjach, ponieważ nadają budynkom ciepło i naturalny wygląd.

Ważne jest, aby elewacja pasowała do kontekstu architektonicznego otoczenia i charakteru budynku. Również jakość wykonania i profesjonalne podejście do montażu ma ogromne znaczenie, aby zapewnić trwałość i estetykę elewacji.

Przy ocenie estetyki elewacji warto również skonsultować się z projektantem architektonicznym lub specjalistą ds. elewacji, który może pomóc w wyborze odpowiednich materiałów i kolorów, aby osiągnąć zamierzony efekt wizualny. Ostateczna decyzja powinna być zgodna z indywidualnymi preferencjami i charakterem budynku.



Co wiemy o płytach włókno-cementowych.  Płyty elewacyjne. Nowoczesne elewacje. Pomysł na elewację. 

Nowoczesna elewacja: harmonia estetyki i funkcjonalności z płytami z cementu włóknistego Equitone Tectiva i Rockpanel w kolorze olchy

Płyta wiórowo cementowa. Elewacja budynku jest wizytówką architektoniczną, która nie tylko określa jego charakter, ale pełni także funkcję ochronną. Obecnie architekci i projektanci coraz częściej wykorzystują innowacyjne materiały, takie jak płyty z cementu włóknistego Equitone Tectiva i płyty Rockpanel z efektem drewna w kolorze olchy, do tworzenia nowoczesnych fasad. Poniżej przyjrzymy się, co czyni te materiały wyjątkowymi i jakie korzyści oferują.

Equitone Tectiva: Innowacja w kształtowaniu nowoczesnych elewacji wentylowanych

1. Unikalny wygląd:

Płyty z cementu włóknistego Equitone Tectiva wyróżniają się niepowtarzalnym wyglądem, który nadaje elewacji nowoczesny charakter. Dostępne w różnych fakturach i kolorach, dają projektantom swobodę tworzenia niepowtarzalnych wzorów i struktur.

2. Trwałość i odporność:

Equitone Tectiva to materiał o wyjątkowej trwałości, odporności na warunki atmosferyczne i ognioodporność. Dzięki temu jest to doskonały wybór na elewacje, szczególnie w obszarach o zmiennych warunkach atmosferycznych.

3. Łatwość projektowania:

Panele Equitone Tectiva są łatwe w cięciu i formowaniu, dzięki czemu idealnie dopasowują się do kształtu elewacji. Jest to ważne szczególnie w przypadku projektów wymagających niestandardowych rozwiązań.

Płyta elewacyjna Rockpanel w kolorze olchy: elegancja drewna z trwałością materiału. Drewno na elewację.

1. Naturalny wygląd drewna na elewacji:

Rockpanel w kolorze olchy to materiał doskonale imitujący naturalną strukturę drewna. Dzięki temu elewacja zyskuje ciepły i przytulny wygląd, zachowując jednocześnie trwałość i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

2. Odporność na czynniki zewnętrzne okładzin drewnianych:

Drewno podlega procesom starzenia i niszczenia pod wpływem czynników atmosferycznych. Rockpanel w kolorze olchy jest odporny na wilgoć, grzyby i promienie UV, dzięki czemu elewacja zachowuje swoje piękno przez wiele lat.

3. Użyteczność nowoczesnych elewacji:

W przeciwieństwie do naturalnego drewna elewacja Rockpanel nie wymaga skomplikowanej konserwacji. Materiał ten jest łatwy w utrzymaniu, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.

Połączenie Equitone Tectiva i Rockpanel w kolorze olchowym: Doskonała synergia nowoczesności i tradycji

Połączenie Equitone Tectiva i Rockpanel w kolorze olcha stanowi doskonałą synergię pomiędzy nowoczesnością i tradycją w projektowaniu elewacji. Ta harmonia estetyki i funkcjonalności pozwala stworzyć fasadę, która nie tylko przyciąga uwagę, ale także spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju.

1. Projektuj z elastycznością:

Połączenie Equitone Tectiva i Rockpanel Alder oferuje projektantom szerokie możliwości projektowe. Elastyczność obu materiałów pozwala stworzyć elewację idealnie wpisującą się w wizję architekta.

2. Trwałość i odporność:

Zarówno Equitone Tectiva, jak i Rockpanel charakteryzują się dużą trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne, co gwarantuje estetykę i ochronę budynku w długim okresie.

3. Zrównoważony wybór:

Obydwa materiały są przyjazne dla środowiska, co czyni je zrównoważonym wyborem dla projektów architektonicznych skupiających się na ekologii i efektywności energetycznej.

Podsumowanie: elegancja, trwałość i funkcjonalność w jednym

Elewacja złożona z płyt cementowo-włóknistych Equitone Tectiva i Rockpanel w kolorze olchy to połączenie elegancji, trwałości i funkcjonalności. To innowacyjne materiały, które podkreślają nowoczesność i dbałość o szczegóły w projektowaniu budynków. Wybierając te materiały inwestujesz nie tylko w estetykę, ale także w trwałość, tworząc elewację, która będzie cieszyć oko przez wiele lat.
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Elewacja wentylowana na budynku wykonana z płyty włókno-cementowej Scalamid w kolorze gładkim N905 oraz drewnopodobnym oak 658.
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KLUCZOWE DZIAŁANIA I CELE




Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa EL-IN Sp. z o.o. jest realizacja inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego, kolejowego, infrastrukturalnego.

Celem Firmy jest wypracowanie i utrzymanie wiodącej pozycji na rynku krajowym oraz zdobycie ugruntowanej pozycji na rynkach zagranicznych.

EL-IN to przedsiębiorstwo należące do grona liderów działających na rynku robót energetycznych, kolejowych i budowlanych oferujące najwyższą jakość usług.

 

Inwestycje wykonywane są w oparciu o najnowsze technologie i materiały spełniające wysokie wymagania klientów.

 

EL-IN to spółka zdolna zarządzać wielobranżowymi kontraktami, pracująca w każdych warunkach. Potencjał sprzętowy i dobra organizacja realizowanych przedsięwzięć zapewnia, że projekty wykonywane są w ustalonych terminach.


POLITYKA FIRMY




Zadowolenie klientów z jakości świadczonych przez nas usług jest głównym kryterium oceny pracy Przedsiębiorstwa „EL-IN” Sp. z o.o. Strategią EL-IN Sp. z o.o. jest osiągnięcie celów  poprzez wykonywanie usług o wysokiej jakości, w konkurencyjnej cenie, a przede wszystkim zaspokajających potrzeby klientów. Kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie organizacji pracy firmy, zdobywanie kwalifikacji i nabywanie kompetencji pracowników, otwartość na najnowsze rozwiązania technologiczne, odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań i jasne wyznaczanie celów. Realizując działania pamiętamy o poszanowaniu naszych partnerów, klientów, środowiska. Firma włącza się w działania społeczne.



Zobacz co sztuczna inteligencja w roku 2023 twierdzi o elewacji wentylowanej na budynku biurowym, która wykonana jest z płyty włókno-cementowej Scalamid w kolorze gładkim N905 oraz drewnopodobnym oak 658.

Elewacja Wentylowana: Nowoczesne Rozwiązania z Płytą Włókno-Cementową Scalamid i Drewnopodobną Okładziną Oak

Elewacja wentylowana to nie tylko kwestia estetyki, ale także funkcjonalności i trwałości. W dzisiejszych czasach, architekci i inwestorzy coraz częściej wybierają innowacyjne materiały, takie jak płyta włókno-cementowa Scalamid i drewnopodobne okładziny, aby stworzyć elewacje o wyjątkowym charakterze. Przyjrzyjmy się, dlaczego połączenie Scalamid w kolorze gładkim N905 i drewnopodobnej okładziny Oak to rozwiązanie warte uwagi.

Scalamid: Wyrafinowana Trwałość i Nowoczesna Estetyka

1. Wyjątkowy Design: Płyta włókno-cementowa Scalamid, dostępna w kolorze gładkim N905, zapewnia elegancki i nowoczesny wygląd elewacji. Ten neutralny kolor stanowi doskonałe tło dla różnorodnych projektów architektonicznych.

2. Trwałość i Odporność: Scalamid to materiał znany ze swojej wysokiej trwałości i odporności na warunki atmosferyczne. Doskonale radzi sobie z deszczem, promieniowaniem UV i innymi czynnikami, co sprawia, że jest idealny do zastosowania na elewacjach.

3. Własności Wentylacyjne: Elewacja wentylowana wykonana z płyt Scalamid umożliwia naturalną cyrkulację powietrza między płytami a ścianą nośną. To nie tylko poprawia efektywność izolacji termicznej, ale także zapobiega gromadzeniu się wilgoci i kondensacji.

Drewnopodobna Okładzina Oak: Naturalny Urok Drewna z Wytrzymałością Materiału

1. Autentyczny Wygląd Drewna: Okładzina Oak, mimo że wykonana z materiałów trwałych i łatwych w utrzymaniu, doskonale imituje naturalny urok drewna. Dzięki temu elewacja zyskuje ciepły i przytulny charakter.

2. Odporność na Czynniki Atmosferyczne: Drewno podlega procesom starzenia i niszczenia pod wpływem warunków atmosferycznych. Okładzina Oak jest odporna na wilgoć, grzyby i promieniowanie UV, co sprawia, że elewacja utrzymuje swoją estetykę przez długie lata.

3. Łatwość Konserwacji: W przeciwieństwie do naturalnego drewna, drewnopodobna okładzina Oak nie wymaga skomplikowanej konserwacji. Jest łatwa w utrzymaniu, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.

Połączenie Scalamid i Drewnopodobnej Okładziny Oak: Synergia Nowoczesności i Naturalnego Piękna

Kombinacja Scalamidu w kolorze gładkim N905 i drewnopodobnej okładziny Oak to doskonała synergia nowoczesności i naturalnego piękna w projektowaniu elewacji wentylowanych.

1. Estetyka i Wielofunkcyjność: To połączenie materiałów umożliwia projektantom stworzenie elewacji, która nie tylko przyciąga wzrok swoim nowoczesnym designem, ale również ciepłem i autentycznością drewna.

2. Trwałość i Funkcjonalność: Zarówno Scalamid, jak i drewnopodobna okładzina Oak, charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Elewacja zachowuje swoją estetykę, jednocześnie spełniając wymogi funkcjonalne.

3. Zrównoważony Wybór: Oba materiały są przyjazne dla środowiska, co czyni to połączenie zrównoważonym wyborem dla projektów architektonicznych skoncentrowanych na ekologii i efektywności energetycznej.

Podsumowanie: Harmonia Nowoczesności i Naturalnej Elegancji

Elewacja wentylowana z użyciem Scalamidu w kolorze gładkim N905 i drewnopodobnej okładziny Oak to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy pragną połączyć nowoczesność z naturalnym pięknem. Ten harmonijny duet materiałów nie tylko nadaje budynkowi charakter, ale również zapewnia trwałość i efektywność energetyczną. Inwestując w te innowacyjne materiały, inwestujesz w elewację, która będzie zachwycać i spełniać swoje funkcje przez lata.

Dodatkowo sprawdź jaki sztuczna inteligencja stworzyła budynek biurowy wg swoich wytycznych.
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                    Około 700m2

[image: Equitone]fasady wentylowane


Zakres: wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów zanikających, montaż

Elewacja wentylowana wykonana z płyt kompozytowych Etalbond z nadrukiem drewnopodobnym . Płyty mocowane na płasko do podkonstrukcji na nity malowane w kolorze płyty.

Płyty na elewacji tworzą widoczny łuk budynku choć składane są z płaskich odcinków , jako łuk łamany.

Efekt bardzo urozmaica wizualnie budynek nadaje mu wyrazisty i indywidualny charakter. Dodatkowo płyty drewnopodobne podkreślają rodzinną atmosferę osiedla. 
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Etalbond: Wielorodzinny Budynek Mieszkalny ATAL na Ursusie

Wielorodzinny budynek mieszkalny ATAL na Ursusie to wyjątkowy projekt, który łączy nowoczesne technologie z estetyką inspirowaną naturą. Na powierzchni około 700m2 zastosowano system fasad wentylowanych wykonanych z płyt kompozytowych Etalbond.

Projekt i Montaż

Zakres prac obejmował wykonanie projektu montażowego, dostawę materiałów zanikających oraz montaż. Płyty kompozytowe Etalbond z nadrukiem drewnopodobnym zostały mocowane na płasko do podkonstrukcji na nity malowane w kolorze płyty.

Wyjątkowy Design

Co wyróżnia ten budynek, to fakt, że płyty na elewacji tworzą widoczny łuk budynku, choć składane są z płaskich odcinków, jako łuk łamany. Ten efekt bardzo urozmaica wizualnie budynek, nadając mu wyrazisty i indywidualny charakter. Dodatkowo, płyty drewnopodobne podkreślają rodzinną atmosferę osiedla.

Podsumowanie

Projekt ten pokazuje, jak za pomocą nowoczesnych technologii i materiałów można stworzyć budynek, który nie tylko spełnia swoje podstawowe funkcje, ale także stanowi ciekawy element krajobrazu miejskiego. Dzięki zastosowaniu płyt kompozytowych Etalbond, budynek ATAL na Ursusie zyskał unikalny, drewnopodobny wygląd, który wpisuje się w otaczającą go przestrzeń i tworzy przyjazną atmosferę dla jego mieszkańców.

Czym są płyty kompozytowe Etalbond?




Płyty kompozytowe Etalbond są technologicznie zaawansowanym produktem, który ułatwia twórcze i innowacyjne projektowanie architektoniczne. Są one dostępne w trzech różnych składach rdzenia: Etalbond PE z polietylenem o niskiej gęstości, Etalbond FR z rdzeniem ognioodpornym i Etalbond A2 z rdzeniem niepalnym, odpowiednim do najbardziej wymagających zastosowań.

Płyty Etalbond są lekkie, ale jednocześnie wykazują dużą sztywność i doskonałą stabilność wymiarową. Dzięki temu są idealne do zastosowań na dużą skalę, a jednocześnie łatwe do obróbki za pomocą konwencjonalnych maszyn do obróbki plastiku i drewna.

Płyty te są odporne na ekstremalne warunki pogodowe, w tym na ekspozycję i temperaturę. Długotrwałe testy podczas produkcji gwarantują odporność materiałów na surowe warunki pogodowe. Ponadto, płyty Etalbond są odporne na promieniowanie UV, zachowując kolor po długotrwałej ekspozycji na słońce.

Płyty Etalbond są również łatwe do czyszczenia dzięki swoim gładkim powierzchniom. Są odporne na zanieczyszczenia, kwas, zasady i sól. Dzięki temu są idealnym materiałem do okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno w nowych budynkach, jak i podczas renowacji.

Czy płyty Etalbond są łatwe do montażu?

Dla wyspecjalizowanej firmy montażowej m3ziolek – oczywiście że tak, płyty kompozytowe Etalbond są znane z łatwości montażu. Są one lekkie, co ułatwia ich transport i instalację, a jednocześnie wykazują dużą sztywność i doskonałą stabilność wymiarową. Mogą być łatwo obrabiane za pomocą konwencjonalnych maszyn do obróbki plastiku i drewna, co umożliwia precyzyjne dopasowanie do wymagań konkretnego projektu.




Jednakże, jak w przypadku każdego materiału budowlanego, prawidłowy montaż wymaga odpowiednich umiejętności i doświadczenia. 













 









                    Jest to jedno z pytań, które stawia sobie inwestor decydując się na elewację wentylowaną.

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie przyjrzyjmy się bliżej obu systemom montażu uwzględniając: estetykę wykonania, łatwość montażu, cenę, trwałość.

Zaczniemy jednak od słowa wstępu.

 (więcej…)



                    Około 150m2 

[image: Equitone]fasady wentylowane


Zakres: wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

Elewacja wentylowana została wykonana z płyty HPL Trespa Meteon o powierzchni Rock, Matt, kolor Natural Chalkstone NA12.

Płyty w powierzchni Rock mają nierówna strukturę, jakby młotkowany kamień i taki był zamysł architektoniczny. Płyty te miały imitować naturalny kamień. A jednocześnie być łatwiejsze w utrzymaniu w czystości, bez zacieków jak większość piaskowców na elewacji, bez potrzeby impregnacji. Płyty te są łatwe w umyciu, a przy tak bezpośrednim kontakcie z ludźmi jak w parterach budynku w ścisłym centrum miasta ma to ogromne znaczenie.
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                    Płyty drewnopodobne Trespa Meteon – około 300m2 

[image: Equitone]fasady wentylowane


Zakres: wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

Osiedle mieszkaniowe na ul . Bruzdowej składa się z kilku oddzielnych budynków tworzących spójną całość podkreślona powtarzalnymi elementami architektonicznymi. Płyty drewnopochodne Trespa Meteon w kolorze NW16 pojawiają w harmonijny sposób na okładzinach barierek balkonowych oraz na prostych ścianach budynków. Spełniają funkcję zarówno wizualną , jak i techniczną. Są płytą wypełniającą barierkę balkonową lub jedynie zasłaniającą płytę balkonowa ukrywając elementy montażowe stalowych pochwytów balkonów. Ponadto od środka balkonów zamocowana jest płyta Trespa Meteon w kolorze szarym maskująca od środka konstrukcje barierki balkonowej.

Całość tworzy bardzo przytulny, rodzinny charakter zabudowy. A jednocześnie jest ciekawą i wyjątkową propozycją dla rodzin poszukujących nowoczesnych rozwiązań w swoim otoczeniu.
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Firma m3ziolek zastosowała elewacje wentylowane przy realizacji montażu i dostawy produktów na osiedlu mieszkaniowym na ul. Bruzdowej. Płyty drewnopochodne Trespa Meteon stanowią istotny element tych elewacji. Oto ich charakterystyka:

	Trespa Meteon to nowoczesne płyty HPL (High-Pressure Laminate), które doskonale komponują się z systemami elewacji wentylowanych. Dzięki swoim właściwościom są nieodłącznym elementem współczesnych projektów architektonicznych. Bogata różnorodność wzorów, kolorów oraz głębi zapewnia nietuzinkowe walory estetyczne każdej fasadzie.
	Właściwości Trespa Meteon:
	Odporność na czynniki pogodowe: Płyty są odporne na działanie warunków atmosferycznych, w tym mrozu, deszczu i słońca.
	Stabilność kolorystyczna: Kolor płyty utrzymuje się w doskonałym stanie pomimo upływu czasu.
	Niskie nakłady na konserwację: Nie wymagają skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.
	Łatwość czyszczenia: Struktura laminatu redukuje nawarstwianie się nieczystości, dzięki czemu płyty są gładkie i proste w utrzymaniu w czystości.
	Trwałość i odporność: Płyty są wytrzymałe na uderzenia oraz zadrapania, a ich prefabrykacja jest podobna do obróbki drewna.



	Zastosowanie:
	Elewacje wentylowane: Trespa Meteon to doskonały materiał na elewacje wentylowane, tworząc efektowne kompozycje na fasadach budynków.
	Wypełnienia balustrad i przegród balkonowych: Płyty mogą pełnić funkcję wizualną lub zasłaniać elementy montażowe stalowych pochwytów balkonów.
	Osłony przeciwsłoneczne i inne zastosowania.



	Gwarancja: Producent zapewnia 10-letnią gwarancję na wszystkie produkty Trespa Meteon.


Płyty Trespa Meteon są nie tylko praktycznym rozwiązaniem, ale także dodają estetyki i charakteru budynkom. Ich wytrzymałość i trwałość sprawiają, że są doskonałym wyborem dla wymagających projektów architektonicznych.

Czy Trespa Meteon jest ekologiczna?




Trespa Meteon płyty drewnopodobne na elewację to innowacyjny materiał, który łączy funkcjonalność z dbałością o środowisko. Oto kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

	Materiały i produkcja:
	Trespa Meteon jest produkowana z laminatów o wysokim ciśnieniu (HPL), które są kompozytem papieru i żywicy fenolowej. Proces produkcji jest kontrolowany i zoptymalizowany pod kątem minimalizacji odpadów.
	Wytwarzanie Trespa Meteon jest zgodne z normami ISO 14001, co oznacza, że firma stawia na ochronę środowiska naturalnego.



	Odporność na warunki atmosferyczne:
	Dzięki swojej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne, Trespa Meteon nie wymaga częstej konserwacji ani wymiany. To przekłada się na mniejsze zużycie surowców.



	Recykling:
	Drewniana elewacja Trespa Meteon jest w pełni recyklingowalna. Po wieloletnim użytkowaniu można ją poddać procesowi recyklingu, co zmniejsza obciążenie środowiska.



	Energooszczędność:
	Elewacje wentylowane z Trespa Meteon mogą poprawić izolację termiczną budynków, co przekłada się na mniejsze zużycie energii na ogrzewanie lub chłodzenie.



	Długotrwałość:
	Wybór trwałych materiałów, takich jak Trespa Meteon, przyczynia się do zmniejszenia potrzeby częstej wymiany elewacji, co jest korzystne dla środowiska.





Podsumowując, Trespa Meteon jest materiałem, który łączy estetykę, funkcjonalność i dbałość o środowisko. Jeśli zależy Ci na ekologicznych rozwiązaniach, warto rozważyć jego zastosowanie.















                    Budowa osiedla mieszkaniowego w Warszawie ul. Szeligowska 

[image: Equitone]fasady wentylowane


Około 300m2

Zakres: wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

Na budowie Osiedla przy ul. Szeligowskiego zastosowane zostały płyty HPL Fundermax drewnopodobne w kolorze Tyrol Pine Naturę 0803NT.

Płyty te są niezwykle piękne i doskonale odzwierciedlają wygląd i charakter drewna naturalnego. Zastosowane zostały w miejscach gdzie mieszkaniec osiedla może na co dzień z nimi obcować i podziwiać ich nieodparty urok. Wykonane są z tą okładzina wejścia do klatek, obudowy skrzynek na listy oraz balkony mieszalne.




		
				
						
			
				[image: fundermax_szeligowska]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: Tyrol-Pine-Natura-0803NT]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: Tyrol-Pine-Natura-0803NT-fasada-warszawa]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: drewno-Tyrol-Pine-Natura-0803NT]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: Tyrol-Pine-Natura-0803NT-drewniana]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: Tyrol-Pine-Natura-0803NT-montaz]
			
		

							
 
			
	
	


		
		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	







Firma m3ziolek elewacje wentylowane jest specjalistą w zakresie projektowania, dostawy i montażu systemów elewacji wentylowanych. W swojej ofercie posiada szeroki wybór materiałów i kolorów, które pozwalają na stworzenie niepowtarzalnego i estetycznego wyglądu budynków. Jednym z takich materiałów są płyty HPL Fundermax, które charakteryzują się wysoką jakością, trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne.

Płyty HPL Fundermax są wykonane z wysokociśnieniowego laminatu, który składa się z wielu warstw papieru kraftowego i żywicy melaminowej. Powierzchnia płyt jest pokryta warstwą dekoracyjną, która nadaje im różne wzory i kolory. Płyty HPL Fundermax są dostępne w wersji drewnopodobnej, która imituje naturalne usłojenie i fakturę drewna. Płyty te są idealne do zastosowania w miejscach, gdzie chcemy uzyskać ciepły i przytulny klimat.

Firma m3ziolek elewacje wentylowane zastosowała płyty HPL Fundermax drewnopodobne w kolorze Tyrol Pine Naturę 0803NT na budowie Osiedla przy ul. Szeligowskiego. Płyty te zostały użyte do wykończenia wejść do klatek schodowych, obudowy skrzynek na listy oraz balkonów mieszkalnych. Dzięki temu osiedle zyskało nowoczesny i elegancki wygląd, który harmonizuje z otoczeniem. Płyty HPL Fundermax drewnopodobne są łatwe w montażu i konserwacji, a także zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną budynku.









                    Stacja Uzdatniania Wody w Markach

[image: Equitone Trespa]fasady wentylowane


Zakres: montaż

Około 900m2

Elewacja wykonana z dwóch rodzajów płyty. Płyty wielkoformatowe to okładzina włókno cementowa Tubonit. Kolorowe deski to okładzina Cedral.

Deski Cedral to również okładziny włókno cementowe tylko nie są to płyty gładkie. Ich powierzchnia ma odciśnięty wzór słojów drewna. Występują w bardzo wielu różnych kolorach. Deski te można układać jak na tej inwestycji, w poziomie na zakład. Można układać deski w poziomie na płasko, lub pionowo . Mają również zastosowanie w podbitkach dachowych.
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Stacja Uzdatniania Wody w Markach – Fascynująca Elewacja z Equitone Trespa i Fasady Wentylowane

Stacja Uzdatniania Wody w Markach, to miejsce, gdzie funkcjonalność spotyka się z estetyką. W artykule tym, zgłębimy świat fasad wentylowanych, skupiając się na roli Equitone Trespa i fascynujących desek Cedral o różnorodnych kolorach i teksturach.

I. Wprowadzenie

Stacja Uzdatniania Wody w Markach nie tylko spełnia swoje funkcje, ale także prezentuje się wyjątkowo dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w elewacji.

II. Equitone –  beton; Trespa – drewniane elewacje: Rewolucja w Fasadach Wentylowanych

A. Definicja i cechy Equitone i Trespa

Equitone i Trespa, to materiał o wyjątkowych właściwościach, który odgrywa kluczową rolę w konstrukcji fasad wentylowanych.

B. Zalety stosowania fasad wentylowanych

Rozważmy, dlaczego fasady wentylowane, zwłaszcza te z użyciem Equitone Trespa, stają się normą w nowoczesnym budownictwie.

Elewacja wentylowana to technika, która polega na zamocowaniu systemowej konstrukcji aluminiowej lub stalowej na właściwej ścianie budynku, na której następnie montowane są panele okładzinowe.

Przekrój ściany składa się z następujących elementów:

	Ściana właściwa
	Warstwa izolacji cieplnej – wełna elewacyjna twarda o grubości od 80 do 150mm
	Pustka powietrzna – od 20 do 50 mm
	Okładzina – od 8 do 25mm


Elewacja wentylowana gwarantuje przeniesienie punktu rosy ze ściany właściwej budynku na powierzchnię izolacji cieplnej. Izolacja cieplna jest stale wentylowana poprzez powietrze przypływające pomiędzy warstwą ocieplania i tyłem płyty okładzinowej, przez tzw. komin wentylujący.

Dzięki temu budynek uzyskuje:

	Przeniesienie punktu rosy poza ścianę
	Suche ściany właściwe
	Doskonałe właściwości cieplno – izolacyjne również po osuszeniu murów przy renowacji budynków
	Równą płaszczyznę elewacji


Użytkownik uzyskuje:

	Wnętrze o idealnej wilgotności
	Łatwość utrzymania stałej temperatury
	Gwarancję suchych ścian, co zupełnie eliminuje powstawianie grzybów i pleśni
	Dodatkową izolacyjność akustyczną


Elewacje wentylowane są więc nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim funkcjonalne i praktyczne.

C. Znaczenie Equitone i  Trespa w kontekście stacji uzdatniania wody

Jak Equitone i Trespa wpisuje się w wymagania i oczekiwania stacji uzdatniania wody? Sprawdźmy!

III. Fasady wentylowane montaż. Drewniane elewacje: Poznajmy koncept

A. Exploracja koncepcji fasad wentylowanych

Rozumiemy, dlaczego fasady wentylowane są nie tylko praktyczne, ale także jak istotne są dla estetyki budynków. Nowoczesne elewacje inspiracja.

B. Jak fasady wentylowane przyczyniają się do estetyki i funkcjonalności budynków

Fasady wentylowane przyczyniają się do estetyki i funkcjonalności budynków na wiele sposobów:

Estetyka:

	Różnorodność wyboru: Fasady wentylowane są dostępne w różnych materiałach, kolorach i wzorach, co pozwala na tworzenie unikalnych i atrakcyjnych wyglądów budynków.
	Nowoczesny wygląd: Dzięki swojej nowoczesnej estetyce, fasady wentylowane dodają budynkom nowoczesnego i eleganckiego wyglądu.
	Równa płaszczyzna elewacji: Fasady wentylowane zapewniają równą i gładką powierzchnię elewacji, co przyczynia się do ogólnej estetyki budynku.


IV. Zakres: Montaż – Proces Instalacji

A. Szczegółowy przegląd procesu instalacji Equitone i Trespa




Proces montażu elewacji wentylowanej na stronie m3ziolek.pl składa się z kilku etapów:

	Projektowanie: To pierwszy i najważniejszy etap, który obejmuje planowanie i projektowanie elewacji wentylowanej. W tym etapie określa się wygląd, materiały i konstrukcję elewacji.
	Wizja w terenie: Drugi etap polega na wizualizacji projektu na miejscu. Pozwala to na lepsze zrozumienie projektu i jego wpływu na otoczenie.
	Pierwszy etap prac montażowych – podkonstrukcja aluminiowa: W tym etapie montuje się podkonstrukcję aluminiową, która stanowi podstawę dla dalszych etapów montażu.
	Drugi etap prac montażowych – izolacja termiczna, wełna twarda z welnem: Następnie montuje się warstwę izolacji termicznej, zazwyczaj wykonaną z twardej wełny.
	Trzeci etap prac montażowych – okładzina: Po zamontowaniu izolacji termicznej, następuje montaż okładziny. Okładzina jest ostatnim elementem, który jest widoczny na zewnątrz budynku.
	Prace wykończeniowe: Po zamontowaniu okładziny, przeprowadza się prace wykończeniowe, które obejmują wszelkie niezbędne poprawki i dopieszczenia.
	Zamknięcie procesu składania dokumentów: Ostatnim etapem jest zamknięcie procesu składania dokumentów. W tym etapie wszystkie dokumenty związane z projektem są kompletowane i zamykane.


Każdy z tych etapów jest niezbędny do prawidłowego montażu elewacji wentylowanej i zapewnia jej estetykę, funkcjonalność i trwałość. Elewacje wentylowane są nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim funkcjonalne i praktyczne.



 





B. Waga precyzji w montażu tego rodzaju fasad

V. Około 900m2: Eksploracja Wymiarów

A. Znaczenie fasady o dużej powierzchni (Około 900m2) w stacji uzdatniania wody

Jakie są wzory i trendy w architekturze związane z dużymi instalacjami fasad?




W architekturze obserwuje się kilka trendów związanych z dużymi instalacjami fasad:

	Zrównoważony rozwój i ekologia: Wzrasta zainteresowanie projektowaniem budynków, które są bardziej zgodne z naturą i wykorzystują ekologiczne rozwiązania. Wiele nowych budynków jest jaśniejszych, oszczędniejszych i bardziej komfortowych niż kiedykolwiek wcześniej.
	Styl industrialny: Ten styl, który narodził się w latach 40. XX wieku, jest obecnie bardziej intymny i elastyczny. W 2021 roku architekci skupili się na jego poszerzeniu, a renowacja opuszczonych budynków przemysłowych stała się popularnym trendem.
	Minimalizm: W 2020 roku styl minimalistyczny, ze względu na swoją funkcjonalność, harmonię i charakterystyczne cechy – przestronne balkony, panoramiczne okna, neutralne odcienie fasad budynków – ponownie stał się popularny.
	Wzory na elewacjach: Wzór, motyw, deseń lub z angielskiego: pattern – powtarzalność na elewacji porządkuje przestrzeń. Jednorodne i wyraźne wzory niegdyś były znakiem rozpoznawczym architektury biurowej, dziś coraz częściej pojawiają się na budynkach mieszkalnych, ponieważ stały się modne.
	Nowy Europejski Bauhaus: Rok 2021 upłynął pod znakiem Nowego Europejskiego Bauhausu, inicjatywy mającej na celu przemodelowanie naszego sposobu życia w przyszłości. Wśród głównych obszarów, na jakich się skupia są związki człowieka z naturą, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska.
	Pandemia koronawirusa: Pandemia koronawirusa wpłynęła na architekturę i design, zmieniając nasz styl życia i wpływając na trendy w projektowaniu.




 





B. Wizualny wpływ i architektoniczne aspekty tak obszernej instalacji











VI. Elewacja z Dwóch Rodzajów Płyty: Różnorodność Materiałów Fasadowych

A. Tubonit – duża płyta

























B. Cedral – kolorowe deski o teksturze słojów drewna. Elewacje drewniane montaż.

Cedral to fascynujące deski, które dodają koloru elewacji. Ich powierzchnia imituje teksturę słojów drewna, co nadaje im unikalny charakter.

C. Rola różnorodnych materiałów w poprawie estetyki fasady

Zrozumienie, jak różnorodność materiałów, takich jak Tubonit i Cedral, wpływa na ogólny wygląd fasady i dodaje jej indywidualności.




Różnorodne materiały mogą znacząco wpłynąć na estetykę fasady budynku. Wybór odpowiednich surowców może nadać budynkowi unikalny charakter i styl.

Drewno elewacyjne jest materiałem, który nadaje budynkom ciepły i naturalny wygląd. Wykorzystuje się różne gatunki drewna, każdy z nich ma unikalny kolor i wzór ziarna. Możliwość tworzenia kombinacji z różnymi materiałami, od jasnych rodzajów drewna, takich jak jesion i buk, po głębokie tony, takie jak orzech i mahoń, pozwala na tworzenie niepowtarzalnych fasad.

Beton na elewację to kolejny popularny materiał stosowany w budownictwie. Jest lżejszy i bardziej trwały niż tradycyjny beton, co pozwala na tworzenie intrygujących i artystycznych elementów fasady.

Kombinacja tych dwóch materiałów może stworzyć interesujący kontrast między naturalnym a industrialnym wyglądem, dodając głębi i złożoności do estetyki budynku. Wybór odpowiednich materiałów zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, klimat, budżet, a także preferencje estetyczne.



 





VII. Kolorowe Deski: Dodawanie Żywej Barwy Fasadzie

A. Szczegółowa eksploracja desek Cedral i ich unikalnych cech

B. Paleta kolorów i opcje projektowe dostępne dla instalacji desek Cedral. Zobacz bogatą gamę kolorystyczną desek elewacyjnych cedral. 

VIII. Układanie Desek: Elastyczność W Projektowaniu

A. Różne sposoby układania desek Cedral – poziomo, pionowo lub płasko

B. Praktyczne zastosowania desek Cedral w podbitkach dachowych.




Deski Cedral są praktycznym rozwiązaniem do wykończenia podbitki dachowej. Mogą być używane do pokrycia krawędzi dachu, odsłonięć i innych elementów fasady – pięknie i nowocześnie wyglądających elewacji drewnianych z desek cedral.. Wszystkie produkty z tej serii mają gładkie wykończenie i są dostępne w tych samych kolorach malowanych jak Cedral, tworząc atrakcyjny, spójny wygląd aż do najmniejszego szczegółu.

Deski Cedral są dostępne w szerokościach paneli 20, 30 i 40 cm, co pozwala na idealne profesjonalne wykończenie podbitki dachowej, fasad i innych elementów fasady. Są one dostępne w wyborze popularnych kolorów.

Deski Cedral są odporne na uderzenia, trwałe i płaskie. Są one kosztowo efektywne i łatwe do zamocowania wraz z okładziną z cementu włóknistego Cedral, tworząc część kompleksowego systemu Cedral.

Dzięki temu, że są łatwe do instalacji, wymagają niskiego utrzymania i są odporne na szkodniki i insekty, stanowią atrakcyjną, niskonakładową alternatywę dla wszystkich typów okładzin.



 





IX. Powierzchnia z wzorem Słojów Drewna: Artystyczny akcent w nowoczesnym budownictwie

A. Teksturowana powierzchnia desek Cedral i jej podobieństwo do słojów drewna. Płyty Equitone mają szereg cech które fantastycznie prezentują się na nowoczesnej elewacji.




Deski Cedral Equitone oferują szerokie możliwości artystyczne i elastyczność projektową dzięki swojej unikalnej teksturze. Zobacz jakie możliwości dają płyty elewacyjne equitone:

	EQUITONE [lines]: Jest to materiał z 3D, który gra światłem i cieniem, tworząc ciągle ewoluującą fasadę. Architekci doceniają EQUITONE [lines] za jego zdolność do transformacji budynku z chwili na chwilę.
	EQUITONE [tectiva]: Kiedy architekci myślą o okładzinie betonowej, często używają słów takich jak “suchy”, “naturalny” i “mocny”. EQUITONE [tectiva] posiada wszystkie te cechy i więcej. Z naturalnie występującymi odcieniami na całej płycie i lekko szlifowaną powierzchnią, EQUITONE [tectiva] ma żywy, mineralny wygląd.
	EQUITONE [natura]: Jest to elegancka i wyrafinowana powierzchnia z widocznymi włóknami, które są losowo rozłożone. Efektem jest elegancki materiał do okładzin, który bez wysiłku łączy funkcję i piękno.
	EQUITONE [pictura]: Niektóre projekty wymagają odważnych i kolorowych rozwiązań, a EQUITONE [pictura] oferuje gładkie, matowe wykończenie bez widocznych włókien. Dostępny w szerokiej gamie żywych lub naturalnych odcieni, pokryte panele EQUITONE [pictura] mają wszystkie zalety wysokogęstościowego cementu włóknistego wraz z trwałością i łatwością konserwacji, które czynią EQUITONE bardzo poszukiwanym.
	EQUITONE [lunara]: EQUITONE [lunara] oferuje budowniczym wszechstronny materiał, który umożliwia realizację dowolnego projektu. Szorstki, niepolerowany cement włóknisty przypomina krajobraz księżycowy, stąd jego nazwa. Idealny do połączenia unikalnego wyglądu z naturalnym odczuciem. Dostępny w dwóch nowoczesnych kolorach.


Bez względu na wybraną teksturę, materiały na fasadę z cementu włóknistego EQUITONE mogą sprawić, że Twój projekt będzie funkcjonalny i piękny. Panele EQUITONE są dostępne w dużych formatach. Mogą być cięte na dowolny rozmiar lub kształt, zarówno w sklepie, jak i na placu budowy. Możliwości projektowe są nieograniczone.



 





X. Wielorakie kolory: Tęcza wyborów kolory płyt elewacyjnych 

A. Rozległe opcje kolorów dostępne dla desek Cedral i fasad wentylowanych wykonanych z płty Equitone

B.




Różnorodność kolorów płyt elewacyjnych Equitone przyczynia się do ogólnej estetyki fasady na wiele sposobów:

	Pełne kolorowanie: Każda płyta Equitone jest unikalna i pokazuje surową, nieobrobioną teksturę materiału bazowego z cementu włóknistego. Pełne kolorowanie na całej grubości płyty pomaga zblendować drobne odpryski, rysy lub inne oznaki uszkodzeń.
	Naturalne odcienie: EQUITONE [tectiva] charakteryzuje się naturalnie występującymi odcieniami na całej płycie i lekko szlifowaną powierzchnią, co nadaje mu żywy, mineralny wygląd.
	Zmieniający się aspekt: EQUITONE [linea] jest unikalnym, 3D, przez całą grubość kolorowanym materiałem na fasadę, który gra światłem i cieniem. Każdej chwili dnia, zmieniający się kąt padania światła nadaje materiałowi na fasadę inny aspekt.
	Odważne i kolorowe rozwiązania: EQUITONE [pictura] oferuje gładkie, matowe wykończenie bez widocznych włókien. Dostępny w szerokiej gamie żywych lub naturalnych odcieni, pokryte panele EQUITONE [pictura] mają wszystkie zalety wysokogęstościowego cementu włóknistego wraz z trwałością i łatwością konserwacji.
	Krajobraz księżycowy: EQUITONE [lunara] oferuje powierzchnię przypominającą krajobraz księżycowy, co pokazuje naturalną jakość cementu włóknistego jako materiału.


Dzięki tym różnym kolorom i teksturą, płyty elewacyjne Equitone mogą przyczynić się do tworzenia unikalnych, estetycznie atrakcyjnych fasad, które są zarówno funkcjonalne, jak i piękne.







 

1. Czy Equitone Trespa jest trwałym materiałem?

Tak, Equitone Trespa charakteryzuje się wyjątkową trwałością, sprawiając, że jest doskonałym wyborem do zastosowań zewnętrznych.

2. Jakie są główne korzyści korzystania z fasad wentylowanych?

Fasady wentylowane, w tym te z Equitone i  Trespa, zapewniają lepszą izolację termiczną, ochronę przed warunkami atmosferycznymi i atrakcyjny wygląd.

3. Dlaczego deski Cedral są tak popularne?

Deski Cedral cieszą się popularnością ze względu na swoją różnorodność kolorów, teksturę imitującą drewno i łatwość montażu elewacji.

4. Czy deski Cedral są odporne na warunki atmosferyczne?

Tak, deski Cedral wykonane są z włókna cementowego, co sprawia, że są odporne na warunki atmosferyczne, nie tracąc przy tym estetyki.

5. Czy fasady wentylowane są trudne w montażu?

Montaż fasad wentylowanych, szczególnie z użyciem Equitone i Trespa, wymaga dobrej fachowości, ale zapewnia trwałe i efektowne rezultaty.























                    Około 400m2 
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Zakres: wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

Budynek gabinetu dentystycznego wykonany został w połączeniu dwóch technik elewacji: elewacja wentylowana z płyty Equitone Tectiva TE 20 kolor jasno szary, Pictura PA041 kolor czarny, oraz elewacji BSO w kolorze białym.

Całość tworzy przejrzystą bryłę o lekko surowym i wyrazistym charakterze, koło której nie da się przejść obojętnie. Płyty elewacyjne ułożone zostały w sposób nietypowy, nierównomiernie co dodatkowo zwraca uwagę odbiorcy. Kolekcja płyty Tectiva to płyty o naturalnym wyglądzie, imitujące naturalnie schnący beton. Na ich powierzchni pojawiają się celowe lekkie przebarwienia, nierównomiernie rozłożony kolor. Dla silnego kontrastu drugie płyty zastosowane na budynku to płyty z kolekcji Pictura. Są to płyty malowane powierzchniowo o absolutnie powtarzalnej powierzchni i kolorze.

Wszystkie te zabiegi architektoniczne, silne kolory i kontrasty, a jednocześnie spójna bryła całości tworzą ciekawy budynek który może posłużyć jako natchnienie do innych realizacji.




		
				
						
			
				[image: beton-architektoniczny-equitone-tectiva-elewacja]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: equitone-tectiva-elewacja]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: equitone-tectiva-elewacja-wentylowana]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: szare-plyty-elewacyjne-equitone-tectiva-elewacja]
			
		

							
 
			
	
	


		
		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	


 

 



                    Około 100m2
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Zakres: wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

Zakres elewacji wentylowanej choć niewielki to w ciekawy sposób zagościł na budynku. Płyty HPL Fundermax Extetior drewnopodobne w kolorze 0924 NT znalazly się przy głównym wejściu do budynku oraz przy wjeździe do garażu podziemnego. Przez to są na co dzień zauważane przez mieszkańców budynku i w znaczący sposób nadają mu rodzinny wydźwięk. Jednocześnie miejsca elewacji które są najbardziej narażone na zniszczenie ponieważ jest w ich okolicy największy ruch , są niejako zabezpieczone przez zastosowanie płyty elewacyjnej HPLFundetmax,  a nie elewacji BSO, którą jest dużo łatwiej uszkodzić czy ubrudzić.
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Nowoczesna elewacja z płyt HPL Fundermax Exterior: Estetyka, trwałość i przyjazność dla środowiska

Planując nowoczesną elewację swojego budynku, warto rozważyć innowacyjne rozwiązania dostępne na rynku, takie jak płyty HPL Fundermax Exterior. Te drewnopodobne płyty elewacyjne, w kolorze 0924 NT, łączą w sobie naturalny urok drewna z nowoczesnymi standardami trwałości i funkcjonalności. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego warto zainwestować w te płyty, skupiając się również na kluczowych aspektach, takich jak cena, montaż, izolacja termiczna, oraz różnorodność dostępnych opcji.

Estetyka drewna z trwałością HPL Fundermax:

Płyty HPL Fundermax Exterior w kolorze 0924 NT doskonale imitują naturalną strukturę drewna, dodając elewacji ciepły i przytulny charakter. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną estetyki drewna, nie rezygnując jednak z wyjątkowej trwałości płyt HPL.

Najlepsza izolacja termiczna dla komfortu i oszczędności energetycznych:

W kontekście energooszczędności, płyty HPL Fundermax Exterior zapewniają nie tylko estetykę, ale także jedną z najlepszych izolacji termicznych dostępnych na rynku. To kluczowy aspekt, który przyczynia się do komfortu mieszkańców i obniża koszty związane z ogrzewaniem budynku.

Różnorodność opcji montażu dla wygody i szybkości realizacji projektu:

Montaż płyt elewacyjnych może być kluczowym etapem projektu. Dzięki łatwości montażu płyty HPL Fundermax Exterior ułatwiają proces, a ich różnorodność dostępnych opcji pozwala na kreatywność w projektowaniu elewacji. Jeśli zależy Ci na szybkim i efektywnym montażu, warto rozważyć te innowacyjne rozwiązania.

Drewnopodobne płyty elewacyjne – Elegancja z przyjaznością dla środowiska:

Płyty elewacyjne drewnopodobne są nie tylko estetyczne, ale również przyjazne dla środowiska. Odpowiedzialność ekologiczna jest coraz ważniejszym aspektem w projektach budowlanych. Wybierając drewnopodobne płyty HPL Fundermax Exterior, decydujesz się na materiał zrównoważony, który przetrwa próbę czasu.

Cena a jakość – Równowaga wartości:

Kiedy planujesz projekt elewacji, cena materiałów to ważny czynnik. Jednak równie istotne jest zwrócenie uwagi na jakość i trwałość. Płyty HPL Fundermax Exterior oferują doskonałą równowagę między ceną a jakością, co sprawia, że są atrakcyjnym wyborem dla inwestorów zorientowanych na długoterminową wydajność.

Różnorodność dostępnych opcji – Idealne dopasowanie do Twojego projektu:

Firma Fundermax oferuje różnorodność opcji kolorystycznych i strukturalnych. Bez względu na to, czy szukasz naturalnego drewna czy nowoczesnej elegancji, znajdziesz idealną opcję dla swojego projektu elewacji.

Podsumowanie – Innowacyjność w elewacji wentylowanej:

Płyty HPL Fundermax Exterior drewnopodobne w kolorze 0924 NT to innowacyjne rozwiązanie dla projektów elewacyjnych. Łączą w sobie estetykę, trwałość i przyjazność dla środowiska, tworząc elewację, która nie tylko przyciąga wzrok, ale także spełnia najwyższe standardy wydajności. Dzięki możliwościom montażu, izolacji termicznej i szerokiej gamie opcji dostępnych na rynku, płyty HPL Fundermax Exterior są doskonałym wyborem dla tych, którzy pragną inwestować w innowacyjne i efektywne rozwiązania elewacyjne.



                    Czy szukasz rozwiązania aby brama garażowa była niewidoczna w Twojej fasadzie z płyt elewacyjnych ? Dobór bramy garażowej , aby współgrała z elewacją budynku, jest nie lada wyzwaniem. Chcemy bowiem stworzyć spójną koncepcję całego budynku. Często brama garażowa jest elementem, który jako pierwszy rzuca się w oczy.

 (więcej…)



                    Budynek Szkoły w Warszawie ul. Halna 

[image: Equitone]fasady wentylowane


Okładzina kompozyt Bildex

Około 600m2

Zakres: wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

Budynek szkoły zaprojektowany z okładziną kompozytową Bildex w dwóch kolorach szarym i fioletowym z wykorzystaniem dużych formatów płyty dostępnych w tego rodzaju okładzinie.

Płyty układane są na płasko i mocowane na nity malowane w kolorze okładziny.

Rozwiązanie to jest bardzo korzystne cenowo, efektowne i estetyczne wizualnie.
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Bildex. Jest to firma, która od 2005 roku produkuje panele kompozytowe z aluminium pod markami BILDEX i FORMA1. Firma łączy technologię i marketing, inwestuje w pomysły i jakość, wyznacza standardy i tworzy nowe trendy.
Bildex produkuje swoje panele z najwyższej jakości surowców. Konstrukcja płyt składa się z kilku połączonych ze sobą warstw – na zewnątrz jest to stop aluminium, natomiast niepalne wnętrze powstaje z połączenia polimerów i wypełniaczy mineralnych.

Płyty elewacyjne te są trwałe, odporne na działanie szkodliwych czynników, a także na zmienne temperatury i korozję spowodowaną opadami atmosferycznymi. Dodatkowo, są one lekkie i łatwe do obróbki, co sprawia, że są one atrakcyjnym wyborem dla wielu projektów budowlanych.

Panele kompozytowe Bildex mają wiele zalet, które czynią je atrakcyjnym wyborem dla wielu projektów budowlanych:

	Trwałość: Panele Bildex są wyjątkowo trwałe i odporne na szkodliwe czynniki zewnętrzne.
	Odporność na zmienne warunki atmosferyczne: Są odporne na zmienne temperatury i korozję spowodowaną opadami atmosferycznymi.
	Lekkość: Panele Bildex są lekkie, co ułatwia ich transport i montaż.
	Łatwość obróbki: Panele te są łatwe do obróbki, co pozwala na tworzenie różnorodnych kształtów i form.
	Estetyka: Dostępność w różnych kolorach i wzorach pozwala na tworzenie estetycznie atrakcyjnych fasad.
	Bezpieczeństwo: Niepalne wnętrze płyt, powstałe z połączenia polimerów i wypełniaczy mineralnych, zapewnia bezpieczeństwo.




                    Budowa osiedla mieszkaniowego ATAL ul. Grochowska 
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Zakres: dostawa podkonstrukcji, montaż

 

Pierwszy wykonany etap to około 2.200mb okładzin pasów poziomych białych, pionowych szarych i obudowy schowków lokatorskich na balkonach budynku .

W trakcie realizacji kolejne 2 etapy na których jest około 4.500mb okładzin pasów pionowych oraz poziomych oraz około 500m2 okładzin ścian w parterach.

 

Okładziny elewacji wykonane są z płyty kompozytowej w dwóch kolorach białym i szarym. Płyty są frezowane i składane w kształcie litery C aby spójnie obudować pasy poziome płyt balkonowych i pionowe pasy konstrukcji schowków lokatorskich.

Syntetyczna w swojej formie elewacja, czysta i przejrzysta podkreślona zarówno prostotą formy , jak i surowym kolorem jest wyrazem bezsprzecznej elegancji i wyważonego umiaru.

Zarówno każdy oddzielny lokal, jak cały budynek, jak również całe osiedle o spójnej architekturze jest eleganckie i piękne same w sobie.
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                    Biurowiec Dekk
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Zamienie, gmina Lesznowola k. Warszawy

Zakres: wykonanie projektu układu płyt, wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

Około 650m2

Płyty jasne na scianach budynku Equitone Tectiva TE10

Płyty ciemne na ścianach wejścia Equitone Natura N074

Elewacja całego budynku została zaprojektowana jako elewacja wentylowana. Dzięki temu budynek zyskał zarówno piękny efekt wizualny, jak również gwarancję utrzymania w budynku stałej odpowiedniej wilgotności, ciepła, braku wykwitów grzybowych. 

Pustka wentylacyjna pomiędzy płytą, a ociepleniem powoduje że latem budynek nie nagrzewa się a nadmiar ciepła skumulowany na powierzchni płyty jest wysiewamy w pustce wentylacyjnej. Zima zaś na ten samej zasadzie zimno nie oddziałuje bezpośrednio na budynek tylko na powierzchnię płyty. Utrzymanie zaś stałej temperatury w ciągu roku niweluje gromadzenie się wilgoci w budynku i powstawanie grzybów. Wszystkie te jak ważne aspekty możliwe są tylko gdy cała elewacja wykonana jest jako wentylowane, nie zad jedynie jej fragmenty.

Płyty Equitone Tectiva na ścianach budynku to kolekcja okładzin najbliższych wyglądem do naturalnego betonu. Płyty posiadają lekkie zmiany odcieni na powierzchni, reagują delikatną zmianą koloru przy zmianie wilgotności na zewnątrz. Przez to elewacja jest wciąż żywa i można odkrywać ją wciąż na nowo.

Płyty czarne Natura na wejściu budynku, wydzielają wyraźnie strefę główna budynku.

Całość tworzy spójną bryłę o nowoczesnym charakterze i ekstrawaganckiej prostocie.
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                    Budynek Straży Granicznej w Nowym Sączu
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Około 1.200m2

Zakres prac: wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

Elewacja wentylowana w przeważającej większości wykonana jest z płyty Equitone Tectiva TE15. Płyty te tworzą cała bryle budynku, której widoczny kontrast i charakterystyczny detal tworzy fragment elewacji wykonany z płyty blaszanej Corten.
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                    Blok wielorodzinny Sadyba Słoneczny Sad
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Zakres: projekt montażowy, dostawa materiałów, montaż

 

Około 300m2

Rodzaj płyty

Elewacja z płyty Rockpanel wood Olcha zarówno w klasie palności Durable, jak i FsXtra w miejscach dylatacji ogniowej budynki.

Żagielki przy oknach wykonane z płyty HPL Trespa Meteon wood NW 16, 10mm dwustronnej.

Elewacja od frontu wykonana z plyty Rockpanel nadaje całemu budynkowi wyraźny akcent i ukierunkowuje odbiór jako nowoczesnej bryły. Żagielki przy glifach okiennych podkreślają akcent drewna na wszystkich elewacjach.
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                    Dom prywatny koło Warszawy Trespa Meteon
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Zakres: wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

Okładzina HPL Trespa Meteon , 

– drewnopodobne NW05 Matt – Lumen Diffuse Iceland Grey L19.7.1.

Około 1.000m2

 

Elewacja Trespa Meteon domu zaprojektowana bardzo odważnie. Ciekawa koncepcja połączenia ciemny kolorów szarości i drewna stworzyły zachwycający efekt naturalnej willi wtopionej w otoczenie lasu. Powierzchnia płyty w wykończeniu matowym nadaje zaś budynku delikatności, który w dotyku jest miły i ciepły jak welurowy. Elewacja z płyt Trespa Meteon jest zarówno na budynku domu, pomieszczenia gospodarczego , jak i ogrodzenia działki. Wszystko to razem tworzy harmonijną całość. Zastosowanie dużych formatów płyty podkreśla nowoczesny styl budynku. Wszystko razem tworzy wyrazisty, niezastąpiony efekt.

Sprawdź efekt prac elewacyjnych oglądając zdjęcia budynku po montażu płyt elewacyjnych i przed montażem.
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                    Budynek biurowy w Krzeszowicach   
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Nasz zakres : wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

 


Poniższa realizacja to ucieleśnienie idei, że nowoczesność doskonale dopasowuje się do klasycznych wzorców starej architektury. 

Poniższy budynek biurowy stoi przy rynku – starówce przepięknej miejscowości Krzeszowice. Budynek ten w pełni wkomponowany w  klasyczną zabudowę kamienic, odremontowanych i zachowanych w swoim starym stylu. 
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Na elewacji zastosowane zostały płyty Equitone – Euronit z kolekcji Tectiva w kolorze białym i szarym. Kolekcja ta jest bardzo ciekawa za względu na fakt, że płyty są bardzo naturalne. Ich wygląd zewnętrzny bliski jest naturalnemu betonowi, żyje sam w sobie, oraz zmienia się wraz ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Płyty nie są jednolite w swojej kolorystyce powierzchni. Mają lekkie celowe przebarwienia, tak jak naturalnie schnący beton. Dodaje to budynkowi bardzo indywidualny charakter, podkreśla jego wyjątkowość oraz lekkość i odwagę wizji projektowej.

Elewacja budynku została zrealizowana przy użyciu płyt Equitone – Euronit z kolekcji Tectiva w kolorze białym i szarym. Kolekcja ta wyróżnia się wyjątkowym, naturalnym wyglądem, który przypomina beton. Płyty charakteryzują się dynamicznym wyglądem, który żyje sam w sobie, podkreślając indywidualność budynku. Ich powierzchnia nie jest jednolita, a lekkie celowe przebarwienia nadają im naturalny charakter, podobny do schnącego betonu. Ten efekt zmienia się wraz ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi, dodając elewacji dynamiczności i niepowtarzalności.

Decyzja o użyciu płyt z kolekcji Tectiva wprowadza do projektu elementy lekkości, odwagi i wyjątkowości. Indywidualne cechy każdej płyty podkreślają unikalność budynku, nadając mu charakterystyczny, nowoczesny wygląd. Zastosowanie płyt Equitone – Euronit nie tylko spełnia funkcję elewacyjną, ale również wnosi do projektu estetykę zmienną w czasie, dostosowując się do otaczającego środowiska i podkreślając oryginalność wizji projektowej.





                    Budowa biurowca w Krzeszowicach pod Krakowem
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Zakres naszych prac: wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanych, dostawa kompletu materiałów, montaż

 

Budowa biurowca w Krzeszowicach znajduje się przy głównym rynku miasta. Jej nowoczesna bryła pięknie komponuje się z pozostałymi stylowymi budynkami w tak ważnym miejscu miejsce dla tej miejscowości.

Elewacja wentylowana została wykonana z płyt włókno-cementowych Equitone,  kolekcja Tectiva. Płyty mocowane są w systemie niewidocznym klejowym.

Zastosowana kolekcja płyt Tectiva charakteryzuje się naturalnym wyglądem zbliżonym do kamienia bądź schnącego betonu. Jej kolor i powierzchnia celowo posiada lekkie nierówności , aby podkreślić indywidualny charakter budynku. Ponadto z płyt został wycięty również numer lokalu, a następnie naklejony na płyty elewacyjne przez co w bardzo ciekawy i estetyczny sposób budynek został zaadresowany.




		
				
						
			
				[image: 20180207_151748]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: 20180207_151715]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: 20180207_151627]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: 20180207_151556]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: 20180207_151539]
			
		

							
 
			
	
	


		
		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	




                    Budowa Mieszkaniowa wielorodzinna ul Figiel w Warszawie
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Zakres naszych prac: dostawa kompletu materiałów oraz montaż płyty HPL Trespa oraz włókno-cementu Equitone Natura

 

Budowa przy ul Figiel w Warszawie to dwa oddzielne budynki wielorodzinne o podwyższonym standardzie. Na elewacji zostały użyte płyty HPL Trespa drewnopodobne o wykończeniu matowym oraz płyty włókno-cementowe Equinton z kolekcji Natura. Płyty te montowane były zarówno na ścianach budynku, glifach, jak również wystających obudowach ozdobnych tak zwanych telewizorach. Wszystkie materiały elewacyjne mocowane były w sposób niewidoczny do podkonstrukcji w systemie klejowym.
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                    Budynek biurowo – mieszkalny w Nowym Dworze ul Sukienna
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Zakres naszych prac: wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanych, dostawa kompletu materiałów, montaż.

 

Elewacja na budynku mieszkalno – biurowym w Nowym Dworze została wykonana z płyt włókno cementowych producenta Equitone kolekcja Tectiva. Montaż płyty do podkonstrukcji odbywał się za pomocą nitów malowanych proszkowo w kolorze pasującym do okładziny.

Zastosowanie na budynku elewacji wentylowanych sprawiło , że budynek pięknie wyróżnia się na tle pozostałej zabudowy w okolicy, wygląda bardzo schludnie, czysto, estetycznie i modnie. Pod płytami włókno-cementowymi ukryte zostały rury spustowe z daszków każdego wykusza, co pozwoliło zachować czystą i przejrzystą bryłę budynku.
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                    Osiedle mieszkaniowe Vena Mokotów w Warszawie  Generalny wykonawca: Montostal S.A.
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Zakres naszych prac: wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej dostawa kompleksowa materiałów, montaż


Metraż elewacji wentylowanych – 2.000m2

 

Kompleks Osiedla mieszkaniowego Vena Mokotów składający się z trzech oddzielnie stojących budynków ma elewację wykonaną w połączeniu płyty okładzinowe wentylowane Rockpanel w kolorach drewnopodobnym Teak oraz szarym antracytowym wraz z uzupełnieniami z elewacji BSO.

Zastosowanie płyt drewnopodobnych doskonale sprawdza się w budynkach mieszkalnych,jak tu wielorodzinnych. Budynek nabiera przytulnego charakteru. Płyty drewnopodobne mocowane na balkonach i we wnętrzach loggi balkonowych bardzo pięknie prezentują się zarówno patrząc na cały obiekt, jak również indywidualnie będąc we wnętrzu mieszkania bądź stojąc w loggi balkonowej.
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Na budynku tym zostały użyte płyty Rockpanel producenta  Rockwool imitujące drewno, ponieważ niezbędne było zastosowanie płyt w tym samym kolorze zarówno w klasie palności B, jak również płyt niepalnych w klasie palności A w strefach przegród ogniowych. Producent Rockwool Rockpanelposiada takie płyty w swoim asortymencie. 

Panele Rockpanel używane były na elewację budynku, we wnętrzach loggi balkonowych, w podwieszeniach loggi balkonowych, w przegrodach między sąsiedzkich, jak również w opaskach na płycie balkonu.






 

Firma m3ziolek elewacje wentylowane to lider w branży montażu elewacji wentylowanych, które łączą w sobie estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo. W jednym z ostatnich projektów firma m3ziolek elewacje wentylowane zastosowała płyty Rockpanel producenta Rockwool, które imitują naturalne drewno, nadając budynkowi elegancki i nowoczesny wygląd.

Płyty Rockpanel są wykonane ze sprasowanych włókien bazaltowych, pochodzących z naturalnej, trwałej i szeroko dostępnej skały wulkanicznej. Płyty te charakteryzują się wysoką odpornością na ogień, wilgoć, promieniowanie UV i zmiany temperatury. Ponadto, płyty Rockpanel są łatwe w obróbce i montażu, a także podlegają recyklingowi.

W projekcie firmy m3ziolek elewacje wentylowane niezbędne było zastosowanie płyt w tym samym kolorze zarówno w klasie palności B, jak również płyt niepalnych w klasie palności A w strefach przegród ogniowych. Producent Rockwool Rockpanel posiada takie płyty w swoim asortymencie, co pozwoliło na spełnienie wymogów bezpieczeństwa i jednolitości kolorystycznej.

Panele Rockpanel używane były na elewację budynku, we wnętrzach loggi balkonowych, w podwieszeniach loggi balkonowych, w przegrodach między sąsiedzkich, jak również w opaskach na płycie balkonu. Dzięki temu, budynek zyskał spójny i harmonijny wygląd, który nawiązuje do naturalnego otoczenia. Firma m3ziolek elewacje wentylowane wykonała montaż płyt Rockpanel z dbałością o każdy szczegół i zgodnie z zaleceniami producenta.

Firma montażowa m3ziolek elewacje wentylowane jest przykładem firmy, która wykorzystuje nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w zakresie elewacji wentylowanych. Płyty Rockpanel producenta Rockwool to doskonały wybór dla każdego, kto szuka materiału, który łączy w sobie zalety kamienia i drewna, a także spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Co to jest klasa palności B i A Rockpanel płyty elewacyjne?




Klasa palności to oznaczenie, które informuje o zachowaniu materiałów budowlanych w trakcie pożaru. Klasy palności są podzielone na siedem podstawowych kategorii: A1, A2, B, C, D, E, F. Im niższa litera, tym większa palność materiału.

Klasa palności B oznacza, że materiał zapala się małym płomieniem przez 60 sekund i ogranicza udział w pożarze. Klasa palności A oznacza, że materiał jest niepalny i nie przyczynia się do rozwoju ognia. Klasa A jest podzielona na dwie podklasy: A1 i A2. Klasa A1 oznacza, że materiał nie wydziela ciepła podczas spalania, a klasa A2 oznacza, że materiał wydziela niewielką ilość ciepła.

Przykładami materiałów klasy B są niektóre płyty gipsowo-kartonowe, wełna mineralna o średniej gęstości i zawartości lepiszcza. Przykładami materiałów klasy A są beton, stal, wełna skalna, wełna szklana, płyta gipsowo-kartonowa z wełną mineralną o dużej gęstości i zawartości lepiszcza.

Jaką konstrukcję zastosować do płyt Rockpanel? Rockpanel podkonstrukcja.




 

Rockpanel Podkonstrukcja – jak wybrać odpowiednią konstrukcję dla płyt elewacyjnych?

Płyty Rockpanel to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie do wykończenia elewacji wentylowanych. Płyty te są wykonane ze sprasowanych włókien bazaltowych, które nadają im wysoką odporność na ogień, wilgoć, promieniowanie UV i zmiany temperatury. Ponadto, płyty Rockpanel są łatwe w obróbce i montażu, a także podlegają recyklingowi. Płyty Rockpanel są dostępne w wielu kolorach, wzorach i fakturach, które imitują naturalne materiały, takie jak drewno, kamień, metal czy beton.

Aby uzyskać najlepszy efekt estetyczny i funkcjonalny z płyt Rockpanel, należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej podkonstrukcji, do której będą one mocowane. Podkonstrukcja to elementy nośne, które łączą płyty z konstrukcją budynku i tworzą wentylowaną szczelinę powietrzną między nimi. Podkonstrukcja ma wpływ na wytrzymałość, stabilność i bezpieczeństwo elewacji, a także na jej wygląd i możliwości aranżacyjne.

Podkonstrukcje dla płyt Rockpanel można podzielić na dwie główne kategorie: drewniane i aluminiowe. Każda z nich ma swoje zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu elewacji wentylowanej.

Podkonstrukcja drewniana Rockpanel

Podkonstrukcja drewniana jest najczęściej stosowaną i najtańszą opcją dla płyt Rockpanel. Podkonstrukcja ta składa się z drewnianych listew i łat, które są mocowane do ściany ceglanej lub betonowej. Drewno jest materiałem naturalnym, odnawialnym i przyjaznym dla środowiska. Drewno jest również łatwe w obróbce i dopasowaniu do różnych kształtów i wymiarów płyt Rockpanel.

Podkonstrukcja drewniana wymaga jednak odpowiedniego zabezpieczenia przed wilgocią, grzybami i owadami, co może wpływać na jej trwałość i wygląd. Drewno jest również materiałem palnym, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pożarowego. Dlatego podkonstrukcja drewniana musi spełniać określone normy i wymagania, takie jak:

	Drewniane listwy i łaty muszą być wykonane wg normy PN-EN 1995-1-1 i zakonserwowane wg norm PN-EN 335.
	Konstrukcja drewniana musi być odpowiednio wzmocniona, aby zapobiec deformacji.
	Jeżeli listwy lub łaty drewniane są zaimpregnowane środkami do konserwacji drewna, należy zagwarantować, że elementy te zostały odpowiednio przygotowane przed montażem okładzin zewnętrznych.
	Łaty drewniane muszą mieć wymiary co najmniej 28 x 70 mm na połączeniach płyt i 28 x 45 mm dla podpór pośrednich.


Podkonstrukcja drewniana daje możliwość stworzenia elewacji o konstrukcji otwartej lub zamkniętej. Konstrukcja otwarta oznacza, że spoiny między płytami są widoczne i mają szerokość co najmniej 5 mm. Konstrukcja zamknięta oznacza, że spoiny między płytami są zasłonięte przez profile aluminiowe lub paski Rockpanel, które tworzą uszczelkę i odprowadzają wodę deszczową. W obu przypadkach należy zapewnić ciągłą szczelinę powietrzną o szerokości co najmniej 28 mm między płytami a izolacją, a także szczeliny wentylacyjne o szerokości co najmniej 5 mm na górze i dole elewacji.

Podkonstrukcja aluminiowa Rockpanel

Podkonstrukcja aluminiowa jest alternatywną opcją dla płyt Rockpanel, która zapewnia większą stabilność, trwałość i bezpieczeństwo niż podkonstrukcja drewniana. Podkonstrukcja ta składa się z aluminiowych kątowników, które są mocowane do ściany ceglanej lub betonowej. Aluminium jest materiałem lekkim, odpornym na korozję, ognioodpornym i podlegającym recyklingowi. Aluminium jest również łatwe w obróbce i dopasowaniu do różnych kształtów i wymiarów płyt Rockpanel.

Podkonstrukcja aluminiowa jest jednak droższa i bardziej skomplikowana w montażu niż podkonstrukcja drewniana. Aluminium jest również materiałem przewodzącym ciepło, co może wpływać na izolacyjność termiczną elewacji. Dlatego podkonstrukcja aluminiowa musi spełniać określone normy i wymagania, takie jak:

	Kątowniki aluminiowe muszą mieć grubość min. 1,5 mm.
	Konstrukcja musi być wykonana ze stopu aluminium AW-6060, AW-6063, AW-6005A lub równoważnego, zgodnego z normą PN-EN 755-2.
	Konstrukcja musi być odpowiednio zabezpieczona przed mostkami termicznymi i kondensacją.


Podkonstrukcja aluminiowa daje możliwość stworzenia elewacji o konstrukcji otwartej lub zamkniętej, podobnie jak podkonstrukcja drewniana. Ponadto, podkonstrukcja aluminiowa umożliwia zastosowanie mocowania niewidocznego, które polega na ukryciu elementów łączących za płytami Rockpanel. Mocowanie niewidoczne daje najbardziej elegancki i minimalistyczny efekt, ponieważ nie ma widocznych spoin ani profili. Mocowanie niewidoczne wymaga jednak użycia specjalnych płyt Rockpanel Premium A2, które są niepalne i mają specjalne nacięcia na krawędziach.

Podkonstrukcja dla płyt Rockpanel jest ważnym elementem, który wpływa na wygląd i funkcjonalność elewacji wentylowanej. Podkonstrukcja może być wykonana z drewna lub aluminium, w zależności od preferencji, budżetu i wymagań projektowych. Podkonstrukcja może być również otwarta, zamknięta lub niewidoczna, w zależności od efektu estetycznego i technicznego, jaki chcemy uzyskać. Płyty Rockpanel są dostosowane do różnych rodzajów podkonstrukcji i dają duże możliwości aranżacyjne i kreatywne.



 





 



 





 











                    Hala w Valmond w Siedlcach  GW MKL BAU
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Zakres naszych prac : projekt montażowy elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż

 

Elewacja hali w VAlmond w Siedlcach została wykonana z płyt HPL Trespa. Płyty zostały przymocowane do podkonstrukcji na nity malowane proszkowo w kolorze RAL pasującym do okładziny. Taki system montażu jest bardzo praktyczny, prace były wykonywane w całym okresie zimowym. Ponadto system nitowy nie ma ograniczeń w wysokości montażu płyty montażu, płyt w podwieszenia, a jego wygląd jest naprawdę estetyczny co widać na załączonych zdjęciach. Nity z odległości 2- 3 m są zupełnie niewidoczne.

Budynek hali w Valmond dzięki doskonale dobranym kolor płyty Trespa prezentuje się bardzo nowocześnie, odważnie, jest obiektem wartym do zaczerpnięcia inspiracji na innych realizacjach.





Realizacje 2019

Rozbudowa hali valmont, etap 2

Zakres prac : wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

Budynek Hala Valmont w Siedlcach

Około 300m2

Płyty HPL Trespa Meteon , 


Kolor szary A25.8.1

Kolor czerwony A12.1.8

Jest to kolejny etap prac wykonywanej wcześniej przez nas elewacji wentylowanej na budynku hali Valmont w Siedlcach.

Teraz wykonywana była rozbudowa hali, budynek ochrony.

Zastosowane piękne żywe kolory stworzyły niepowtarzalny efekt. Budynek jest bardzo odważny w swoim wyrazie przez co absolutnie piękny.
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O firmie Valmont.

Firma Valmont Industries rozpoczęła działalność w 1946 roku gdy Robert B. Daugherty połączył 5000 dolarów swoich oszczędności i wielką wiarę w nową inicjatywę. Od tego skromnego początku ponad 50 lat temu nasza firma stała się międzynarodowym liderem w produkcji konstrukcji stalowych, usług dla przemysłu i systemów irygacyjnych dla rolnictwa.

Od słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo naszych dróg przez wieże telekomunikacyjne i słupy energetyczne do dystrybucji energii aż po systemy irygacyjne produkty firmy Valmont poprawiają jakość życia.

Firma Valmont działa w czterech podstawowych segmentach rynku: konstrukcji stalowych, słupów energetycznych, systemów irygacyjnych i systemów zabezpieczeń konstrukcji. Firma Valmont jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) 






MKL BAU to dynamicznie rozwijająca się firma inżynieryjno-budowlana specjalizująca się w realizacji inwestycji w Polsce oraz poza granicami kraju. Grupa MKL zatrudnia ponad 200 specjalistów. Specjalnie dla BusinessPL obszernego wywiadu udzielił Pan Mariusz Cizio, Członek Zarządu MKL BAU Sp. z o.o..

MKL BAU zajmuje się kompleksową realizacją projektów budowlanych w Polsce i za granicą. Inwestycje wykonywane w Polsce realizowane są kompleksowo, rozpoczynając od przygotowania koncepcji projektowej po przekazanie kluczy Zamawiającemu. Głównym obszarem działalności MKL jako Generalnego Wykonawcy są:

	Zakłady produkcyjne
	Zakłady przemysłu spożywczego
	Hale magazynowo-logistyczne
	Parki handlowo-usługowe
	Budynki biurowe


Jednocześnie posiadają bogate doświadczenie w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji stalowej oraz obudowy dla sektora energetycznego w większości krajów w Europie. Dodatkowo oferują również usługi montażu mechanicznego urządzeń i komponentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłów ciśnieniowych, przenośników paliwa oraz systemów oczyszczania spalin.

Ich własna wytwórnia konstrukcji stalowych o powierzchni ponad 9000 m² jest wyposażona w wysoce zaawansowane technologicznie maszyny CNC oraz nowoczesną malarnię, z automatycznym systemem suszenia i wentylacji, w której stosowany jest innowacyjny sposób aplikacji powłoki malarskiej z wykorzystaniem ultradźwięków. Produkcja odbywa się zgodnie z wymaganiami zakładowej kontroli produkcji wg normy EN 1090 oraz EN ISO 3834.

Ich działalność obejmuje również energetykę, a w szczególności elektrownie opalane biomasą oraz spalarnie odpadów. MKL BAU to firma, która wciąż się rozwija i wnosi innowacje do branży budowlanej. 🏢🌟









Płyty elewacyjne HPL Trespa Meteon czerwone i szare

Płyty elewacyjne HPL Trespa Meteon czerwone i szare są nie tylko elementem architektonicznym, ale także praktycznym rozwiązaniem dla wielu projektów budowlanych. W artykule tym dowiemy się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na ten materiał, zaczynając od samego wprowadzenia do korzyści, kolorów, procesu instalacji i nie tylko.

Wprowadzenie

HPL Trespa Meteon to innowacyjny materiał elewacyjny, znany ze swojej wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne. Jest to doskonała opcja dla tych, którzy szukają trwałego i estetycznego rozwiązania do swoich projektów budowlanych.

Korzyści płyt elewacyjnych HPL Trespa Meteon

Wytrzymałość

Jednym z kluczowych atutów Trespa Meteon jest jego wytrzymałość. Nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, te płyty utrzymują swoją strukturę i estetykę. To oznacza, że są one nie tylko piękne, ale także praktyczne.

Odporność na warunki atmosferyczne

Płyty elewacyjne HPL Trespa Meteon są znane z doskonałej odporności na warunki atmosferyczne. Nie blakną pod wpływem słońca ani nie tracą koloru w wyniku deszczu. To sprawia, że są idealne do zastosowania na zewnątrz, zapewniając długotrwałą estetykę.

Estetyczne walory elewacji wentylowanych

Oprócz praktycznych korzyści, Trespa Meteon oferuje również szeroką gamę estetycznych możliwości. Kombinacja trwałości i piękna sprawia, że te płyty są popularnym wyborem dla projektów o różnych stylach architektonicznych.

Opcje kolorystyczne: czerwone i szare

Wpływ koloru na estetykę

Wybór koloru płyty elewacyjnej ma ogromny wpływ na ogólny wygląd budynku. Czerwone płyty nadają się doskonale do projektów, które wymagają odważnego i nowoczesnego podejścia, podczas gdy szare płyty dodają elegancji i spokoju.

Uwzględnienie otoczenia

Przy wyborze koloru warto również zwrócić uwagę na otoczenie. Czerwone płyty mogą doskonale kontrastować z zielonym otoczeniem, podczas gdy szare mogą harmonizować z naturalnymi kolorami otoczenia.

Proces montażu fasady wentylowanej

Proces instalacji płyty elewacyjnej HPL Trespa Meteon może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednimi krokami jest to zadanie osiągalne. W artykule tym omówimy, jak krok po kroku zainstalować te płyty, oraz porównamy profesjonalne podejście do instalacji z próbą wykonania tego zadania samodzielnie.

Firma m3ziolek elewacje wentylowane miała zaszczyt przeprowadzić montaż tych płyt dla firmy Valmond w Siedlcach, co dodatkowo potwierdza profesjonalizm i solidność wykonania.

Podsumowując, płyty elewacyjne HPL Trespa Meteon w kolorach czerwonym i szarym stanowią doskonałe rozwiązanie dla projektów budowlanych, łącząc trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i estetyczny wygląd. Bez względu na to, czy projekt jest nowoczesny czy klasyczny, Trespa Meteon oferuje szeroką gamę możliwości.

	Czy Trespa Meteon jest odpowiednie do stosowania w regionach o ekstremalnych warunkach klimatycznych?
	Tak, materiał jest zaprojektowany tak, aby sprostać różnorodnym warunkom atmosferycznym.



	Czy można kombinować różne kolory płyt na jednym budynku?
	Oczywiście, mieszanie kolorów jest popularne i pozwala na stworzenie unikalnych wzorów.



	Czy firmy m3ziolek elewacje wentylowane obsługują projekty na terenie całej Polski?
	Tak, firma świadczy usługi na terenie całego kraju, zapewniając wysoką jakość i profesjonalizm.









                    Okładziny elewacyjne Rockpanel jest to materiał wyprodukowany przez producenta Rockwool. Jest on wszystkim dobrze znany jako wiodący producent materiałów termoizolacyjnych do budynków, takich jak wełna kamienna.

 (więcej…)



                    Świetlica w Michałowicach

[image: Equitone ]fasady wentylowane


Elewacja wentylowana na budynku Świetlica Michałowice została wykonana z płyty Equitone kolekcji Tectiva. Montaż przeprowadzony został w systemie niewidocznym na kleje dedykowane do elewacji wentylowanych.


Elewacja wykonana z płyt Tectiva wyglądających jak naturalnie schnący beton, z widocznymi, celowymi przebarwieniami, rakami, czy nierównościami koloru. Doskonale prezentuje się w połączeniu z naturalnym drewnem w zwieńczeniu podcienia. Budynek użyteczności publicznej dedykowany jako świetlica miejska prezentuje się bardzo nowocześnie, a jednocześnie jest bardzo praktyczny w swojej formie. Płyty Tectiva doskonale sprawdzają się w trakcie użytkowania, łatwo jest je czyścić z ewentualnie powstałych zabrudzeń.
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                    Wybór odpowiedniego koloru na elewację domu może całkowicie odmienić charakter budynku. Elewacje wentylowane dają możliwość olbrzymiego wyboru zarówno kolorów, faktur, struktury, jak również nadruku na płytach elewacyjnych.

 

 (więcej…)



                    Nowoczesna elewacja z płyt Equitone  Trespa Fibre C  Rockpanel Prodema  Cembrit  Alucobond Laminam spiek kwarcowy

Odpowiedź jest jednoznaczna „tak, oczywiście że warto„!.

Tak naprawdę właśnie na budynkach mieszkalnych najsensowniej jest wykonywać elewacje wentylowane czyli tzw. elewacja z płyt.  Wtedy w pełni skorzystamy z ogromnych korzyści płynących z zastosowania właśnie takiego, a nie innego rozwiązania elewacji.

W budynkach z elewacją wentylowaną po prostu się dobrze mieszka. Są w nich warunki tworzące miła atmosferę w środku i wcale nie mówimy o względach estetycznych.

Budynki z elewacjami wentylowanymi mniej się nagrzewają i mniej wychładzają, nie ma skoków temperaturowych zależnych od warunków atmosferycznych na zewnątrz.  Ponadto w budynkach takich nie ma wilgoci wewnątrz,  przez co nie ma szans na stworzenie się grzybów czy pleśni, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia mieszkańców.
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Właściwości nowoczesnych elewacji wentylowanych z płyt.

Wszystkie te właściwości budynek osiąga przez fakt, że pod okładziną zewnętrzną z płyty,  niezależnie czy jest to włókno cement, HPL, kamień, spiek kwarcowy,  Rockpanel czy jeszcze inna okładzina, znajduje się przestrzeń wentylacyjna, tzw. komin wentylacyjny. Ma on zazwyczaj 2 do 3 cm. W przestrzeni tej ciągle cyrkuluje powietrze.

W momencie,  gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco i promienie słoneczne mocno nagrzewają ściany budynku, w przypadku elewacji wentylowanej nagrzewa się jedynie płyta elewacyjna. Jej ciepło nie przedostaje się do warstwy izolacji termicznej budynku.  Zostaje oddane powietrzu w kominie wentylacyjnym i wywiane przez specjalnie zaprojektowane otwory wentylacyjne. W przypadku niskich temperatur proces ten odbywa się dokładnie odwrotnie. Bardzo zimne powietrze nie dociera do izolacji termicznej, tylko kumuluje się na zewnętrznej warstwie płyty elewacyjnej.

Ponadto eliminujemy skraplanie się pary wodnej po wewnętrznej stronie ściany zewnętrznej budynku. Cała wilgotność z budynku wywiewana jest w przestrzeni wentylacji komina pod płytą. Zapobiega to kondensacji pary wodnej i nie dopuszcza do powstawania pleśni i grzybów. 

Całość stwarza bardzo dobre warunki do życia mieszkańcom.

[image: elewacja z płyt deszcz właściwości hpl][image: słońce elewacje wentylowane elewacja z płyt][image: snieg elewacje wentylowane z plyt elewacja z płyt]

Ponadto pod elewacje wentylowane zazwyczaj stosuje się jako ocieplenie wełnę mineralna,  która przepuszcza wilgoć wydostającą się z budynku i nie ma efektu tzw. szczelnego termosu, który jest niezdrowy do życia.

Poza wartościami technicznymi, które daje elewacja wentylowana,  jest również aspekt estetyczny.

Okładzin na elewację wentylowane jest cała masa. Od płyt stwarzających wrażenie przytulnego i miłego domostwa,  takich jak okładziny drewnopodobne HPL Trespa, Max Exterior, Krono, Prodema, Rockpanel, czy wręcz naturalne drewno na elewację, przez płyty o charakterze surowości, nowoczesności, dekadencji jak płyty betonowe Fibre C, czy Concreate,  płyty włókno cementowe jak Equitone -Euronit,  Cembrit, do okładzin kamiennych, kompozytowych, siatek elewacyjnych,  żaluzji elewacyjnych i wielu innych.

Każdy materiał ma ogromny wybór kolorów,  faktur, możliwości zastosowania, docięcia,  montażu. Można stworzyć budynki o charakterze nowoczesnym, ponadczasowym,  surowym lub wręcz odwrotnie przytulnym, o wyglądzie surrealistcznym lub związanym z naturą, zawsze jednak są to budynki wyjątkowe,  jedyne w swoim rodzaju,  zauważalne i wyróżniające się z masy łudząco do siebie podobnych komercyjnych projektów.
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 Trwałość elewacji wentylowanej.

Dodatkowym atutem nowoczesnych elewacji wentylowanych z płyt jest fakt, że nie wymagają dodatkowej obsługi w trakcie eksploatacji budynku. Płyt takich nie trzeba już nigdy impregnować czy malować. Ma to znaczenie w zabudowie jednorodzinnej, gdyż po pierwsze każda dodatkowa praca przy elewacji to dodatkowe koszty. Po drugi zaś,  odnowienie elewacji wiąże się z rozstawieniem rusztowań na około budynku, a to może absolutnie zdewastować zadbany ogród, którego powrót do świetności z przed remontu zajmie lata. Izolacyjność akustyczna: Elewacje wentylowane zapewniają wysoką izolacyjność akustyczną, co może przyczynić się do zwiększenia komfortu mieszkańców. Możliwość montażu w obniżonych temperaturach: Elewacje wentylowane można montować nawet w obniżonych temperaturach. Szybka wymiana uszkodzonych fragmentów elewacji: W przypadku uszkodzenia, poszczególne fragmenty elewacji wentylowanej można szybko wymienić.




			
	
		
			[Pokaz zdjęć]		
	


	
					
	
		
			
								[image: prodema wood dom drewnopodobne]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: prodema zwoleńska]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: rieder_m3ziolek_dom_elewacje_wentylowane]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: trespa dom elewacja z plyt hpl]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: trespa dom elewacja z plyt]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: trespa dom jednorodzinny elewacja]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: trespa dom jednorodzinny fasada]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: trespa dom nowoczesne elewacje]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: trespa hpl, dom jednorodzinny elewacja]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: włókno-cement 2]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
	



	



Elewacje wentylowane są coraz częściej doceniane w konkursach architektonicznych na całym świecie. Oto kilka przykładów:

	Międzynarodowy konkurs „SAINT-GOBAIN Architecture Student Contest”: Jest to międzynarodowy konkurs dla studentów architektury, w którym uczestnicy są zobowiązani do zaprojektowania osiedla mieszkaniowego. W tym konkursie często doceniane są projekty wykorzystujące nowoczesne technologie budowlane, takie jak elewacje wentylowane.
	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Nowego Centrum Hajnówki: W tym konkursie uczestnicy są zobowiązani do zaprojektowania nowego centrum miasta. Elewacje wentylowane są często wykorzystywane w projektach zgłaszanych do tego konkursu.
	Studencki konkurs architektoniczny “Elewacje wentylowane w praktyce”: Ten konkurs skierowany jest do studentów architektury i koncentruje się na praktycznym zastosowaniu elewacji wentylowanych. Uczestnicy są zobowiązani do zaprojektowania elewacji wentylowanej dla określonego budynku.
	A+Award: Jest to międzynarodowy konkurs architektoniczny, w którym uczestnicy są zobowiązani do zaprojektowania budynków wykorzystujących nowoczesne technologie budowlane, takie jak elewacje wentylowane.
	Architizer Journal: W tym konkursie doceniane są projekty, które wykorzystują elewacje wentylowane do tworzenia budynków bardziej odpornych na zmieniające się warunki pogodowe.
	ArchDaily: Jest to platforma, na której architekci z całego świata mogą prezentować swoje projekty. Elewacje wentylowane są często wykorzystywane w projektach zgłaszanych na tę platformę.


Pamiętaj, że wybór materiału elewacyjnego to tylko jeden aspekt projektu architektonicznego. Równie ważne są inne elementy, takie jak funkcjonalność, estetyka, zrównoważony rozwój i integracja z otoczeniem.

Czy szukasz profesjonalnej firmy, która zajmuje się elewacjami wentylowanymi? M3Ziolek Elewacje Wentylowane to miejsce, które spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie elewacji – od projektowania po montaż i sprzedaż produktów na elewacje domów.

Nasze doświadczenie i profesjonalizm gwarantują najwyższą jakość usług. Wykorzystujemy najnowsze technologie i materiały, aby zapewnić trwałość i estetykę naszych elewacji. Nasze projekty są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, a nasze produkty są wybierane z myślą o trwałości i funkcjonalności.

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy pomóc Ci zrealizować Twoje marzenia o pięknej i trwałej elewacji. Zaufaj profesjonalistom z M3Ziolek Elewacje Wentylowane – gwarantujemy satysfakcję i doskonałe rezultaty. Czekamy na Ciebie!



 







                    Osiedle mieszkaniowe Willa Mokka, w Warszawie

GW Dan Bud[image: logo m3ziolek]

Nasz zakres : wykonanie projektu montazowego, dostaw materiałów, montaż

Osiedle mieszkaniowe Willa Mokka to zaciszne miejsce dla amatorów sielskiej pozamiejskiej atmosfery. Jednocześnie zlokalizowane w pobliżu kolejki podmiejskiej gwarantuje szybki połączenie z centrum stolicy.

Budynek niski, mieszkania przestronne z dużymi balkonami w których główną estetyczną funkcję pełnią przegrody balkonowe wykonane z płyty HPL Trespa o przyjemnym wizualnym wykończeniu drewnianym. Praktyczna funkcja wydzielenia pomiędzy sąsiadami, jest jednocześnie akcentem dodającym uroku całemu osiedlu. Jednocześnie jest to pomysł niezwykle pasujący do otoczenia, gdzie stare drzewa na posesji osiedla to tylko przedsmak ogromnego parku sąsiadującego z Osiedlem Willa Mokka.
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                    Osiedle mieszkaniowe Oaza Wilanów,Ul. Rzeczpospolitej , Warszawa – eqitone i cembrit


GW ATAL [image: Osiedle mieszkaniowe Oaza Wilanów,Ul. Rzeczpospolitej , Warszawa - eqitone i cembrit]

Płyta eqitone i cembrit

 

Nasz zakres: projekt montażowy, dostawa materiałów, montaż

 

Jest to kolejna inwestycja dewelopera ATAL. Deweloper ten z ponad 25 letnim doświadczeniem buduje na terenie całego kraju ciekawe i komfortowe mieszkania wykończone w nietuzinkowy sposób i w wysokim standardzie.

Osiedle Oaza Wilanów zlokalizowane jest na bliskim Wilanowie, w odległości niecałych 8 km do centrum miasta. Osiedle posiada duże wewnętrzne atrium na których znajdują się trzy place zabaw, liczne tereny zielone. Ale aktywnych mieszkańców osiedla powstac mają boiska do siatkówki, do piłki nożnej, koszykówki oraz ścieżki rowerowa. Dla tych zaś którzy cenią spokojny wypoczynek powstanie kameralne jeziorko.



Inwestycja wykonana w wysokim standardzie i bardzo nowoczesnej formie. Elewacje budynków wykonane z cegły ceramicznej, w logiach balkonowych zaś z deski drewnianej.

W naszym zakresie było zaś wykonanie podwieszeń sufitowych w podcieniach – arkadach przejściowych wzdłuż budynków oraz w wejściach do klatek. Okładziny sufitowe wykonane w systemie elewacji wentylowanych są zrobione z płyty włókno-cementowych Equitone – Euronit oraz Cembrit. W płytach mocowe sa oprawy lamp oświetleniowych.
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Zastosowane płyty włókno-cementowe Equitone i Cembrit montowane sa na nity malowane proszkowo w kolorze okładziny. Całość sufitu docieplona jest wełną elewacyjną VentiMax Rockwool grubości 20cm. Płyty docinane są na całą szerokość korytarza, tworzą ciekawe rozwiązanie dla korytach , bardzo estetyczne tło dla oświetlenia nocą i wytyczają piękną linie podłużnych arkad wzdłuż budynku.



                    Osiedle Królewski Park na Wilanowie, Aleje Rzeczpospolitej, Warszawa HPL Trespa Meteon

GW Robyg[image: Osiedle Królewski Park na Wilanowie HPL Trespa Meteon]

Nasz akres: Projekt montażowy, dostawa materiałów , montaż

 

Sześcio etapowe Osiedle mieszkaniowe na Wilanowie, oferuje ponad 500 mieszkań o różnorodnych metrażach i układzie zabudowy. Bliskośc do centrum Warszawy , bo jest to niespełna 8 km, gwarantuje komfort dojazdu, a podziemne miejsca parkingowe ułatwiają mieszkańcom korzystanie z własnego środka transportu.

Budynki wykończone w ciekawy i elegancki sposób. Na elewacji wstawki z okładzin drewnopodobnych HPL Trespa Meteon, oraz z kamienia naturalnego.

Zastosowana elewacja wentylowana z płyty HPL Trespa dodaje inwestycji przytulny charakter, a jednocześnie wyróżnia ją wśród innych sąsiednich budynków. 
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Płyty Trespa zaprojektowane na górnych piętrach budynku, w loggiach balkonowych. Płyty elewacyjne Trespa HPL mają układ o zmiennych układzie słojów drewna, raz pionowo, raz poziomo.  Dodatkowo każda płyta oddzielona jest od sąsiedniej ozdobnym kształtownikiem w kształcie litery C, o wypukłości 6cm, przez co elewacja nabiera trój- wymiarowości. 

Zastosowanie płyty HPL Trespa, to gwarancja nie tylko pięknego wyglądu o ponadczasowych charakterze naturalnego drewna, ale również pierwszorzędna jakość na lata.

Zastosoawan płyta: HPL Trespa Meteon, jednostronna, FR, Satin.



                    Czy płyta próżniowa VIP Deck -VQ nadaje się na elewację?

Tak, płyty próżniowe (VIP) są coraz częściej stosowane w budownictwie, w tym na elewacjach. VIP to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi . Dzięki najlepszym na rynku właściwościom cieplnym rdzenia, o współczynniku lambda 0,006 W/mK , z łatwością osiągasz jeszcze lepszą izolacyjność cieplną w remontowanych lub w nowych budynkach.

Płyty VIP są stosunkowo cienkie, co pozwala na oszczędność miejsca, a jednocześnie zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną .

Izolacja próżniowa – rodzaj izolacji termicznej. W porównaniu do powszechnie stosowanych materiałów, takich jak styropian czy wełna mineralna, izolacja próżniowa charakteryzuje się kilkukrotnie lepszymi parametrami izolacyjnymi. Parametry te uzyskuje się poprzez zastosowanie próżni, która jest słabym przewodnikiem energii cieplnej. Podczas procesu produkcyjnego płytkę z porowatego materiału krzemionkowego lub włókna szklanego o mikroporach 0,0001 mm umieszcza się w wodoodpornym „opakowaniu” wykonanym z wielowarstwowej folii wodoodpornej na powietrze i parę wodną. Ze względu na wysoką cenę materiał ten stosowany jest jedynie w szczególnych przypadkach, np. przy pracach budowlanych. gdy konieczne jest uzyskanie ściany skutecznie chroniącej przed utratą ciepła, a jednocześnie cienkiej.

[image: Recticel izolacja próżniowa]

 

W przypadku elewacji, płyty VIP są stosowane jako izolacja tarasów, ponieważ pozwalają na uniknięcie utworzenia wysokiego stopnia między pomieszczeniem wewnętrznym a tarasem .

Izolacje próżniowe w budownictwie: Przyszłość Efektywnej Termoizolacji

 

 

	Charakterystyka płyty
	Lambda (λ)  *	0,008 – 0,009 W/mK
	Wymiary	600×300 mm
	Klasa reakcji na ogień	Euroklasa E
	Wykończenie krawędzi	Krawędzie proste
	Wytrzymałość na ściskanie	≥ 150 kPa
	* Wartość lambda dla Deck-VQ®. Wartość lambda rdzenia wynosi 0,006 W / mK. Wartość Lambda panelu różni się w zależności od grubości. 
Koperta na panelu próżniowym nie może być uszkodzona przez wiercenie, dziurawienie, cięcie, itp… .

Należy obchodzić się ostrożnie!



W dzisiejszych czasach, kiedy efektywność energetyczna budynków staje się priorytetem, inżynierowie i architekci poszukują innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie wysokiej izolacyjności termicznej. Jednym z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie są izolacje próżniowe, które zdobywają coraz większą popularność w budownictwie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym zaawansowanym materiałom izolacyjnym, ich parametrom oraz wpływowi na efektywność energetyczną budynków.

Co to są izolacje próżniowe?

Izolacje próżniowe to zaawansowane materiały, których struktura opiera się na zasadzie izolacji termicznej przez próżnię. W odróżnieniu od tradycyjnych materiałów izolacyjnych, izolacje próżniowe wykorzystują pustkę, eliminując przewodzenie ciepła poprzez konwekcję i kondukcję. W efekcie uzyskujemy materiał o wyjątkowo niskiej przewodności cieplnej.

Izolacje próżniowe to zaawansowane materiały izolacyjne, które wykorzystują zasadę izolacji termicznej poprzez próżnię. Główną ideą jest stworzenie warstwy próżniowej lub obszaru o niskim ciśnieniu w strukturze izolacyjnej, co minimalizuje przewodzenie cieplne poprzez konwekcję i kondukcję. Dzięki temu izolacje próżniowe osiągają bardzo niskie wartości przewodności cieplnej, co sprawia, że są skuteczne w zatrzymywaniu przepływu ciepła.

Typowym składnikiem izolacji próżniowych jest rdzeń zawierający materiał o niskiej przewodności cieplnej, otoczony hermetyczną powłoką, która tworzy warstwę próżniową lub obszar o niskim ciśnieniu. Rdzeń ten często jest wykonany z materiałów, takich jak pył krzemowy lub włókna organiczne, które charakteryzują się niską przewodnością cieplną.

W porównaniu z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi, izolacje próżniowe mają znacznie lepsze właściwości termoizolacyjne, co pozwala na osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej w budynkach. Wpływają one także na poprawę parametrów termicznych konstrukcji, redukując straty ciepła i zwiększając komfort termiczny wewnątrz budynku.

Izolacje próżniowe znajdują zastosowanie w różnych obszarach, takich jak izolacja dachów, ścian, podłóg, a także w przemyśle chłodniczym czy produkcji urządzeń wysokotemperaturowych. Ich zalety, takie jak niska przewodność cieplna i możliwość uzyskania efektywnej izolacji przy stosunkowo niewielkiej grubości, sprawiają, że są coraz bardziej popularne w nowoczesnym budownictwie, zwłaszcza w kontekście projektów energooszczędnych i zrównoważonych.

Parametry izolacji próżniowych

1. Przewodność cieplna

Jednym z kluczowych parametrów izolacji próżniowych jest jej przewodność cieplna, oznaczana symbolem λ. Osiągane wartości przewodności cieplnej są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych izolacji, co sprawia, że materiały te są wyjątkowo efektywne w zatrzymywaniu przepływu ciepła.

2. Grubość izolacji

Ze względu na niską przewodność cieplną, izolacje próżniowe mogą być znacznie cieńsze niż tradycyjne materiały izolacyjne, co umożliwia oszczędność miejsca i ułatwia integrację z różnymi elementami konstrukcyjnymi.

	Grubości	Opór cieplny
	45 mm	5.00
	60 mm	7.50


3. Masa i objętość

Izolacje próżniowe charakteryzują się niską masą i objętością, co przyczynia się do lekkości konstrukcji, co jest istotne zarówno w nowych budynkach, jak i w procesie termomodernizacji istniejących obiektów.

4. Trwałość i odporność

Dobre izolacje próżniowe są odporne na wpływ warunków atmosferycznych, promieniowanie UV i inne czynniki, co przekłada się na ich długą żywotność.

Zastosowanie izolacji próżniowych w budownictwie

Izolacje próżniowe znajdują zastosowanie w różnych obszarach budownictwa, zarówno w przypadku nowych budynków, jak i modernizacji istniejących. Mogą być stosowane zarówno w konstrukcjach ścian, dachów, jak i podłóg. Ich skuteczność sprawia, że są szczególnie atrakcyjne w przypadku budynków energooszczędnych, pasywnych oraz w obiektach wymagających maksymalnej efektywności energetycznej.

Podsumowanie

Izolacje próżniowe stanowią przełomowe rozwiązanie w dziedzinie termoizolacji budynków. Ich zalety, takie jak niska przewodność cieplna, niewielka grubość, lekkość i trwałość, sprawiają, że są coraz częściej wybierane przez projektantów i inwestorów. Jednak, jak w przypadku każdej nowej technologii, istnieje potrzeba dalszych badań i oceny, aby dokładnie zrozumieć wszystkie aspekty ich zastosowania w różnych warunkach klimatycznych i konstrukcyjnych. Izolacje próżniowe stanowią jednak obiecujący kierunek rozwoju w dziedzinie termoizolacji, przyczyniając się do tworzenia bardziej energooszczędnych i zrównoważonych budynków.
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Najnowocześniejsza i najcieńsza izolacja termiczna Aerogels Porofix. [image: aerogels izolacja termiczna]

Polecamy najnowocześniejszą izolację termiczną na świecie. Najlepszy współczynnik termoizolacyjności na świecie i rewelacyjnie mała grubość produktu sprawiają, że jest on stosowany głównie jako dodatkowa izolacja w miejscach występowania mostków termicznych.

Najniższy współczynnik przenikania ciepła lambda = 0,0014 W/(mK)

[image: aerogels-izolacja-termiczna-porofix]Aerogels ma również rewelacyjne parametry techniczne. Jest odporny na wilgoć i nawet pod wodą nie traci swoich właściwości termicznych. Jest niezwykle odporny na starzenie. Niezmienność izolacji w czasie to bardzo ważna cecha przy nowoczesnym wykonywaniu izolacji termicznych domów. Mata izolacyjna porofix aerogel posiada bardzo wysoką paroprzepuszczalność, która sprawia, że mata izolacyjna używana jest do izolowania budynków również od wewnątrz. Wysoka odporność izolacji aerogels na ściskanie np. porogel sprawia, że jest używana również pod posadzki w budynkach. Izolacje w postaci mat izolacyjnych bardzo łatwo zastosować.[image: aerogels]

Polecamy stosowanie produktu dedykowanego do budownictwa POROFIX który jest w formie taśmy szerokości 15, 20 lub 25 cm i długości do 2 mb. Grubość izolacji Porofix to 0,5 cm lub 1 cm. Polecamy doizolowywanie każdego nadproża żelbetowego.

Produkt Porofix Nadproże jest przebadany przez akredytowane laboratorium:

[image: aerogels-izolacja-porofix-cena]

Zastosowanie systemu polepszy izolację cieplną elementów izolowanych czterokrotnie i pozytywnie wpłynie na efektywność energetyczną budynku.

Nadproża Porofix dostępne są w dwóch długościach – 1,5 m.b. 2,5 mb.b. – i stałej szerokości 25 cm (dotyczy wkładu termoizolacyjnego o grubości 10 mm). Produkt jest gotowy do natychmiastowego montażu.

[image: izolacja-porofix-cena]Korzyści z używania izolacji Nadproża:

Oszczędność energii – niższe koszty,

Szybki zwrot z inwestycji

Eliminacja mostów termicznych elementów izolowanych (np. Brak grzybów i wilgoci)

Lepszy komfort termiczny

Poprawa efektywności energetycznej budynku

Długa trwałość izolacji – niezrównana z konkurencją

Czterokrotnie mniej strat ciepła

Bardzo łatwy sposób montażu izolacji Porofix.

[image: ]

Produkty Porogel

są z powodzeniem stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle budowlanym, górnictwie, ogrzewaniu, paliwach, przemyśle petrochemicznym, wojskowym, samochodowym, odzieżowym, a nawet obuwniczym.

Podstawowym składnikiem Aerogels Polska Nanotechnology Sp. Z o.o. jest Aerogel, który składa się z ponad 90% powietrza, dzięki czemu jest najbardziej efektywnym izolatorem o najniższej przewodności cieplnej. Powietrze jest ograniczone przez szkielet nanocząstek krzemu (do 99,8% objętości), co minimalizuje efekt konwekcji i promieniowania. Ponadto, aerogel jest ciałem stałym składającym się z cząstek krzemionki, który jest słabym przewodnikiem ciepła.

Łatwość użycia i wydajność produktów Porogel osiąga się dzięki następującym cechom produktu:

W razie potrzeby są bardzo cienkie 5 mm, 10 mm lub wielokrotności.

Mają doskonały współczynnik przenikania ciepła Lambda wynoszący 0,014 W / mk przy grubości 5 mm.

Materiał jest bardzo elastyczny – można go układać, przyklejać, ciąć i mocować swobodnie.

Są hydrofobowe i paroprzepuszczalne.

Mogą być stosowane na zewnątrz lub wewnątrz budynku – izolacja termiczna od środka budynku.

Jest odporny na ściskanie. Porogel nie traci właściwości termicznych pod naciskiem lub dużym obciążeniem.

Może być połączony z innymi materiałami niezbędnymi do wdrożenia różnych rozwiązań technicznych.

 

Kolejnym ważnym produktem jest: POROGEL MEDIUM SPACELOFT

[image: aerogels-porogel-montaz-m3ziolek-elewacje-wentylowane]

 

Materiał zalecany do budowy, szczególnie do zastosowań w starych budynkach, gdzie istnieje możliwość termomodernizacji tylko od środka budynku.

Jest również doskonałym materiałem izolacyjnym dla nowoczesnych projektów budowlanych.

Stosowany jest w temperaturach od – 200 ° C do +200 ° C.

Porogel Medium Spaceloft ma bardzo niską przewodność Lambda = 0,014 (mierzona zgodnie z normą PN-EN 12667: 2002), wyjątkową elastyczność, odporność na ciśnienie i hydrofobowość oraz łatwość użycia. Unikalne właściwości Porogel Medium Spaceloft sprawiają, że są one niezbędne dla osób poszukujących najlepszej ochrony termicznej.

Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii, izolacja firmy Porogel Medium Spaceloft łączy włókno szklane z włókna krzemowego z włóknami wzmocnionymi, zapewniając najlepszą wydajność termiczną w łatwym w użyciu i bezpiecznym dla środowiska produkcie.

Udowodniono, że Airgel jest skutecznym izolatorem w przemyśle budowlanym, paliwowym, samochodowym i innych, wymagających maksymalnej ochrony termicznej i maksymalnych oszczędności energii.

Ten produkt jest zatwierdzony przez ITB AT-15-8184 / 2009

Zalety stosowania izolacji termicznej Porogel Medium Spaceloft:

Najwyższa wydajność termiczna, z jaką Porogel Medium Spaceloft jest od 2 do 5 razy bardziej efektywny niż konkurencyjne produkty izolacyjne;

Zmniejszona grubość i profil,

Równa oporność cieplna na całej powierzchni przy grubości ułamkowej;

Mniej czasu i pracy przy instalacji. Łatwe cięcie i dopasowywanie kształtów do krzywych i trudnych do dotarcia do miejsc;

Odporność fizyczna;

Miękkie i elastyczne, ale z dużą elastycznością. Porogel Plus Pyrogel zachowuje swoją wydajność cieplną nawet przy ciśnieniu 100 psi;

Oszczędź na koszty wysyłki i składowania. Obniżona objętość materiału, wysoka gęstość opakowania i niski poziom uszkodzeń mogą zmniejszyć koszty logistyczne o pięć razy w porównaniu do sztywnej, izolowanej izolacji;

Łatwy w montażu, w przeciwieństwie do sztywnej, prefabrykowanej izolacji, takiej jak osłony rur lub płyt;

Hydrofobiczna, ale zapierająca dech w piersiach. Porogel Plus Pyrogel odpycha płynną wodę, ale pozwala na przenikanie wody, zapobiegając korozji w izolacji i tworzeniu punktów rosy na izolacji;

Jest to bezpieczne dla środowiska. Odpady mogą być usuwane na składowisku, a sam produkt nie zawiera szkodliwych włókien dla dróg oddechowych.






Oto wartości współczynnika lambda dla poszczególnych materiałów trmoizolacyjnych:

	Styropian: Wartość współczynnika lambda dla styropianu wynosi od 0,03 do 0,045 W/mK.
	Wełna mineralna: Współczynnik lambda dla wełny mineralnej oscyluje w granicach od 0,030 do 0,050 W/mK.
	Pianka poliuretanowa: Współczynnik lambda dla pianki poliuretanowej wynosi 0,022 W/mK.
	Włókna celulozowe: Współczynnik lambda dla włókien celulozowych wynosi od 0,042 do 0,036 W/mK.
	Płyty próżniowe (PIR): Współczynnik lambda dla płyt PIR wynosi 0,022 W/mK.
	Maty aerożelowe: Współczynnik lambda dla mat aerożelowych wynosi około 0,015 W/mK.


Pamiętaj, że wartości te są przybliżone i mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu i producenta. Wartości te są również zależne od warunków, w jakich materiał jest stosowany. Dlatego zawsze warto skonsultować się z producentem lub specjalistą przed wyborem materiału izolacyjnego.




Płyty próżniowe (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie. Płyty te zapewniają ochronę przed powierzchniową kondensacją pary wodnej na powierzchniach stropów i ścian wewnętrznych, a także w połączeniach ze ścianami zewnętrznymi. Próżnia wewnątrz panelu VIP, znacznie zmniejsza przewodnictwo ciepła i konwekcji. W porównaniu do bardziej konwencjonalnych materiałów izolacyjnych, VIP-y mają wysokie koszty mimo uzyskiwanych bardzo wysokich wartości wskaźnika oporu R.

Maty aerożelowe to kolejny nowoczesny materiał izolacyjny. Ze względu na niewielką grubość oraz niski współczynnik przewodzenia ciepła doskonale sprawdzają się w budownictwie. Bardzo dobrze izolują wszelkie mostki termiczne, warto je stosować również do izolacji parapetów, balkonów, stolarki okiennej i drzwiowej. Aerożel: zastosowanie w budownictwie, czyli efektywna izolacja termiczna w cienkiej warstwie. Jeśli chcesz docieplić budynek od wewnątrz albo zlikwidować mostki termiczne, wykorzystaj materiały aerożelowe. Maty aerożelowe – izolacja termiczna w cienkiej warstwie. W budownictwie jednorodzinnym pomijając zabytki proponuję stosowanie mat aerożelowych jedynie lokalnie w miejscach w których spodziewamy się występowania mostków termicznych.

Pamiętaj, że wybór materiału izolacyjnego to tylko jeden aspekt izolacji termicznej. Równie ważne jest prawidłowe wykonanie izolacji, aby uniknąć powstawania tzw. mostków termicznych, przez które ucieka ciepło1.



 







 







                    Samodzielny montaż elewacji wentylowanej. Czy elewacje wentylowaną zrobię sam? 

Częstym pytaniem zadawanym przez Inwestorów jest ” czy mogę wykonać elewację wentylowaną samemu?” Montaż elewacji. Właściwie nikt tego zabronić nie może…..a i same materiały do wykonania elewacji wentylowanej można zakupić na rynku. Jednak nie ma to żadnego sensu!

Lwią częścią kosztów elewacji wentylowanej są właśnie materiały.  Płyty okładzinowe niezależnie od ich rodzaju, nawet jeśli należą do najtańszych wśród elewacji wentylowanych,  jak płyty włókno cementowe,  czy ceramiczne,  niezależnie od  producenta czy to płyty polskie jak Concreate, czy zagraniczne jak Trespa, Equitone -Euronit zawsze są dużym wydatkiem.

[image: Montaż elewacji]montaż elewacji wentylowanych płyta włóknocementowa


Jednocześnie to właśnie płyty najłatwiej zmarnować,  zniszczyć przez źle wykonane cięcie krawędzi,  ciecie niewłaściwym narzędziem , źle zebranie wymiarów z budynku,  złe składowanie,  złe przenoszenie, czy co bardzo ważne niepoprawne zamontowanie. Wszystko to ma ogromny wpływ na wygląd elewacji. Dlatego odradzam wykonywanie prac samemu. Po prostu szkoda marnować materiał,  a co za tym idzie pieniądze.
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Możliwe usterki przy wykonywaniu elewacji wentylowanej. Własny montaż elewacji.

Cześć usterek widać gołym okiem już przy montażu przed odbiorem budynku, niektóre jednak błędy wychodzą dopiero po kilku miesiącach od zamocowania i wcale nie są to wady materiałowe,  co potwierdzi doradca techniczny, lecz po prostu błędy montażu.

Każdy producent ma własne wytyczne co do każdego etapu prac z płytą: od transportu poziomego,  pionowego jak np. przy płytach betonowych Fibre C wymagane jest podnoszenie przez przyssawki, przez składowanie np. płyty włókno cementowe powinny być składowane pod zadaszeniem lub chociaż przykryte,  cięcie np.; nieodpowiednia piła do cięcia płyty HPL Prodema spowoduje odspajanie się lakieru zabezpieczającego,  i najważniejsze sposób montażu,  gęstości podparcia płyty np. dla płyt o analogicznej charakterystyce czyli płyty HPL lecz od innych producentów, dla przykładu Trespa i Krono występują inne gęstości podparcia płyty, itp.

Płyta okładzinowa jednocześnie traci gwarancję przy niezachowaniu tych wytycznych, a osoba zajmująca się elewacjami wentylowanymi,  zwłaszcza specjalnie przeszkoleni i przygotowani do tematu doradcy techniczni producenta wychwycą każde niedotrzymanie ich wytycznych.

Płyty niewłaściwie zamontowane na elewacji np. zbyt usztywnione, wypaczają się,  skręcają,  pękają,  a nawet opadają z podkonstrukcji.  
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Ponadto rzadko który Inwestor dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonywania elewacji wentylowanych.  Narzędzia takie jak poziomica,  wiertarka są jeszcze ogólnie dostępne,  wkrętarkę juz mało kto posiada, a piły – zagłębiarki z 3 metrową prowadnicą już raczej nikt w domu nie trzyma.

Ponadto niewlaściwe wykonanie podkonstrukcji, wydawało by się , niewidocznej, ma ogromny wpływ na wygląd okładziny.  Każda nierówność podkonstrukcji w sposób bezpośredni przenosi się na panele. A te usterki są już widoczne gołym okiem.

Do tego wszystkiego dochodzi zbytnie usztywnienie konstrukcji, czy płyty,  co prowadzi nawet do pękania i spadania paneli z elewacji budynku. Czy niepoprawne przygotowanie płyty do montażu w systemie klejowym. Wszystko to sprawia że elewacja będzie wymagała co najmniej poprawy, a często wręcz wymiany.

Pozorne oszczędności na montażu wykonanym samodzielnie, nie zaś przez przeszkolone ekipy, może doprowadzić do powstania nowych, dużych,  nieprzewidzianych kosztów naprawy nowej elewacji.

Maria Ziółek

m3ziolek elewacje wentylowane



                    Realizacja elewacji wentylowanej z płyt Trespa HPL na budowie w Józefowie.

Elewacja wykonana z płyty Trespa płyta HPL mocowanej na nity.

[image: logo m3ziolek trespa hpl nity fasada wentylowana]

Podczas wykonywania tej nowoczesnej elewacji drewnopodobnej użyto płyt fasadowych Trespa HPL, oraz płyt elewacyjnych Trespa HPL w kolorze szarym. Elewacja mocowana jest mechanicznie nitami, a jak widać na zdjęciach są one idelanie dobrane do koloru płyt i wydają się niewidoczne już z odległości przekraczającej 1 m. Szare płyty elewacyjne koloru szarego mogą tworzyć efekt betonu architektonicznego. Dodatkowy efekt został osiągnięty przez rozkrój szarych płyt Trespa pociętych na elementy zbliżone formatem do desek.

 

Osiedle Willa Ksaweryn to kolejna inwestycja firmy Dan Bud. Firma Dan Bud to rodzinna prężnie rozwijająca się firma, wywodząca się z Mławy, zajmująca się budową mieszkań na terenie Warszawy, Olsztyna i okolic.

Za swoją pracę i rozwój firma Dan Bud otrzymała w 2015 prestiżową nagrodę Gazeli Biznesu.

Osiedle Willa Ksaweryn zlokalizowane jest na Warszawskim Wawrze. Otoczona jest pięknymi terenami zielonymi, z licznymi ścieżkami rowerowymi, dając wytchnienie od Warszawskiego zgiełku.

Ponadto odległość zaledwie 50 m do stacji SKM Warszawa Miedzeszyn pozwala dotrzeć do ścisłego centrum stolicy w niecałe 30 minut. 

Willa Ksaweryn jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi, którzy lubią aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody, w bliskości Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Dużym udogodnieniem jest liskośc szkół i przedszkoli oraz sklepów w tym nowo wybudowanej Galerii Ferio Wawer.

Kameralny charakter inwsetycji podkreślaja drewnopodobne wstawki z płyty HPL Trespa na elewacji budynku oraz w przegrodach loggi balkonowych. 

Zastosowane płyty HPL montowane sa na nity malowane w kolorze płyty. Dodatkowym elementem ozdobnym są płaszczyzny elewacji wentylowanej wykonane z płyty włókno-cementowej Equitone – Euronit w kolorze czarnym.

Płyty włókno-cementowe pocięte są na paski, montowane na nity.

Całość bryły budynku prezentuje się pięknie i doskonale wkomponowuje się w naturalne otoczenie.
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	Firma montażowa m3ziolek elewacje wetnylowane montowała cały system fasady wentylowanej.
 



                    [image: hochtief polska logo firmy budowlanej equitone euronit trespa hpl]GW Hochtief. Elewacja wentylowana wykonana na okładzinach płytowych:  Equitone Euronit Trespa HPL

Osiedle mieszkaniowe na bliskiej Woli o przyjaznym do życia charakterze i podwyższonym standardzie mieszkań. Wewnątrz zabudowy stworzone ogromne atrium dla mieszkańców, z placem zabaw dla dzieci i zagospodarowaną zielenią.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykończone okładziną wentylowaną Equitone – Euronit Natura PRO. Płyty te to nie tylko estetyczne wykończenie elewacji , ale również praktyczne wykonanie ścian trwałe w trakcie eksploatacji budynku. Płyty  z kolekcji Natura PRO sa całkowicie odporne na grafitti, w pełni zmywalne. Daje to gwarancję, że elewacja budynku nie zostanie zniszczona i przez lata będzie piękną wizytówką osiedla.

Ponadto w atrium zastosowana została płyta HPL Trespa w kolorze żółtym, która spełnia rolę oznaczenie klatek wejściowych do budynku. W kolejnych płytach nafrezowane zostały litery A, B, C, D oznaczające numer klatki schodowej. Powstał w ten sposób element zarówno estetyczny jaki i praktyczny.

Oba pomysły z wykonania elewacji zostały przez architektów wprowadzone również do wnętrz, do klatek schodowych. I tak zarówno płyty Equitone, jak i HPL wkomponowane są pomiędzy wewnętrzne lustra, skrzynki na listy itp.
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GW CFE

Nasz zakres Projekt montażowy, dostawa materiałów, montaz

Osiedle mieszkaniowe Kolska Odnowa w Warszawie to miejsce w samym centrum stolicy, które całkowicie zmieniło swoje oblicze – jak sama nazwa wskazuje „Kolska OD NOWA”. Teren przy ulicy Kolskiej nabrał zupełnie nowego charakteru. Piękne osiedle, w świetnej lokalizacji, w zaciszu ślepej nieprzejezdnej ulicy to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób spragnionych wielkomiejskiego życia, ale odpoczywających w zaciszu swojego domu. Stąd też mieszkania posiadają duże loggie balkonowe, lub nawet kilka z różnych stron mieszkania. Loggie te ozdobione są na ścianach geometrycznym wzorem wykonanym z różnych płyt HPL Krono. Zastosowane są płyty zarówno w kolorach drewnopodobnych , jak również gładkich. Każdy etap osiedla charakteryzuje się innym gładkim kolorem, który zastosowany jest na ścianach z okładzin wentylowanych, na oznaczeniu klatek, garaży itp. Etap 2 to kolor czerwony.

Z płyty HPL Krono wykonane jest ponadto futurystyczne przejście na atrium osiedla. Płyty zastosowane zarówno na ścianach , jak i na suficie w układzie przestrzennym, o różnych kontach nachylenia, dodatkowo oświetlonych co potęguje efekt wyjątkowości tego elementu architektury.
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                    Szkoła Podstawowa w Blizne koło Radomia z płyt HPL Trespa.

Nasz zakres : wykonanie dokumentacji wykonawczej, dostawa materiałów, montaż

Wykonana na tym budynku elewacja wentylowana to kolorowa szachownica z płyty HPL Trespa. Jest to doskonały materiał bardzo często stosowany na różnych realizacjach, zarówno mieszkaniowych wielorodzinnych , mieszkaniowych prywatnych, jak i w tym przypadku na budynkach użyteczności publicznej. Trzy kolory płyty tworzą ciekawy wzór wyróżniający budynek wśród otoczenia. Ponadto w płytach został wyfrezowany napis z nazwą szkoły oraz tablica ogromnego naściennego zegara.

Galeria zdjęć wykonana podczas montażu płyt elewacyjnych Trespa na elewacji budynku szkoły. Powiększ żeby zobaczyć szczegóły – płyty HPL Trespa
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Montaż zakończony płyt elewacyjnych Trespa. Powiększ żeby zobaczyć szczegóły.
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                    [image: logo firmy basf polska]Ogrodzenie budynku biurowego BASF w Warszawie

[image: Beczak Architekt]Nasz zakres wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż

Okładziny wentylowane to nie tylko elewacje budynków. Przykładem potwierdzającym jest ta realizacja. W tym przypadku płyty okładzinowe HPL TRESPA zostały zastosowane jako okładzina ogrodzenia żelbetowego oraz z ozdobnych przesłon na konstrukcji stalowej.

Zastosowanie tego materiału dało nie tylko piękny efekt wizualny, poprzez zastosowanie płyty o pobłysku metalicznym. Ważnym powodem dla wyboru płyty Trespa na okładzinę tego ogrodzenia, jest jej trwałość. Okładzina zewnętrzna musiała spełniać wiele funkcji, takich jak: odporność na zabrudzenia oraz grafitti, odporność na uderzenia i inne zachowania wandalizmu, odporność na zalegający śnieg i lód zgarniany zimą z przyległych chodników, itp.

Niepowtarzalny charakter ogrodzenia zapewnia mu ponadto nietuzinkowy projekt architektoniczny. Ogrodzenie to połączenie funkcji użytkowych i estetycznych. To nie tylko wydzielenie posesji ładną płytą, ale również ciekawe formy zagospodarowania zieleni wplecione płynnie w mur. Donice wielopoziomowe na całoroczną zieleń, konstrukcje stalowe osłonięte płytą jako donice na trawy , to wszystko sa elementy ozdobne , niepowtarzalne i bardzo charakterystyczne dla tej realizacji.

Pomysł naprawdę wart zobaczenia.
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								[image: montaż realizacja trespa hpl kolory trespa trasowanie]
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								[image: montaż realizacja trespa hpl kolory trespa warszawa]
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								[image: ogrodzenie Basf montaż realizacja trespa hpl kolory trespa]
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                    Realizacja 2017.

[image: plyta hpl Trespa montaż elewacja wentylowana]Realizacja Atal fasada wentylowana


[image: logo kuryłowicz architekci elewacje wentylowane fasady trespa]Atal marina Apartamenty to nowoczesne osiedle na Białołęce przy kanale Żerańskim. Osiedle wyróżnia się elegancją i niepowtarzalnym stylem. Dobrze dobrana kolorystyka sprawia, że osiedle idealnie wkomponuje się w kameralny charakter okolicy. Usytuowanie budynków dłuższymi bokami w kierunku wschodnim i zachodnim, zapewni maksymalne nasłonecznienie mieszkań. Przestrzeń na terenie osiedla zostanie zaaranżowana na kameralne zielone dziedzińce, które będą idealnym miejscem do odpoczynku.

Projektant osiedla Atal.

Kuryłowicz & Associates to studio architektoniczne założone w 1990 roku przez Prof. Stefana Kuryłowicza (1949-2011). Dziś jest to jedna z czołowych firm architektonicznych w kraju, zatrudniająca blisko 80 doświadczonych architektów w biurach w Warszawie i we Wrocławiu.

[image: Atal trespa fasada wentylowana plyty elewacyjne realizacja]foto Atal


Standard wykonania ścian zewnętrznych:

• KONSTRUKCJA:

a) elementy monolityczne żelbetowe

b) bloczki silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach

• OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE:

a) metoda lekka – mokra systemowa z użyciem styropianu lub wełny mineralnej oraz cienkowarstwowego tynku mineralnego malowanego farbą silikonową lub akrylowego lub silikonowego

b) elewacja trójwarstwowa, wentylowana z zastosowaniem cegły klinkierowej, z dociepleniem wełną mineralną lub metoda lekka – mokra systemowa z użyciem styropianu i płytek ceramicznych

c) panele HPL na podkonstrukcji systemowej lub deski drewniane na ruszcie, z dociepleniem wełną mineralną lub styropianem
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								[image: trespa cięcie plyty elewacyjnej HPL fasada wentylowana]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: M3ziolek fasady wentylowane trespa plyty realizacja montaż]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: Elewacja wentylowana Atal Trespa plyty elewacyjne]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: M3ziolek fasady wentylowane trespa plyty realizacja montaż plyty hpl]
							
			
			 			
		

	

								
	
		
			
								[image: M3ziolek fasady wentylowane trespa plyty hpl realizacja Atal okladzina elewacji]
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                    Wykonanie elewacji wentylowanej z płyt Cembrit. Płyty są przyklejone do konstrukcji aluminiowej systemem kleju elewacyjnego poliuretanowego Sika Tack Panel. Płyty włókno-betonowe Cembrit koloru białego, koloru betonowego, oraz płyty elewacyjne drewnopodobne.

Elewacja wentylowana z płyt Cembrit to łatwy i szybki sposób na zmianę wyglądu budynku. Płyty Cembrit dostępne są w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów, dzięki czemu można je dopasować do każdego budynku.

W tym przypadku elewacja wentylowana została wykonana z płyt Cembrit w kolorze białym i kolorze betonowym. Płyty zostały przyklejone do konstrukcji aluminiowej systemem kleju elewacyjnego poliuretanowego Sika Tack Panel.

Realizacja elewacji wentylowanej z płyt Cembrit przebiegła w następujących etapach:

	Przygotowanie podłoża
	Montaż konstrukcji aluminiowej
	Przyklejenie płyt


Efekt końcowy elewacji jest estetyczny i trwały. Płyty Cembrit w kolorze białym nadają elewacji elegancki wygląd, natomiast płyty Cembrit w kolorze betonowym nadają elewacji surowy i industrialny wygląd.
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								[image: fasada wentylowana cembrit plyty elewacyjne betonowe]
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Nowoczesne elewacje z płyty włókno-betonowych Cembrit. Płyty elewacyjne Cembrit.


Wykonanie elewacji wentylowanej z płyt Cembrit

Elewacja wentylowana to system elewacyjny, który składa się z dwóch warstw: warstwy zewnętrznej, w której znajdują się płyty elewacyjne spiek kwarcowy, oraz warstwy wewnętrznej, w której znajduje się izolacja termiczna. Między tymi warstwami znajduje się pustka wentylacyjna, która zapewnia wentylację elewacji i zapobiega gromadzeniu się wilgoci.

W tym przypadku elewacja wentylowana została wykonana z płyt włókno-betonowych Cembrit. Płyty Cembrit wykonane są z włókien celulozy i cementu, dzięki czemu są odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak mróz, deszcz i promieniowanie UV. Płyty Cembrit dostępne są w szerokiej gamie kolorów, w tym w kolorze białym, kolorze betonowym, oraz w kolorach drewnopodobnych.

Płyty Cembrit zostały przyklejone do konstrukcji aluminiowej systemem kleju elewacyjnego poliuretanowego Sika Tack Panel. Klej Sika Tack Panel jest odporny na warunki atmosferyczne i zapewnia trwałe połączenie płyt z konstrukcją.

Realizacja

Realizacja elewacji wentylowanej z płyt Cembrit przebiegła w następujących etapach:

	Przygotowanie podłoża


Pierwszym etapem było przygotowanie podłoża, na którym miały zostać przyklejone płyty. Podłoże powinno być równe, suche i wolne od zanieczyszczeń. W razie potrzeby podłoże należy wyrównać i oczyścić.

	Montaż konstrukcji aluminiowej


Następnie została zamontowana konstrukcja aluminiowa, do której miały zostać przyklejone płyty. Konstrukcja aluminiowa powinna być zamontowana w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią wentylację elewacji.

	Przyklejenie płyt elewacyjnych


Ostatnim etapem było przyklejenie płyt do konstrukcji aluminiowej. Płyty zostały przyklejone za pomocą kleju Sika Tack Panel. Płyty należy układać w taki sposób, aby łączenia między płytami były jak najmniej widoczne.

Efekt końcowy

Elewacja wentylowana z płyt Cembrit jest estetyczna i trwała. Płyty Cembrit w kolorze białym i kolorze betonowym nadają elewacji nowoczesny wygląd, natomiast płyty elewacyjne drewnopodobne nadają elewacji ciepły i naturalny wygląd.



Parametry techniczne użytych produktów:

	
	
Płyty włókno-betonowe Cembrit


	
Materiał: włókna celulozy i cement


	
Grubość: 8 mm


	
Waga: 17 kg/m2


	
Odporność na warunki atmosferyczne: klasa A2-s1,d0


	
Odporność na ścieranie: R10


	
Dostępne kolory: biały, szary, beżowy, grafitowy, brązowy, drewnopodobny







 

	
	
Klej elewacyjny poliuretanowy Sika Tack Panel


	
Materiał: poliuretan


	
Wytrzymałość na ściskanie: 25 N/mm2


	
Wytrzymałość na rozciąganie: 10 N/mm2


	
Odporność na warunki atmosferyczne: klasa A2-s1,d0


	
Dopuszczalna temperatura pracy: od -20°C do +60°C







 

Efekt końcowy elewacji zależy od użytych produktów i ich parametrów technicznych. Płyty włókno-betonowe Cembrit są materiałem trwałym i odpornym na warunki atmosferyczne. Klej Sika Tack Panel zapewnia trwałe połączenie płyt z konstrukcją.









                    
Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Hasło:  





                    Włókno-cement EQUITONE (dawniej EURONIT Polska) płyty elewacyjne Equitone.

projektowanie, dostawa materiałów, montaż

Włókno-cement Equitone jest nowoczesnym zbrojonym materiałem okładzinowym wykonanym z naturalnych surowców. [image: equitone_-_logo]Powstałe płyty to niepalne, sprężyste okładziny odporne na zniekształcenia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Euronit Equitone oferuje bardzo szeroką gamę kolorystyczną, wybór faktur paneli mogący zaspokoić nawet najbardziej wybredne gusta. Płyty produkowane w panelach wielkowymiarowych umożliwiają kreowanie bryły budynku w sposób nowoczesny, nadają mu wyjątkowy charakter, ale wydobywają również piękno bryły ze starych, rewitalizowanych budynków.
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[image: logo_info_m3ziolek]
Masz pytania o płyty Euronit, Equitone? Skontaktuj się z nami !

[image: okadzina_wentylowana_m3ziolek_jorbud_artrys_wykonawcy]Od ponad 100 lat architekci w projektach najważniejszych budowli świata stosują fasady firmy Eternit Equitone. Wiele z tych budowli posiada obecnie swoje stałe miejsce w historii architektury, część z nich została wyróżnione prestiżowymi nagrodami w dziedzinie architektury. Niepalne płyty z włókno-cementu firmy Euronit (klasa materiału A2) mogą być stosowane do każdego rodzaju budynków. Nadają się one do montowania na każdej wysokości oraz mogą również służyć jako płyty balkonowe. Dostępne są w wersji płyt barwionych w masie, z matową kolorową przeświecającą powłoką. Natura oraz z intensywną barwną powłoką zewnętrzną – Tektura, ponadto występuje kolekcja Eter Color o lekkich beżowych kolorach nadających elewacji delikatny, przytulny charakter.

[image: OLYMPUS DIGITAL CAMERA]

 

Płyty włókno-cementowe Euronit Equitone

są one wykonane z niepalnego, bardzo sprężonego tworzywa, składającego się ze spoiwa cementowego zbrojonego włóknem.  Tworzywo w stanie utwardzonym jest odporny na zniekształcenia oraz na niekorzystne warunki atmosferyczne. Proporcjonalnie największy udział surowcowy posiada środek wiążący, jakim jest cement portlandzki, który jest wytwarzany w wyniku spalania wapienia i margla ilastego. Aby zoptymalizować właściwości produktu, dodaje się domieszki, na przykład mączkę wapienną oraz zmielony włóknocement (recykling). Jako włókna zbrojeniowe stosuje się syntetyczne, organiczne włókna z polialkoholu winylowego. Są to włókna, które  są stosowane w podobnej postaci w branży tekstylnej do produkcji odzieży wierzchniej i tkanin ochronnych, do włóknin i nici chirurgicznych. Ogromne znaczenie ma ich fizjologiczne bezpieczeństwo. Znajduje się w nich również powietrze, zamknięte w mikroskopijnie małych porach. W wyniku zastosowania systemu o mikroporowatej strukturze, powstaje mrozoodporny, regulujący wilgotność, aktywnie oddychający, ale jednak wciąż wodoszczelny materiał budowlany. Produkty z włóknocementu zachowują się wobec fal elektromagnetycznych oraz promieniowania absolutnie neutralnie, tak że działanie fal radiowych, urządzeń z promieniowaniem podczerwonym, urządzeń sygnalizacji poszukiwania osób oraz promieni radarowych nie ulega zakłóceniu. Naniesiona fabrycznie powłoka na powierzchni, z warstwą nakładaną kilkakrotnie na gorąco, gwarantuje niezmiennie wysoki poziom jakości płyt fasadowych. Powłoka ta jest odporna na działanie światła i promieni ultrafioletowych. Tylna strona płyty powleczona jest mechanicznie równowartościowym jakościowo lakierem. Wszystkie płyty fasadowe firmy Eternit AG zostały ocenione jako wyroby budowlane przyjazne dla  środowiska i dla zdrowia człowieka, a także posiadają stosowne certyfikaty.

Specyfikacja materiałowa Equitone

Equitone Natura

[image: kolorytyka_natura_elewacje_wentylowane equitone][image: natura_euronit_m3ziolek equitone]

Kolorowa, przeświecająca powłoka farby położona na płycie elewacyjnej Natura sprawia, iż struktury włóknocementu prześwitują na powierzchnię. Cechami charakterystycznymi tej płyty są: nierównomierność, różne odcienie farby nadające niepowtarzalny, indywidualny charakter każdej płtcie oraz ślady po procesie produkcyjnym.

Panele kolekcji Natura to płyty:

– barwione w masie

– grubość 8 i 12mm

– maksymalny wymiar paneli: 1250 x 3100

– dostepne 42 kolory standardowe

Equitone Tekstura

[image: tekstura_elewacje_wentylowane][image: tekstura_m3ziolek]

Specjalna kolorowa powłoka płyty fasadowej Textura umożliwia osiągnięcie fascynującego wzoru o żywej kolorystyce. Miniaturowe kuleczki na powierzchni płyty redukują w znacznym stopniu przyczepność brudu. Kuleczki te łamią napięcie powierzchniowe wody deszczowej, co powoduje, że woda skapuje kropelkami, a nie zacieka, tak jak w przypadku gładkich powierzchni, na których tworzą się zazwyczaj smugi.

Panele kolekcji Tekstura:

– grubość 8, 12mm

– maksymalny wymiar paneli 1500 x 3100 mm

– dostępne 15 kolorów

Equitone Eter Color

[image: eter_elewacje_wentylowane equitone wzornik kolorow][image: eter_m3ziolek equitone]Kolekcja Eter Color to pastelowe płyty charakteryzujące się lekko ryflowaną powierzchnią. Płyty są barwione na całym przekroju, nie mają dodatkowych powłok zewnętrznych przez co wygląd ich jest wyjątkowo naturalny, co dodatkowo podkreślone jest przez ziemiste kolory dostępne w tej palecie.

Panele kolekcji Equitone Eter Color:

– grubość 8mm,

– maksymalny wymiar paneli 1220 x 3050 mm

– dostępne 7 kolorów

Zastosowanie:

Wielkoformatowe płyty z włókno-cementu stosowane są przede wszystkim do:

– okładania ścian zewnętrznych jako fasady wentylowane

– wypełniania szkieletu ściany w przypadku konstrukcji słupowo‑rozporowych

– okładanie ścian wewnętrznych

– okładanie balkonów

Panele Euronit Equitone dają również ogromne mozliwości wyboru zastosowań dostosowane do indywidualnych potrzeb i wizji projektanta. Ogromny wybór dostępnych kolorów zarówno bardzo nasyconych i świetlistych. Tak  jak również stonowanych i subtelnych pozwala dostosować okładzinę do wyjątkowego charakteru obiektu. Łatwość w obróbce pozwala na ciekawe rozwiązania w doborze rozkroju paneli. Dodatkowe elementy ozdobne jak np. nyple stalowe, mogą nadać indywidualny charakter planowanej inwestycji.
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[image: dachwka_euronit_elewacje_wentylowane_wykonawcy_artrys_m3ziolek_jorbud equitone]

Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania płytek elewacyjnych małowymiarowych, które mogą być montowane zarówno na ścianach, jak i na dachu budynku. Dzięki temu powstała możliwość wykonania okładziny całej bryły budynku jednakowym materiałem, tworzącym jednolitą kostkę.

Płyty elewacyjne betonowe, płyty elewacyjne cementowe. Beton architektoniczny płyty, okładziny elewacyjne. Płyty z betonu architektonicznego, nowoczesne elewacje, panele elewacyjne, okładziny elewacyjne.

Jakie są zalety płyt elewacyjnych Equitone?

Płyty elewacyjne Equitone to wysokiej jakości materiał z włóknocementu, który charakteryzuje się naturalnym i autentycznym wyglądem . Oto kilka zalet płyt elewacyjnych Equitone:

Doskonała wytrzymałość: Płyty elewacyjne Equitone są bardzo wytrzymałe i odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz czynników chemicznych .

Atrakcyjny wygląd: Płyty elewacyjne Equitone są dostępne w różnych kolorach i wzorach, co pozwala na stworzenie unikalnego projektu elewacji.

Podatność na obróbkę: Płyty elewacyjne Equitone są łatwe do cięcia i kształtowania, co pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb projektowych.

Odporność na zarysowania i zabrudzenia: Powierzchnia płyt elewacyjnych Equitone jest wyjątkowo odporna na zarysowania i zabrudzenia.

Płyty elewacyjne Equitone są przeznaczone do użytku w zaawansowanych zastosowaniach komercyjnych, edukacyjnych, wielorodzinnych i medycznych. Dzięki swoim zaletom są idealnym rozwiązaniem elewacyjnym dla projektów wykorzystujących kreatywne kształty i wyróżniające się kąty.

link do broszury Equitone

link do Wymagania, badania, warunki dopuszczenia



Normy i certyfikaty, pliki do pobrania: 



                    Panele drewniane Prodema. Elewacja drewnopodobna.[image: logo Prodema plyty elewacyjne granpol]

[image: prodema_m3ziolek_płyty elewacyjne drewnopodobne]Prodema płyty HPL drewnopodobne elewacje


www.prodema.com [image: neptuno-prodema-wntrze-granpol] [image: prodema_m3ziolek_granpol_drewnopodobne_elewacje] 

[image: kolor_dark_brown-prodema-kolor-plyty-elewacja-wentylowana-wzornik]płyty elewacyjne Prodema Dark Brown


[image: kolor_rustik-prodema-kolor-plyty-elewacja-wentylowana]płyty elewacyjne Prodema Rustik


Panele HPL wykonane ze sprasowanej celulozy pokryte fornirem drewnianym lub okładziną drewnopodobną o wymiarach standardowych  1220 x 2440 mm i o grubościach od 8 do 18 mm. Panele dostępne są w wielu kolorach naturalnego drewna.[image: zbior_kolorw_prodema-prodema-kolor-plyty-elewacja-wentylowana]   [image: haso_prodema][image: prodema_m3ziolek_promienie_wygicia] [image: prodema_m3ziolek_cicie_na_budowie] [image: prodema_m3ziolek_zabezpieczenie_foli][image: prodema_m3ziolek_monta_nity][image: prodema_m3ziolek_nowoczesne_elewacje_drewniane]                    



Prodema płyty elewacyjne drewniane. Deski na elewacji.

Fasady wentylowane wykonane przy użyciu naturalnych płyt fornirowanych cieszą się dużą popularnością . Bardzo często elewacje budynków wykonywane są w panelach drewnianych jedynie w pewnych fragmentach. Architekci elewacji wentylowanych osiągają połączenie nowoczesnych elewacji płytowych z naturalnym klasycznym wyglądem drewna.  Skontaktuj się z nami, a podpowiemy jak poprawnie zaprojektować elewację wentylowaną i jakich materiałów użyć. Szereg firm skorzystało z naszych porad i zarówno duże biura architektoniczne jaki i prywatni inwestorzy udowadniają nam , że jest to wdzięczna praca.

Pliki do pobrania:  

 

 

Prodema płyty elewacyjne drewnopodobne.

Prodema panele elewacyjne drewnopodobne montaż firma m3ziolek.pl elewacje wentylowane.

Naturalne drewno Prodema. Elewacja drewniana.

Prodema upiększa wygląd każdego budynku, nadając mu niepowtarzalny styl, piękno i elegancję. Naturalne okleiny drewniane płyt Prodema płyty pokryte wyłącznie 100% naturalną okleiną drewnianą ProdEX HPL sprawdzają się w najbardziej innowacyjnych projektach okładzin elewacyjnych HPL.

Unikalne panele HPL pomagają architektom projektować ciepłe, piękne i wygodne przestrzenie, które poprawiają jakość życia każdego człowieka.

Naturalne drewno niewymagające konserwacji na Twoim budynku.

Dzięki niezwykle wytrzymałej folii zewnętrznej PVDF, panele elewacyjne ProdEX zapewniają najlepszą ochronę przed źródłami zewnętrznymi, tworząc produkt całkowicie bezobsługowy.

Badania na wpływ promieniowania UV. Czy płyty elewacyjne HPL są trwałe?

Płyty HPL ProdEX pokryte wyłącznie 100% naturalną okleiną drewnianą posiadają bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UV, stwierdzoną testem ksenonowym, wykonywanym przez certyfikowane europejskie instytuty. Norma EN 438 wymaga wytrzymałości na ekspozycję przez 3 000 godzin naświetlania lampą ksenonową.

Płyty HPL ProdEX na obecnym etapie przeszły testy z sukcesem w następujących czasach:

	PALE 9 000 godz.
	RUSTIK 9 000 godz.
	CREAM 6 000 godz.
	ICE GREY 9 000 godz.
	MOCCA 9 000 godz.
	DARK BROWN 12 000 godz.
	LIGHT BROWN 15 000 godz.
	DEEP BROWN 15 000 godz.


Charakterystyka płyt okładzin fasadowych Prodema HPL (wspólna dla kart ProdEX i ProdIN):

Wielkoformatowe płyty elewacyjne z rdzeniem bakelitowym do elewacji wentylowanych – ProdEX

Płyty HPL wielkoformatowe z rdzeniem bakelitowym do okładzin wewnętrznych – ProdIN

8 kolorów na bazie dwóch oklein (ProdEX), ponad 20 kolorów oklein (ProdIN)

Atrakcyjny i estetyczny wygląd wynika z charakteru produktu – naturalnych fornirów drewnianych

Wysoka odporność mechaniczna płyt HPL Prodema

Wysoka odporność na warunki klimatyczne elewacji wentylowanych HPL Prodema

Wysoka odporność na zmiany temperatury i wilgotności fasad wentylowanych

Niskie przyciąganie kurzu i łatwe czyszczenie

Odporność na „graffiti” – niska nasiąkliwość farb aerozolowych

Wysoka klasa odporności ogniowej

Wysoka izolacja akustyczna

Odporność na grzyby, bakterie, owady i szkodniki

Montaż na podkonstrukcji za pomocą nitów w kolorze panelu

 

Naturalne drewno na elewacji upiększa wygląd każdego budynku, nadając mu niepowtarzalny styl, piękno i elegancję. Deska na elewacji. Naturalne okleiny drewniane płyt Prodema ProdEX HPL sprawdzają się w najbardziej innowacyjnych projektach okładzin elewacyjnych. Zobacz realizacje projektów elewacji wentylowanych na płytach drewnianych HPL Prodema m3ziolek elewacje wentylowane



                    [image: proderma]Wood panelswww.prodema.comHPL (high pressed laminate) panels made of pressed cellulose covered by veneer or imitation of wood, standard dimensions 1220x2440mm, thickness from 8 to 18mm, available variety wood colors.













Prodema wood-like facade panels.

Prodema wood-like facade panels installation by m3ziolek.pl ventilated facades.

Natural wood from Prodema enhances the appearance of every building, giving it a unique style, beauty, and elegance. Natural wood veneers on Prodema panels, covered exclusively with 100% natural wood veneer ProdEX HPL, are suitable for the most innovative facade cladding projects.

Unique HPL panels help architects design warm, beautiful, and comfortable spaces that enhance the quality of life for everyone.

Low-maintenance natural wood Thanks to an extremely durable PVDF external film, ProdEX facade panels provide the best protection against external sources, creating a completely maintenance-free product.

UV radiation impact tests ProdEX HPL panels covered exclusively with 100% natural wood veneer have very high UV radiation protection, confirmed by a xenon lamp test conducted by certified European institutes. EN 438 standard requires resistance to exposure for 3,000 hours under xenon lamp irradiation.

ProdEX HPL panels have successfully passed tests at the following intervals:

	PALE: 9,000 hours
	RUSTIK: 9,000 hours
	CREAM: 6,000 hours
	ICE GREY: 9,000 hours
	MOCCA: 9,000 hours
	DARK BROWN: 12,000 hours
	LIGHT BROWN: 15,000 hours
	DEEP BROWN: 15,000 hours


Characteristics of Prodema HPL facade cladding panels (common for ProdEX and ProdIN sheets):

	Large-format facade panels with a bakelite core for ventilated facades – ProdEX
	Large-format panels with a bakelite core for internal cladding – ProdIN
	8 colors based on two veneers (ProdEX), over 20 veneer colors (ProdIN)
	Attractive and aesthetic appearance resulting from the product’s natural wood veneer character
	High mechanical resistance
	High resistance to climatic conditions
	High resistance to temperature and humidity changes
	Low dust attraction and easy cleaning
	Resistance to graffiti – low absorbency of aerosol paints
	High fire resistance class
	High acoustic insulation
	Resistance to fungi, bacteria, insects, and pests
	Installation on substructures using rivets in the panel color










 

 


























 









Pliki do pobrania:



                    Beton cienkowarstwowy zbrojony włóknem szklanym Fibre C[image: fibre C logo] [image: reider fibre c]

www.rieder.at 

Płyty betonowe cienkowarstwowe fibre c – to nowoczesne połączenie betonu oraz włókna szklanego umożliwiające kształtowania płyt cieńkowarstwowych o olbrzymich wymiarch, brył o różnych formach, wymiarach i kolorach. Jest to narzędzie urzeczywistaniające najbardziej awangardowe wizje projektantów zarówno przy tworzeniu brył, elewacji budynków, jak i indywidualnych wnętrz.

Panele elewacyjne Fibre C to płyty o wymiarze 1200 x 3600 mm ( maksymalnie 5000mm ) i grubości 8 i 13mm. W podstawowej palecie producent oferuje 10 kolorów w 3 różnych fakturach: piaskowanej-ferro, lekko piaskowanej-ferro light, gładkiej-matt. Możliwe jest uzyskanie koloru przygotowanego wyłącznie dla Twojej inwestycji oraz kształtów giętych indywidualnie dla każdego projektu. Ponadto płyty mogą być stosowane na posadzki, blaty kuchenne, umywalkowe – mogą być narażone na bezpośrednie działanie wody i detergentów.

Płyty zostały sklasyfikowane jako niepalne, odporne na warunki atmosferyczne okładziny gotowe do stosowania zarówno jako wykończenie budynków użyteczności publicznej, zabudowy wielorodzinnej, jak i domy prywatne.
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[image: logo_info_m3ziolek] Masz pytania o płyty Fibre C? Skontaktuj się z nami ! 



[image: ratusz_ursynw_fibre_m3ziolek_warszawa]

[image: rpa_fibre_warszawa_m3ziolek fibre]Fibre C


Fibre C jest wzmocnioną włóknem szklanym płytą betonową, która łączy w sobie zalety betonu i włókna szklanego. Jest ona twarda, podatna na formowanie, długowieczna, a także fascynuje tym, iż jest cienkościenna, posiada klasę ochrony przeciwpożarowej A i charakteryzuje się niewielkim ciężarem objętościowym. Pełnowartościowe naturalne surowce z czysto mineralnych składników i materiałów podstawowych, stanowią podstawę najwyższej jakości i autentyczności. Dla uzyskania jednolitego wyglądu płyty fibreC są barwione na całym przekroju.

Zastosowanie pełnowartościowych surowców z czysto mineralnych składników i włókna szklanego umożliwia osiągnięcie przez fibreC najlepszej możliwej jakości. W pełnej zgodzie z duchem naszej żywej świadomości ekologicznej stale wzrasta udział ponownie wykorzystywanych materiałów w kruszywach i środkach wiążących. Powierzchnie fibreC posiadają wygląd struktur organicznych (patrz: norma Beton elewacyjny DBV 2006). Ponieważ fibreC w przeciwieństwie do większości powszechnie stosowanych porównywalnych produktów na rynku bazuje na czysto organicznych materiałach podstawowych, tworzywo to nadaje się całkowicie do powtórnego przetwarzania (recyklingu). Wszystko pozostaje czysto naturalne. Mimo, iż ewentualnie mogą być widoczne niewielkie zagłębienia, nierównomierność, linie naprężeń czy wtrącenia, nie przynoszą one jednak ujmy jedynemu w swoim rodzaju wyglądowi betonu wzmocnionego włóknem szklanym. Wręcz przeciwnie. Te charakterystyczne cechy betonu odróżniają go od gładkich, sztucznych powierzchni. Sprawiają, że płyta fibreC wyróżnia się indywidualnym charakterem wzornictwa i jest trwale zgodna z duchem epoki – co świadczy o wyjątkowości i żywotności tego materiału.

Specyfikacje materiałowe Fibre C.

Grupa fibreC przywiązuje oczywiście największą wagę nie tylko do długotrwałości swoich produktów, lecz także do zadowolenia swoich klientów. Tutaj wykonawcy są tak samo ważnym ogniwem całej sieci jak i architekci, technicy oraz osoby odpowiedzialne za opracowanie nowych produktów i rozwiązań. Jeżeli już na etapie przygotowania mogą być wyjaśnione wszystkie okoliczności i warunki ramowe projektu, tym doskonalszy produkt może być później dostarczany klientom. Podstawą optymalnego przebiegu realizacji projektu i zadowalających rezultatów jest całkowita jasność co do zlecenia. Dlatego zespół fibreC uważa, iż szczególnie ważne jest utrzymywanie ścisłych kontaktów z klientem i przede wszystkim możliwość wyjaśniania – jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu – wszystkich szczegółów dotyczących zastosowania, formatu, zatwierdzania próbek kolorystycznych, jakości powierzchni, powłoki itd.

Kolorystyka płyt elewacyjnych betonowych Fibre C.

[image: kolorystyka_fibre_elewacje]Zasadniczo możliwości wzornictwa przy użyciu fibreC nie znają żadnych ograniczeń. Na ogół oferuje się dziesięć kolorów standardowych i na żądanie również kolory specjalne. Kolory specjalne są definiowane i uzgadniane indywidualnie z każdym klientem zgodnie z jego wymaganiami. Trzymamy się przy tym ściśle naszych wewnętrznych wytycznych dotyczących jakości i standardu  kolorów, które są kontrolowane na bieżąco podczas procesu produkcyjnego i przed wysłaniem produktu, aby zostały spełnione nasze własne wysokie wymagania i wymagania naszych klientów.

Technologia wykorzystująca czerwienie żelazowe jest zgodna z naszą zasadą zrównoważonego wytwarzania. Autentyczne kolory fibreC dobrze włączają się w istniejący krajobraz i korespondują z przyrodą i otoczeniem. Dla fibreC charakterystyczne są żywe powierzchnie o zmiennej grze odcieni i tekstury, jak np. delikatny efekt obłoków lub smug zamiast martwych i klinicznych powierzchni.

Powierzchnie płyt betonowych.

[image: napis_faktura_beton_m3ziolek] Do dyspozycji są płyty fibreC o różnej strukturze. Do wyboru są Ferro – piaskowane, Ferro light – lekko piaskowane i Matt – gładkie. Inne powierzchnie możliwe są na zamówienie. Dzięki trzem różnym fakturą wykończenia możliwe jest wykonywanie wzorów na powierzchni płyt, napisów, obrazów, wykonanych jako pisakowane na płycie gładkiej i odwrotnie.  [image: faktury_fibre_m3ziolek][image: wymiary_beton_m3ziolek]

Dla płyt fibreC charakterystyczne są żywe powierzchnie o zmiennej grze odcieni i z delikatnymi efektami obłoków zamiast martwych, klinicznych powierzchni. Powierzchnie fibreC odpowiadają wyglądowi struktur organicznych i wykazują ewentualnie niewielkie zaburzenia, zagłębienia, linie naprężeń, wykwity czy wtrącenia oraz tekstury (norma Beton elewacyjny DBV 2006). Z każdego cementu podczas jego twardnienia wytrąca się np. wodorotlenek wapnia. Wodorotlenek wapnia rozpuszcza się w wodzie i może wędrować w kierunku powierzchni betonu.

Kiedy woda wyparuje, wodorotlenek wapnia pozostaje na powierzchni i przekształca się w trudno rozpuszczalny węglan wapnia (wapień). Jeżeli ten proces, który sam w sobie jest naturalny, będzie się pogłębiał w wyniku oddziaływania niekorzystnych warunków, wtedy dojdzie do nawarstwienia się większych ilości węglanu wapnia, który stanie się widoczny w postaci białego nalotu. Wykwity te są jednak całkowicie naturalnym zjawiskiem w przypadku związanych cementem materiałów złożonych. Te wykwity trzeba jednak widzieć jako coś, czym one faktycznie są: jest to oznaka życia produktu wykonanego z naturalnych surowców. Te tak zwane wykwity powstają wyłącznie przy niekorzystnym składowaniu płyt z betonu wzmocnionego szklanym włóknem w wilgotnym otoczeniu (woda nagromadzona).

Wymiary paneli elewacyjnych Fibre C.

Płyty płaskie elewacyjne standardowo dostępne są w dwóch wymiarach 1200x2500mm oraz 1200x3600mm i w dwóch grubościach 8 i 13mm. Istnieje jednak możliwość zamówienia płyt o wymiarze do 5000mm.

Projekty indywidualne

Płyty Fibre C oferują wykonanie indywidualnych form płyt, zarówno uwzględniając kształty, kolory, faktury. Możliwe są elementy gięte małej architektury, kształtki naroży, stopnice schodów i inne formy według projektów indywidualnych. Możliwość tą chętnie wykorzystują architekci projektując nowe bryły budynków, które dotychczas były jedynie wizją niemożliwą do urzeczywistnienia. Wiodąca projektantka naszych czasów Zaha Hadid zrealizowała projekt Zaragoza Bridge – w Hiszpani, wykorzystując indywidualny charakter okładziny fibre C. Zastosowane jest 11.000m2 13mm płyty fibre C w dwóch kolorach : szary i biały, do przykrycia powierzchni mostu, wewnątrz którego znajdują się sale wystawowe wystawy Expo 2008.
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Dzięki bogatej ofercie indywidualnej panele fibre C personifikują budynki z ich projektantem, urzeczywistaniją wizje nowoczesnego otoczenia architektury, budują wnętrz, meble XXI wieku. Fibre C doskonale nadaje się do wykonania posadzek, ścian, kabin prysznicowych, blatów kuchennych, schodów, czy wręcz stołów, siedzisk. 
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Zabezpieczenie powierzchni płyt elewacyjnych.

W celu zabezpieczenia płyty fibreC przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych jest ona pokrywana transparentną, hydrofobowąwarstwą materiału impregnującego. Systemy ochrony powierzchniowej do stosowania w pionie:- zawartość substancji czynnych w granicach między 20 a 100 % bez działania zaporowego- bez możliwości pomiaru grubości warstwy- opór wobec pary wodnej „< 4 m”- opór wobec dwutlenku węgla „> 50 m”- hydrofobowe[image: zabezpieczenie_powierzchni_fibre_m3ziolek]Warstwa hydrofobowa jest otwarta na dyfuzję i zapewnia solidną, podstawową ochronę przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, pyłem, zanieczyszczeniami i warunkami środowiska naturalnego. Nie chroni ona jednak przed zadrapaniami i plamami powodowanymi przez stojące ciecze, olej, kwasy, silnie alkaliczne substancje itp. Dla uzyskania wzmocnionego zabezpieczenia paneli i zapobieżenia ekstremalnym wpływom środowiska naturalnego oraz zniszczeniom powodowanym przez intensywne opady deszczu można ponownie nałożyć warstwę hydrofobową.

Warstwa hydrofobowa w wersji matowej pozwala na pełne podkreślenie naturalności materiału. Stopień połysku impregnacji hydrofobowej ma istotny optyczny wpływ na postrzeganie barwy; zostaje także zachowana dyfuzyjność płyty.  



Normy i certyfikaty, pliki do pobrania:



                    Concrete plates reinforced by glass fibers[image: fibrec] [image: reider]

www.rieder.atConcrete plates – composite of concrete and glass fibers. Material gives possibility that one can form lumps with different shapes, dimensions, colors. Panels dimensions is about  1200 x 3600 maximum 5000 –mm, and thickness 8 and 13 mm. Producer offers 10 basic colors in palette in 3 different textures: ferro, light ferro, smooth. Moreover the producer offers preparing color especially your investment and shapes of plates for each individual project. Besides, plates can be use on the floor, as the kitchen table tops, as the washbasin – can be exposed to direct operation of water  and detergents. Plates have been classified as uninflammable, resistant on weather conditions.



                    Ceramika [image: craton]

[image: ceraton elewacje ceramiczne]

Płyty – panele z glinki ceramicznej dostępne w dwóch kolekcjach w ponad 50 kolorach, barwione na całym przekroju dzięki czemu [image: creaton tonality płytka bagietka kwadrat]płyty zachowują nowy wygląd nawet po wielu latach. Występują w powierzchni: gładkiej, żłobkowanej, grilowanej. Maksymalny wymiar płyty 300x1250mm. Płytka fasadowa Creaton Tonality od dziesięcioleci jest synonimem najwyższej jakości, mrozoodporności i długowieczności.   [image: logo_info_m3ziolek]Masz pytania o płyty Creaton? Skontaktuj się z nami !  



Płytki ceramiczne Tonality to okładzina wykorzystująca wieloletnie doświadczenie producenta Craeton w wypalaniu ceramiki, zdobyte w produkcji dachówek. Dzięki temu okadzina ma bardzo wysoką jakość wykonania, wypalenia, kalibracji wymiarów, powtarzalności barwy, jakości wykończenia powuerzchni. Jest to najwyższej jakości produkt cermiczny wykorzystywany do wykonania elewacji wentylowanych. 

Normy i certyfikaty:

Specyfikacja materiałowa:

Płytki ceramiczne Classic Natura

[image: ryflowane_m3ziolek] Płyt o naturalnej powierzchni wypalonej ceramiki. Kolekcja ta charakteryzuje się naturalnymi, ziemistymi kolorami, powierzchnia nie jest kryta lakierem, a barwa płytki zachowana jest na całym przekroju. Płytki mogą występować jako głądkie oraz żłobkowane, czy ryflowane.[image: natura_ceramika_elewacje_wentylowane] 

 

Płytki ceramiczne Classic Special

[image: antygrafity_elewacje_wentylowane]Kolekcja o bardzo bogatej, naturalnej kolorystyce. Płytki charakteryzują się barwą na całym przekroju okładziny. Dodatkowo wyróżniają się uszlachetnioną powierzchnią dającą pełne zabezpieczenie antygrafiti.[image: kolorystyka_creaton_m3ziolek][image: formatka_ceramika_m3ziolek]         Ponadto kolekcja ta oferuje również płyty o powierzchni przebarwiającej się miejscowe, ze smugami, cieniami nadając elewacji wyjątkowy charakter.[image: ceramika_elewacje_wentylowane_m3ziolek] [image: ceramika2_elewacje_wentylowane_m3ziolek]     

Płytki ceramiczne Color:

[image: kolorystyka_malowane_creaton_elewacje_wentylowane] Kolekcja Color oferuje bardzo bogatą paletę żywych, intensywnych kolorów uzyskanych poprzez pokrycie powierzchni płyt barwną glazurą.Ofertę ceramiki Ceaton bardzo wzbogacają żaluje – bagietki elewacyjne do ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Profile mogą być ustawiane zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie. Producent oferuje dwa rodzaje kształtek, w dwóch kolorach: ceramicznym – ceglanym i antracytowym – szarym. [image: zaluzje_ceramika_m3ziolek][image: sun_elewacje_wentylowane]        Okładziny Creaton są bardzo łatwe w obróce, oferują bogatą gamę zastosowań i pozwalają kreować ekskluzywne elewacje zarówno w ogóle – jako powierzchnie ścian, jak i w szczególe – jako detale wykończeniowe.




		
				
						
			
				[image: CREA FAS REF 1 2]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: CREA FAS REF 1 7]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: CREA FAS REF 1 3]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: Creaton-powierzchnie-standardowe-m3ziolek-fasady-wentylowane]
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Pliki do pobrania: 



                    Każdy inwestor rozpoczynając budowę staje przed wieloma dylematami związanymi  z realizacją budowanego obiektu. Jednym z nich jest z czego wykonać elewację? Jest to bardzo istotne zagadnienie poruszane wielokrotnie przez samego Inwestora, jak i przez Architektów budynku, ponieważ właśnie wygląd elewacji w dużej mierze decyduje o końcowym wyglądzie budynku.

Aspekt estetyczny często gra kluczową rolę, choć należy podkreślić iż właśnie od elewacji zależy komfort życia mieszkańców budynku. Sposób i jakość wykonania elewacji decyduje o tym jakie temperatury panują wewnątrz budynku. Jaka jest wilgotność powietrza i murów, czy tworzą się grzyby, oraz o aspekcie finansowym związanym ze : stratami ciepła w procesie ogrzewania , kosztami związanymi z czyszczeniem , konserwacją elewacji itp.[image: lekka-mokra-ceresit-elewacja-styropian-tynk-weber-kabe-producent][image: Elewacja wentylowana fasada equitone plyty, drewno elewacja] 

Sposobów na wykonanie elewacji jest naprawdę dużo. Nadal do najpopularniejszym należy elewacja lekka – morka tzw putz. Tu do wiodących producentów należy : Ceracol, Ceresit, STO, Opotiroc, Terranowa. Jako alternatywę proponujemy elewacje wentylowane. Najpopularniejsze rodzaje okładzin wentylowanych to : płyty drewnopodobne HPL ( Trespa, Fundermax, Krono, Prodema), włókno-cementowe ( Equitone – Euronit, Cembrit, Swisspearl, Cerdal ) , betonowe ( Concreate, Fibre C ) , kompozytowe ( Alucobond, Etalbond ), inne jak drzazgowe ( Cetris ), czy tynk wentylowany ( na płytach Fermacel, Aquapanel ). 

Za każdym rozwiązaniem przemawiają inne argumenty, nie można sugerować, że któryś z systemów jest lepszy, czy inny gorszy. Każdy z Inwestorów ma inne oczekiwania i priorytety i decyzję o materiale na elewacji powinie podjąć zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.[image: equitone-linea-ryflowane-euronit-plyta-elewacja-wentylowana-fasada][image: tynk-baranek-struktura-tynku]

Zapewne oba rozwiązania : elewacja wentylowana i elewacja lekka – mokra są zupełnie inne. Łączy je jedynie ta sami idea – ocieplenie budynku. Różni zaś całe reszta, czyli: wygląd, sposób wykonania, wykorzystane materiały, możliwy czas wykonywanych robót, sposób wykonania, trwałość, koszt wykonania itp.

O wyborze elewacji należy decydować na etapie projektu budowlanego. Niestety nie zawsze się to udaje. Absolutnie ostatecznym terminem jest postawienie stanu surowego budynku tzn. bez okien, bez obróbek blacharskich, bez jakiegokolwiek ocieplenia budynku. Jest to związane z zastosowaniem innych materiałów ociepleniowych dla obu systemów, Innych wysięgów elewacji, z zastosowaniem podkonstrukcji pod elewacje wentylowane, itp. 

Elewacja wentylowana, jak sama nazwa wskazuje, posiada wentylację. Oznacza to, że między ociepleniem , a płytą pozostaje pustka wentylacyjna 2-3 cm. W tym tzw. kominie powstaje ciągła cyrkulacja powietrza, co ma ogromny wpływ na komfort życia wewnątrz budynku.[image: rosa-m3ziolek-elewacja-wentylacja-komin-plyty-fasada-budynku][image: ] 

Wysokie temperatury latem powodują ogrzewanie się wierzchniej warstwy , przy elewacjach wentylowanych, ogrzewają płytę. Nie ma to wpływu na temperaturę wewnątrz budynku, gdyż ciepło skumulowane w płycie nie przedostaje się do warstwy izolacji termicznej, tylko zostaje oddane cyrkulującemu powietrzu w pustce wentylacyjnej i wywiane przez odpowiednio zaprojektowane otwory wentylacyjne. 

Dokładnie odwrotny efekt otrzymamy zimą, gdy  mróz zatrzymuje się na płycie i nie przenika bezpośrednio do warstwy izolacji termicznej.W budynku z elewacją wentylowaną nie ma dużych skoków temperatur. Prze co lepiej się w nich mieszka. 

Dodatkowym tego plusem jest wyeliminowanie skraplania się pary wodnej po wewnętrznej stronie przegrody zewnętrznej. Wilgotność z budynku odprowadzana jest przez wentylację zapobiegając kondensacji pary wodnej. Jest to ogromny plus, gdyż eliminuje powstawanie grzybów i pleśni, tak niebezpiecznych dla zdrowia mieszkańców budynku. 

Warto tez podkreślić, że elewacje wentylowane ocieplanie są wełną ( Rockwool Ventimax F, Panelrock F, Wentirock F, Ursa kdp 2v, Isover MultiMax, Super Vent Plus itp ), [image: jak działa elewacja wentylowana śnieg niska temperatura]nie styropianem, który nie przepuszcza pary wodnej, tworząc z budynku szczelny tzw. termos. Ściany z wełny po prostu oddychają. 

Oczywiście elewacje z tynku również można wykonać z ocieplenie z wełny mineralnej i będzie to doskonałe rozwiązanie. Należy jednak pamiętać jednocześnie o zastosowaniu również tynku przepuszczającego powietrze tj. mineralny, silikatowy , nie zaś szczelnego jak: silikonowy. 

Tynki tradycyjne.

Obecnie na rynku jest ogromny wybór tynków elewacyjnych jak: mineralny, silikonowy, sylikatowy, krzemowy, sylikonowo- silikatowy itp. Zależnie od tego co oczekujemy od elewacji należy wybrać właściwy dla siebie. I tak np. tynk mineralny, należy do najtańszych lecz również najmniej trwałych, wymaga odmalowania co 3 lata żeby zachował swój estetyczny wygląd. Tynk akrylowy jest trwalszy od mineralnego , jest również najbardziej narażony na powstawanie na nim pleśni, więc nie powinien być wykorzystywany do elewacji w terenie zadrzewionym. Tynk sylikonowy jest dużo odporniejszy na warunki otoczenia, nie brudzi się na swojej powierzchni, ale nie przepuszcza powietrza i wilgoci z budynku, przez co klimat wewnątrz jest mniej przyjazny do życia. Tynk sylikatowy, jest tynkiem samoczyszczącym się, drobinki kurzu osiadłe na jego powierzchni spływają wraz z opadami deszczu, jest też paro przepuszczalny i miły do mieszkańców, jest niestety droższy od wcześniej wymienionych. [image: sztukaterie na elewacji elewacje wentylowane]

[image: elewacja z płyt Rockpanel cameleon kameleon plyty fasadaowe]Rockpanel Cameleon fasada wentylowana


Ważnym aspektem przy wyborze elewacji jest jej wygląd. Elewacje tynkowane to tzw. baranek o różnym uziarnieniu, w przeogromnej palecie kolorystycznej od odcieni pastelowych do bardzo intensywnych kolorów. Na dzień dzisiejszy dostępne są również różne efekty które można na takiej elewacji osiągnąć, jak brokat, malowane imitacje kamienia, odciski imitujące drewno, można zastosować również ozdobne bonie, czy sztukaterie. 

Elewacje wentylowane.

Elewacje wentylowane to zupełnie inne możliwości. Ogrom producentów oferuje najróżniejsze rodzaje okładzin elewacyjnych, od płyt elewacyjnych włókno-cementowych tj. Euronit – Equitone, Cembrit, Swisspearl, Cedral, przez płyty HPL drewnopodobne, gładkie lub zadrukowane dowolnym wzorem  tj : Trespa, Fundermax, Krono, płyty elewacyjne fornirowane  Prodema, deski drewniane elewacyjne, płyty ze sprasowanych włóknien kamiennych Rockpanel, płyty betonowe tj. Concreate, Fibre C, czy wreszcie kamień na elewacji, kompozyt tj. Alucobond, Etalbond, płyty ceramiczne elewacyjne i wiele innych. Każdy producent zaś, dysponuje własną przebogatą kolorystyką wzorów podstawowych. Nie można by tu jednak nie wspomnieć o okładzinach innych niż wszystkie tj. płyty kameleon, zmieniające kolor zależnie od kąta patrzenia, płyty lumen z kolekcji Trespy, każdy kolor w kilku wykończeniach, płyty gloss, imitujące szkło, czy rock, z faktura kamienia. Mogą też być płyty indywidualne z dowolnym wybranym przez nas nadrukiem, wzorem, płyty gięte po łuku i masa innych rozwiązań. 
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A to dopiero początek możliwości, gdyż nie wspomnieliśmy jeszcze o możliwościach montażu płyty elewacyjnej. Mogą to być płyty elewacyjne płaskie, lecz wcale nie znaczy, że nudne, mogą być okładziny elewacyjne układane np. na cegiełkę. Można tez budować z nich elewacje przestrzenne, można płyty fasadowe otworować, podświetlać, ozdabiać nitami, tworzyć elementy ruchome, żaluzje itp. ograniczeniem jest tu tylko wyobraźnia projektanta.[image: projekt-podkonstrukcja-hpl-m3ziolek-elewacja-wentylowana-dokumentacja] 

Kolejną ważną cechą o której należy wspomnieć jest proces realizacji elewacji wentylowanej. Elewacje wentylowane to długie przedsięwzięcie projektowo – inżynieryjne. Elewacji takiej nie da się wykonać bez dokumentacji montażowej z rozrysowanym układem podkonstrukcji, układem płyt, nitów, detali itp. Niezbędny też jest dokładny projekt wykonawczy który oblicza ilość materiałów niezbędnych do wykonania prac elewacyjnych. 

Oczywiście zapotrzebowanie materiałowe należy również przewidzieć przy elewacji tynkowanej, jednak nie musi ono być aż tak precyzyjne jak przy elewacjach wentylowanych, gdyż materiały te są łatwiej dostępne, możliwe są domówienia i krótszy jest termin oczekiwania na dostawę.[image: projekt elewacja wentylowana rozrysowanie podziału płyt elewacyjnych na fasadzie] 

Elewacje wentylowane należy przemyśleć bardzo dokładnie. Każdy producent płyty przystępuje do produkcji konkretnej płyty po przesłaniu zamówienia. Nie istniej coś takiego jak stany magazynowe. Płyty nie można dokupić 'od ręki’ , czy oddać jak zamówimy zbyt dużo. Tu więc powstają dwa bardzo ważne dla każdego inwestora pytania : „czas realizacji?’ i „koszty?” cena. 

Czas realizacji zamówienia na płyty elewacyjnej jest dość różny, od najkrótszych 2 tygodnie u producenta Rockwool na płyty Rockpanel, 2-3 tygodnie w Equitonie – Euronicie, przez 3-5 tygodni u producenta Trespa, Max Exterior, do nawet 12 tygodni przy płytach elewacyjnych betonowych Fibre C. 

W związku z długim okresem oczekiwania na materiał, nie można zamówić go zbyt mało, a potem czekać na domówienie kilku sztuk. Ponadto każdy producent posiada tzw. minima zamówieniowe i domówienie kilku sztuk, czy nawet ilości poniżej 100m2 wiąże się z dodatkowymi kosztami samej płyty fasadowej oraz dodatkowym kosztem transportu. Z drugiej strony zamówienie większej ilości płyty fasadowej również jest nieopłacalne, gdyż płyty fasadowe są drogim materiałem i nie ma sensu płacić za materiał którego się nie zużyje. 

Po fazie zamówień przystępujemy do realizacji prac. Elewacje lekka – mokra ze względu na zastosowanie dużej ilości chemii budowlanej tj. kleje, tynki wymagają montażu w temperaturze powyżej +5oC.  Elewacje wentylowane można wykonywać właściwie przez cały rok, gdyż są do wykorzystania mechaniczne sposoby montażu płyty oraz podkonstrukcji. [image: max-exterior-indywidualny-dekor-hpl-fasada-wentylowana-plyty]

Przy wyborze elewacji warto również rozważyć, która z nich jest trwalsza. Elewacja wentylowana charakteryzuje się świetnym zachowaniem w trakcie eksploatacji budynku. Płyty są zmywane większość posiada powłokę antygrafitti ( jak np. Euronit Natura PRO, Euronit Pictura, Rockwool Rockpanel drewnopodobny itp). Płyty elewacyjne okładzinowe są odporne na uderzenia, nie wymagają dodatkowej pielęgnacji, malowania, impregnowania itp ( tu wyjątek stanowi naturalne drewno, które trzeba impregnować co 3 lata). Większość producentów udziela gwarancji na swój materiał na 10 lat, niektórzy nawet na 30 lat. [image: elewacja-wentylowana-holzbau-office-building-trespa-meteon-hpl-elewacja-wentylowana]

[image: hpl-lumen-trespa-meteon-elewacje-plyta-elewacja-fasada]Trespa płyty elewacyjne.


Elewacje tynkowane maja bardzo różną trwałość, zależną od wybranego rodzaju tynku. I tak np. tynk mineralny dość szybko ulega zabrudzeniu, rozwijają się na nim pleśnie czy grzyby, należy go co kilka lat ponownie przemalować. Tynk silikatowy jest odporny na tego rodzaju zabrudzenia i nie wymaga pielęgnacji. Są również tynki wyjątkowo odporne na wszelakiego rodzaju zabrudzenia, stosowane przy renowacjach zabytków i te mogą być nie odnawiane nawet przez 30 lat. 

Ostatnią cechą o której należy wspomnieć i która interesuje inwestora to cena elewacji wentylowanej. I tu zaczyna się temat rzeka…… Cena w obu systemach zależy od bardzo wielu czynników, np. czy budynek jest wysoki, czy niski, gdzie umiejscowiony w terenie, blisko np. morza czy w lesie, czy ma skomplikowana bryłę, jaki materiały wykorzystamy do realizacji, w jakim okresie roku , w lecie czy w zimie, jest planowany montaż itp. Każda elewacja wymaga indywidualnego rozpatrzenia i wyceny, można więc jedynie podać szacunkowe koszty obu realizacji.

I tak: elewacje lekka – mokra to minimalny koszt od około 200zł za 1m2 ( cena obejmuje materiały i montaż ) . Elewacja wentylowana to minimalny koszt od około 380zł netto za 1m2 ( cena obejmuje materiały i montaż ). Oczywiście o górnej granicy ciężko mówić, gdyż możliwości jest naprawdę dużo, a niektóre indywidualne rozwiązania niestety mogą okazać się kosztowne. 

Podsumowując wybór elewacji wentylowanych a lekka mokra.




Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, takich jak koszt, wygląd, trwałość, izolacja termiczna i akustyczna, odporność na wilgoć i ogień, łatwość montażu i konserwacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która metoda jest lepsza, ponieważ każda z nich ma swoje zalety i wady. Oto niektóre z nich:

Elewacja wentylowana z płyt:

	Zalety: zapewnia stałą cyrkulację powietrza między izolacją a okładziną, co chroni ścianę przed skrajnymi temperaturami, wilgocią i grzybami; pozwala na zastosowanie różnych materiałów okładzinowych, takich jak drewno, metal, kamień, ceramika, tworzywa sztuczne; nadaje budynkowi nowoczesny i elegancki wygląd; jest łatwa w montażu i wymianie uszkodzonych elementów.
	Wady: jest droższa niż metoda lekka mokra; wymaga większej ilości materiału izolacyjnego, aby uzyskać taki sam poziom izolacji termicznej; może być trudna w utrzymaniu czystości, jeśli okładzina jest narażona na zabrudzenia lub zanieczyszczenia.


Elewacja lekka mokra (ETICS/BSO):

	Zalety: jest tańsza niż metoda wentylowana; zapewnia dobrą izolację termiczną i akustyczną; jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych; pozwala na zastosowanie różnych rodzajów tynków i kolorów; jest łatwa w naprawie i odnawianiu. [image: ]
	Wady: nie zapewnia wentylacji między izolacją a okładziną, co może prowadzić do kondensacji i rozwoju pleśni; wymaga starannego wykonania i zastosowania odpowiednich materiałów, aby uniknąć pęknięć i odspojenia tynku; może być trudna w dopasowaniu do istniejącej elewacji w przypadku remontu.


Podsumowując, wybór metody elewacji zależy od indywidualnych preferencji, możliwości finansowych i warunków technicznych budynku. Obie metody mają swoje zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji.



 





Zachęcamy do kontaktu w celu przygotowania indywidualnych wycen i rozwiania wszystkich wątpliwości  które powstały przy doborze najlepszego dla Państwa systemu na elewację. 



                    Nowoczesne elewacje wentylowane.

Na decyzję o wyborze materiału na elewację wentylowaną ma wpływ szereg czynników.  Do najpopularniejszych należy wygląd i cena. Jednak należy pamiętać że istotnym czynnikiem jest również ewentualna konserwacja okładziny;  umiejscowienie budynku np. bliskość wody, duże zanieczyszczenie powietrza; umiejscowienie płyty elewacyjnej na budynku tzn. czy płyta elewacyjna jest wysoko, czy nisko, czy jest w poziomie,  a może na dachu itp. ; jakie wymiary paneli elewacyjnych są zaprojektowane na budynku i wiele innych.

Zacznijmy jednak od wyglądu okładzin elewacyjnych. Elewacje wentylowane można wykonywać z ogromnej ilość różnych materiałów. 

[image: fasada z płyt elewacyjnych beton i drewno Equitone Prodema Trespa]Dom prywatny realizacje m3ziolek.pl elewacje wentylowane.


Do najpopularniejszych należą płyty włókno cementowe tj. Equitone – Euronit, Cembrit, Swisspearl,  płyty HPL tj. Trespa, Max Exterior, Krono, płyty HPL fornirowane drewnem tj. Prodema, drewno naturalne od desek z np. modrzewia syberyjskie do drewna egzotycznego jak merbau itp. , płyty z włókien kamiennych Rockpanel, płyty betonowe jak Fibre C, czy Concreate, płyty ceramiczne jak Creaton, Argeton lub płytki elewacyjne ceramiczne np. polski producent Nowa Gala, płyty kamienne od najpopularniejszego piaskowca do płyt elewacyjnych o egzotycznym wyglądzie sprowadzanych z Ameryki, Chin, czy Afryki,  płyty kompozytowe tj. Alucobond, Stac Bond itp. , żaluzje elewacyjne, siatki elewacyjne, tynk wentylowany i jeszcze wiele innych.[image: austria_lindner_alucobond_producent_fasady_wentylowane]

Przy rozważania aspektu wizualnego pierwsze co musimy zadecydować to czy chcemy osiągnąć efekt przytulnej, miłej choć niewątpliwie nowoczesnej elewacji  czy raczej surowej, betonowe bryły. Przy wyborze przytulnej elewacji najczęściej decyzja pada na okładziny elewacyjne drewnopodobne lub drewniane. Jeśli zaś interesuje nas efekt surowości, technicznej precyzji, czy wręcz kosmicznej nierealności, wtedy na pomoc przychodzą płyty włókno cementowe,  betonowe, kompozytowe.

Każdy rodzaj płyty fasadowej ma swoje indywidualne cechy i zalety. Nie da się określić które są lesze, można zaś wybierać te okładziny elewacyjne które odpowiadają na nasze oczekiwania.

Jeśli rozważamy płyty drewnopodobne, mamy do wyboru płyty HPL, płyty Rockpanel, lub drewno naturalne. Z pewnością okładziny płytowe mają taką przewagę nad drewnem naturalnym, że nie wymagają żadnej konserwacji.  

Elewacje drewniane i drewnopodobne z płyt. Elewacje wentylowane.

Drewno naturalne zaś z czasem zmienia kolor lub wymaga impregnacji co około 3 lata. Ponadto okładziny elewacyjne płytowe jak Trespa, Max Exterior, Rockpanel mogą osiągać bardzo duży wymiar np. 427x213cm , przez co możliwości aranżacji elewacji bardzo się zmieniają ( przy drewnie naturalnym wymiar deski nie powinien być większy niż około 15x350cm) .  Rozwiązaniem niejako pośrednim są płyty elewacyjne Prodema. Jest to okładzina płytowa HPL po wierzchu fornirowana naturalnym drewnem. Płyty są zaimpregnowane,  odporne na warunki pogodowe, UV itp. Mają wymiar 122x244cm i duży wybór kolorów.

Prodema – płyty elewacyjne z naturalnym fornirem.

Jeśli zaś chodzi o ceny płyt elewacyjnych tu wspomnianych trzeba wiedzieć,  że panele drewnopodobne HPL oraz Rockpanel należą do tańszej grupy, płyty zaś Prodema to prawie dwukrotny koszt. Jeśli chodzi o drewno naturalne rozstrzał cenowy jest ogromny,  zależy od rodzaju drewna, jego sposobu impregnacji, kształtu wycięte deski itp. Ceny te mogą być znacznie niższe od płyty HPL, ale mogą być również wiele droższe niż panele Prodema.

Płyty elewacyjne włókno-betonowe.

Kolejny rodzaj okładzin o których wspomnieliśmy to okładziny elewacyjne betonowe lub imitujące beton. Są dużo bardziej surowe niż drewnopodobne i pozwalają uzyskać zupełnie inna formę budynku. Najpopularniejsze to płyty włókno cementowe tj. Equitone – Euronit, Cembrit. Tu oczywiście mamy do wyboru kilka kolekcji różniących się między sobą diametralnie. Płyty elewacyjne takie jak Tectiva, Cembonit są z wyglądu najbardziej zbliżone do naturalnego betonu. Nie posiadają impregnatu powierzchniowego tylko są zabezpieczone w całym swoim przekroju. Przez to zewnętrzna powierzchnia posiada niejako „przebarwienia” powstałe po wysychającym betonie, widoczne są „chmury” i niepowtarzalny w każdej płycie koloryt. Ponadto płyty nie mają gładkiej powierzchni, tylko „drapaną” . Kolekcja ta jest wyjątkowa i piękna, ale nie wszyscy chcą się pogodzić z jej indywidualnością.

Dla osób oczekujących większej powtarzalności są płyty elewacyjne tj. Natura, Pictura, czy Zenit. W kolekcjach tych płyty fasadowe są absolutnie powtarzalne o identycznym wyglądzie.  Mają bardzo bogate kolorystyki od stonowanych szarości,  antracytów,  bieli do bardzo żywych, wręcz jaskrawych kolorów.  Inny rodzaj to płyty fasadowe z betonu naturalnego, zbrojne rozproszonym lub ciągłym włóknem tj Fibre C czy Concreate. W przypadku płyty betonowej Concreate mówimy o płytach grubych tj. około 20-30mm o wymiarach maksymalnych 120x120cm i odcieniach typowych dla betonu, czyli szarości.

Płyta elewacyjna zaś Fibre C to okładzina cienka 8-12mm i wymiarach 120x360cm. Wybór kolorów też jest większy bo są również odcienie piasku, czerwieni czy zieleni. Niestety jak zwykle ma to przełożenie na cenę płyty elewacyjnej. Płyty włókno cementowe to w ogóle najtańsze rozwiązanie dla fasad wentylowanych ( jest to związane z dużą konkurencja producentów i procesem produkcji, nie zaś z jakością płyty,  gdyż okładziny włókno  cementowe to bardzo trwałe i dobre płyty). Cena płyty betonowej grubej to już drugie tyle, a cena Fibre C to kolejna zdublowana podwyżka.

Płyty fasadowe kompozytowe. Elewacje wentylowane.

W wykonywaniu ekstremalnie nowatorskich i wręcz kosmicznie nietypowych elewacji wentylowanych sprawdzają się płyty fasadowe kompozytowe tj. Alucobond, Stac Bond,  Reinobond itp. Panele te można oczywiście mocować w płaskich kasetach, lecz można również wykonywać z nich różne nietypowe kształty i przestrzenne bryły gięte w łuki itp. Ponadto płyty elewacyjne kompozytowe mają bardzo bogata kolorystykę od najpopularniejszych kolorów aluminium, przez pełna paletę barw gładkich,  do paneli fasadowych metalicznych, błyszczących,  czy płyt elewacyjnych kameleonów. Tutaj również ciężko określić cenę elewacji wentylowanej, gdyż zależnie od układu paneli, ich formatów,  kolorów,  formy, bryły itp cena będzie bardzo zróżnicowana od niemalże najtańszych z elewacji wentylowanych,  do ekstremalnie drogich.

[image: alucobond okladzina elewacyjna fasada wentylowana wentylowane]W przypadku elewacji wentylowanej o ciekawych, nietypowych, czy projektowanych pod indywidualnego odbiorcę warto wspomnieć o możliwościach płyt HPL, tj. Trespa czy Fundermax. Producenci ci mają w swojej ofercie panele o metalicznym połysku,  płyty o różnych fakturach jak kamień Rock, błyszczących i gładkich jak szkło Gloss, zupełnie matowych Matt, czy jak kolekcja Trespa Lumen płyty fasadowe w jednym kolorze, ale różnie odbijających, czy pochłaniających połyski światła. Dostępne są też płyty elewacyjne o zupełnie indywidualnym nadruku, według własnego projektu.

Zmieniając zupełnie charakter elewacji możemy pokusić się o elewacje kamienną. Tu przybliżamy się tradycji i pięknych klasyków budownictwa. Kamień taki jak piaskowiec czy wapień to najpopularniejsza  i właściwie jedyna okładzina wentylowana lat 50. Jednak do dziś dnia kamień w różnej postaci jest stosowany bardzo powszechnie w budownictwie zarówno mieszkaniowym, jak i w biurowcach,  czy użyteczności publicznej. Daje on ogromne możliwości,  bo operujemy nie tylko rodzajem czy kolorem kamienia, ale również jego różnorodnym użyleniem, fakturą. Kamień można różnorodne obrabiać od powierzchni gładkich,  przez młotkowane, ryflowane,  czy wręcz wycinane w indywidualne wzory.

Kolejnym aspektem który decyduje o wyborze rodzaju okładziny fasadowej może być jej umiejscowienie. Przy budynkach wysokich powyżej 25 m wysokości budynku nie można w Polsce stosować większości okładzin HPL. Wyjątek stanowi płyta Fundermax o podwyższonych parametrach odporności ogniowej. Za to płyty HPL doskonale nadają się na przegrody balkonowe.

Włókno cement nie ma ograniczeń wysokościowych,  ale nie powinien być stosowany na powierzchnię płaskie,  gdzie woda i słońce będą bezpośrednio operować po powierzchni płyty.  Jednak i tu jest wyjątek i płyty elewacyjne Tekstura Euronit nadają się na wykonywanie okładzin dachowych na zasadzie tzw. podwójnej skóry,  czyli pod płyta jest dach właściwy zabezpieczający budynek przeciw-wilgociowo. Panele Rockpanel są doskonałym wyborem przy okładzinach na np. ścianach z kaset,  gdzie nie ma możliwości zastosować płyt o dużym ciężarze, gdyż Rockpanel należy do najlżejszych okładzin.

[image: equitone elewacja wentylowana hotel na ptasiej wyspie mikolajki wentylowane]Hotel Mikołajki na Ptasiej Wyspie. Elewacja wentylowana z płyt betonowych.


Za to zarówno producenci okładzin elewacyjnych HPL, włókno cementu, czy płyt kamiennych nie unikają budynków w bezpośrednim sąsiedztwie wody, czy zalegającego śniegu.  Coraz bardziej popularne są domy na wodzie. Tak jak np. Hotel w Mikołajkach z okładzina Equitone – Euronit, czy restauracja La Place z płyt Trespa.

Jeśli zaś chodzi o wpływ zanieczyszczonego  powietrza na okładziny elewacyjne warto rozważyć unikanie materiałów naturalnych, czy trudnych do zabezpieczenia. W miastach elewacje z piaskowca ulegną dużo szybszemu zabrudzeniu,   niż elewacja z paneli HPL. Ponadto elewacje panelowe są łatwo zmywalne,  kamienne zaś wymagają wymiany.

Hotel Mikołajki na Ptasiej Wyspie to wyjątkowy obiekt położony w samym sercu Mazur, na jeziorze Mikołajskim. Hotel jest dostępny bezpośrednio z jeziora i posiada własną przystań.

Budynek hotelu zaprojektowały biura P.K. Studio Projektowe oraz Fort Polska. Hotel składa się z 78 pokoi i 25 condoapartamentów, a także oferuje SPA, basen, sauny i łaźnie, dwie restauracje oraz trzy sale konferencyjne. [image: hotel-mikolajki-na-ptasiej-wyspie-elewacja-wentylowana-montaż]

 

Wymieniliśmy już najważniejsze zagadnienia dotyczące wyboru okładziny. Zagłębiając się w szczegóły można by mnożyć powody do wyboru tej ,  a nie innej okładziny fasadowej.  Jednak jest to temat bardzo indywidualny. Warto przy konkretnej realizacji zgłosić się do nas o poradę, czy bardziej szczegółowe wyjaśnienia.



                    opis konstrukcji zapotrzebownie jest 1 szt na pionową lagę2 zdjęciatabeladystans 5 cm –  20 złdystans 6 cm –  21 złdystans 7 cm –  22 złdystans 8 cm –  23 zł



                    	dostępne kolory standard w terminie 3 tygodnie:   galeria kolorów małe ikonki około 80×80 z opisem numeru koloru
	czarny N 071, czarny N 072, czarny N 073, kremowo-biały N 154, biały N 191, naturalny szary N 250, antracytowy N 251, szary N 271, szary N 282, szary N 292, rubinowy N 359, czerwony N 373, 



	dostępne kolory dodatkowe w terminie 6 tygodni:   galeria kolorów małe ikonki około 80×80 z opisem numeru koloru
	niebieski N 473, beżowy N 891, brązowy N 973





grubość 12 mm – 280 zł netto/ m2grubość 8 mm – 300 zł netto/ m2dopłata do powłoki antygrafiti – + 55  zł netto/ m2dostępne wymiary płyt xxx na yyy  oraz hhh na oooo mail: wyślij zapytanie o ceny płyt Euronit. 
					
					
					
					
					






                    Cena płyty elewacyjnej Equitone od 250 do 340 zł netto/ m2.

Ceny przy ilościach powyżej 100 m2 podlegają indywidualnej wycenie.

	dostępne kolory standard:  kremowo-biały N 154, naturalny szary N 250, antracytowy N 251, rubinowy N 359


termin oczekiwania około 3 tygodnie, 

	kolory dodatkowe:  wszystkie pozostałe


termin oczekiwania około 6 tygodni,  

 

 



Cena Equitone Euronit płyta natura grubość 8 mm i 12mm


	LP	NAZWA OKLADZINY	CENA PRODUCENTA	KOLOR	TERMIN DOSTAWY	OPIS	DOSTĘPNE FORMATY
	1	Equitone Natura 8 mm 	cena 250 zł netto/m2 	czarny N 071	termin dostawy 3 tygodnie	włóknobetonowa	1200X3540 mm
	2	Equitone Natura PRO 8 mm 	cena 250 zł netto/m2 	czarny N 073, biały,

 szary, brąz, ceglasty	termin realizacji 3 tygodnie	włóknobetonowa	
	3	Equitone Natura 8 mm 	cena 250 zł netto/m2 	czarny N 073	termin realizacji 3 tygodnie	włóknobetonowa	
	4	Equitone Natura 12 mm 	cena 250 zł netto/m2 	kremowo-biały N 154	termin realizacji 3 tygodnie	włóknobetonowa	


Cennik płyt betonowych Equitone

 

 



                    	dostępne kolory standard: czarny N 071, czarny N 072, czarny N 073, kremowo-biały N 154, biały N 191, naturalny szary N 250, antracytowy N 251, szary N 271, szary N 282, szary N 292, rubinowy N 359, czerwony N 373, niebieski N 473, beżowy N 891, brązowy N 973 
	termin oczekiwania około 3 tygodnie, 



	kolory dodatkowe:  wszystkie pozostałe
	termin oczekiwania około 6 tygodni,  







                    	dostępne kolory standard:  kremowo-biały N 154, naturalny szary N 250, antracytowy N 251, rubinowy N 359


termin oczekiwania około 3 tygodnie,

	kolory dodatkowe:  wszystkie pozostałe


termin oczekiwania około 6 tygodni,  

 



                     

	dostępne kolory standard w terminie 3 tygodnie: 
	czarny N 071, czarny N 072, czarny N 073, kremowo-biały N 154, biały N 191, naturalny szary N 250, antracytowy N 251, szary N 271, szary N 282, szary N 292, rubinowy N 359, czerwony N 373, 



	dostępne kolory dodatkowe w terminie 6 tygodni:  
	niebieski N 473, beżowy N 891, brązowy N 973





 



                    [image: logo-cetris]Cetris płyty.

Płyty cementowo-drzazgowe są odporne na warunki atmosferyczne i powszechnie stosowane są jako okładziny elewacyjne. Dzięki bardzo dobrym parametrom ogniowym płyty Cetris mają szerokie zastosowanie w budownictwie drewnianych domów szkieletowych.

Ze względu na rodzaj powierzchni płyty elewacyjne Cetris zostały podzielone na:

	Cetris Basic
	Cetris Plus
	Cetris Profil Plus
	Cetris Finish
	Cetris Profil Finish
	Cetris Profil


Płyty Cetris są niepalne i posiadają klasyfikację reakcji na ogień A2 s-1, d0 – niepalne. Płyty Cetris są mrozoodporne i przechodzą badania zamrażania i odmrażania przy testowaniu w 100 cyklach. Płyty betonowo-drzazgowe są neutrealne dla zdrowia, ponieważ nie posiadają żadnych dodatkowych substancji. Na płytach Cetris nie rozwijają się pleśnie. Dzięki składnikom z jakich płyty są wykonane płyty osiągają odporność na oleje, benzyny, oraz są ekologiczne. Płyty Cetris są dźwiękoizolacyjne i odporne na warunki atmosferyczne.[image: cetris-magazyn]

Płyta Cetris Basic ma gładką cementową powierzchnię. Płyty Cetris Basic produkowane są w różnych grubościach, lecz płyty cieńsze nie mają zastosowania przy wykonywaniu fasad wentylowanych. Dostępne grubości płyt Cetris Basic to 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm. Płyta sprzedawana jest w formatach 3 350 x 1 250 mm lub przygotowana specjalnie pod wymiar zamawiającego.[image: deska-profil-plus-cetris-plyta]

Płyta Cetris Plus ma gładką powierzchnię jak płyta Cetris Basic, lecz jest pokryta warstwą podkładową. Każda strona płyty, oraz krawędzie płyty są pokryte białym gruntem. Jest to sposób na przygotowanie podłoża pod następny krok prac. Płyty Cetris Plus są następnie pokrywane farbą elewacyjną.

Płyta Cetris Profil Plus ma powierzchnię pokrytą białym gruntem i posiada relief imitujący słoje drewna. Płyta produkowana jest w grubości 10 i 12 mm.

Płyta Cetris Finish pokryta jest warstwą gruntującą i również warstwą ostateczną koloru elewacji.





		
				
						
			
				[image: cetris-finish-plyty-elewacyjne-betonowe]
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				[image: Color guide for selection isolated on white background]
			
		

							
 
			
	
	


		
		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	

 Kolory finalne płyty można wybierać z wzornika kolorów RAL, oraz NCS. Płyta elewacyjna produkowana jest w grubościach 10, 12, 14 i 16 mm.
Płyty Cetris Profil Finish analogicznie posiadają powierzchnię ryflowaną i pomalowaną na ostateczny kolor.

Płyta Cetris Profil jest surową płytą cementowo-drzazgową z powierzchnią posiadającą relief.

Przykłady zastosowania płyt Cetris cementowo-drzazgowych.





		
				
						
			
				[image: cetris-basic-plyta-cementowa-elewacja]
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				[image: deski-cetris-elewacja]
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Bardzo gorąco polecamy wykonanie elewacji z podstawowej płyty Cetris Basic. Spora ilość realizacji pokazuje, że jest duża grupa ludzi, którzy cenią naturalne piękno betonu. Płyta Cetris Basic zachowuje się jak beton na elewacji i ulega przebarwieniom, tworzą się na niej niesamowite zacieki, oraz zdarzają się miejscowe wykwity. Żadna płyta betonowa do elewacji wentylowanych nie wygląda tak ekstremalnie naturalistycznie. 
Cetris oferuje wysokiej jakości płyty elewacyjne, idealne do stosowania w systemach elewacji wentylowanych. Nasze produkty są doskonałym wyborem dla osób poszukujących trwałych, estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań do zastosowań zewnętrznych. Współpraca z renomowaną firmą wykonawczą m3ziolek fasady wentylowane gwarantuje profesjonalny montaż elewacji wentylowanych, co przekłada się na trwałość i skuteczność zastosowanych materiałów.

1. Cetris – Doskonały Wybór na Elewację Wentylowaną

Płyty elewacyjne Cetris są zaprojektowane z myślą o efektywnym montażu elewacji wentylowanych. Ich wyjątkowa trwałość i odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że są one doskonałym wyborem na zewnątrz budynku. Nasze produkty są łatwe w montażu, co przyspiesza proces budowlany i zmniejsza koszty.

2. Cena Płyt Elewacyjnych – Wartość i Jakość

Cetris oferuje konkurencyjne ceny płyt elewacyjnych, co sprawia, że nasze produkty są dostępne dla szerokiego grona klientów. Jakość materiałów idzie w parze z atrakcyjną ceną, co czyni naszą ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla tych, którzy poszukują efektywnych rozwiązań do projektowania elewacji.

3. Projektowanie Elewacji – Indywidualne Podejście do Klienta

Płyty elewacyjne Cetris pozwalają na kreatywne projektowanie elewacji, dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Elastyczność naszych produktów pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających koncepcji architektonicznych. Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane gwarantuje kompleksowe wsparcie w procesie projektowania.

4. Firma Wykonawcza m3ziolek Fasady Wentylowane – Profesjonalizm i Doświadczenie

Wybierając płyty elewacyjne Cetris, współpracujesz z doświadczoną firmą wykonawczą m3ziolek fasady wentylowane. Ich profesjonalizm i precyzja w montażu elewacji wentylowanych są kluczowe dla osiągnięcia optymalnych rezultatów. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, co przekłada się na satysfakcję klienta.

5. Zachęcamy do Wyboru Płyt Elewacyjnych Cetris w Firmie m3ziolek

Cetris to pewność trwałości, estetyki i funkcjonalności. Zachęcamy do skorzystania z naszych produktów przy projektowaniu elewacji wentylowanych. Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane gwarantuje kompleksową obsługę i montaż na najwyższym poziomie. Wybierając Cetris, inwestujesz w jakość, która przetrwa.

6. Parametry Techniczne Płyt Elewacyjnych Cetris – Bezpieczeństwo i Wydajność

Płyty elewacyjne Cetris wyróżniają się doskonałymi parametrami technicznymi, co sprawia, że są one nie tylko estetyczne, ale również funkcjonalne. Oto kilka kluczowych parametrów, które czynią nasze produkty wyjątkowymi:

	Wytrzymałość Mechaniczna: Płyty Cetris charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, co gwarantuje ich stabilność i odporność na obciążenia atmosferyczne.
	Odporność na Warunki Atmosferyczne: Dzięki specjalnej powłoce ochronnej, płyty są odporne na działanie deszczu, śniegu, promieni UV oraz innych czynników atmosferycznych, co zapewnia długotrwałą estetykę elewacji.
	Ognioodporność: Produkty Cetris spełniają najwyższe standardy dotyczące ognioodporności, co sprawia, że są bezpiecznym wyborem na elewacje budynków.
	Izolacja Akustyczna: Płyty elewacyjne Cetris oferują doskonałą izolację akustyczną, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla budynków mieszkalnych oraz komercyjnych.
	Łatwość Obróbki: Możliwość łatwej obróbki płyt umożliwia dostosowanie ich do konkretnych wymagań projektu, co daje architektom i wykonawcom dużą swobodę w kreowaniu unikalnych rozwiązań.


7. Innowacyjne Rozwiązania dla Elewacji – Cetris jako Wybór Przyszłości

Cetris to nie tylko produkty o doskonałych parametrach technicznych, ale także marka, która stale inwestuje w innowacje. Nasze płyty elewacyjne są efektem zaawansowanych technologii, co sprawia, że spełniają one oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do wyboru płyt elewacyjnych Cetris, które nie tylko zapewnią estetyczny wygląd elewacji wentylowanej, ale również zagwarantują bezpieczeństwo i wydajność przez wiele lat. Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane to pewność, że projekt elewacji zostanie zrealizowany zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi.

8. Odporność Ogniowa Systemów Elewacyjnych Cetris – Bezpieczeństwo w Najwyższym Standardzie

Odporność ogniowa systemów elewacyjnych Cetris to jedna z kluczowych cech, które wyróżniają nasze produkty na rynku. Nasze płyty elewacyjne są starannie przetestowane pod kątem reakcji na ogień, spełniając najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Oto kilka kluczowych aspektów, które podkreślają naszą troskę o bezpieczeństwo:

	Klasa Ogniowa: Systemy elewacyjne Cetris często osiągają wysoką klasę ogniową, co oznacza, że są one odporne na rozprzestrzenianie się ognia i spełniają surowe normy bezpieczeństwa przewidziane dla elewacji budynków.
	Retardacja Płomieni: Płyty elewacyjne Cetris charakteryzują się zdolnością do opóźniania procesu rozprzestrzeniania się płomieni, co daje cenny czas na ewakuację i podjęcie działań ratunkowych.
	Niski Współczynnik Dymotwórczości: W przypadku pożaru systemy elewacyjne Cetris ograniczają emisję dymu, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.
	Bezpieczeństwo na Wysokim Poziomie: Dzięki starannie dobranym materiałom i innowacyjnym rozwiązaniom, systemy elewacyjne Cetris zapewniają bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, co jest szczególnie istotne w kontekście przepisów budowlanych i wymagań dotyczących ochrony przed pożarem.


9. Bezpieczeństwo i Estetyka – Harmonia w Systemach Elewacyjnych Cetris

Odporność ogniowa systemów elewacyjnych Cetris idzie w parze z ich estetyką i funkcjonalnością. Nasze produkty pozwalają na tworzenie nie tylko atrakcyjnych wizualnie elewacji, ale również gwarantujących bezpieczeństwo wnętrza budynku w przypadku ewentualnych sytuacji awaryjnych.

Zapraszamy do wyboru systemów elewacyjnych Cetris, które nie tylko spełnią najwyższe standardy odporności ogniowej, ale także pozwolą na stworzenie elewacji, która będzie zarówno piękna, jak i bezpieczna. Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane to gwarancja kompleksowej obsługi, obejmującej nie tylko montaż, ale także dbałość o każdy detal związany z bezpieczeństwem budynku.

10. Dyfuzja Pary Wodnej w Fasadach Wentylowanych Cetris – Optymalne Warunki Klimatyczne dla Budynku

Fasady wentylowane Cetris nie tylko wyróżniają się estetyką i odpornością ogniową, ale także doskonale radzą sobie z problemem dyfuzji pary wodnej. Kontrolowana dyfuzja pary wodnej jest kluczowym aspektem dla utrzymania zdrowego klimatu wewnątrz budynku oraz dla ochrony struktury elewacji. Poniżej przedstawiamy, dlaczego fasady wentylowane Cetris są doskonałym rozwiązaniem pod względem dyfuzji pary wodnej:

	Otwarta Konstrukcja Fasady Wentylowanej: Systemy elewacyjne Cetris charakteryzują się otwartą konstrukcją, co umożliwia swobodną cyrkulację powietrza między płytami elewacyjnymi a ścianą nośną. Ten właśnie mechanizm sprzyja naturalnej dyfuzji pary wodnej.
	Regulacja Wilgotności: Fasady wentylowane Cetris pozwalają na kontrolowaną dyfuzję pary wodnej, co eliminuje ryzyko kondensacji wilgoci wewnątrz ściany. To kluczowe, szczególnie w klimatach, gdzie zmiany temperatury są dynamiczne.
	Ochrona przed Grzybami i Pleśniami: Dzięki efektywnej dyfuzji pary wodnej, fasady wentylowane Cetris minimalizują ryzyko rozwoju grzybów i pleśni, co przyczynia się do długotrwałej higieny i trwałości elewacji.
	Optymalne Warunki dla Struktury Budynku: Kontrolowana dyfuzja pary wodnej w fasadach wentylowanych Cetris pomaga utrzymać optymalne warunki dla struktury budynku, przyczyniając się do wydłużenia jego żywotności.


11. Kompleksowa Ochrona Budynku – Fasady Wentylowane Cetris z M3ziolek

Wybierając fasady wentylowane Cetris we współpracy z firmą m3ziolek fasady wentylowane, inwestujesz nie tylko w estetyczne i bezpieczne rozwiązanie, ale również w kompleksową ochronę struktury budynku przed szkodliwym wpływem wilgoci. Nasze produkty są doskonale przystosowane do współczesnych standardów budowlanych, dbając o zdrowe warunki wewnątrz budynku.

Zapraszamy do skorzystania z fasad wentylowanych Cetris, gdzie optymalna dyfuzja pary wodnej idzie w parze z innymi zaletami, takimi jak estetyka, bezpieczeństwo ogniowe i trwałość.

12. Bogactwo Wyboru – Rodzaje Płyt Elewacyjnych Cetris dla Różnorodnych Wymagań Architektonicznych

Cetris oferuje różnorodność rodzajów płyt elewacyjnych, dostosowanych do różnych potrzeb architektonicznych. Znając różnorodność projektów i indywidualne preferencje klientów, zaprojektowaliśmy różne rodzaje płyt, aby sprostać różnym oczekiwaniom. Oto kilka kluczowych rodzajów płyt elewacyjnych Cetris:

	Płyty Elewacyjne o Wysokich Parametrach Ognioodporności: Idealne do zastosowań w miejscach, gdzie wysoka klasa ogniowa jest kluczowym aspektem, takich jak budynki użyteczności publicznej czy obiekty przemysłowe.
	Płyty Elewacyjne Zewnętrzne: Doskonałe do stosowania na zewnątrz budynków, zapewniają trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, chroniąc elewację przed negatywnym wpływem deszczu, śniegu i promieni UV.
	Płyty Elewacyjne Wykończeniowe: Oferujące szeroki zakres wykończeń, takich jak różne kolory, struktury czy faktury, umożliwiające indywidualne dostosowanie elewacji do estetycznych oczekiwań klienta.
	Płyty Elewacyjne Strukturalne: Charakteryzujące się innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, umożliwiającymi tworzenie trójwymiarowych struktur, dodając unikalny charakter elewacji.
	Płyty Elewacyjne Dźwiękochłonne: Specjalnie zaprojektowane z myślą o redukcji hałasu, sprawdzają się doskonale w przypadku budynków mieszkalnych lub miejsc o szczególnych wymaganiach akustycznych.


13. Długa Lista Zalet – Wybierz Płytę Elewacyjną Cetris, która Pasuje do Twojego Projektu

Znajomość różnych rodzajów płyt elewacyjnych Cetris pozwala dostosować wybór do konkretnych potrzeb projektu. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest estetyka, ognioodporność czy właściwości dźwiękochłonne, nasza oferta obejmuje produkty, które spełnią najwyższe oczekiwania.

14. Łatwość Obróbki – Jak Profesjonalnie Obrabiać Płyty Elewacyjne Cetris dla Perfekcyjnego Efektu

Obróbka płyt elewacyjnych Cetris jest wyjątkowo prosta i elastyczna, co pozwala na precyzyjne dostosowanie materiałów do konkretnych wymagań projektu. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kroków, jak profesjonalnie obrabiać płyty elewacyjne Cetris:

	Cięcie Płyt: Płyty elewacyjne Cetris można łatwo przycinać do pożądanych wymiarów za pomocą narzędzi do cięcia materiałów budowlanych, takich jak pilarki tarczowe. Materiał nie ulega rozwarstwieniu, co ułatwia precyzyjne dopasowanie.
	Wiercenie: Przy konieczności wiercenia otworów pod zamocowanie lub instalację dodatkowych elementów, płyty Cetris są wyjątkowo odporne na pękanie, co ułatwia proces wiercenia.
	Frezowanie i Obróbka Krawędzi: Dzięki swojej strukturze, płyty elewacyjne Cetris są łatwe do frezowania, co pozwala na wykończenie krawędzi w sposób estetyczny i precyzyjny.
	Malowanie i Wykończenie: Płyty elewacyjne Cetris przyjmują różnorodne rodzaje farb i powłok, co umożliwia pełną swobodę w kwestii kolorystyki elewacji. Obróbka malarska jest łatwa i efektywna, a uzyskany efekt jest trwały i estetyczny.
	Montaż i Łączenie Płyt: Montaż płyt elewacyjnych Cetris jest prosty, a system łączenia płyt zapewnia solidność i estetykę. Odpowiednio wykonane łączenia pozwalają na uzyskanie jednolitej i estetycznej powierzchni elewacji.


15. Wskazówki Praktyczne – Jak Otrzymać Najlepsze Efekty Podczas Obróbki Płyt Cetris

	Używaj Odpowiednich Narzędzi: Korzystanie z odpowiednich narzędzi do obróbki płyt elewacyjnych Cetris jest kluczowe. Narzędzia dedykowane materiałom budowlanym pomagają w uzyskaniu precyzyjnych i estetycznych rezultatów.
	Zachowaj Ochronę Osobistą: Podczas obróbki płyt Cetris zawsze zachowuj odpowiednią ochronę osobistą, taką jak okulary ochronne i maska przeciwpyłowa, aby zapewnić bezpieczeństwo dla zdrowia.
	Zachowaj Precyzję: Obróbka płyt elewacyjnych Cetris wymaga precyzji i staranności. Staraj się utrzymywać równomierne cięcia i dokładne pomiary, aby uzyskać profesjonalny efekt.


Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane gwarantuje nie tylko dostęp do wysokiej jakości płyt elewacyjnych Cetris, ale także profesjonalne doradztwo dotyczące ich obróbki i montażu.

16. Malowanie Płyt Elewacyjnych Cetris – Jak Wykonać To Profesjonalnie i Trwale

Malowanie płyt elewacyjnych Cetris farbami fasadowymi to doskonały sposób na dostosowanie wyglądu elewacji do indywidualnych preferencji estetycznych. Oto kilka praktycznych wskazówek dotyczących malowania płyt Cetris:

	Wybór Farby Fasadowej: Wybierając farbę fasadową do malowania płyt Cetris, zaleca się używanie wysokiej jakości, elastycznych farb z dodatkami akrylowymi. Takie farby są odporne na warunki atmosferyczne i zapewniają trwały efekt.
	Przygotowanie Powierzchni: Przed malowaniem konieczne jest gruntowanie powierzchni płyt elewacyjnych. Zastosowanie odpowiedniego gruntu pod farby fasadowe zwiększa przyczepność farby do powierzchni, co gwarantuje trwałość malowania.
	Gruntowanie Płyt Elewacyjnych Cetris: Do gruntowania płyt Cetris zaleca się używanie specjalnych gruntów akrylowych, które są przeznaczone do stosowania na powierzchniach mineralnych. Gruntowanie powinno być równomierne, a płytę należy pozostawić do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta farby.
	Malowanie Płyt: Malowanie płyt elewacyjnych Cetris może być przeprowadzone pędzlem, wałkiem lub natryskiem, w zależności od preferencji i skomplikowania struktury elewacji. Przy użyciu farb fasadowych uzyskasz równomierny i estetyczny efekt.
	Warstwy Malarskie: Zaleca się nakładanie farby w dwóch warstwach, z zachowaniem odpowiedniego czasu schnięcia między warstwami. To zapewnia trwałość i równomierne pokrycie powierzchni.


17. Czy Gruntowanie Płyt Elewacyjnych Cetris to Dobry Pomysł?

Tak, gruntowanie płyt elewacyjnych Cetris przed malowaniem to dobry pomysł. Gruntowanie zapewnia lepszą przyczepność farby, co ma kluczowe znaczenie dla trwałości i estetyki malowania. Dodatkowo, odpowiednio dobrany grunt pod farby fasadowe zwiększa odporność na warunki atmosferyczne i chroni powierzchnię elewacyjną przed wilgocią.

Warto również zaznaczyć, że dobór farb fasadowych i gruntów powinien być zgodny z zaleceniami producenta płyt elewacyjnych Cetris oraz farb, aby uzyskać optymalne rezultaty i utrzymać pełną gwarancję.

18. System Niewidocznego Przykręcania Płyt CETRIS® do Rusztu z Użyciem Produktów SIKA

Innowacyjnym rozwiązaniem montażu płyt elewacyjnych CETRIS® jest system niewidocznego przykręcania do rusztu, w tym przypadku przy użyciu systemu VARIO i okładzin pionowych. Płyty CETRIS® mogą być skutecznie przyklejone do rusztu, tworząc jednolitą, estetyczną elewację. Zalecany system firmy SIKA do tego celu składa się z kilku kluczowych elementów, które zapewniają trwałość i stabilność montażu:

	Sika® Cleaner 205 – Środek Czyszczący i Aktywujący: Ten środek czyszczący i aktywujący jest używany do przygotowania klejonej powierzchni przed montażem płyt. Charakteryzuje się krótkim czasem wietrzenia, co umożliwia szybkie przejście do kolejnych etapów montażu.
	SikaTack® Panel Primer – Powłoka Podkładowa: Stanowi ważny element podczas przyklejania płyt do rusztu, szczególnie w przypadku płyt okładzinowych, aluminiowych lub drewnianych elementów nośnych. Działa jako podkład, przygotowujący powierzchnię do klejenia.
	SikaTack® Klebeland – Taśma Montażowa: Dwustronna taśma samoprzylepna, która umożliwia szybkie i efektywne zamocowanie płyt elewacyjnych. Taśma montażowa jest używana do stabilnego przymocowania płyt do rusztu, eliminując konieczność widocznych śrub.
	SikaTack® Panel – Zaprawa Klejowa: Kluczowy element systemu, który stanowi zaprawę klejową do trwałego przyklejenia płyt elewacyjnych do rusztu. Zapewnia mocne połączenie, a jednocześnie pozwala na elastyczność konstrukcji.


19. Zalety Systemu Niewidocznego Przykręcania Płyt CETRIS® do Rusztu z Użyciem Produktów SIKA

	Niewidoczne Przymocowanie: System niewidocznego przykręcania eliminuje konieczność stosowania widocznych śrub, co tworzy estetyczny wygląd elewacji.
	Skuteczne Przyklejanie do Rusztu: Płyty CETRIS® przyklejone do rusztu za pomocą systemu SIKA zapewniają stabilność konstrukcji i trwałość montażu.
	Szybki i Efektywny Montaż: Zastosowanie produktów SIKA, takich jak Cleaner 205, Primer, Klebeland i Panel, pozwala na szybki, a jednocześnie solidny montaż płyt elewacyjnych.
	Elastyczność Konstrukcji: Dzięki zastosowaniu zaprawy klejowej SikaTack® Panel, konstrukcja pozostaje elastyczna, co ma istotne znaczenie w warunkach zmieniających się obciążeń i warunków atmosferycznych.


20. Alternatywna Metoda Montażu – Nitowanie Płyt Elewacyjnych CETRIS® do Konstrukcji Aluminiowej z Użyciem Nitów Firmy m3ziolek

Dla klientów poszukujących solidnej i trwałej alternatywy do systemu niewidocznego przykręcania, firma m3ziolek oferuje także nitowanie płyt elewacyjnych CETRIS® do konstrukcji aluminiowej. Ten sposób montażu gwarantuje stabilność i estetykę elewacji, a jednocześnie umożliwia indywidualne dostosowanie kolorystyki, dzięki nitom malowanym proszkowo na zamówienie w każdym kolorze RAL. Oto kilka kluczowych elementów związanych z tą metodą montażu:

	Solidność Konstrukcji Aluminiowej: Nity są stosowane do mocowania płyt CETRIS® do konstrukcji aluminiowej, co tworzy wytrzymałą i stabilną elewację.
	Estetyczne Wykończenie: Nitowanie płyt elewacyjnych pozwala uzyskać estetyczne wykończenie, z jednoczesnym zapewnieniem trwałego połączenia.
	Indywidualna Kolorystyka: Firma m3ziolek oferuje nitowanie w każdym kolorze RAL malowanym proszkowo na zamówienie, co umożliwia harmonijne dopasowanie elewacji do projektu architektonicznego.
	Proces Malowania Proszkowego: Nitowanie jest wykonane przy użyciu najwyższej jakości proszków, co gwarantuje trwałość malowania i odporność na warunki atmosferyczne.


21. Zalety Nitowania Płyt Elewacyjnych CETRIS® do Konstrukcji Aluminiowej z Użyciem Nitów Firmy m3ziolek

	Solidność Połączenia: Nitowanie zapewnia trwałe i solidne połączenie płyt elewacyjnych z konstrukcją aluminiową, co ma kluczowe znaczenie dla stabilności elewacji.
	Szybki Montaż: Proces nitowania jest relatywnie szybki, co przyspiesza tempo montażu elewacji, szczególnie w przypadku dużych projektów budowlanych.
	Indywidualna Kolorystyka: Możliwość malowania nitów proszkowo na zamówienie w każdym kolorze RAL pozwala na dopasowanie elementów mocujących do wybranej kolorystyki elewacji.
	Estetyczny Wygląd: Nitowanie płyt CETRIS® do konstrukcji aluminiowej, dzięki profesjonalnemu malowaniu, gwarantuje estetyczny wygląd elewacji, z dbałością o detale.


Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane to gwarancja nie tylko wysokiej jakości płyt elewacyjnych CETRIS®, ale także elastyczności w wyborze metod montażu, dostosowanych do indywidualnych potrzeb projektu. Nitowanie płyt elewacyjnych stanowi solidną alternatywę, zapewniającą trwałość i estetyczne wykończenie elewacji.

Podsumowanie: Innowacyjne Rozwiązania i Elastyczność Montażu Elewacji Wentylowanych z Użyciem Płyt CETRIS®

Artykuł przedstawia różnorodne i innowacyjne podejścia do montażu płyt elewacyjnych CETRIS® w systemach elewacji wentylowanych. Omówiono zarówno nowoczesny system niewidocznego przykręcania do rusztu, korzystając z produktów SIKA, jak i alternatywną metodę nitowania płyt do konstrukcji aluminiowej. Wspólnym mianownikiem obu rozwiązań jest elastyczność i trwałość montażu, które stanowią kluczowe aspekty w projektach elewacji wentylowanych.
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Dodatkowo, firma m3ziolek fasady wentylowane wyróżnia się na rynku ofertą dostosowaną do różnorodnych potrzeb klientów. Z możliwością wyboru między systemem niewidocznego przykręcania a nitowaniem, a także ofertą płyt elewacyjnych CETRIS® mocowanych za pomocą malowanych proszkowo nitów na zamówienie w każdym kolorze RAL, firma ta kieruje się zasadą indywidualnego podejścia do każdego projektu.

Firma m3ziolek Elewacje Wentylowane: Jeśli poszukujesz profesjonalnego partnera do realizacji elewacji wentylowanych, firma m3ziolek fasady wentylowane to doskonały wybór. Dzięki bogatej ofercie płyt elewacyjnych CETRIS®, różnorodnym systemom montażu oraz elastycznym opcjom kolorystycznym, firma ta jest gotowa sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom architektonicznym.

Zapraszamy do współpracy z firmą m3ziolek elewacje wentylowane, gdzie innowacyjność, profesjonalizm i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta są priorytetem. Skorzystaj z doświadczenia i zaawansowanych rozwiązań oferowanych przez tę renomowaną firmę, aby stworzyć elewację wentylowaną, która nie tylko spełni oczekiwania estetyczne, ale także zapewni trwałość i funkcjonalność przez lata.



                    [image: logo-fermacell-plyty-elewacyjne]Firma Fermacell poleca trzy produkty do wykonywania elewacji.

Fermacell Powerpanel H2O płyta cementowo-włóknowa. Fermacell Powerpanel HD płyta cementowo włóknowa i Fermacell płyta gipsowo-włóknowa do stosowania na elewacji budynku, ale przy zachowaniu pewnych ograniczeń.Płytę gipsowo-włóknową możemy stosować na zewnątrz jedynie w miejscach takich jak:

	ściany i stropy w tunelach lub arkadach
	gzymsy elewacyjne
	tam gdzie płyta osłonięta jest zadaszeniem
	ściany i stropy na zadaszonych parkingach


[image: powerpanel-fermacell-h2o-montaz]Płyta Powerpanel H2O Fermacell elewacja wentylowana.

[image: Power panel H2o Fermacell płyta betonowa elewacja wentylowana]Płytę cenentowo-włóknową Powerpanel H2O stosujemy warstwę nośną pod docelowe tynki w fasadach wentylowanych. Płyta ma również szerokie zastosowanie jako nośnik pod okładziny z blachy lub z drewna. Płyta Powerpanel H2O wykonana jest z lekkiego betonu który zbrojony jest siatką. Dzięki użyciu mineralnych składników producent Fermacell otrzymał produkt odporny na środki alkaiczne oraz odporność ogniową wg klasy A1. Płyty Fermacell cementowo-włóknowe Powerpanel H2O są niepalne.

	W przypadku gdy nie pokryjemy powierzchni płyty Powerpanel H2O tynkiem zewnętrznym musimy pamiętać, aby stosować je w miejscach osłoniętych przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych.
	Płyty można w osłoniętych strefach pokryć farbą elewacyjną i zostawić jako ostateczne wykończenie powierzchni elewacji.
	Przy zaszpachlowaniu całopowierzchniowym elewacji z płyt cementowo-włóknowych Powerpanel H2O, elewacja może być stosowana jako ostateczne wykończenie. W skład systemu wchodzi lekka zaprawa Fermacell HD, tkanina wzmacniająca Fermacell HD, klej wzmacniający Fermacell HD, taśma wzmacniająca na łączeniach płyt Fermacell HD.


Płyta cementowa Fermacell Powerpanel HD.

[image: powerpanel-hd-elewacja-fermacell-budowa]Płytę Powerpanel HD stosujemy na elewacji wentylowanej jako konstrukcję pod płytki klinkierowe elewacyjne, tynk elewacyjny, czy płytki kamionkowe. Płyta Fermacell Powerpanel HD jest często stosowana jako usztywnienie konstrukcji fasady budynku. Nadzór budowlany dopuszcza płytę Powerpanel HD jako element współnośny i usztywniający przy poszyciach elewacyjnych. Tak jak ww. płyta Fermacell Powerpanel HD również nadaje się do bezpośredniego nakładania wypraw tynkarskich elewacyjnych.[image: płyta betonowa powerpanel HD Fermacell elewacjyjna płyta]

Zalety betonowych płyt elewacyjnych Fermacell.

Zaletami płyt włóknowo-cementowych Feracell są:

	odporność na warunki atmosferyczne i wilgoć
	niepalność określana klasą A1
	odporność na uderzenia i przebicia
	łatwość obróbki bez specjalistycznych narzędzi
	przyjazny sposób montażu
	minimalne zmiany wymiarowe pod wpływem temperatury lub wilgoci
	wymagane certyfikaty i atesty
	proces budowy nie wymaga stosowania wody, skracając proces budowy i uniezależniając się do warunków pogodowych


Firma Fermacel poleca montaż płyt elewacyjnych na konstrukcji aluminiowej.

Profile wykonane z aluminium mają naturalną odporność antykorozyjną i są całkowicie odporne na warunki atmosferyczne które panują w systemie fasad wentylowanych. Niższa waga profili sprawia, że można na takiej samej fasadzie zamontować cięższe okładziny elewacyjne. Konstrukcję nośną aluminiową do elewacji wentylowanych cenimy dzięki temu, że jest szybszy montaż i wszystkie elementy są proste i równe. Podczas projektu należy uwzględnić rozszerzalność cieplną konstrukcji i zachować szczeliny dylatacyjne między płytami, aby nie powstawały zbyt duże naprężenia na płytach fasadowych. Zbyt duże naprężenia przeniesione na płytę powodują odkształcenia płyt a nawet pękanie płyt elewacyjnych. Dodatkową dylatacyjną role posiada konstrukcja nośna w której profil nośny przymocowany jest do ściany kotwami. Na całej długości profila nośnego może wystąpić jedynie jedna kotwa która nazywana jest stałą kotwą i tworzy stały punkt mocujący konstrukcji. Kotwa stała może wystąpić w części środkowej, górnej lub dolnej profila nośnego. Pozostałe kotwy konstrukcji nośnej pod okładziny elewacyjne mocujemy ruchomo, tak żeby nie stanowiły ograniczenia dla rozszerzalności cieplnej profila głównego. Mając na uwadze pracę podkonstrukcji aluminiowej należy pamiętać, żeby łączenie profili występowało zawsze tam gdzie jest łączenie płyty elewacyjnej. Połączenie profili wypadające pod płytą w przypadku zblokowania możliwości kompensacji na konstrukcji sprawi, że płyta będzie narażona na zniszczenie. Uwaga: maksymalna odległość między konstrukcją pionową wynosi 625 mm! Listwy wystawione na działanie ssania wiatru oceniane są według obowiązujących PN i EN.

Fermacell płyty zewnętrzne: doskonałe rozwiązanie dla elewacji budynków. Nowoczesne elewacje.

Elewacja budynku pełni kluczową rolę zarówno pod względem estetyki, jak i ochrony konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi. W tym kontekście Fermacell płyty cementowe zewnętrzne wyróżniają się jako innowacyjne rozwiązanie, łączące estetykę z wytrzymałością. Poniżej przedstawiamy główne zastosowania tych płyt i dlaczego warto rozważyć ich zakup do elewacji budynków. Płyty te oferują szeroką gamę możliwości projektowania elewacji. Dostępne w różnych kolorach i strukturach, umożliwiają tworzenie nowoczesnych, eleganckich fasad, które nadają budynkom niepowtarzalny charakter. Ich elastyczność projektowa sprawia, że są idealne do zastosowania w różnych stylach architektonicznych. Potrzebujesz wykonać siding zewnętrzny? Sprawdź betonowe płyty fasadowe Fermacell, które są odporne na warunki atmosferyczne. Pamiętaj, że elewacje budynków są narażone na intensywne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, promieniowanie UV i zmienne temperatury. Fermacell płyty zewnętrzne zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i odporności na te czynniki. Dzięki temu utrzymują swoją jakość i estetykę nawet w trudnych warunkach. Jednym z kluczowych aspektów Fermacell płyt zewnętrznych jest ich zdolność do zapewniania doskonałej izolacji termicznej i akustycznej. Stanowią one efektywną barierę termiczną, pomagając utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz budynku. Ponadto, redukują hałasy z zewnątrz, tworząc spokojne i komfortowe wnętrze. Elewacja z płyt Fermacell płyty zewnętrzne elewacyjne nie tylko dostarczają estetyki i funkcjonalności, ale także pełnią rolę ochronną dla konstrukcji budynku. Chronią ściany przed wilgocią, grzybami i innymi czynnikami, które mogłyby wpływać negatywnie na trwałość struktury.

Gdzie mogą zostać zastosowane płyty Fermacell –  Płyty zewnętrzne cementowe elewacyjne?

Fermacell cementowe płyty zewnętrzne są specjalnie dostosowane do elewacji budynków. Ich uniwersalność pozwala na zastosowanie ich zarówno w nowo budowanych obiektach, jak i podczas renowacji istniejących fasad. Są idealnym rozwiązaniem nie tylko dla budynków mieszkalnych, ale także obiektów użyteczności publicznej czy przemysłowych. Warto zauważyć, że choć Fermacell płyty zewnętrzne są doskonałym wyborem do elewacji, zastosowanie ich na dachu może wymagać dodatkowej konsultacji ze specjalistami branżowymi, aby zapewnić odpowiednią izolację i wytrzymałość na obciążenia dachowe.

 

 Szukasz betonowych płyt elewacyjnych do wykonania okładziny elewacyjnej budynku. Napisz do nas. Podpowiemy rozsądne rozwiązanie. Interesujesz się kosztem materiałów – napisz wycenimy to dla Ciebie.



                    [image: logo Alucobond Polska płyty elewacyjne]Alucobond są płytami kompozytowymi i składają się z rdzenia mineralnego oraz okładzin z obu stron wykonanych z aluminium. Sprawdź parametry płyt Alucobond. 

Jesteśmy firmą projektowo-montażową elewacji wentylowanych. Chcesz dokonać zakupu, lub zlecić montaż – wyślij nam zapytanie. Zrobimy wycenę i podpowiemy wszelkie szczegóły.

Kolory płyt Alucobond.

Kolekcja płyt w jednolitym kolorze. 

[image: alucobond płyty kolory jednolite wzornik elewacja wentylowana metal]płyty Alucobond kolory jednolite wzornik
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Kolekcja płyt w kolorach metalicznych.

[image: plyta-alucobond-elewacja-wentylowana-wzornik-fasada]wzornik Alucobond kolory metaliczne


Kolory metaliczne najlepiej się prezentują przy zmiennych warunkach oświetlenia i gdy patrzy się na nie z różnych perspektyw. Efekt typowego dla aluminium połysku jest wtedy najładniejszy.




		
				
						
			
				[image: metallic-500-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: metallic-501-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: metallic-502-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: metallic-503-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: metallic-504-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: metallic-505-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: metallic-600-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: metallic-601-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: metallic-602-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: metallic-603-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: metallic-604-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: metallic-704-alucobond-kolor-metaliczny-plyty]
			
		

							
 
			
	
	


		
		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	


Spectra & Sparkling





		
				
						
			
				[image: alucobond mieniace kolory kameleon panel efekt]
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				[image: alucobond mieniace kolory kameleon panel kolor]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: alucobond mieniace kolory kameleon panel wzornik]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: alucobond mieniace kolory kameleon panel]
			
		

							
 
			
	
	


		
		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	

Wzorem dla kolorów Spectra są mieniące się i tęczowe kolory natury. Odpowiednie pigmenty umożliwiają uzyskanie specjalnych zmian koloru, z połyskiem i głębią. Zależnie od rodzaju pigmentu i kąta widzenia atrakcyjne efekty barwne z błyszczącymi światłami i interesującymi zmianami koloru, dodają nowych wymiarów optycznych.
Naturalne piękno matowego, jedwabistego metalu


[image: wzornik kolorów Alucobond anodized]



[image: płyty alucobond anodized look wzornik alucobond wymiary]Powierzchnie produktów z serii ALUCOBOND® anodized look podkreślają naturalne piękno matowego, jedwabistego metalu w architekturze. Wysokiej jakości elewacje, balkony, dachy lub elementy dekoracyjne w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.  ALUCOBOND® anodized look jest stosowane wszędzie tam, gdzie architektura stawia wysokie wymagania jakościowe i optyczne.

Dostosowane do standardu przemysłowego EURAS powierzchnie te optymalnie harmonizują z anodowanymi ramami okiennymi, profilami i drzwiami. W przeciwieństwie do materiałów anodowanych,  płyty warstwowe ALUCOBOND® anodized look można bez problemu zaginać i giąć, co stwarza nieograniczone możliwości realizacji kreatywnych pomysłów.

Zastosowanie wysokiej jakości systemów lakierów fluoropolimerowych, aplikowanych metodą lakierowania ciągłego (coil coating), gwarantuje bezkompromisowe urzeczywistnienie oryginalnego projektu.

 Wskazówka

Zalecamy stosowanie płyt ALUCOBOND® anodized look zawsze z jednej partii produkcyjnej lub wykładanie poszczególnych widoków budynku płytami z tej samej partii. Płyty ALUCOBOND®należy alucobond montaż fasady wentylowane ze strzałkami kierunkowymi na folii ochronnej.

 Naturalne piękno metalu.





		
				
						
			
				[image: naturalne aluminium Alucobond kolory faktura plyty]
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				[image: naturalne aluminium Alucobond]
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Seria powierzchni naturAL uwypukla naturalne piękno metalu w architekturze . Stylowy i żywy wygląd ze zmienną grą metalicznego połysku, refleksów świetlnych i pochłaniania światła.
Anodized Look

Płyty zespolone ALUCOBOND® Ligno kryją w sobie naturalne piękno: Cztery dekory ukazują szlachetną optykę drewna. Specjalna powłoka nadaje powierzchni wyczuwalną strukturę. Dzięki niej plastyczne wzory drewniane są jeszcze bardziej autentyczne. Natomiast usłojenie pozostaje na długości płyty do pięć metrów bez powtórzeń.
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Aluminiowe płyty zespolone o wyczuwalnej strukturze

Płyty zespolone ALUCOBOND® Ligno mają przy tym swój własny wyrazisty charakter: Płaskość i sztywność zginania oraz niewielki ciężar własny płyt umożliwiają zastosowanie ALUCOBOND®Ligno na wielu różnych fasadach zarówno jako wielkoformatowe płyty fasadowe jak również w małych gontach.

Dodatkowo różnorodność obróbki płyt zapewnia swobodę architektoniczną. Można je kompleksowo i wielowymiarowo wyginać oraz precyzyjnie obrabiać za pomocą techniki frezowania krawędziowego tworząc ostre krawędzie. Również dzięki wyjątkowo długiej żywotności i odporności na działanie warunków atmosferycznych płyty zespolone ALUCOBOND® Ligno konkurują z naturalnym drewnem. Płyty elewacyjne są odporne na grzybicę i gnicie a także zabezpieczone przed mchem i wietrzeniem. ALUCOBOND® Ligno nadają się w całości do ponownego wykorzystania i wykazują wysoką trwałość przez cały cykl życia materiału.


Naturalne, uniwersalne, trwałe



Kochamy drewno. Kochamy również ambitną architekturę. Dlatego tworzymy ALUCOBOND®Ligno, wysokowartościowe strukturyzowane płyty fasadowe o naturalnym pięknie drewna i pozytywnym charakterze materiału aluminiowych płyt zespolonych ALUCOBOND®.

ALUCOBOND® Ligno przekonują:

	niskim ciężarem własnym
	klasą palności A2 (niepalne)
	doskonałą płaskością i dużą sztywnością zginania
	bardzo dobrą podatnością na zginanie w złożone i wąskie, także trójwymiarowe i amorficzne krzywizny
	wszechstronną obróbką dzięki technice frezowania kantowego
	zmiennym, również bardzo dużym lub wąskim formatem płyty
	strukturą imitującą naturalne drewno na elewacji
	łatwym czyszczeniem powierzchni
	światłotrwałością i odpornością UV bez strat barw
	odpornością na grzybicę, mech, gnicie i wietrzenie
	wyjątkową trwałością
	możliwością pełnego recyklingu


Otulone subtelnym blaskiem

Kamień i kryształ to symbole trwałości, naturalności i jakości. Potrafią one wyczarować dynamiczne efekty świetlne i zaskoczyć różnorodną fakturą, od szorstkiej po gładką. Płyty ALUCOBOND® terrainspirowane są połyskiem skał. Powierzchnie i dekory załamują światło dzienne z matowym blaskiem, tworząc w ten sposób szlachetne odcienie w kolorach ziemi.
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ALUCOBOND® terra łączy w sobie typową dla płyt kamiennych krystaliczną powierzchnię i przyjemną fakturę z licznymi zaletami płyt warstwowych ALUCOBOND®: w przeciwieństwie do większości płyt z kamienia naturalnego płyty warstwowe ALUCOBOND® są bardzo cienkie i lekkie, przy zachowaniu wysokiej sztywności zginania i odporności na złamanie. Możliwa jest produkcja, obróbka, transport i montaż dużych, odpowiednio dopasowanych formatów, a dzięki fazowaniu i gięciu możliwe jest także tworzenie wielowymiarowych kształtów. W przeciwieństwie do wielu powierzchni kamiennych płyty ALUCOBOND® terra charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i trwałością koloru.

Urban
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Miejski styl życia ma wielką siłę przyciągania. Jego wyrazem jest interakcja światła i cienia, transparentnych i kolorowych powierzchni. W kontekście miejskim coraz większe znaczenie ma wybór kolorów – kształtowanie przestrzeni życiowej leży przecież w naturze człowieka. Współgranie błyszczących i matowych powierzchni stanowi o naturze stylu miejskiego. W tym kontekście powstała seria farb ALUCOBOND® urban: kryjące, silnie matowe powierzchnie dają maksymalną dowolność podczas planowania – stosowane samodzielnie lub w połączeniu z błyszczącymi farbami i szkłem – matowe farby ALUCOBOND® urban podkreślają miejski charakter budowli.

Naturalne piękno drewna.

ALUCOBOND® wood łączy w sobie naturalne piękno drewna z nadzwyczajnymi możliwościami kształtowania, jakie zapewniają aluminiowe płyty kompozytowe ALUCOBOND® i nada twojemu projektowi architektonicznemu stylowy i żywy wygląd, na portalach, kolumnach, pylonach, elewacjach czy w wykończeniach wnętrz.
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Dostępny w 4 nowych i nowoczesnych powierzchniach ALUCOBOND® wood oferuje wszystkie grubości, w których znane są wszystkie produkty ALUCOBOND®: Idealna płaskość, duża wytrzymałość na zginanie, mały ciężar, doskonała charakterystyka kształtowania oraz znakomita odporność na starzenie i działanie czynników atmosferycznych Zastosowanie wysokiej jakości systemów lakierów w technologii lakierowania taśmowego gwarantuje, że także dekoracje drewnopodobne zachowują świeży wygląd po wielu dziesiątkach lat.

ALUCOBOND® wood posiada powierzchnie estetyczne, jest łatwy do przetwarzania i kształtowania. W przeciwieństwie do prawdziwego drewna jest długotrwały, łatwy do czyszczenia i pielęgnacji.





Krawędzie płyt. Alucobond detale.
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	Alucobond PLUS płyty kompozytowe:
	Standardowe płyty kompozytowe Alucobond, które łączą trwałość i estetykę. Charakteryzują się doskonałą płaskością i równomiernością koloru. Alucobond PLUS płyty kompozytowe są rodzajem materiału elewacyjnego, który składa się z dwóch warstw blachy aluminiowej i rdzenia mineralnego. Są lekkie, odporne na zginanie, korozję i ogień, a także łatwe w obróbce i montażu. Mają wiele zastosowań w architekturze, designie i przemyśle, ponieważ oferują różnorodne kolory i powierzchnie. Można je stosować do tworzenia nowoczesnych i kreatywnych fasad, ścian, dachów, balustrad, mebli, znaków i innych elementów dekoracyjnych. Alucobond PLUS płyty kompozytowe są produkowane przez firmę 3A Composites, która jest światowym liderem w branży płyt aluminiowych.



	Alucobond A2:
	Wersja o podwyższonej odporności ogniowej (klasa A2-s1,d0 według normy EN 13501-1). Nadaje się do projektów, gdzie wysoki poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest kluczowy. Alucobond A2 to rodzaj płyty kompozytowej z aluminium, która jest niepalna i spełnia najwyższe standardy architektoniczne na świecie. Ma ona wiele zalet, takich jak lekkość, odporność na warunki atmosferyczne, łatwość obróbki i montażu, a także różnorodność kolorów i powierzchni. Można ją stosować do tworzenia nowoczesnych i bezpiecznych fasad, ścian, dachów i innych elementów budowlanych. Alucobond A2 ma rdzeń mineralny, który zapewnia wysoką ochronę przeciwpożarową, a także blachy aluminiowe o grubości 0,5 mm, które nadają jej wytrzymałość i sztywność



	Alucobond Design:
	Produkty z serii Alucobond Design oferują różnorodność w zakresie struktur, kolorów i efektów powierzchniowych, co umożliwia projektantom większą swobodę w kreowaniu unikalnych fasad. Alucobond Design to kolekcja powierzchni i wzorów, które można zastosować na płytach kompozytowych z aluminium. Alucobond Design oferuje doskonałą jakość druku cyfrowego, szeroki zakres kolorów i głębię koloru, a także możliwość realizacji konturów, efektów 3D lub bardzo indywidualnych wymagań projektowych. Można wybrać z gotowych wzorów, takich jak metal, drewno, kamień, beton, marmur, teraco, stal czy ziemia, lub stworzyć własny, unikalny wzór. Alucobond Design jest idealny do tworzenia nowoczesnych i kreatywnych fasad, ścian, dachów i innych elementów architektonicznych. Alucobond Design łączy w sobie wysoką jakość, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i UV, a także łatwość obróbki i montażu.



	Alucobond Anodized Look:
	Płyty imitujące wygląd anodowanego aluminium, dostępne w różnych wariantach kolorystycznych.
	Kombinacja estetyki anodowanego aluminium z zaletami płyt kompozytowych.



Alucobond Anodized Look to rodzaj powierzchni, która naśladuje wygląd anodowanego aluminium. Anodowanie to proces, który polega na tworzeniu warstwy tlenku na powierzchni metalu, aby zwiększyć jego odporność na korozję, zarysowania i ścieranie.  Alucobond Anodized Look jest używany tam, gdzie architekci zwracają uwagę na wysoką jakość i wygląd produktu – na przykład do tworzenia fasad wentylowanych, okładzin ściennych, detali dachowych, elementów zakrzywionych, obudów kolumn, a także wielu innych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Alucobond Anodized Look oferuje różne kolory i odcienie, takie jak złoty, brązowy, szary, srebrny czy czarny. W przeciwieństwie do anodowanego aluminium, Alucobond Anodized Look może być łatwo cięty i gięty, co daje nieograniczone możliwości kreatywnych pomysłów. Alucobond Anodized Look ma również wysoką jakość powłoki fluorpochodnej, która zapewnia trwałość i ochronę przed warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV. 



 









	Alucobond naturAL:
	Seria oferująca naturalny wygląd drewna, kamienia lub metalu, przy jednoczesnym zachowaniu lekkości i trwałości płyt kompozytowych.



Alucobond naturAL to rodzaj powierzchni, która podkreśla naturalne piękno i charakter aluminium w architekturze. Jest to efekt połączenia metalicznego połysku, odbicia i pochłaniania światła przez drobno strukturalne powierzchnie aluminium. Alucobond naturAL jest odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV dzięki przezroczystej, fluorpochodnej powłoce lakierowej. Alucobond naturAL oferuje różne kolory i odcienie, takie jak szczotkowane, liniowe, refleksyjne, czyste, hawana, tytan, miedź, manhattan i inne. Można go stosować do tworzenia imponujących i żywych fasad, ścian, dachów i innych elementów architektonicznych. 



 









	Alucobond Legno:
	Produkty z imitacją struktury drewna, idealne dla projektów, które wymagają ciepłego i naturalnego wyglądu. Drewniane elewacje.



Alucobond Legno to rodzaj powierzchni, która imituje naturalne piękno i charakter drewna w architekturze. Jest to efekt połączenia metalicznego połysku, odbicia i pochłaniania światła przez drobno strukturalne powierzchnie aluminium. Alucobond Legno jest odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV dzięki przezroczystej, fluorpochodnej powłoce lakierowej. Alucobond Legno oferuje pięć różnych kolorów i odcieni, takich jak afrykańskie zebrano, postarzany dąb, europejski orzech, biały dąb i czarny dąb. Można go stosować do tworzenia imponujących i żywych fasad, ścian, dachów i innych elementów architektonicznych.











	Alucobond Solid Colors:
	Jednokolorowe płyty, dostępne w szerokiej gamie kolorów, co pozwala na kreatywne i spersonalizowane projekty fasad.



Alucobond Solid Colors to rodzaj powierzchni, która jest zawsze dobrym wyborem, gdy wymagany jest jednolity wygląd bez specjalnych efektów. Alucobond Solid Colors składa się z dwóch warstw blachy aluminiowej i rdzenia mineralnego, co zapewnia lekkość, odporność na zginanie, korozję i ogień, a także łatwość obróbki i montażu. Alucobond Solid Colors oferuje wiele kolorów i odcieni, takich jak biały, kremowy, beżowy, szary, antracytowy, czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski i inny. Można je stosować do tworzenia nowoczesnych i eleganckich fasad, ścian, dachów, balustrad, mebli, znaków i innych elementów dekoracyjnych. 



 









	Alucobond Spectra Colors:
	Płyty o zmiennej kolorystyce, zmieniającej się w zależności od kąta padania światła, co dodaje efektowności i dynamiczności fasadzie. Nowoczesne elewacje.



Alucobond Spectra Colors to rodzaj powierzchni, która tworzy niesamowite efekty kolorystyczne w zależności od kąta patrzenia i oświetlenia. Jest to wynik zastosowania specjalnych pigmentów kolorowych, które odbijają i pochłaniają światło w różny sposób. Alucobond Spectra Colors nadaje fasadom, ścianom, dachom i innym elementom architektonicznym niezwykły i dynamiczny wygląd. Alucobond Spectra Colors oferuje pięć różnych kolorów i odcieni, takich jak 913 Cupral, 917 Sakura, 918 Galaxy Blue, 919 White Gold i 921 Desert Gold.



 











Normy budowlane dla płyt kompozytowych, takich jak Alucobond, zależą od lokalnych przepisów budowlanych oraz standardów stosowanych w danym regionie. W Europie, normy budowlane są zwykle opracowywane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Oto kilka ogólnych informacji dotyczących norm, które mogą być zastosowane do płyt kompozytowych:

	EN 13501-1:
	Ta norma dotyczy klasyfikacji ogniowej materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych.
	Klasyfikacja ogniowa jest określana na podstawie testów reakcji ogniowej, a płytom kompozytowym przypisywane są konkretne klasy (np. A2-s1,d0 dla materiałów niestrawnych o ograniczonych właściwościach dymotwórczych).



	EN 13501-6:
	Norma dotycząca klasyfikacji ogniowej materiałów budowlanych pod kątem ich przyczynienia się do rozprzestrzeniania pożaru na zewnątrz budynku.



	EN 13501-7:
	Norma dotycząca klasyfikacji ogniowej produktów stosowanych na zewnątrz budynków.



	EN 13501-5:
	Norma dotycząca testów reakcji ogniowej dla płyt kompozytowych używanych na elewacjach.



	EN 13823:
	Określa metody badań dla określenia właściwości reakcji ogniowej budynków.



	EN 14080:
	Norma dotycząca drewnianych płyt drewnopochodnych, które mogą być stosowane jako rdzeń w płytach kompozytowych.





Produkty Alucobond, takie jak ALUCOBOND® PLUS i ALUCOBOND® A2, muszą spełniać określone normy budowlane. Oto niektóre z nich:

	Grubość: Materiał powinien mieć grubość 3 mm/4 mm/6 mm i składać się z 2 warstw aluminium o grubości 0,5 mm umieszczonych pomiędzy ognioodpornym rdzeniem wypełnionym minerałami.
	Stop aluminium: Powłoki aluminiowe powinny być wykonane ze stopu AlMg 1-NS41 (najbliższy odpowiednik EN AW 5005A) o wytrzymałości granicznej 130 MPa i granicy plastyczności 0,2% 90 MPa.
	Powłoka: Arkusz wierzchni powinien być wykończony fabrycznie nakładaną powłoką z fluoropolimeru (PVDF lub FEVE) o wysokiej wydajności zgodnie z normą EN13523, znakiem jakości ECCA i dobrowolną specyfikacją AAMA 2605-11.
	Norma PN-ISO 9836:2015-12: Ta norma jest obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020 r.


Zobacz jakie generuje obrazy sztuczna inteligencja w 2023r. dla zapytania o elewację Alucobond.
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                    [image: trespa-logo-plyty-elewacje-wentylowane-hpl]Płyty HPL TRESPA to marka sama w sobie!

Jakość paneli HPL Trespa jest absolutnie doskonała. Płyty elewacyjne HPL utrzymują swoją jakość zarówno w trakcie transportu, składowania, cięcia, montażu, jak i po wielu latach eksploatacji.

Panele Trespa to ogrom wyboru koloru płyt HPL, wzorów, nadruków. W sprzedaży dostępne są płyty zarówno gładkie płyty HPL, płyty  drewnopodobne, metaliki, naturalsy oraz nowość płyty elewacyjne lumen. 

Płyty HPL występują w kilku fakturach takich jak Trespa Satin, Trespa Gloss, Trespa Matt, Trespa Rock.

Trespa to doskonały wybór zarówno dla projektantów, jak i inwestorów.


[image: tonghua-technology-culture-centre-trespa-meteon-hpl-1]płyty fasadowe HPL elewacja Trespa


Płyty HPL TRESPA to płyty z termicznie utwardzanej żywicy wzmocnionej jednorodnym włóknem drzewnym. Wszystko to zaś sprasowane pod dużym ciśnieniem w wysokich temperaturach, czyli HPL  – High Pressure Laminate. Powierzchnia ozdobna żywiczna zabarwiona jest rozproszonymi w płycie pigmentami. Ten system barwienia płyty całkowicie eliminuje problem delaminacji – odspojenia koloru z powierzchni płyty. [image: trespa-meteon-hpl-elewacja-indywidualna-płyty elewacyjne drewnopodobne]Barwniki również nie mają bezpośredniego kontaktu z warunkami zewnętrznymi atmosferycznymi, przez co płyty nie tracą koloru. To właśnie gwarantuje tak doskonałą jakość materiału. Płyty elewacyjne HPL są odporne na butwienie, starzenie, pęcznienie, korozję. Płyty HPL nawet po wielu latach działania na nich niesprzyjających warunków atmosferycznych, zanieczyszczonego powietrza, czy detergentów nie tracą swoich właściwości mechanicznych tj. odporność na zginanie, odporność udarowa, czy moduł sprężystości. Co za tym idzie producent udziela wieloletniej gwarancji na swój wyrób , zarówno w zakresie zachowania się płyty, jej właściwości we wszystkich kierunkach oraz w zakresie koloru płyt HPL.

Płyty Trespa znane są głównie z wykonywania okładzin elewacji. Producent jednak oferuje szersze spektrum zastosowań, między innymi do : wykonywania okładzin i przegród balkonowych, i tu dedykowane są płyty HPL jedno – i dwustronnie barwione, okładzin attyk, podcieni, okładzin wiat itp.

Wymiary płyt elewacyjnych Trespa hpl.

 

[image: płyty elewacyjne trespa wymiary dane techniczne płyty elewacyjne hpl]

Płyty produkowane są w 4 rozmiarach :

	3650 x 1860 mm
	2550 x 1860 mm
	3050 x 1530 mm
	3050 x 1280 mm    


oraz w kilku grubościach:

	6, 8, 10 i 13 mm






Wzorniki kolorów płyt elewacyjnych HPL Trespa Uni:

UNI COLOURS
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[image: trespa-wytyczne-projektowe]Płyty elewacyjne TRESPA są montowane jako okładziny wentylowane na specjalnie przystosowanej podkonstrukcji.

Podstawowymi wytycznymi na które należy zwrócić uwagę podczas planowania wykonania okładzin z płyty Trespa jest gęstość podparcia płyty, czyli zagęszczenie pod płytą podkonstrukcji. Parametr ten jest zależny głównie od grubości płyty, jak również od układu belki. Siding elewacyjny HPL.

Bardzo istotnym elementem jest również zachowania niezbędnych szczelin dylatacyjnych pomiędzy płytami oraz otworów przesuwnych pod nitami montażowymi. [image: hpl-lumen-trespa-meteon-elewacje]Płyta HPL Trespa istotnie zmienia swoje wymiary podłużne i poprzeczne w zależności od temperatury i wilgotności, głównie od wilgotności. Absolutnie niezbędne jest pozostawienie luzu 2,5mm na każdy 1mb płyty w obu kierunkach, tak aby płyta miała gdzie się rozprężać. Biorąc pod uwagę dodatkowo tolerancję cięcia, budynku itp, szczelina wentylacyjna pomiędzy płytami HPL preferowana przez producenta Trespa to minimum 10mm.

[image: trespa-faktura-matt-satin-gloss-rock]

Ponadto elewacyjne płyty HPL wymagają pozostawienia pustki wentylacyjnej pod i nad płytami w celu swobodnego wywiewania powietrza z tzw. komina wentylacyjnego powstałego pomiędzy płytą , a ociepleniem budynku.

Płyty Trespa nie wymagają impregnacji krawędzi przeciętych oraz otworów rozwiercanych pod nity.

 Płyty TRESPA dostępne są w bardzo bogatej kolorystyce i fakturach.

Podstawowa kolekcja to kolory Trespa UNI , czyli gładkie. Płyty Gładkie występują w fakturze SATIN, ROCK – imitacja kamienia oraz niektóre kolory jako GLOSS – imitacja szkła.

Druga kolekcja Trespy to płyty HPL Trespa METALIC . Płyty Metalic występują w fakturze SATIN, ROCK – imitacja kamienia oraz niektóre kolory jako GLOSS – imitacja szkła. 

Przy zastosowaniu płyty kolekcji Matalic należy zachować ostrożność w projektowaniu i montażu, gdyż są to płyty elewacyjne kierunkowe. Jakakolwiek zmiana kierunku płyty, o 90, 180, 270o zmienia wizualnie kolor płyty.

 Trzecia kolekcja to płyty Trespa WOOD – jako imitacja drewna – elewacja drewnopodobna. Płyty hpl WOOD, występują w powierzchni SATIN i MATT. Nowoczesne elewacje drewniane – panel elewacyjny drewnopodobny.

 Czwarta kolekcja Trespy to płyty Trespa Naturals. Płyty te występują w fakturze Matt. Płyty elewacyjne zewnętrzne HPL. 

 Oraz nowość , kolekcja Trespa LUMEN. Są to płyty występujące w 8 kolorach. Każdy zaś kolor posiada 3 rodzaje wykończenia powierzchni, która może odbijać światło, rozpraszać, eksponować lub tłumić. Pozwala to w ramach jednego koloru w różny sposób eksponować refleksy świetlne.




Płyty elewacyjne TRESPA HPL 

oferują ogromne możliwości montażu płyty. Od płyt montowanych na płasko, na nity, na klej, na wkręty, w systemie na kotwy mechaniczne, czy w w konstrukcjach płaskich balkonowych – przegrody balkonowe HPL  itp. 

Przez płyty HPL dowolnie docinane tworzące przeróżne wzory, siatki układu paneli na elewacji. Można również płyty wyginać po łuku, czy budować z nich elementy przestrzenne. Płyty Trespa HPL można również otworować w różne wzory , podświetlać je. Nowością są również płyty mocowane w systemie HELIX – są to płyty – żagle na specjalnej podkonstrukcji, tworzące wygięte żaluzje, przesłony elewacji.
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Zapoznaj się z właściwościami płyt HPL Trespa. Solidność i wytrzymałość nowoczesnych elewacji. 

Płyty HPL są niezwykle odporne na uderzenia i zadrapania. Są jednocześnie bardzo łatwe w obróbce. Zamknięta struktura powierzchni sprawia że nie zbiera się na nich brud. Powierzchnie płyt Trespa HPL są łatwe w czyszczeniu.



Historia firmy Trespa [wg Wikipedia]

Firma została założona przez Hermanna Kragesa (1909-1992), syna kupca drewna i płyt pilśniowych z Bremy i brata biegacza Louisa Kragesa. Najbardziej znany jest dziś ze swoich spekulacji na niemieckiej giełdzie. [1] Krages początkowo otrzymał od swojego ojca fabrykę płyt pilśniowych w Rudawach Prus Wschodnich, którą utracił pod koniec II wojny światowej. Następnie przeniósł się do Scheuerfeld, gdzie nabył artykuły papiernicze Berger i rozpoczął produkcję „Deutsche Duroleum Gesellschaft”, ponownie produkującą płyty pilśniowe. Rozszerzyła się o nowe fabryki w Etzbach, Höxter an der Weser, Leutkirch im Allgäu i Bremie. Firma Weerta powstała w 1960 roku.

Panele HPL to wysokociśnieniowe, warstwowe, termoutwardzalne laminaty HPL, odporne na warunki zewnętrzne z obu stron. Największy wybór formatów w Polsce. Panele i laminaty HPL są łatwe w obróbce i montażu, a także łatwe w utrzymaniu czystości i sterylności. Panele HPL są również odporne na wodę, parę wodną i promienie UV. Charakteryzują się odpornością na gnicie i korozję, dużą odpornością na uderzenia, a nawet dużą odpornością chemiczną.

Początkowo firma zajmowała się głównie sprzedażą i magazynowaniem paneli produkowanych w niemieckiej fabryce w Leutkirch. Stopniowo przestawił się na produkcję płyty pilśniowej na materace. Działalność ta została później włączona do firmy Thermopal po tym, jak Krages sprzedał swoje udziały w związku ze spekulacjami na giełdzie w latach 60. [2] W 1964 roku zmieniono nazwę na „Weerter Plastics Industry” („Weerter Kunststoffen Fabrieken” lub WKF). W 1967 roku firma została przejęta przez Hoechst, który wykorzystywał jej produkt do powierzchni w swoich laboratoriach. W 1991 roku firma zmieniła się na HAL Holding NV.



Z czego jest płyta trespa HPL?










Z czego wykonane są produkty Trespa? Płyty Trespa  to wytwarzane pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze płyty laminowane (HPL) na bazie żywic termoutwardzalnych równomiernie wzmacniane włóknami drewnianymi.

Z czego zrobiona jest płyta  HPL?

HPL, czyli z angielskiego high pressure laminate, laminat wysokociśnieniowy, jak sama nazwa wskazuje, to laminat wykonany pod wysokim ciśnieniem. Płyty tego rodzaju składają się z kilku lub więcej warstw papieru impregnowanego żywicą.

Z przyjemnością prezentujemy naszą ofertę na elewację wentylowaną, która nie tylko uatrakcyjni wygląd Twojego domu, ale również przyczyni się do poprawy jego wydajności energetycznej oraz trwałości. Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu i montażu elewacji wentylowanych, dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdziesz szczegóły naszej oferty.

1. Konsultacja i Projektowanie

Nasz proces rozpoczynamy od dokładnej konsultacji, podczas której dowiemy się o Twoich oczekiwaniach, preferencjach estetycznych i budżecie. Nasi doświadczeni projektanci i inżynierowie opracują projekt elewacji, który idealnie pasuje do Twojego domu.

2. Wybór Materiałów

Oferujemy szeroki wybór materiałów na elewację wentylowaną, w tym płyty włókno-cementowe, płyty włóknisto-cementowe, panele elewacyjne kompozytowe, płyty elewacyjne metalowe i płyty fasadowe drewnopodobne – panel elewacyjny drewnopodobny. Razem z nami dobierzesz materiał, który spełnia Twoje oczekiwania pod względem estetyki i trwałości.

3. Montaż i Instalacja elewacji wentylowanych.

Nasi doświadczeni fachowcy przeprowadzą profesjonalny montaż elewacji wentylowanej, zapewniając najwyższą jakość i trwałość. Dbamy o każdy detal, aby zapewnić estetyczny i funkcjonalny efekt końcowy.

4. Odpowiednia izolacja termiczna fasad wentylowanych.

Elewacje wentylowane pozwalają na kontrolę izolacji cieplnej i akustycznej. Nasi specjaliści zagwarantują, że izolacja będzie spełniać najwyższe standardy, co przyczyni się do oszczędności energii i komfortu wewnątrz budynku.

5. Długoletnia trwałość nowoczesnych fasad wentylowanych HPL

Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i profesjonalnemu montażowi, elewacja wentylowana będzie trwała i odporna na warunki atmosferyczne. To inwestycja, która przyniesie korzyści przez wiele lat.

6. Indywidualne wykończenia

Elewacje wentylowane pozwalają na szeroki zakres indywidualnych wykończeń. Razem z naszymi projektantami wybierzesz kolor, teksturę i wzór, który najlepiej odda charakter Twojego domu.

7. Gwarancja i utrzymanie

Oferujemy gwarancję na nasze usługi oraz możliwość korzystania z naszych usług konserwacyjnych, aby elewacja zachowała swój pierwotny stan przez lata.

8. Kosztorys i rozliczenie

Przygotujemy dla Ciebie klarowny kosztorys, który uwzględni wszystkie koszty związane z projektem elewacji wentylowanej. Rozliczenie będzie przejrzyste i uczciwe.

Elewacje wentylowane to inwestycja, która nie tylko podniesie wartość Twojego domu, ale także przyczyni się do oszczędności energii i poprawy komfortu. Nasza firma jest gotowa zrealizować Twój projekt elewacji wentylowanej, zapewniając profesjonalizm i staranność w każdym etapie procesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć pracę nad wymarzoną elewacją. Jesteśmy gotowi spełnić Twoje oczekiwania!











 

 



                    Cembrit produkuje płyty włókno-betonowe.

[image: logo Cembrit producent]Sprawdź dostępną kolorystykę i zapoznaj się z parametrami płyt Cembrit.

Przedstawiamy wzornik kolorów nowoczesnych płyt elewacyjnych firmy Cembrit Polska. Płyty włókno-cementowe pokryte warstwą farby akrylowej.

 

[image: okladziny cembrit malowane plyty betonowe elewacja]
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Cembrit Patina z naturalną szczotkowaną powierzchnią.
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Cembrit Solid. Płyty włóknko-betonowe barwione w masie na całej grubości przekroju.
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Cembrit transparent barwiona w masie z powłoką zabezpieczającą.
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                    GW ROBYG

Os. Kameralne, Warszawa ul. Strzelców

W zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż.

Na elewacji budynku zostały zastosowane płyty HPL Trespa drewnopodobne. Płyty mocowane są w sposób widoczny na nity malowane proszkowo w kolorze płyty. Panele wielkowymiarowe pocięte na deski 30 cm wysokie nadają budynkowi kameralny, przytulny charakter.
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                    Źródło: INŻYNIER BUDOWNICTWA

Cembrit to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży włóknisto-cementowych płyt elewacyjnych, płyt wewnętrznych oraz dachowych. W bieżącym roku fińska fabryka Cembrit obchodzi 50-lecie produkcji płyt przeznaczonych na elewacje wentylowane.

URBANNATURE to nowa definicja płyt elewacyjnych, stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach przemysłowych. Główną zaletą fasad pokrytych włóknisto-cementowymi płytami jest połączenie estetyki i naturalności z odpornością na trudne warunki pogodowe, wilgoć oraz brud.

Grupa URBANNATURE to płyty: Cembrit Fusion, Cembrit True, Cembrit Edge, Cembrit Metro, w standardowych wielkościach 1200×2500/3050, grubości 8 mm, niepalne, klasy A2. Cembrit Fusion – płyty barwione w masie, powlekane satynową powłoką w 10 kolorach.

Cembrit True – płyty barwione w masie, powlekane transparentną powłoką zewnętrzną, dostępne w palecie 9 kolorów.

Cembrit Edge – szare płyty pokryte półprzezroczystą powłoką w12  pastelowych kolorach.

Cembrit Metro – szare płyty pokryte kryjącą farbą tworzącą gładką, równomierną powierzchnię, dostępne w 18 standardowych kolorach.

Wraz z płytami grupy URBANNATURE firma oferuje płyty elewacyjne Cembrit Raw oraz Cembrit Cembonit.

Firma Cembrit proponuje również nowoczesne rozwiązania do wnętrz – płyty użytkowe: Multi Force oraz Aqua Block przystosowane do pomieszczeń mokrych.

Zastosowanie lekkich płyt Cembrit pozwala na ekonomiczne zaprojektowanie odpowiednio grubej warstwy termoizolacji. Umożliwia to uzyskanie wymiernych korzyści podczas eksploatacji budynku.
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                    Źródło: Architektura

Cegła, tynk, kamień czy drewno nie wystarczają już architektom projektującym nowoczesne fasady budynków. Sięgają oni po szkło, metal czy stalowe siatki.

 

— Blacha cynkowa, ze względu na jej trwałość, przez stulecia była stosowana w najbardziej narażonych miejscach budowli: na dach, elewacje, rynny — tłumaczy Igor Pilutkiewicz z firmy Rheinzink Polska.

Architektura_m3ziolek_elewacje_prasa_reynaers_aluminium — Wykonana z niej fasada w technologii „na rąbek” może przyjmować różne wzory. Blacha w tej technice daje się formować w elementy wypukłe, wklęsłe, zaokrąglenia lub pasy stożkowe. Rytm i ułożenie rąbków na elewacji może być dowolny, od układu poziomego, ukośnego po układ pionowy. Blachę cynkowo-tytanową można łączyć też z innymi materiałami w technologii elewacji wentylowanych. Z piaskowcem, klinkierem, szkłem szczególnie łatwo komponuje się jej wersja patynowana.
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Transparentne i metaliczne

Innowacje technologiczne wprowadzane na elewacjach mają nie tylko wpływ na architektoniczną estetykę. Producenci oferujący nowe rozwiązania z aluminium i szkła zwracają uwagę na funkcje użyteczne fasad: ochronę klimatyczną, termiczną i akustyczną budynków. Elewacja złożona z systemów elementowych może być łatwo montowana na placu budowy i charakteryzuje się wysoką izolacyjnością termiczną. Wyposażona w panele fotowoltaiczne stanie się dodatkowym źródłem „zielonej” energii.

— Fasada elementowa oferuje wiele korzyści w przypadku budowania wysokościowców — wyjaśnia Janusz Sobek, Key Project Coordinator w firmie Reynaers Polska. — Nie chodzi tylko o to, że wszystkie elementy mogą być całkowicie wyprodukowane w warsztacie. Złożenie całej fasady przypomina układanie puzzli – na samym placu budowy ogranicza się do wstawienia w odpowiednie miejsca skompletowanych części, przy użyciu wcześniej zamontowanych elementów mocujących. W domach jednorodzinnych sprawdzą się natomiast nowoczesne systemy solarne. Dzięki szerokiej ofercie rozwiązań, oszczędność i ekologia idą w parze. Podsumowując roczne wydatki na energię, pomyślmy o zainstalowaniu energooszczędnych systemów, które pozwolą odciążyć nasz domowy budżet.

Rozwój technologii ułatwia projektantom łączenie różnych materiałów na elewacjach. Specjaliści apelują jednak o umiar i umiejętny dobór elementów, które razem mają komponować się w jedną całość.

— Nietradycyjne materiały elewacyjne można łączyć ze sobą w zależności od przyjętej w projekcie estetyki. W szczególności przy kompozycji na zasadzie kontrastu — mówi dr hab. Wacław Celadyn. — Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zbyt wiele różnych materiałów wykorzystanych na jednej fasadzie, z reguły więcej niż trzy, powoduje efekt nadmiaru i nieczytelności idei estetycznej.
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Cegła i kamień na jednej fasadzie spotykane są zarówno w projektach zaaranżowanych tradycyjnie, jak też jako wykończenie ścian nowoczesnych obiektów. Gładkie cegły w kolorze białym, czarnym oraz stonowanych odcieniach szarości warto uzupełnić płytami granitowymi, akcentując współczesność projektu. Natomiast ręcznie formowane cegły licowe oraz nieociosany kamień to połączenie oddające naturalność i prostotę budynku.

Wentylacyjna różnorodność

W technologii elewacji wentylowanej ściana właściwa budynku oszalowana jest systemową konstrukcją aluminiową bądź stalową, na której montowane są panele okładzinowe. Panele te mogą być wykonane z różnych materiałów – betonu, włókno-cementu, ceramiki, drewna, kamienia czy blachy – tworząc jednolite powierzchnie lub łącząc się w fantazyjne mozaiki. Architektura_m3ziolek_elewacje_prasa_warszawa_rheinzink_2

— Obecnie okładziny wentylowane to nie tylko prestiż i bogactwo wykończenia, ale również walory techniczne oraz szeroki wybór rozwiązań, dający możliwość tworzenia dzieł nowoczesnej architektury — mówi Maria Ziółek z firmy M3 Ziółek. — Architektura publiczna chętniej wykorzystuje okładziny o surowym charakterze, a budownictwo mieszkaniowe podkreśla swoje rodzinne przeznaczenie przez tradycyjne okładziny.

Coraz częściej jednak zauważamy tendencję do mieszania się tych nurtów, np. beton cienkowarstwowy łączony jest z drewnem naturalnym, a wielkowymiarowe płyty celulozowe fornirowane drewnem z łupkiem kamiennym. Połączenia różnorodnych faktur tych okładzin, kolorów, zderzenie dwóch nurtów – tradycyjnego, przytulnego z nowoczesnym, technicznym – dają oryginalne efekty, doceniane zarówno przez architektów jak i inwestorów.

W elewacjach wentylowanych, pomiędzy wierzchnią warstwą okładziny a izolacją termiczną, zachowana jest pustka wentylacyjna. Konstrukcja taka przenosi punkt rosy ze ściany na powierzchnię warstwy ocieplenia – inwestor uzyskuje w ten sposób optymalną suchość ścian właściwych budynku i wilgotność wewnątrz zabudowy. Dodatkowo technologia ta eliminuje powstawanie grzybów i pleśni oraz ułatwia utrzymanie stałej temperatury w budynku.
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Cynkowe akcenty

Niepowtarzalne wzory na elewacjach można uzyskać stosując blachę cynkowo-tytanową. Wykorzystywana do pokrycia dużych połaci ścian budynków o technologicznym wyrazie, sprawdzi się także w budownictwie jednorodzinnym, choćby jako akcent wykończeniowy.

  — Blacha cynkowa, ze względu na jej trwałość, przez stulecia była stosowana w najbardziej narażonych miejscach budowli: na dach, elewacje, rynny — tłumaczy Igor Pilutkiewicz z firmy Rheinzink Polska. — Wykonana z niej fasada w technologii „na rąbek” może przyjmować różne wzory. Blacha w tej technice daje się formować w elementy wypukłe, wklęsłe, zaokrąglenia lub pasy stożkowe. Rytm i ułożenie rąbków na elewacji może być dowolny, od układu poziomego, ukośnego po układ pionowy. Blachę cynkowo-tytanową można łączyć też z innymi materiałami w technologii elewacji wentylowanych. Z piaskowcem, klinkierem, szkłem szczególnie łatwo komponuje się jej wersja patynowana.
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Autor: Karol Usakiewicz; Fot. Reynaers Aluminium, GKD/Cemal Emden, Rheinzink, Rieder, Röben



                    Stadion Narodowy w Warszawie „ubiera się” w biało-czerwone barwy. Prezentujemy zdjęcia z placu budowy.

Elewacja zakładana na Stadionie Narodowym została wyprodukowana w Hiszpanii, a ich pokrywanie warstwą srebrnej i czerwonej barwy wykonane zostało w Polsce.

Stadion Narodowy w Warszawie został zaprojektowany przez Konsorcjum JSK Architekci sp. z o.o., gmp International GmbH oraz Schlaich Bergermann und Partner. Pomieści 55 tys. widzów, a koszt budowy wynosi 1,915 mld złotych.
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                    [image: mont_kotwy_tyln]FIX – rivet – MVFThe hide anchors system consist in fixing the plates to the aluminum sub-construction by the anchors. There are double sub-construction: the main sub-construction is the vertical one. There are also the horizontal profiles which are the auxiliary ones on which the extended anchors carry the plates. The plates must have minimum 10mm thickness.    
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                    [image: mont_sika]HIDE- glue – MVF

The hide glue system consist in fixing the plates to the aluminum sub-construction by the Sika glue system.  The Sika System includes: Primer, Tape, glue.The glue system requires the air temperature over the +5 oC, it can not be done during the raining weather, and it could be applied only under the 25 meters of building high.Montage the façade in glue system should be done by instructed montage company. Which has the Sika certificated of finishing the montage training.
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                    [image: sika2]Glue System

www.sika.plThe hide glue system consist in fixing the plates to the aluminum sub-construction by the Sika glue system.  The Sika System includes: Primer, Tape, glue.The glue system requires the air temperature over the +5 oC, it can not be done during the raining weather, and it could be applied only under the 25 meters of building high.Montage the façade in glue system should be done by instructed montage company. Which has the Sika certificated of finishing the montage training.



                    Terracotta plates, max dimensions 1200x600mm, montage on hide glue system or on aluminum brackets.



                    Building technical plates montage on aluminum sub-construction with putz facing surfaces.



                    Metal facing material montage as flat panels on rivets or as metal box on hide sub-construction.



                    Stone panels: sandstone, granite etc. max dimensions 1200x600x40mm, montage on aluminum sub-construction or on stainless steel anchors.



                    [image: vetisol2]HPL  – wood imitation panel

www.vetisol.plHPL ( high pressed laminate) panels with core made of pressed cellulose, covered by wood imitation or available in standard colors, both side of plates have the same colored surface. Available maximum dimensions 3650 x 1350mm, thickness 6,8,10,12mm, panels has  fire resistance certificate  – NRO, the CE certificate, 10 years of guaranty, antygraffiti surface. 

 

VETISOL conçoit, fabrique et commercialise, depuis 30 ans, une gamme de parements très étendue assurant la protection thermique et hygrométrique des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Les systèmes VETISOL, fabriqués à plusieurs millions de m2, font l’objet de très nombreuses références en Europe, en travaux neufs et en rénovation.

VETISOL propose depuis toujours des solutions basées sur des systèmes constructifs cohérents en organisant toutes les étapes de la prescription à la réalisation.

VETISOL répond également au souci légitime des maîtres d’oeuvres et maîtres d’ouvrages de se démarquer avec des solutions spécifiques et originales à chaque projet.

Un engagement concret

La montée des préoccupations environnementales est un enjeu majeur. VETISOL s’associe à cette démarche pour contribuer à une architecture écologique, respectueuse de l’environnement et de la santé.

Les solutions bio-respectueuses de VETISOL prennent en compte :

	le changement climatique (consommation d’énergie et émission de CO2)
	le choix des matériaux utilisés (santé, sécurité)
	le traitement des déchets


Isoler un bâtiment par l’extérieur avec un système de vêture ou de bardage est le moyen le plus efficace et le plus économique pour réduire sa consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.



                    [image: craton]Ceramic

Panels made of ceramic clay; available 50 standard colors, colored in whole mass thickness,  with 3 different surfaces: smooth, grooved, grilled, maximum dimension 300x1250mm, 22mm thickness.



 



                    [image: equitone_-_logo]Fiber cement plates

www.euronit.plFiber cement is modern, natural raw materials. Plates are uninflammable, springy, distortion resistant and weather conditions resistant. All plates  have been classified as environment friendly and healthily product. Producer has offer several collections: variety of color palette, texture, dimension.Basic offer:-          Natura collectionColored in whole mass thicknessavailable 42 standard colorsthickness 8, 12-mmmaximum dimension 3100 x1250-         Tekstura CollectionGrain surface textureavailable 15 standard colorthickness 8,12 mmmaximum dimension 3100 x1500

„Do you have questions about Euronit or Equitone panels? Contact us!

Explore the world of Equitone – a leading provider of premium fiber cement facade panels. Our materials boast a natural and authentic appearance, combining aesthetics with unparalleled durability. Discover a spectrum of colors and patterns, offering versatility for architects and designers to create distinctive building exteriors. Equitone panels are engineered for exceptional resistance to weather elements and chemicals. Whether for commercial, educational, residential, or medical projects, Equitone is the choice for elevating architectural designs. Unleash your creativity with facade solutions that blend innovation, resilience, and timeless elegance.”

Feel free to tailor it to better match the specific features or focus points you’d like to highlight on your Equitone website

Ventilated cladding by M3ziolek .

For over 100 years, architects have been using Eternit Equitone facades in the designs of the world’s most important buildings. Many of these structures now have a permanent place in the history of architecture, with some being honored with prestigious awards in the field. Fire-resistant fiber-cement boards from Euronit (material class A2) can be used for various types of buildings. They are suitable for installation at any height and can also serve as balcony panels. These boards are available in versions of mass-colored plates, with a matte colored translucent coating (Natura), and with an intense colored external coating – Textura. Additionally, the Eter Color collection is available in light beige colors, giving the facade a gentle, cozy character.”

„Euronit Equitone fiber-cement panels are made from non-combustible, highly compressed material consisting of a cementitious binder reinforced with fibers. The material, when hardened, is resistant to deformation and adverse weather conditions. The primary raw material in proportion is the binding agent, which is Portland cement produced by burning limestone and clay shale. To optimize the product’s properties, additives are introduced, such as limestone flour and ground fiber cement (recycling). Synthetic organic fibers made from polyvinyl alcohol are used as reinforcing fibers. These fibers are also employed in a similar form in the textile industry for outerwear and protective fabrics, nonwovens, and surgical threads. Their physiological safety is of paramount importance. They also contain air trapped in microscopic pores. The application of a micro-porous structure system results in a frost-resistant, moisture-regulating, actively breathable, yet still waterproof building material. Fiber-cement products behave absolutely neutrally towards electromagnetic waves and radiation, ensuring that radio waves, infrared radiation devices, search and rescue signaling devices, and radar waves remain undisturbed. The factory-applied coating on the surface, applied several times with a hot process, guarantees consistently high-quality facade panels. This coating is resistant to light and ultraviolet radiation. The back of the panel is coated with a mechanically equivalent quality lacquer. All facade panels by Eternit AG have been assessed as environmentally friendly and safe for human health and hold relevant certifications.”

Material Specification for Equitone

Equitone Natura Natura Color Palette for Ventilated Facades

The colorful translucent paint coating applied to the Natura facade panel allows the fiber-cement structures to show through the surface. The distinctive features of this panel include irregularities, various paint shades giving each panel a unique, individual character, and traces of the production process.

Natura collection panels are:

	Mass-colored
	Thickness of 8 and 12mm
	Maximum panel dimensions: 1250 x 3100
	Available in 42 standard colors


Equitone Tekstura Texture for Ventilated Facades

The special colored coating on the Tekstura facade panel enables the creation of a fascinating pattern with vibrant colors. Tiny beads on the panel’s surface significantly reduce dirt adhesion. These beads break the surface tension of rainwater, causing it to bead up rather than streak, as is common on smooth surfaces.

Tekstura collection panels are:

	Thickness of 8, 12mm
	Maximum panel dimensions: 1500 x 3100 mm
	Available in 15 colors


Equitone Eter Color Eter Color Collection for Ventilated Facades

The Eter Color collection features pastel panels with a lightly embossed surface. The panels are colored throughout, without additional external coatings, giving them an exceptionally natural appearance, further emphasized by the earthy colors available in this palette.

Eter Color collection panels are:

	Thickness of 8mm
	Maximum panel dimensions: 1220 x 3050 mm
	Available in 7 colors


Applications: Large-format fiber-cement panels are primarily used for:

	Cladding external walls as ventilated facades
	Filling the framework of walls in column-and-beam constructions
	Cladding internal walls
	Cladding balconies


Euronit Equitone panels also offer extensive possibilities for customized applications to meet individual needs and the designer’s vision. The vast array of available colors, ranging from highly saturated and vibrant to muted and subtle, allows for adaptation to the unique character of the structure. Ease of processing enables creative solutions in panel cutting. Additional decorative elements, such as steel rivets, can add an individual touch to the planned investment.

Additionally, there is the option to use small-format facade tiles that can be installed on both walls and the roof of the building. This allows for cladding the entire building volume with the same material, creating a uniform cube.

Architectural concrete facade tiles, cement facade tiles. Architectural concrete panels, facade cladding. Architectural concrete panels, modern facades, facade panels, facade cladding.

What are the advantages of Equitone facade panels?

Equitone facade panels are a high-quality fiber cement material characterized by a natural and authentic appearance. Here are some benefits of Equitone facade panels:

Excellent Durability: Equitone facade panels are highly durable and resistant to adverse weather conditions and chemical factors.

Attractive Appearance: Equitone facade panels are available in various colors and patterns, allowing for the creation of a unique facade design.

Versatility: Equitone facade panels are easy to cut and shape, enabling adaptation to individual design needs.

Scratch and Stain Resistance: The surface of Equitone facade panels is exceptionally resistant to scratches and stains.

Equitone facade panels are designed for use in advanced commercial, educational, multi-family, and medical applications. With their advantages, they are an ideal facade solution for projects incorporating creative shapes and distinctive angles.



 



                    GW ROBYG

Os. Królowej Marysieńki, Warszawa ul. Klimczaka

W zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż.

Na elewacji budynku zostały zastosowane płyty HPL Trespa drewnopodobne. Płyty mocowane są w sposób widoczny na nity malowane proszkowo w kolorze płyty.
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Realizacja: Królowej Marysienki Warszawa Robyg. Widok po kilku latach użytkowania.

Płyta trespa hpl 6 mm drewnopodobna 

Montaż widoczny na nity.
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                    Wrocław ZOO Wrocławskie ul. Wróblewskiego montaż elewacji

GW ISB Budownictwo Sp z o.o. Nowoczesne elewacje budynków

W zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż elewacji wentylowanych.

Na elewacji budynku zostały zastosowane płyty włókno-cementowe Cembrit kolekcja True w kolorze szarym. Płyty mocowane są w sposób niewidoczny na system kleju SIKA Tack Panel. W dolnym rzędzie płyt wycinane były trójkątne otwory, podświetlane lampami led, od spodu podklejane płytami pleksi, tak aby pełniły funkcję oświetlenia wyznaczającego kierunek dla zwiedzających.
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Nowoczesna Elewacja Wrocławskiego ZOO – Mistrzowski Montaż Firma M3Ziołek

Wrocławskie Zoo, znane z bogactwa przyrody i innowacyjnych podejść, znowu daje popis swojej wyjątkowości. Tym razem to elewacja budynków, wykonana przez firmę GW ISB Budownictwo Sp z o.o., przy współpracy z M3Ziołek, zwraca uwagę odwiedzających swoją nowoczesnością i estetyką.

Wrocławskie Zoo – Kraina Bioróżnorodności

Ogrody zoologiczne we Wrocławiu to nie tylko miejsce spotkań z dziką naturą, ale także przestrzeń architektoniczna, w której natura łączy się z nowoczesnością. Obszar Zoo o powierzchni blisko 33 hektarów to oaza dla ponad 10 tysięcy zwierząt reprezentujących różne gatunki, tworząc jednocześnie unikalny krajobraz, który inspiruje zarówno miłośników przyrody, jak i architektury.

Montaż elewacji zoo Wrocław Firma M3Ziołek – Innowacyjność w Działaniu. 

Firma M3Ziołek odegrała kluczową rolę w projekcie montażu elewacji wentylowanej. Ich kunszt i profesjonalizm sprawiły, że elewacja stanowi nie tylko ochronę budynków, ale także wizytówkę nowoczesności Zoo. Słowo kluczowe „montaż” nabiera tu szczególnego znaczenia, bowiem precyzyjne i niezawodne zamocowanie materiałów wpisuje się w estetykę elewacji.

Materiały i Innowacyjność – Cena Estetyki

Firma GW ISB Budownictwo Sp z o.o. zdecydowała się na zastosowanie płyt włókno-cementowych Cembrit z kolekcji True w kolorze szarym. To wybór nie tylko estetyczny, ale i funkcjonalny, gdyż płyty te charakteryzują się trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Montaż elewacji został przeprowadzony z wykorzystaniem systemu kleju SIKA Tack Panel, co zapewnia nie tylko solidne, ale również estetyczne efekty.

Inspiracja i Oświetlenie – Kierunek Przyszłości

Elewacja nie tylko chroni budynki, ale także inspiruje. Dolne rzędy płyt zostały starannie wyprofilowane poprzez trójkątne otwory, które podkreślają nowoczesny charakter Zoo. Dodatkowo, podświetlane lampami led, stanowią nie tylko ozdobę, ale pełnią funkcję praktyczną, oświetlając ścieżki i kierując zwiedzających.

Podsumowanie – Estetyka z Profesjonalizmem

Elewacja Wrocławskiego Zoo to połączenie estetyki, funkcjonalności i innowacyjności. Dzięki współpracy GW ISB Budownictwo Sp z o.o. z firmą M3Ziołek oraz zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, powstała elewacja, która nie tylko chroni, ale i inspiruje. To prawdziwy majstersztyk architektoniczny, który stanowi dumę i ozdobę tego wyjątkowego miejsca.

Montaż elewacji zoo Wrocław, inspiracja nowoczesnością, firma M3Ziołek – to wszystko razem tworzy niepowtarzalną atmosferę Wrocławskiego Zoo, gdzie każdy detal ma znaczenie. Cena estetyki i profesjonalizmu to inwestycja w przyszłość tego wyjątkowego miejsca.



                    
Przystań kajakowa w Ostrowie Warckim k. Warty

realizacja 2013



GW Maro Bud

W zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż elewacji wentylowanej.

Na elewacji budynku zostały zastosowane płyty włókno-cementowe Cembrit kolekcja True w kolorach białym, żółtym, szarym; oraz blacha falista. Płyty mocowane są w sposób mechaniczny na nity barwione w kolorze okładziny.

Montaż mechaniczny nie jest ograniczony żadnymi obostrzeniami, więc prace mogły by wykonywane w zimie.
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                    Biurowiec Warszawa, ul. Przewoźników

W zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu przebudowy elewacji, z całą aranżacją, doradztwem w zakresie doboru materiałów, oraz wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż elewacji wentylowanej. Na elewacji budynku zostały zastosowane płyty Rockpanel w kolorze szarym oraz drewnopodobnym oraz żaluzje elewacyjne. Płyty mocowane są w sposób mechaniczny na nity barwione w kolorze okładziny.

Wybór płyty Rockpanel nie był przypadkowy. Zastosowane były płyty tego producenta, gdyż mają najmniejszy ciężar i można było płyty mocować do ścian remontowanego budynku, wykonanych z płyt sandwicz. Wszystkie inne płyty dostępne na rynku maja ciężar większy nawet dwukrotnie i wymagały by dodatkowej konstrukcji stalowej mocowanej bezpośrednio do konstrukcji stalowej budynku. 

Zdjęcia budynku po modernizacji
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Zdjęcie budynku przed zmianą
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                    Dom prywatny Izabelin

W zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż.

Na elewacji budynku zostały zastosowane płyty Prodema drewniane. Płyty mocowane są w sposób niewidoczny na system kleju SIKA Tack Panel.




		
				
						
			
				[image: izabeli prodema m3ziolek.pl 1]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: izabeli prodema m3ziolek.pl 2]
			
		

							
 
			
	
	


		
		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	




                    Osiedle Kameralne w Warszawie

 GW Robyg

 Nasz zakres: Wykonanie projektu montażowego, dostawa materiałów, montaż.

 Zabudowa mieszkaniowa na Warszawskiej Woli, jest idealnym miejscem do życia i spokojnego odpoczynku, po zabieganym dniu w stolicy. Osiedle pomimo bliskośći do centrum miasta, jest utrzymane w kameralnym charakterze. Bloki są małe, niskie , a ich wygląd zewnętrzny dodatkowo ozdobiony płytami o wyglądnie drewna HPL Trespa, w celu nadania przytulnego wyglądu.
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                    GW ROBYG

Os. Young City etap II, Warszawa ul. Batalionów ChłopskichW zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż.Na elewacji budynku zostały zastosowane płyty HPL Trespa drewnopodobne. Płyty mocowane są w sposób widoczny na nity malowane proszkowo w kolorze płyty. Panele wielkowymiarowe pocięte na deski 30 cm wysokie nadają budynkowi kameralny, przytulny charakter.
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                    GW ROBYG

Os. Young City etap I, Warszawa ul. Batalionów Chłopskich

W zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż.

Na elewacji budynku zostały zastosowane płyty HPL Trespa drewnopodobne. Płyty mocowane są w sposób widoczny na nity malowane proszkowo w kolorze płyty. Panele wielkowymiarowe pocięte na deski 30 cm wysokie nadają budynkowi kameralny, przytulny charakter.
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[image: logo atal deweloper wroclaw]GW ATAL

budowa 

Osiedle mieszkaniowe Dyrekcyjna we Wrocławiu

GW ATAL

ul. Dyrekcyjna, Wrocław 

Realizacja 8000m2



W zakresie naszej firmy był  montaż okładzin kompozyt biały oraz HPL fioletowy.

Okładzin z kompozytu układane wzdłuż całego budynku okalają całe piętra wraz z barierką balkonową, przechodząc zarówno przez proste ściany, jak i łuki budynku.

Okładzin HPL to efektowne wstawki na ścianach elewacji, oraz zabudowy komórek lokatorskich na balkonach.
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Jest to bardzo ciekawa realizacja zarówno ze względów architektonicznych, jak i wykonawczych.

Budowa bardzo nietuzinkowa. Zlokalizowana w centrum Wrocławia może poszczycić się charakterystyczną bryłą, gdyż każdy narożnik został wyoblony tworząc spójną jednolitą formę, z wewnętrznym przytulnym dziedzińcem dającym mieszkańcom komfort życia, spokój i odrobinę prywatności w zgiełku wielkiego miasta. Wyjątkowość bryły podkreśla wybrany kolor okładziny HPL Trespa z której zostały wykonane przegrody balkonowe, komórki lokatorskie na balkonach i fragmenty ścian.

Wyzwaniem zaś ze względów montażowych były wykonane w łuku okładziny czap balkonowych z materiału kompozytowego. Wymagały one toczenia paneli i bardzo precyzyjnego łączenia.

Efekt końcowy wykonanej realizacji były jednak wart poniesionych trudów.



                    Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w centrum Kielc przy ul. Solnej. Projekt architektury wykonany w pracowni architektury Detan Sp. z o o.  z Kielc.

W zakresie naszej firmy: wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż.

Na elewacji zostały zastosowane dwa rodzaje okładziny: płytka CERAMICZNA Heraklia oraz deska DREWNIANA.

Płyty ceramiczne Heraklia o wymiarze 30x60cm w swojej strukturze nawiązują do wyglądu naturalnego kamienia imitując czarny łupek. Poprzez zastosowanie montażu niewidocznego tworzy prostą i efektowną bryłę. Deska drewniana wykonana jest z drewna drzewa świerku skandynawskiego, impregnowana w sposób wymagany na elewacje wentylowane, oraz pokryta kolorem w odcieniu orzecha, pasującym do wybranej stolarki okiennej. Deska strugana w dwóch różnych profilach – jedna jako płaska deska, druga imitująca żaluzje. Oda przekroje deski mocowane są w sposób niewidoczny.
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                    Kielce zabudowa wielorodzinna z usługami ul. Bohaterów Warszawy.Okładzina ceramiczna Nowa Gala, o wymiarze 120×60 cm montowana w sposób widoczny na żabki. 
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                    Realizacja – wiosna 2012

Projekty pn. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl i Centrum CITES  są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  
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Budowa dwóch budynków  na terenie ZOO Warszawskiego  – budynek dla Ptaków Chronionych oraz budynek dla Gadów. W zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż. Na elewacji obu budynków zostały zastosowane płyty włókno-cementowe w dwóch różnych rodzajach powierzchni – jako płyty imitujące deski drewniane z powierzchnią słojów, malowane przez producenta w 3 różnych kolorach, oraz jako płyty płaskie wielkowymiarowe zastosowane na attykach budynku. Zarówno płyty imitujące deski, jak i płyty płaskie mocowane są w sposób mechaniczny na nity.

Deski imitujące drewno zaprojektowane zostały w architekturze w układzie pionowym, z zastosowaniem naprzemiennie zmiennych kolorów, oraz z ułożeniem desek na 'zakładkę’ , tak że zewnętrzna płaszczyzna elewacji jest w bardzo ciekawie urozmaicona, w sposób delikatny, ale nadający budynkom ich wyjątkowy charakter. Całość budynku jednoznacznie zamyka i wiąże w nierozbijalną całość okalająca czarna opaska attyk wykonana z gładkich płyt. Drobne detale pojawiające się na elewacji, a niezbędne dla użytkowania jak woliert dla zwierząt, glify okienne, drabinki, wykonane zostały z blachy powlekanej, lub ocynkowanej żeby w synchroniczny sposób wtopiły się w całą kompozycje budynku.



                    Budynek wielorodzinny w Białymstoku, przy ul. Andersa

W zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż. Na elewacji budynku zostały zastosowane płyty włókno-cementowe Euronit Eter colour, jako wstawki między piętrami. Płyty mocowane są w sposób mechaniczny na nity barwione w kolorze okładziny.

Płyty Euronit Eter Colour należą do kolekcji nawiązującej w swym wyglądzie do naturalnego betonu. Ich cechą charakterystyczną są 'chmury’ jaśniejszych i ciemniejszych przebarwień, imitujące powstające w trakcie wysychania betonu plamy.

Wstawki włókno-cementu zastosowane w dwóch kolorach, jako urozmaicenie i nadanie elewacji wyjątkowego charakteru. 
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                    Budowa Stacji kolejowej PKP Okęcie

 W zakresie naszej firmy był : montaż sufitów podwieszanych, baldachimów nad ławkami, ławek. Na budynku zastosowane zostały kasety wykonane z blachy perforowanej, oraz alucobondu. Montaż kaset wykonany jest w sposób niewidoczny do krzyżowej podwieszonej podkonstrukcji sufitowej.Baldachimy ozdobne nad ławkami to konstrukcja stalowa obłożona walcowanymi płytami alucobond. 
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                    Sprawdź bardzo ładną realizację elewacji wentylowanej na płytach Equitone wykonaną przez firmę projektowo-montażową m3ziółek elewacje wentylowane. Szpital pielęgniarek w Kielcach.
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Realizacja 2012/2013

Szpital Pielęgniarek

GW UNIMAX



Kielce ul. Nowy Świat

W zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż.

Na elewacji budynku zostały zastosowane płyty włókno-cementowe Euronit Equitone kolekcja Natura w kolorach szarym i ceglastym. Płyty mocowane są w sposób mechaniczny na nity barwione w kolorze okładziny.

Montaż mechaniczny nie jest ograniczony żadnymi obostrzeniami, więc prace mogły by wykonywane w zimie.



                    Budowa z okładziną z płytek ceramicznych, z płyt kompozytowych oraz z żaluzji aluminiowych. Płytki ceramiczne elewacyjne w ilości 1.500m2 o wymiarze 60x30cm montowanych w systemie niewidocznym na system klejowy SIKA TackPanel.
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                    Okładzina drewniana Prodema oraz włóknocementowa Euronit kolor czarny.

dom prywatny Warszawa Wawer. Nowoczesne elewacje domów. Fasady wentylowane.

W zakresie naszej firmy było : wykonanie projektu montażowego elewacji wentylowanej, dostawa kompletu materiałów, montaż.

Na elewacji budynku zostały zastosowane panele elewacyjne drewnopodobne montaż drewniane oraz włókno-cementowe Euronit Equitone czarne. Płyty mocowane są w sposób niewidoczny na system klejowy SIKA Tack Panel. Dodatkowo wykorzystaliśmy płyty drewniane do okrycia skrzydła drzwi wejściowych i bramy garażowej. Skrzydło bramy wykonane jest bez żadnego widocznego elementu na wierzchu płyty, czy przesunięcia w układzie formatek, przez co po zamknięciu bramy jest ona niewidoczna i zupełnie zlewa się ze ścianami budynku.





		
				
						
			
				[image: drewnopodobne elewacje dom jednorodzinny]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: prodema ukryta brama garazowa]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: reider drewno m3ziolek warszawa]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: reider drewno m3ziolek warszawa realizacja]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: reider_drewno_m3ziolek_warszawa_realizacja_sika]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: uchlona brama elewacja drewnopodobna prodema]
			
		

							
 
			
	
	


		
		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	

Elewacje zewnętrzne drewnopodobne Prodema.
Panele drewnopodobne na ścianę elewacyjną.

Elewacje zewnętrzne drewnopodobne z płyt elewacyjnych Prodema.



                    Elewacja wykonana z płyt włókno-cementowych EURONIT o grubości 8mm, w kolorze beżowym. Wykorzystany został montaż niewidoczny na systemowe kleje SIKA.
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Zakres: projekt montażowy, dostawa materiałów, montaż




Elewacja wentylowana na domu jednorodzinnym została wykonana przez firmę m3ziolek elewacje wentylowane, specjalizującą się w profesjonalnym montażu okładzin z różnych materiałów. Do wykonania elewacji wykorzystano płyty włókno-cementowe EURONIT o grubości 8 mm, w kolorze beżowym. Płyty te są produkowane z cementu, minerałów, włókien celulozowych i wypełniaczy, co nadaje im wysoką trwałość, odporność na warunki atmosferyczne, ognioodporność i łatwość obróbki. Płyty EURONIT mają gładką powierzchnię i tworzą zwartą strukturę na połaci dachu lub elewacji. Płyty te są dostępne w różnych kształtach, kolorach i wykończeniach powierzchni.

Do mocowania płyt EURONIT do podkonstrukcji stalowej zastosowano system klejenia niewidocznego SIKA TackPanel. System ten składa się z elementów: primera, taśmy wstępnego wiązania i kleju elewacyjnego. Klejenie niewidoczne pozwala na uzyskanie estetycznego wyglądu elewacji bez widocznych śrub, nitów czy innych elementów łączących. System SIKA TackPanel zapewnia również szybkie i niezawodne wiązanie kleju, niezależnie od grubości spoiny. Klejenie niewidocznego wymaga jednak odpowiedniego przygotowania powierzchni, odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Montaż elewacji w systemie klejowym może być wykonywany jedynie przez przeszkolone ekipy montażowe, posiadające certyfikat ukończenia szkolenia wykonywanego przez przedstawiciela firmy SIKA.

Elewacja wentylowana z płyt EURONIT i systemu SIKA TackPanel ma wiele zalet, takich jak:

	poprawa izolacji termicznej i akustycznej budynku
	ochrona ścian przed wilgocią, pleśnią i grzybami
	zwiększenie trwałości i odporności elewacji na uszkodzenia mechaniczne i korozję
	możliwość łączenia różnych materiałów i kolorów na elewacji
	łatwość demontażu i wymiany uszkodzonych płyt
	atrakcyjny i nowoczesny wygląd budynku


 



 







                    [image: logo m3ziolek trespa cembrit equitone prodema vetisol]Okładzina z płyty włókno-cementowej Euronit oraz z żaluzji aluminiowych Barwa System.

Okładzina Euronit 400m2 montowana w systemie niewidocznym klejowy SIKA, płyty w dwóch kolorach – pomarańczowy i szary. Zaluzja w kolorze RAL 9027 .
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                    Okładzina włókno-cementowa Euronit, w kolorze czarnym, montowana w systemie klejowym SIKA.
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Spiek kwarcowy na elewację – nowoczesna i trwała ozdoba budynku

Spiek kwarcowy to nowoczesny materiał wykończeniowy, który staje się coraz popularniejszy w budownictwie. Wykonany jest z naturalnych składników, takich jak kwarc, kaolin i żywica poliestrowa. Dzięki temu jest niezwykle wytrzymały, odporny na uszkodzenia mechaniczne, a także na czynniki atmosferyczne.

Spiek kwarcowy doskonale nadaje się na elewację budynku. Jest to materiał o bardzo estetycznym wyglądzie, który może nadać budynkowi nowoczesnego i eleganckiego charakteru. Oferowany jest w szerokiej gamie kolorów i wzorów, dzięki czemu można go dopasować do każdego stylu architektonicznego.

Montaż spieku kwarcowego na elewację

Montaż spieku kwarcowego na elewację można wykonać na dwa sposoby:

	Montaż bezpośredni – płyty spieku kwarcowego przykleja się bezpośrednio do podłoża, na którym wcześniej wykonana została termoizolacja.
 


	Montaż na podkonstrukcji – płyty spieku kwarcowego montuje się na specjalnej podkonstrukcji aluminiowej, która umożliwia cyrkulację powietrza między elewacją a izolacją.
 




Wybór metody montażu zależy od rodzaju podłoża, na którym będzie montowany spiek kwarcowy, a także od preferencji estetycznych inwestora.

Zalety spieku kwarcowego na elewację

Spiek kwarcowy na elewację ma wiele zalet, które sprawiają, że jest to materiał coraz częściej wybierany do wykończenia budynków. Do najważniejszych zalet należą:

	Wysoka trwałość – spiek kwarcowy jest bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne, a także na czynniki atmosferyczne, takie jak promieniowanie UV, deszcz czy śnieg.
	Estetyka – spiek kwarcowy jest materiałem o bardzo estetycznym wyglądzie, który może nadać budynkowi nowoczesnego i eleganckiego charakteru.
	Łatwość utrzymania – spiek kwarcowy jest łatwy w utrzymaniu w czystości. Wystarczy przetrzeć go wilgotną ściereczką.


Podsumowanie montażu spieków kwarcowych na elewację.

Spiek kwarcowy na elewację to nowoczesny i trwały materiał, który doskonale nadaje się do wykończenia budynków. Posiada wiele zalet, które sprawiają, że jest to materiał coraz częściej wybierany przez inwestorów.


Szukasz nowoczesnej i trwałej elewacji dla swojego budynku?

M3Ziółek elewacje wentylowane oferuje wykonanie elewacji wentylowanej ze spieków kwarcowych wielkoformatowych.

Spiek kwarcowy to materiał, który doskonale nadaje się na elewację. Jest niezwykle wytrzymały, odporny na uszkodzenia mechaniczne, a także na czynniki atmosferyczne.

Oferujemy szeroki wybór spieków kwarcowych wielkoformatowych w różnych kolorach i wzorach. Dzięki temu możesz nadać swojej elewacji wyjątkowy wygląd.

Elewacje wentylowane wykonane ze spieków kwarcowych mają wiele zalet. Są one:

	Wytrzymałe – spiek kwarcowy jest bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne, a także na czynniki atmosferyczne, takie jak promieniowanie UV, deszcz czy śnieg.
 


	Estetyczne – spiek kwarcowy jest materiałem o bardzo estetycznym wyglądzie, który może nadać budynkowi nowoczesny i elegancki charakter.
	Energooszczędne – spiek kwarcowy jest materiałem o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych, dzięki czemu może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynku.
	Łatwe w utrzymaniu – spiek kwarcowy jest łatwy w utrzymaniu w czystości. Wystarczy przetrzeć go wilgotną ściereczką.


Decydując się na wykonanie elewacji wentylowanej ze spieków kwarcowych w M3Ziółek elewacje wentylowane, zyskujesz:

	Profesjonalną obsługę – nasi doświadczeni specjaliści pomogą Ci wybrać odpowiednie materiały i wykonają elewację zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
	Gwarancję jakości – na nasze usługi udzielamy gwarancji 5 lat.


Skontaktuj się z nami już dziś i umów się na bezpłatny pomiar i wycenę.

Słowa kluczowe: elewacja wentylowana, spieki kwarcowe, wielkoformatowe, M3Ziółek, Warszawa, Polska
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Okładzina włókno-cementowa Cembrit
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                    [image: logo firmy m3ziolek okladziny wentylowane Trespa Equitone Prodema Cembrit]Kielce Zabudowa wielorodzinna z usługami ul. Bohaterów Warszawy.Okładzina ceramiczna Nowa Gala, o wymiarze 120×60 cm montowana w sposób widoczny na żabki. Okładzina ceramiczna Nowa Gala to nowoczesny materiał elewacyjny, który doskonale sprawdzi się w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Okładzina charakteryzuje się wysoką trwałością, estetycznym wyglądem i łatwością montażu.




		
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-1]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-2]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-4]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-5]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-6]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-7]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-8]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-9]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-10]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-11]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-12]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-13]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-14]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: m3ziolek_elewacje_wentylowane-15]
			
		

							
 
			
	
	


		
		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	



Materiał i właściwości. Okładzina ceramiczna Nowa Gala

Okładzina ceramiczna Nowa Gala wykonana jest z wysokiej jakości ceramiki gresowej. Gres to materiał o bardzo dużej gęstości, który charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, zarysowania, a także na działanie czynników atmosferycznych. Okładzina ceramiczna Nowa Gala jest również odporna na mróz, deszcz i promieniowanie UV.

Wymiar i montaż na elewacji płyt Nowa Gala

Okładzina Nowa Gala ma wymiary 120×60 cm i jest montowana w sposób widoczny na żabki. W tym systemie montażu płytki układane są na podłożu z zaprawą klejową, a następnie przykręcane do niego specjalnymi żabkami. Dzięki temu widoczne są łączenia między płytami, co nadaje elewacji niepowtarzalny charakter.

Dostępność kolorów okładzina ceramiczna Nowa Gala

Okładzina Nowa Gala dostępna jest w kilkunastu kolorach, dzięki czemu można dopasować ją do każdego stylu architektonicznego. Do najpopularniejszych kolorów należą:

	BIAŁY – klasyczny kolor, który sprawdzi się w każdej architekturze.
	SZARY – neutralny kolor, który nadaje elewacji nowoczesny wygląd.
	BEŻOWY – ciepły kolor, który ociepla elewację.
	GRAFITOWY – elegancki kolor, który nadaje elewacji nowoczesny wygląd.
	BRĄZOWY – naturalny kolor, który pasuje do domów w stylu skandynawskim.


Zalety okładziny ceramicznej Nowa Gala

Okładzina ceramiczna Nowa Gala to materiał elewacyjny, który oferuje wiele zalet, w tym:

	Wysoka trwałość – okładzina jest odporna na ścieranie, zarysowania, a także na działanie czynników atmosferycznych.
	Estetyczny wygląd – okładzina dostępna jest w kilkunastu kolorach, dzięki czemu można dopasować ją do każdego stylu architektonicznego.
	Łatwość montażu – okładzina montowana jest w sposób widoczny na żabki, co sprawia, że montaż jest szybki i łatwy.
	Odporność na warunki atmosferyczne – okładzina jest odporna na mróz, deszcz i promieniowanie UV.
	Odporność na ścieranie – okładzina jest odporna na ścieranie, dzięki czemu nie ulega uszkodzeniom pod wpływem codziennego użytkowania.


Zastosowanie okładziny ceramicznej Nowa Gala

Okładzina ceramiczna Nowa Gala doskonale sprawdzi się w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Może być stosowana na elewacjach budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych, handlowych, a także przemysłowych.

Okładzina ceramiczna Nowa Gala to nowoczesny materiał elewacyjny, który doskonale sprawdzi się w każdej architekturze. Okładzina jest trwała, estetyczna i łatwa w montażu.

Dodatkowe informacje techniczne okładziny ceramicznej Nowa Gala

	Gres szkliwiony – okładzina posiada gładką, szkliwioną powierzchnię, która jest łatwa w utrzymaniu czystości.
	R10 – antypoślizgowość okładziny, która oznacza, że jest ona bezpieczna w użytkowaniu na mokrej powierzchni.
	10 mm – grubość okładziny, która zapewnia jej wysoką wytrzymałość.






                    Zakres: projekt montażowy, dostawa pod-konstrukcji
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                    Elewacja wykonana z płytek gresowych, montowanych w sposób niewidoczny na kleju.
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                    Elewacja wykonana przy zastosowaniu kilku rodzajów okładzin wentylowanych: okładzina wielkowymiarowa Euronit kolekcja Tekstura w kolorze czerwonym, płytka elewacyjno-dachowa  Euronit, kolekcja Struktonit kolor antracyt, okładzina HPL drewnopodobna. Bardzo odważna i ciekawa bryła, dodatkowo podkreślona żywymi kolorami.
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Projekt: Arc2

Zakres: projekt montażowy, dostawa pod-konstrukcji 



                    Elewacja wykonana z płyt włókno-cementowych 8mm, wykorzystuje kilka odcieni szarości, różne formaty płyt okładzinowych. Montaż na nity barwione odpowiednio w wybranych odcieniach szarości.
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Projekt: Maćków & Maćków Arch. 

Zakres: projekt montażowy, dostawa pod-konstrukcji, montaż  



                    Elewacja wykonana z płyt PRODEMA 8mm, kolor Rustic. Okładzina montowana na nity barwione w kolorze płyt.
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                    Okładzina wewnętrznej klatki schodowej została obłożona blachą perforowaną, na konstrukcji aluminiowej. Całość montowana na nity.
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Projekt: ADS Studio

Zakres: projekt montażowy, dostawa pod-konstrukcji 



                    Elewacja wykonana z płyt włókno-cementowych EURONIT 8mm, kolor Czerwony. Wykorzystany został montaż widoczny na nity barwione. Płyty zastosowano w poziomach logii balkonowych. Ponadto wejścia do klatek zostały opisane na płytach, poprzez wycięcie w okładzinach kolejnych numerów.
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Projekt: DDJM

Zakres: projekt montażowy, dostawa materiałów, montaż 



                    Elewacja wykonana z płyt włókno-cementowych EURONIT 8mm, kolor Rubin. Wykorzystany został montaż niewidoczny klejony. Obudowane zostały podwieszone logie balkonowe, wejścia do klatek schodowych oraz drzwi zabudowy technicznej.
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Projekt: DIP Arch.

Zakres: projekt montażowy, dostawa materiałów, montaż 



                    Elewacja wykonana z płyt ceramicznych CREATON, w kolorze Eggshale, . Wykorzystane zostały płyty o powierzchni antygrafiti. Płyty montowane są w sposób niewidoczny, poprzez zawieszanie na systemowym ruszcie aluminiowym o profilu „grzebieni”. Powstałe fugi pionowe maskowane przez profile barwione w kolorze płyt okładzinowych.



		
				
						
			
				[image: real_4_big1]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: real_4_big2]
			
		

							
 
			
	
	


		
		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	


Projekt: Studio BAU

Zakres: projekt montażowy, dostawa materiałów, montaż

 



                    Elewacja wykonana z betonowych zbrojonych włóknem szklanym FIBRE C 13mm, kolor ciemny szary, przygotowany wyłącznie na tą realizację. Wykorzystany został montaż widoczny na nity barwione w kolorze okładziny. Dodatkowo na narożu budynku zostały zamontowane płyty o profilu łukowym.
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Projekt: Maćków & Maćków Arch.

Zakres: projekt montażowy, dostawa pod-konstrukcji, montaż

 



                    Elewacja wykonana z płyt włókno-cementowych EURONIT 8mm, kolor Rubin i Szary. Wykorzystany został montaż widoczny na nity barwione w kolorze okładziny, jedynie partery zostały obłożone płytami klejonymi do podkonstrukcji w sposób niewidoczny.
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Projekt: SAMI Arch.

 Zakres: projekt montażowy, dostawa materiałów, montaż



                    Elewacja wykonana z płyt włókno-cementowych EURONIT 12mm, kolor Antracyt i Szary. Wykorzystany został montaż niewidoczny przy użyciu kotew tylnonacinających KEIL. Dodatkowo zastosowano elementy ozdobne – nyple stożkowe w narożach paneli, wykonane ze stali nierdzewnej, oraz maskownice 3 cm fug miedzy płytami, pomalowanymi w kolorze czarnym oraz czerwonym.
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Projekt: Asymetria Arch. 

Zakres: projekt montażowy, dostawa pod-konstrukcji, montaż 

 



                    Montażu ceramiki płaskiej oraz przestrzennej. 

Montaż płytek na podkonstrukcji wykonujemy z użyciem blaszek nierdzewnych z widocznymi łapkami. Blaszka mocująca, montowana do podkonstrukcji, umożliwia montaż ceramiki płaskiej przy grubości płytek 8-13mm.

System posiada blaszki środkowe oraz blaszki startowe.[image: ceramic_1]           

Mechaniczna metoda montażu ceramiki fasadowej może być stosowana w niedogodnych warunkach pogodowych.

Blaszkę do  podkonstrukcji mocujemy wkrętami. Przetłoczenie blaszki w środku służy do jej prowadzenia wzdłuż osi profilu „T” – w tej przestrzeni chowa się łeb wkręta.[image: ceramic_2]           Montaż ceramiki fasadowej – ceramika podfrezowana

System do ceramiki podfrezowanej przeznaczony jest do formatek podfrezowanych w grubości płyty, umożliwia montaż niewidoczny ceramiki, powierzchnia elewacji jest gładka nie widać punktów mocowań.

Ze względu na warunki klimatyczne, w Polsce ten system jest zalecany do zastosowań wewnętrznych. Płytki ceramiczne powinny być podklejone siatką zbrojeniową.[image: ceramic_podfrezowana_4] [image: ceramic_podfrezowana_5] [image: ceramic_podfrezowana3]                               
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                    Panele HPL – drewnopodobne, gładkie

Co to jest Vetisol?

[image: Vetisol elewacje wentylowane producent]Vetisol


Vetisol to marka laminatów HPL, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania i unikalnymi właściwościami. Laminaty te są produkowane w procesie wysokiego ciśnienia, co sprawia, że są one wyjątkowo odporne na różnego rodzaju uszkodzenia, warunki atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne.

STANDARD CZY ORYGINALNOŚĆ, ELEWACJA TO NASZA PASJA Przez 30 lat VETISOL innowuje w dziedzinie elewacji mocowanych mechanicznie i oferuje szeroką gamę ekspertyz w zakresie okładzin i systemów mocowania. Jesteśmy wynalazcami procesu ocieplania elewacyjnego vêture, ale także specjalistami w dziedzinie ociepleń dodatkowych, obić elewacyjnych, a także wszystkich ich wariantów. Dysponujemy kilkoma materiałami dostępnymi w 7 wzajemnie kompatybilnych okładzinach, posiadając ponad 10 aprobat technicznych i zweryfikowanych specyfikacji.

Jako bardzo elastyczna firma, realizujemy zarówno projekty standardowe (klasyczna izolacja zewnętrzna), jak i te najbardziej śmiałe. Najwięksi artyści architektury ufają VETISOL.

Jesteśmy znani i uznawani za nasze, czasem bardzo technicznie oryginalne, osiągnięcia zawsze zgodne z francuskimi przepisami, co wymaga rzadkiej wiedzy specjalistycznej.

VETISOL to gwarancja innowacji w ramach przepisów.

Parametry Techniczne płyt elewacyjnych Vetisol:

1. Odporność płyt okładzinowych Vetisol na Warunki Atmosferyczne:

Vetisol jest odporny na działanie deszczu, słońca i zmiennej temperatury. Dzięki temu doskonale sprawdza się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, jako elewacja budynku.

2. Trwałość Kolorów: [image: ]

Laminaty HPL Vetisol utrzymują trwałość kolorów nawet w warunkach intensywnego nasłonecznienia. To oznacza, że ich estetyczny wygląd jest długotrwały, co jest istotne zwłaszcza przy zastosowaniu na zewnątrz budynków.

Oprócz imponujących parametrów technicznych, Vetisol oferuje również bogaty wybór kolorów płyt elewacyjnych. Firma zdaje sobie sprawę z roli, jaką kolor odgrywa w projektowaniu elewacji, dlatego stworzyła paletę barw, która umożliwia projektantom i architektom pełną swobodę w tworzeniu unikalnych i estetycznych fasad budynków.

Paleta kolorów Vetisol obejmuje szeroką gamę odcieni, od klasycznych neutralnych tonacji po intensywne kolory, co pozwala dostosować elewację do różnorodnych stylów architektonicznych i otoczenia. Klienci Vetisol mogą wybierać spośród matowych, połyskujących i strukturalnych wykończeń, co dodatkowo poszerza możliwości projektowe.

Dzięki różnorodności kolorów dostępnych w ofercie Vetisol, architekci mają możliwość stworzenia fasad o wyjątkowym charakterze, idealnie wpisujących się w otaczający krajobraz lub wyróżniających się w środowisku miejskim. Bogaty wybór kolorów to istotny element, który sprawia, że Vetisol jest atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy pragną nie tylko trwałego, ale także estetycznego rozwiązania elewacyjnego.

3. Odporność na Uszkodzenia Mechaniczne:

Czy płyty vetisol są Odporne na Uszkodzenia Mechaniczne?

Tak, płyty Vetisol są odporne na uszkodzenia mechaniczne, co sprawia, że są trwałym i solidnym rozwiązaniem do zastosowań elewacyjnych. Materiał HPL (High-Pressure Laminate), z którego wykonane są płyty Vetisol, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na różnego rodzaju działania mechaniczne, takie jak uderzenia, zadrapania czy ścieranie.

Główne cechy, które wpływają na odporność na uszkodzenia mechaniczne płyt Vetisol, obejmują:

	Trwałość materiału: Płyty Vetisol są wykonane z laminatu HPL, który jest złożonym materiałem o wysokiej gęstości. Ten rodzaj laminatu jest znany ze swojej odporności na uszkodzenia i utrzymania estetycznego wyglądu przez długi okres czasu.
	Odporność na warunki atmosferyczne: Vetisol jest odporne na działanie czynników atmosferycznych, co dodatkowo zabezpiecza je przed degradacją spowodowaną warunkami pogodowymi, takimi jak deszcz, śnieg, promieniowanie UV i zmiany temperatury.
	Powłoka ochronna: Płyty Vetisol często posiadają dodatkową powłokę ochronną, która zwiększa ich odporność na zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne. Ta warstwa dodatkowo chroni przed promieniowaniem UV i wpływem substancji chemicznych.


W rezultacie płyty Vetisol są trwałe i odporne na działania mechaniczne, co sprawia, że są popularnym wyborem do zastosowań elewacyjnych, gdzie ważna jest nie tylko estetyka, ale także funkcjonalność i wytrzymałość materiału.

Wysoka odporność na zarysowania, uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne sprawia, że Vetisol nadaje się do różnorodnych zastosowań, od mebli po elewacje.

4. Odporność na Substancje Chemiczne:

Laminaty HPL Vetisol są odporne na działanie wielu substancji chemicznych, co czyni je łatwymi w utrzymaniu w czystości i higieniczności.

5. Łatwość Wzornictwa:

Dostępność różnorodnych wzorów, kolorów i faktur umożliwia projektantom pełną swobodę w kreowaniu unikalnych aranżacji wnętrz i elewacji.

Vetisol oferuje różnorodne wzory i kolory, umożliwiając architektom i projektantom dostosowanie elewacji do indywidualnych preferencji i charakterystyki budynku. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych elementów wzornictwa płyt elewacyjnych Vetisol:

	Kolory i Wykończenia:
	Vetisol oferuje bogatą paletę kolorów, co pozwala na dopasowanie elewacji do każdego stylu architektonicznego i otoczenia.
	Różnorodność wykończeń, takich jak matowe, błyszczące czy strukturalne, umożliwiają uzyskanie pożądanego efektu wizualnego.



	Imitacje Materiałów Naturalnych:
	Płyty elewacyjne Vetisol często posiadają imitacje materiałów naturalnych, takich jak drewno, kamień czy metal. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną estetyki materiałów tradycyjnych, ale jednocześnie korzystają z zalet nowoczesnych materiałów.



	Wzory i Struktury:
	Vetisol oferuje różne wzory i struktury powierzchni, co dodaje głębokości i trójwymiarowego charakteru elewacji. To także sposób na stworzenie unikalnych i niestandardowych projektów.



	Możliwość Personalizacji:
	Vetisol umożliwia personalizację wzorów i kolorów, co daje projektantom szerokie pole do popisu w kształtowaniu indywidualnego charakteru elewacji.



	Nowoczesne Technologie:
	Wykorzystanie nowoczesnych technologii produkcyjnych pozwala na precyzyjne odwzorowanie detali i tekstur, co sprawia, że płyty Vetisol są nie tylko estetyczne, ale także autentycznie odzwierciedlające naturalne materiały.



	Zgodność z Trendami Architektonicznymi:
	Vetisol jest dostosowane do obecnych trendów architektonicznych, zapewniając rozwiązania, które sprawdzą się zarówno w nowoczesnych, jak i tradycyjnych projektach.





Wzornictwo płyt elewacyjnych Vetisol nie tylko podkreśla estetykę budynku, ale również integruje się z jego otoczeniem, nadając mu indywidualny charakter. Dzięki różnorodności kolorów, faktur i wzorów, płyty te stają się wszechstronnym i atrakcyjnym rozwiązaniem dla projektów elewacyjnych.

6. Montaż i Przetwarzanie:

Czy płyty vetisol łatwo się montuje?

Montaż płyt elewacyjnych Vetisol jest zazwyczaj stosunkowo prosty i efektywny, a sam proces zależy od konkretnych warunków budowlanych oraz doświadczenia zespołu montującego. Oto kilka istotnych aspektów związanych z montażem płyt Vetisol:

	Lekkość i Łatwość Obróbki:
	Płyty Vetisol są zazwyczaj lekkie, co ułatwia transport, przenoszenie i montaż. To ważna cecha zwłaszcza przy pracach na wysokościach i w trudno dostępnych miejscach.
	Struktura materiału umożliwia stosunkowo łatwe przycinanie i dostosowywanie płyt do konkretnych wymiarów i kształtów.



	Systemy Montażowe:
	Vetisol oferuje różne systemy montażowe, które mogą być dostosowane do specyfiki projektu. Systemy te mogą obejmować różne rodzaje uchwytów, klipsów czy systemów podwieszania, ułatwiając precyzyjne i pewne umocowanie płyt.



	Doświadczenie Zespołu Montującego:
	Doświadczenie i profesjonalizm zespołu montującego mają kluczowe znaczenie dla efektywności montażu. Zazwyczaj producent płyt Vetisol oferuje odpowiednie szkolenia dla firm montażowych, co przyczynia się do skutecznego i bezproblemowego procesu instalacji.



	Dokumentacja Techniczna:
	Przed przystąpieniem do montażu zaleca się dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną dostarczaną przez producenta. Wskazówki dotyczące montażu, zalecenia co do narzędzi i procedur są zazwyczaj szczegółowo opisane.



	Właściwości Odpornościowe:
	Płyty Vetisol, ze względu na swoje właściwości odpornościowe, mogą być stosowane w różnych warunkach atmosferycznych. To sprawia, że są one trwałym i stabilnym rozwiązaniem na dłuższy okres eksploatacji.



	Montaż na Elewacjach Wentylowanych:
	Płyty Vetisol często są stosowane w elewacjach wentylowanych, co dodatkowo ułatwia ich montaż i zapewnia lepszą cyrkulację powietrza między płytami a podłożem, przyczyniając się do utrzymania izolacyjności termicznej.





W skrócie, montaż płyt Vetisol jest przeważnie dostosowany do profesjonalnych standardów i wymagań branżowych, zaleca się jednak skorzystanie z doświadczenia specjalistów, aby zapewnić efektywność i trwałość instalacji.

 Vetisol jest łatwy w obróbce i montażu, co ułatwia pracę na budowie i pozwala na uzyskanie precyzyjnych detali architektonicznych.

7. Zrównoważony Rozwój:

Produkty Vetisol są przyjazne dla środowiska, co sprawia, że są one atrakcyjne dla tych, którzy zwracają uwagę na aspekty zrównoważonego rozwoju.

Zastosowania Vetisol:

	Elewacje Budynków: Vetisol doskonale sprawdza się jako materiał do elewacji, dodając im estetyczny wygląd i jednocześnie chroniąc przed warunkami atmosferycznymi.
	Wykończenia Wnętrz: Wnętrza budynków, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych, zyskują nowoczesny charakter dzięki zastosowaniu laminatów HPL Vetisol na ścianach, meblach czy drzwiach.
	Mebloprodukcja: Laminaty Vetisol są popularne w produkcji mebli ze względu na swoją trwałość i możliwość uzyskania różnorodnych efektów wizualnych.
	Przemysł: W zastosowaniach przemysłowych, gdzie wymagana jest odporność na substancje chemiczne i uszkodzenia mechaniczne, Vetisol stanowi doskonały wybór.
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Vetisol to innowacyjne laminaty HPL, które łączą w sobie doskonałą jakość wykonania z unikalnymi parametrami technicznymi. Dzięki swojej wszechstronności i trwałości znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Wybór laminatów Vetisol to gwarancja nie tylko estetycznego wyglądu, ale także długotrwałej funkcjonalności.

System fasad z roślinnością SOPRANATURE to zaawansowane rozwiązanie, które łączy aspekty architektoniczne i ekologiczne. Ten kompleksowy system umożliwia tworzenie fasad zielonych, które wpisują się w ideę zrównoważonego projektowania. Poniżej przedstawiam krótki opis tego systemu:

SOPRANATURE – Fasady z Roślinnością:

	Integracja z Architekturą:
	System SOPRANATURE pozwala na harmonijne wkomponowanie roślinności w projekt architektoniczny budynku.
	Fasady zielone nie tylko spełniają funkcję ozdobną, ale również wpływają pozytywnie na mikroklimat wokół budynku.



	Zrównoważony Różnorodny Ekosystem:
	Dzięki systemowi SOPRANATURE możliwe jest tworzenie różnorodnych ekosystemów na powierzchni fasady.
	Roślinność pełni istotną rolę w poprawie jakości powietrza, a także wspiera różnorodność biologiczną.



	Ochrona przed Czynnikami Atmosferycznymi:
	Fasady zielone pomagają w ochronie budynku przed negatywnymi wpływami czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie słoneczne czy deszcz.



	Izolacja Termiczna:
	Roślinność na fasadzie działa jak dodatkowa warstwa izolacji termicznej, co przyczynia się do oszczędności energii.



	Estetyka i Komfort Wizualny:
	Fasady z roślinnością dodają estetyki i naturalnego uroku budynkowi, tworząc przyjemne otoczenie dla mieszkańców i przechodniów.



	Odpowiedź na Wyzwania Urbanistyczne:
	W obszarach miejskich, gdzie przestrzeń jest ograniczona, fasady zielone stanowią innowacyjne rozwiązanie na wykorzystanie dostępnego obszaru.





Podsumowanie: System SOPRANATURE to kompleksowe podejście do fasad z roślinnością, łączące aspekty ekologii, architektury i zrównoważonego rozwoju. Pozwala to na tworzenie nie tylko pięknych, ale także funkcjonalnych i ekologicznych przestrzeni miejskich.
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www.vetisol.pl Okładzina  HPL o rdzeniu ze sprasowanej celulozy pokryte imitacją drewna, bądź powłoką gładką jednobarwną. Powłoka wierzchnia występuje po obu stronach okładziny. Dostępne w wymiarze maksymalnym 3650 x 1320 mm, Grubość grubościach : 6, 8, 10, 12 mm . Posiadają: klasyfikacja ogniowa – system NRO, płyty niezapalne, CE,  10 lat gwarancji, powierzchnię antygraffiti, możliwość wykonania nadruku. 
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Właściwości mechaniczne. Płyt Rockpanel firmy Rockwool na nowoczesne elewacje wentylowane.

Płyty ROCKPANEL są nie tylko lekkie i łatwe w montażu, ale posiadają również dobre właściwości mechaniczne. Płyty można formować, giąć, i skręcać, dopasowując je do każdego projektu aby osiągnąć pożądany efekt. Pomagają zmienić wizję w Produkty:

	   ROCKPANEL Colours
	   ROCKPANEL Woods
	   ROCKPANEL Metallics
	   ROCKPANEL Natural
	   ROCKPANEL Chameleon


 [image: Bangor Recycling Centre] [image: rockpanel_bending_curving] [image: rockpanel_gevelbekleding]Unikatowe rozwiązania niestandardowe

Większa elastyczność, większa opłacalność.

Firma Rockwool może przygotować na zamówienie panele niestandardowe. Długość zamawianych paneli można dostosować do założeń projektu*.[image: rockpanel-elewacja-wentylowana-plyty-m3ziolek-rockwool] 

Dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji panele dostępne są teraz we wszystkich długościach:    od 2500 do 3050 mm,    od 1700 do 2000 mm oraz    i w szerokości do 1250 mm. 

Właściwości fizyczne płyt elewacyjnych Rockpanel

Dzięki unikalnej budowie ROCKPANEL posiada znakomite właściwości fizyczne w porównaniu do tradycyjnych materiałów budowlanych takich jak drewno, płyta włóknisto-cementowa, czy laminat wysokociśnieniowy (HPL).

Lekkość paneli elewacyjnych Rockpanel

Płyty elewacyjne są nie tylko trwałe, ale oferują także wiele korzyści podczas obróbki i montażu. Dzięki niewielkiej masie płyty, w przeciwieństwie do innych materiałów, są łatwe w obsłudze na miejscu montażu, i dlatego mogą być łatwiej i szybciej zainstalowane.

Stabilność wymiarowa okładzin fasadowych Rockpanel

Produkty ROCKPANEL zachowują stabilność wymiarową. Nie zmieniają one swojej długości ani szerokości pod wpływem zmian wilgotności i temperatury. W niektórych przypadkach płyty elewacyjne mogą być używane bezproblemowo.

Przepuszczalność pary wodnej nowoczesnych fasad wentylowanych

W większości przypadków płyty elewacyjne produkowane są z powłoką przepuszczającą wilgoć. Dzięki temu możliwe jest stosowanie paneli w konstrukcjach niewentylowanych. Kolejną zaletą płyt elewacyjnych przepuszczających wilgoć jest zmniejszenie grubości całej konstrukcji. Dzięki stałej grubości konstrukcji można użyć więcej materiału izolacyjnego.

[image: rockpanel_bangor_at_night]Właściwości optyczne płyt Rockpanel firmy Rockwool

Płyty pokryte są powłoką na bazie wody, która zachowuje swój wygląd, kolor i wykończenie przez wiele lat. Płyty z warstwą ProtectPlus w standardzie ROCKPANEL Woods, Metallics & Chameleon oraz opcjonalnie w przypadku ROCKPANEL Colours, zapewniają dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV i przed graffiti.

Bezpieczeństwo pożarowe płyt elewacyjnych Rockpanel. P.poż elewacji wentylowanych.

Płyty zostały dokładnie testowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Sklasyfikowano je jako bezpieczne. W razie pożaru struktura wełny kamiennej pozostaje nienaruszona i nie formują się krople, co zapobiega ryzyku rozprzestrzenienia się pożaru. Płyty posiadają certyfikaty ETA i CE. Certyfikat obowiązuje na system elewacyjny w całości, czyli również wykończenia i dodatki. Dzięki takiemu rozwiązaniu płyta elewacyjna spełnia wyższe wymagania niż norma ETAG.

[image: elewacja rockpanel kolory]elewacja wentylowana


 

Kolorowy patchwork powiadasz? I to musi być całkowicie bezpieczne przeciwpożarowe? Rockpanel cię osłania. W centrum miasta Montpellier we Francji, Rockpanel Colours został wykorzystany do renowacji zwykłego, betonowego budynku w jedną z najbardziej przyciągających wzrok konstrukcji architektonicznych. Ambicja: stworzenie budynku z uderzeniem, który wygląda inaczej pod każdym kątem. Uczynienie kolorowej elewacji jako istotny element remontu okazało się odważnym stwierdzeniem!

[image: montaz elewacji wentylowanej rockpanel]Rockpanel montaż


W Holandii obowiązują pewne wymagania dotyczące konstrukcji elewacyjnych w odniesieniu do reakcji przeciwpożarowej . W tym celu wykorzystuje się klasyfikację opartą na EN 13501-1 . Niniejsza klasyfikacja dotyczy poszczególnych produktów . Dlatego zawsze sprawdzaj, czy cała konstrukcja elewacji jest prawidłowa z deklarowaną sytuacją badań i odpowiednimi zastosowaniami. Ułatw sobie dzięki naszym narzędziem do kontroli elewacji przeciwpożarowej.

[image: elewacje drewnopodobna Rockpanel]

Dawny browar słynnego belgijskiego Beer Belle-Vue został odnowiony na centrum hotelowe i restauracyjne przy użyciu Rockpanel Ply. Budynek zbiera wieki historii piwa i znajduje się przy Kanale Brukselskim. Rockpanel Ply został wykorzystany do wizualizacji kamieni w sąsiedztwie oraz naturalnego kamienia, który znajduje się przy kanale.

[image: elewacja z plyt rockpanel]

Zabezpieczenie budynku starej szkoły z deskami Rockpanel! Szkoła zawodowa w Nordhorn w Niemczech została przeprowadzona gruntowny remont, usunięcie starych i przestarzałych okładzin włókno cementowych oraz zainstalowanie przeciwpożarowych desek Teraz szkoła nie tylko wygląda bardzo nowocześnie i stylowo, ale także jest gotowa na bezpieczną przyszłość!

[image: fasada wentylowana rockpanel colors]

Przykład radykalnego projektu rehabilitacji z wykorzystaniem Rockpanel Colours? Résidence La Violette na południowym wschodzie Francji została odnowiona, aby poprawić wygląd, komfort i efektywność energetyczną. 102 mieszkaniowe zyskały zupełnie nowy wygląd dzięki Rockpanel Colours.

 

[image: ]



Szeroka gama zastosowań naszych rozwiązań elewacyjnych wymaga przejrzystej struktury, odpowiadającej Twoim potrzebom jako architekta. Nasze produkty podzieliliśmy według kluczowych kryteriów natury twórczej i technicznej, umożliwiając Ci wybór najlepszego rozwiązania dla Twojego projektu. Masz do wyboru różne rozwiązania produktowe, obejmujące montaż, różnorodność cenową, fasady wentylowane, elewacje wentylowane, a także wykorzystanie innowacyjnych materiałów, takich jak rocpanel.

Elewacje z naturalnego bazaltu to nasza propozycja, łącząca skuteczną ochronę oraz imponujący design. Okładziny elewacyjne Rockpanel to wyjątkowe i przyjazne dla środowiska materiały budowlane, wykonane z wełny skalnej. Spełniają restrykcyjne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, zapewniając optymalną ochronę ludzi i środowiska.

Elewacje z okładzin Rockpanel charakteryzują się trwałością, przyjaznością dla środowiska, lekkością, łatwością montażu i odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Jeśli masz pełną wizję swojego budynku i wiesz, jaki będzie jego kształt i funkcja, elewacja z okładzin Rockpanel umożliwi zrealizowanie Twojego pomysłu. Firma posiada ponad 25-letnie doświadczenie na rynku, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych rozwiązań.

Podstawą każdej z naszych płyt elewacyjnych jest naturalny materiał, bazalt, którego zasoby są niemal nieograniczone. Skała wulkaniczna stanowi główny budulec okładzin elewacyjnych wykonanych z włókien skalnych. Te materiały niemal w 100% podlegają recyklingowi, posiadają certyfikację ETA, potwierdzającą żywotność do 50 lat. Dzięki temu, elewacje z okładzin Rockpanel nie tylko spełniają wysokie standardy jakości, ale także są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.[image: ] [image: ]

Wszystkie materiały budowlane posiadają swoje unikalne cechy i zalety. Od momentu, gdy rozpoczęto wznoszenie budynków, człowiek zwraca szczególną uwagę na ich elewację. Tradycyjne materiały budowlane, takie jak kamień czy drewno, często charakteryzują się posiadaniem tylko jednej z istotnych cech związanych z elewacją. Doskonały materiał elewacyjny powinien natomiast łączyć w sobie wszystkie te istotne właściwości.

Rockpanel płyta elewacyjna. Jeden materiał, a łączy wszystkie właściwości. Zewnętrzne okładziny fasadowe.

[image: ] [image: ] [image: ]Dzięki grze kolorów, sposobów wykończenia i wzorów Twoja fasada będzie wyjątkowa. Mając do dyspozycji ponad 200 kolorów i wzorów Rockpanel, możesz stworzyć dowolny projekt albo indywidualnie dobrać kolor – masz do wyboru niemal całą paletę RAL i NCS.

Mat, półpołysk czy pełen połysk? Wybierz wykończenie, której najbardziej pasuje do Twojego projektu, lub połącz różne stopnie połysku dla jeszcze lepszego efektu. To zależy od Ciebie!

Zabawa ze światłem – spektakularne wykończenie Kiedy wyobrazisz sobie projekt, każdy jego detal musi być wprost idealny. Dlatego oferujemy 3 różne stopnie połysku: mat, półpołysk oraz pełen połysk. Baw się światłem, aby stworzyć perfekcyjny obraz. Sięgnij po jego inny wymiar, łącząc ze sobą wszystkie opcje wykończenia.

[image: ]

Rockpanel wszechstronna i efektowna gra linii, tworząca wyjątkową elewację wentylowaną.

Wszystko rozpoczyna się od Twojej koncepcji. Oprócz koloru i materiału, charakter budynku definiowany jest przede wszystkim przez design elewacji. To właśnie elewacja nadaje mu formę, charakter, jednocześnie wpływając na otoczenie i zapewniając wysoką efektywność energetyczną.

Rockpanel elastycznie dostosowuje się do Twoich indywidualnych potrzeb. Jeśli Twoja elewacja wymaga płyt o określonych wymiarach, jesteśmy w stanie dostosować się do nich. Dzięki innowacyjnemu procesowi produkcyjnemu oferujemy możliwość dostarczenia płyt o dowolnej długości, od 1700 mm do 3050 mm. Decydujesz, jaka długość będzie najlepiej odpowiadała Twojemu niepowtarzalnemu projektowi.

[image: ]linie na elewacji wentylowanej rocpanel fasada


Elewacja, spełniająca Twoje oczekiwania i dostosowana do budżetu

Montaż okładzin Rockpanel jest szybki i łatwy. Dzięki dostosowywaniu się do indywidualnych formatów, minimalizujemy ilość odpadów, co przekłada się na bardzo wysoką efektywność kosztową. W rezultacie możesz wybrać dokładnie takie rozwiązanie, które nie tylko umożliwi zrealizowanie projektu w przewidzianym czasie, ale także pozostanie w ramach ustalonego budżetu. [image: widok elewacji fasady wentylowanej rocpanel projekt]

Podążaj za naturą – w każdej formie Wyginaj, kształtuj i twórz łuki na fasadzie, aż do uzyskania pożądanego efektu. To Ty określasz kształt, a Rockpanel go realizuje.

Naturalne gięcia, kształty i łuki. [image: ] Zwiększ zasięg Twojej kreatywności. Płyty elewacyjne Rockpanel umożliwią Ci realizację budynku o kształcie, który stworzysz w wyobraźni. Projektuj elewacje o promieniu większym niż 1900 mm. Nasze okładziny można bez problemu wyginać i tworzyć z nich łuki bezpośrednio na budowie, bez wcześniejszej obróbki.

Gra światła i cienia na nowoczesnych elewacjach wentylowanych z paneli Rockpanel.

Nadaj Twoim elewacjom trzeci wymiar. Postaw na grę światła i cienia, umiejętnie wykorzystując trójwymiarowe efekty. Dla fascynującego designu, dla wzmocnienia efektu lub jako element funkcjonalny.

Wyraź swoją osobowość poprzez fasadę

Nadaj swoim budynkom niepowtarzalny charakter, integrując logo firmy oraz slogany reklamowe bezpośrednio w fasadzie. Umieść przejrzyste wzory i dowolne rysunki, przekazując swoje przesłanie zarówno dosłownie, jak i w przenośni.

Tworzenie spersonalizowanych rozwiązań dostosowanych do konkretnego projektu pozwala na spełnienie określonych życzeń i wymagań klientów. Poprzez grawerowanie lub perforowanie płyt Rockpanel, możesz stworzyć niepowtarzalną grę światła i cienia, dodając unikalny wymiar estetyce fasady. Po zapadnięciu zmroku światło przenikające przez perforacje tworzy atrakcyjny efekt optyczny

[image: ]

Elegancja manifestująca się w najdrobniejszych szczegółach

Realizacja projektu w najlepszy możliwy sposób wymaga szczególnej uwagi dla detali. Odpowiedni wybór profili narożnych czy niewidocznych mocowań znacząco podnosi atrakcyjność wizualną elewacji. Narożniki i krawędzie stanowią istotne elementy designu, które wpływają na ostateczny efekt estetyczny całej struktury.[image: elewacja wentylowana na nity narożnik zielony i drewno cena]

Wyróżnij narożniki i eksponuj krawędzie

Połączenia i narożniki stanowią charakterystyczny element Twojej elewacji, jednocześnie wyraźnie podkreślając użycie wyjątkowego materiału. Krawędzie nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocią, co dodatkowo ułatwia utrzymanie eleganckiego wyglądu.

Ciesz się swobodą kreacji nawet w najmniejszym narożniku – skorzystaj z możliwości użycia profilu w kolorze płyty lub pomaluj krawędzie na wybrany ton. Profile Rockpanel, wykonane z wysokiej jakości aluminium, dostępne są niemalże we wszystkich kolorach RAL/NCS, doskonale współgrających z wybranym designem płyty.

W zależności od konkretnego produktu i preferowanego mocowania, masz możliwość wyboru jednego z połączeń narożnych lub profilu narożnego łączącego.

Zabezpiecz mocowanie Twojej elewacji według własnych preferencji. System Sika Tack Panel, Bostik Tack-s.

Czy to ma być ukryte, mało widoczne czy wręcz eksponowane – decyzja dotycząca sposobu mocowania należy do Ciebie. Mocowanie płyt elewacyjnych Rockpanel to nie tylko wymóg techniczny, ale także istotny aspekt estetyki.

Skorzystaj z możliwości używania wkrętów, nitów, gwoździ czy kleju, dostosowując wybór do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań estetycznych.[image: nowoczesne elewacje wentylowane montaż cena]

Wkręty, nity, gwoździe, klipsy czy klej – Wybór należy do Ciebie.

Montaż płyt elewacyjnych Rockpanel jest elastyczny, umożliwiając różne metody w zależności od ich wielkości, kształtu i estetycznych preferencji. W przypadku mocowania mechanicznego używane są wkręty lub nity, które można dostosować do kolorystyki elewacji lub świadomie skontrastować z jej powierzchnią lub kolorem.

Dla bardziej subtelnej i dyskretnej opcji, można zastosować mocowanie za pomocą niemal niewidocznych gwoździ. Natomiast do niemalże niewidocznego mocowania stworzono system montażu na klej Rockpanel Tack-S. Ostateczna decyzja należy do Ciebie, by dopasować sposób mocowania do własnych preferencji i estetyki elewacji.[image: ]

Rockpanel: okładziny dla współczesnych fasad wentylowanych. Montaż. Rozwiązania dla budynków jutra.

Buduj kreatywnie

Pełna swoboda projektowania. Elewacja pod wieloma względami określa charakter budynku. Dlatego właśnie  maksymalna swoboda twórcza ma ogromne znaczenie. Równie duże, jak efektywna kosztowo realizacja.

Uwzględniaj wpływ środowiska

Długotrwała odporność na warunki atmosferyczne. Niezależnie od tego, czy będzie narażona na długotrwałe i intensywne działanie promieni słonecznych, śniegu, mrozu czy deszczu, elewacja wysokiej jakości powinna być odporna na wpływ żywiołów, zarówno pod względem wizualnym, jak i mechanicznym.

Działaj odpowiedzialnie – Buduj kreatywnie w stosunku do ludzi i środowiska

Odpowiedzialność wobec przyrody W perspektywie zmian klimatu ekologiczne materiały konstrukcyjne są niezbędne. Świadomość ekologiczna jest kluczowym czynnikiem we wszystkim, co robimy. Bazalt, podstawowy materiał, z którego wykonane są nasze płyty, w pełni poddaje się recyklingowi. Jest to odpowiedzialny wybór w chwili obecnej, ale także w przyszłości.

Wizja przyszłości: Bezpieczeństwo i Łatwość Obsługi

Zapewniając niezawodną ogniotrwałość, okładziny Rockpanel są dostępne w euroklasie ognioodporności A2. Stanowią odpowiedzialny wybór dla szkół, lotnisk czy wysokich budynków, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy.

Fasada, która wymaga niewielkiej konserwacji

Atrakcyjny wygląd budynków powinien utrzymywać się przez wiele lat. Dlatego nieskomplikowana konserwacja i łatwe utrzymanie w czystości są kluczowe dla zapewnienia długotrwałego efektu zadbanej elewacji.

Trwałość i Elastyczność

Płyty Rockpanel są trwałe, a jednocześnie elastyczne i lekkie, co gwarantuje łatwy montaż przy użyciu standardowych narzędzi stolarskich. To połączenie trwałości i elastyczności wspiera długoterminową wydajność i estetykę fasady.













Buduj z nami – z poszanowaniem dla środowiska[image: spiek kwarcowy elewacja cena montaż]

Wszystkie produkty Rockpanel są naturalnie przyjazne dla środowiska. Podobnie jak wszystkie produkty ROCKWOOL, są wykonane z bazaltu – odnawialnego surowca naturalnego, którego zasoby są praktycznie nieograniczone.

Naszym priorytetem jest tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska na każdym etapie ich użytkowania. Dodatkowo, konsekwentnie dążymy do odpowiedzialnego gospodarowania surowcami naturalnymi, aby nasze działania były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Okładziny elewacyjne Rockpanel – Zrównoważony rozwój od początku do końca

W naszej działalności kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju. Dążymy do budowy lepszego świata i troski o planetę dla przyszłych pokoleń.

Nasze zaangażowanie obejmuje:

Wydajny Proces Produkcyjny

Początkiem wszystkich naszych płyt elewacyjnych jest bazalt – skała wulkaniczna, ogólnodostępna i ekologiczna z natury. Nasz unikalny i efektywny proces produkcji pozwala na uzyskanie ponad 400 m² okładziny z zaledwie 1 m³ bazaltu. W naszych fabrykach i biurach korzystamy wyłącznie z 100% zielonej energii. Odpady produkcyjne są w pełni utylizowane, a 50% surowców nadaje się do recyklingu.

Certyfikacje

Posiadamy Środowiskową Deklarację Produktu, a nasz proces produkcyjny jest zgodny z certyfikatem ISO 14001. 50-letnia żywotność okładzin została potwierdzona w dokumencie ETA.

Materiał Wyjściowy: Bazalt – Naturalne i Obfite Źródło

Bazalt, jako naturalne i obfite źródło, stanowi surowiec wyjściowy do produkcji. Fabryki są zlokalizowane w pobliżu miejsc jego wydobycia.

Proces Produkcji: Odpady w Całości Recyklingowane

Odpady produkcyjne są w pełni recyklingowane, a ponad 50% materiału pochodzi z recyklingu. Z jednego metra sześciennego bazaltu można wyprodukować ponad 400 m² płyt elewacyjnych.

Systemy Powłok Malarskich na Bazie Wody

Wykorzystujemy systemy powłok malarskich na bazie wody, dbając o minimalizację wpływu na środowisko.

Certyfikat ISO 14001

Posiadamy certyfikat ISO 14001, potwierdzający zgodność naszych praktyk z normami ochrony środowiska.

Montaż i Zastosowanie Płyt Elewacyjnych

Nasze okładziny są bezpieczne i łatwe w użyciu, wymagają niewielkich nakładów na konserwację, są odporne na ogień, wilgoć i zmienne temperatury. Potwierdzona 50-letnia żywotność jest uwzględniona w certyfikacie ETA.

Recykling płyt Rockpanel

Prawie w pełni podlegają recyklingowi, przy zachowaniu niezmiennej jakości. Nasze produkty są zobowiązane do zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska cyklu życia.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu fasady wentylowane. Bez kompromisów na Elewacjach z płyt Rockpanel.

W Rockpanel wierzymy, że każdy zasługuje na bezpieczne otoczenie, niezależnie od tego, gdzie się mieszka, pracuje, bawi czy uczy. Bezpieczeństwo jest fundamentalne, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę życia ludzkiego – tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby podejmowane decyzje były właściwe i sprzyjały zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach. To wspólna odpowiedzialność, która wymaga współpracy i rzetelnego wykonania powierzonych zadań.

Okładziny elewacyjne Rockpanel są stworzone z myślą o bezpieczeństwie, odporności na działanie ognia. Wykorzystywane są włókna skalne produkowane z naturalnego bazaltu wulkanicznego. Ten materiał, ze względu na swoją naturę, potrafi wytrzymać ekstremalnie wysokie temperatury, co stanowi solidną podstawę dla skutecznej ochrony przed pożarami.

Ciesz się Wolnością Projektowania z Ognioodpornością w Pakiecie

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to standard, który nie wymaga rezygnacji z designerskich aspiracji. Płyty elewacyjne Rockpanel, ze względu na swoją naturalną trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, łączą funkcjonalność z estetyką. Wykorzystane włókna skalne charakteryzują się wyjątkową odpornością na wysokie temperatury.

W przypadku pożaru płyty Rockpanel nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia, ponieważ nie zawierają palnych elementów, które mogą się oderwać lub tworzyć płonące krople.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Rockpanel firmy Rockwool

Klasyfikacja reakcji na ogień wszystkich produktów Rockpanel jest ustalana w testach ogniowych z niepalną wełną skalną. Zakres stosowania dla danej euroklasy jest wskazany w odpowiedniej Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP).

Całkowicie Niepalne

W przypadku budynków o wysokich wymogach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, takich jak szkoły, szpitale czy lotniska, idealnym wyborem są płyty w wersji A2, klasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 13501-1 jako A2-s1, d0. Stosując płyty Rockpanel A2, nadajesz budynkowi indywidualny styl, nie rezygnując z ochrony przeciwpożarowej.

Zintegrowane Bezpieczeństwo

Dzięki płytom elewacyjnym Rockpanel A2 w połączeniu z niepalnymi materiałami izolacyjnymi, np. wełną skalną ROCKWOOL, twój budynek spełni wszystkie krajowe wymogi budowlane. Połączenie to, wraz z aluminiową lub stalową podkonstrukcją, spełnia wymagania europejskiej klasyfikacji reakcji na ogień w klasie A2-s1, d0, co klasyfikuje je jako niepalne zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi.

Rockpanel – Stawić Czoła Żywiołom – w Najpiękniejszy SposóbDzięki fasadzie wentylowanej możesz skutecznie chronić izolację i mur przed wpływem słońca, deszczu, wilgoci i wiatru. To rozwiązanie umożliwia utrzymanie pięknego wyglądu fasady na długie lata, przy minimalnym nakładzie na jej konserwację.

Ochrona Przez Długie Lata. Prosta Konserwacja. Bezproblemowe z Natury.

Wszystkie płyty elewacyjne Rockpanel, z wyjątkiem płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply, są fabrycznie pokryte powłokami malarskimi na bazie wody. Ta powłoka skutecznie chroni przed promieniowaniem UV, zapewniając trwałość koloru na długie lata. Dbamy o to, aby nasze fasady były łatwe w utrzymaniu – zwykłe mycie wodą raz w roku wystarcza.

Jeszcze lepsza ochrona dzięki warstwie ProtectPlus [image: ]

Dodatkowa, przezroczysta powłoka ochronna ProtectPlus wzmacnia ochronę przed promieniowaniem UV i przedłuża trwałość kolorów. Dzięki doskonałym właściwościom samoczyszczącym, większość zabrudzeń jest zmywana przez deszcz. Płyty z powłoką ProtectPlus umożliwiają łatwe usuwanie graffiti za pomocą dedykowanego środka czyszczącego, co przekłada się na znaczne oszczędności w konserwacji i utrzymaniu, zwłaszcza przy dużych budynkach. Powłoka ProtectPlus jest odporna na rozpuszczalniki zawarte w większości środków czyszczących.

Płyty Rockpanel Woods, Stones, Chameleon, Metals (z wyjątkiem Aluminium White i Aluminium Grey) standardowo są pokryte powłoką ProtectPlus. Płyty Rockpanel Colours można opcjonalnie objąć powłoką ProtectPlus.

Gwarancja

Rockpanel oferuje 10 lat gwarancji projektowej na produkty Lines2, Uni, Colours, Woods, Stones, Metals, Chameleon oraz 15-letnią gwarancję na płyty Rockpanel Premium. Aby skorzystać z gwarancji, należy zarejestrować projekt i wypełnić specjalny wniosek. Okładziny powinny być przechowywane i czyszczone w normalnych warunkach atmosferycznych.

Projektuj elewacje wentylowane bez obaw o wpływ czynników atmosferycznych

Stwórz harmonijne fasady z łączeniami o minimalnej szerokości, wykorzystując świadomie zaprojektowane narożniki jako kluczowe elementy kreujące estetykę projektu. Elewacje Rockpanel nie ulegają wpływom upału, mrozu, wilgoci czy deszczu. Dla Ciebie oznacza to dużą swobodę projektowania budynku pod względem układu i montażu płyt.

W przeciwieństwie do wielu materiałów budowlanych, bazaltowe okładziny elewacyjne zachowują swoje wymiary i właściwości w każdych warunkach. Wykorzystaj tę swobodę, projektując fasady z pewnością, że nawet ekstremalne czynniki atmosferyczne nie zagrażają trwałości i estetyce Twojego projektu.

Niezrównana stabilność wymiarowa. Odporność na wilgoć

Stabilność wymiarowa płyt rockpanel

Płyty elewacyjne Rockpanel utrzymują swoje wymiary tak stabilnie, jak bazalt, z którego są wykonane. Bez względu na duże wahania temperatury lub wilgotności powietrza, ich długość i szerokość praktycznie się nie zmieniają.

Charakteryzują się mniejszym współczynnikiem rozszerzalności niż beton, co umożliwia montaż z wąskimi łączeniami o szerokości 6-8 mm. W niektórych przypadkach nawet stosuje się montaż bezspoinowy, na przykład do wykończenia elementów wokół dachu, takich jak deska czołowa i okapowa, szczytów budynku, czy ścian lukarn.

Odporność na Wilgoć Zastosowanie płyt elewacyjnych Rockpanel eliminuje problemy związane z wpływem wody na elewację. Nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia krawędzi przed wilgocią.

Ewentualna wilgoć wyparowuje, nie mając wpływu na właściwości mechaniczne ani optyczne płyt.

Montaż bez kompromisów płyt elewacyjnych Rockpanel [image: ][image: zobacz wagę płyt rockpanel]

Bezpieczna, efektywna i szybka obróbka materiałów budowlanych to kluczowy element wyboru okładzin elewacyjnych. Płyty Rockpanel łączą trwałość skały z łatwością obróbki drewna. Ich duża lekkość i możliwość szybkiej i dowolnej obróbki standardowymi narzędziami pozwalają skrócić czas montażu, sprawiając, że Twój budynek staje się bardziej ekonomiczny. Bez kompromisów w zakresie designu, formy i funkcjonalności.

Obróbka Bez Problemów, Montaż na Szybko

Płyty Rockpanel łączą wytrzymałość skały z łatwością obróbki drewna, co sprawia, że są idealne do projektów, które wymagają dopracowanych kształtów i detali. Obróbka jest bezproblemowa, a wymyślne kształty i detale można wyciąć nawet na placu budowy, oszczędzając czas i koszty.

Standardowe narzędzia do obróbki drewna, takie jak piły ręczne tarczowe i wyrzynarki, wystarczą do precyzyjnej obróbki płyt Rockpanel.

Zabłyśnij Dopracowanymi Rozwiązaniami

Płyty elewacyjne Rockpanel ułatwiają i przyspieszają realizację każdego projektu fasady lub dachu. Są łatwe do przykręcenia, przynitowania, przybicia gwoździami, a nawet przyklejenia. Docinasz je na miejscu na wymiar i montujesz bez wysiłku.

Łatwa Instalacja

Montaż płyt jest nieskomplikowany, ponieważ są one znacznie lżejsze od konwencjonalnych produktów. Standardowa płyta Rockpanel o grubości 8 mm waży jedynie 8,4 kg/m2, co ułatwia prace na budowie, obróbkę i montaż na budynku.

Rockpanel Uni i Rockpanel Ply to dwa produkty z segmentu Rockpanel Basic, które oferują funkcjonalne i łatwe w utrzymaniu rozwiązania elewacyjne. Są to płyty wykonane z włókien bazaltowych, które są odporne na ogień, wilgoć i wahania temperatury. Możesz wykorzystać je do odnowienia lub modernizacji budynku, nadając mu świeży i ekskluzywny wygląd.

Rockpanel Uni to płyty dostępne w sześciu klasycznych i ponadczasowych kolorach RAL. Są to płyty o dużej funkcjonalności, które idealnie pasują do każdego projektu. Możesz je zastosować zarówno na elewacjach, jak i na detalach wokół dachu. 

Prosta Elegancja z Rockpanel Uni

W architekturze, gdzie czystość formy jest ponadczasową wartością, płyty Rockpanel Uni są doskonałym wyborem. Idealne do projektów, które łączą prostotę z maksymalną funkcjonalnością. Te niezwykle trwałe płyty są łatwe w montażu, sprawiając, że są odpowiednie zarówno na elewacje, jak i detale wokół dachu. Co więcej, są przyjazne dla każdej kieszeni, oferując elegancję bez kompromisów.

Rockpanel Ply to płyty zagruntowane fabrycznie, które możesz pomalować na dowolny kolor, jaki sobie wymarzysz. Możesz użyć ogólnie dostępnych wodorozcieńczalnych farb akrylowych innych producentów. Rockpanel Ply dają Ci pełną swobodę wyboru kolorów i kształtów, pozwalającą urzeczywistnić każdą wizję. 

Rockpanel Ply: Twoje Kolory, Twoje Wyrażenie

Jeśli w naszej palecie nie ma koloru, który spełni Twoją wizję, a jednocześnie chcesz, aby jeden z detali stanowił wyjątkowy akcent elewacji, Rockpanel Ply to odpowiedź. Pozwól swojej kreatywności swobodnie wyrazić się na powierzchni tych trwałych i wytrzymałych płyt, które można łatwo pomalować na dowolny przez Ciebie kolor. Gotowe do przyjęcia Twojego kolorowego pomysłu, płyty Ply są zagruntowane fabrycznie, co sprawia, że malowanie ich staje się łatwe i przyjemne. To przyjazna dla środowiska alternatywa dla drewna, która pozwala Ci przekształcić swoje pomysły w rzeczywistość.

Jako ciekawostkę zobacz jaki przykładowy projekt stworzył CHAT GPT w 2023 roku przy użyciu płyt rockpanel. Pierwsze 4 zdjęcia.
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Pliki do pobrania



                    [image: logo-rockpanel ROCKPANEL Colours]Z punktu widzenia trwałości kolorów płyty ROCKPANEL Colours są idealnym wyborem. Panele ROCKPANEL Colours dostępne sa w 100 kolorach, z których 20 dostepnych jest „od ręki”.Materiał zastosowany w płytach został wyprodukowany z wysokiej jakości włókna skalnego połączonego z niewielką ilością organicznej substancji wiążącej. Powstałe w ten sposób lekkie panele są łatwe w montażu i obsłudze. Produkt zachowuje stabilność wymiarową, dzięki czemu jest odporny na zmiany wilgotności i temperatury. Płyty są całkowicie odporne na działanie wody.Wymiary i tolerancje płyt:

	 	Durable	Xtreme
	Wymiary paneli (mm)	2500 lub 3050	3050
	Szerokość paneli (mm)	1200	1200
	Grubość paneli (mm)	6 lub 8	8
	Tolerancja długości/szerokości (mm)	+2/-2	+2/-2
	Tolerancja przekątnej (mm)	≤4	≤4
	Tolerancja grubości (mm)	+0,5/-0,5	+0,5/-0,5


 

	    ROCKPANEL Colours
	    ROCKPANEL Woods
	    ROCKPANEL Metallics
	    ROCKPANEL Natural
	    ROCKPANEL Chameleon


Zastosowanie ROCKPANEL Colours

Durable  Ogólne zastosowania w obramowaniach dachu i okładzinach fasadowych (przeciwdeszczowych).Xtreme  Opracowane specjalnie do stosowania w przypadku wymaganej większej wytrzymałości, odpowiednie do instalacji na parterze.ProtectPlus  Opcjonalna warstwa zapewniająca dodatkową ochronę (tylko w przypadku zamówień >100m²) 

Szeroka gama kolorów ROCKPANEL Colours 

Kolory standard i bright są dostępne w magazynie lub posiadają krótki czas dostawy. Kolory specjalne i niestandardowe (inne kolory RAL/NCS) są produkowane na zamówienie i dlatego posiadają dłuższy czas realizacji. Kolory specjalne i niestandardowe dostępne są wyłącznie w przypadku zamówień na minimum 100 m².

Kolory standard*
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Nowy: Kolory bright (8 x 1200 x 3050 mm)*
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Realizuj swoje pomysły z naszymi rozwiązaniami elewacyjnymi. W architekturze kluczowe są pomysł i motyw budynku, a następnie dobór odpowiednich środków do ich osiągnięcia. Dzięki naszym rozwiązaniom elewacyjnym łatwiej zrealizujesz swoje projekty, niezależnie od tego, czy kierujesz się funkcjonalnością, naturalnym wyglądem, czy też indywidualnym i reprezentacyjnym designem. Nasze pięć serii Rockpanel oferuje różnorodność, a wybór idealnej okładziny elewacyjnej do Twojej wizji architektonicznej stanie się jeszcze łatwiejszy.
Rockpanel Lines: Proste i Wyraziste Linie

Odkryj potencjał tradycyjnej fasady, wprowadzając powtarzające się linie lub designerskie akcenty. Rockpanel Lines to innowacyjna reinterpretacja klasycznego profilu pióro-wpust. Te wszechstronne, trwałe, łatwe w utrzymaniu i efektywne kosztowo panele elewacyjne pozwalają na kreatywne eksperymentowanie z designem fasady.

 



Pliki do pobrania:



                    [image: metal rockpanel płyta elewacyjna]Rockpanel realizacja elewacji wentylowanej


Okładziny Rockwool sprawiają, że budynek się wyróżnia.

Płyty ROCKPANEL Metallics nadają mu blasku i połysku oraz sprawiają, że wygląda nowocześnie. Metaliczny blask płyt z kolekcji Metallics współgra ze światłem, co jest przyczyną powstawania niespotykanych kolorów i efektów.Panele ROCKPANEL Metallics standardowo są dostarczane wraz z wykończeniem ProtectPlus (z wyjątkiem kolorów Aluminium White and Aluminium Grey) i mogą być stosowane jako okładziny fasadowe / przeciwdeszczowe w konstrukcjach wentylowanych.

	    ROCKPANEL Colours
	    ROCKPANEL Woods
	    ROCKPANEL Metallics
	    ROCKPANEL Natural
	    ROCKPANEL Chameleon


Asortyment*

Panele ROCKPANEL Metallics dostępne są w 7 wyjątkowych kolorach
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 * Ze względu na ograniczenia druku kolory pokazane powyżej mają jedynie znaczenie poglądowe.
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ROCKPANEL Metallics to wyjątkowa kolekcja płyt elewacyjnych, które nadają budynkom nowoczesny, industrialny wygląd. Płyty te są produkowane z naturalnego bazaltu, odnawialnej i szeroko dostępnej skały wulkanicznej, i połączone z organicznym spoiwem. Dzięki temu, produkty ROCKPANEL łączą zalety kamienia z łatwością obróbki drewna.

Metaliczny blask płyt elewacyjnych z kolekcji Metallics współgra ze światłem, co jest przyczyną powstawania niespotykanych kolorów i efektów. Dostępne są w różnych kolorach, które nadadzą każdej elewacji elegancki i wyrafinowany wygląd. Dodatkowo, są pokryte warstwą ochronną ProtectPlus, która umożliwia łatwe usuwanie graffiti.

Płyty ROCKPANEL Metallics mogą być stosowane jako okładziny zewnętrzne, wykończenie detali linii dachu oraz elementów architektonicznych budynków. Są one odporne na działanie wilgoci i wahania temperatury. Ewentualnie wchłonięta wilgoć wyparowuje, co nie powoduje zmian właściwości mechanicznych ani optycznych.

Jako inżynier z 20-letnim doświadczeniem, mogę potwierdzić, że ROCKPANEL Metallics to doskonały wybór dla tych, którzy szukają nowoczesnych, trwałych i estetycznie atrakcyjnych rozwiązań elewacyjnych. Czy mogę pomóc Ci w czymś jeszcze?



 







                    [image: woods]Płyty drewniane ROCKPANEL Woods sprawią, że budynek zyska naturalny i harmonijny wygląd. Okładziny ROCKPANEL Woods są wykonywane w precyzyjnym i innowacyjnym procesie produkcyjnym. Dzięki temu wzory wykończenia płyt  nie powtarzają się w poszczególnych egzemplarzach. Płyty drewnopodobne są trudne do odróżnienia od prawdziwego drewna. Elewacje ROCKPANEL Woods – sprawdź nowe kolory!!! –  są dostępne w 5 dębowych i 4 hebanowych wykończeniach wraz z całą gamą 7 standardowych, naturalnie wyglądających i niepowtarzających się drewnianych wykończeń.Płyty ROCKPANEL Woods mogą być stosowane jako okładziny fasadowe/przeciwdeszczowe w wentylowanych systemach fasadowych.

	    ROCKPANEL Colours
	    ROCKPANEL Woods
	    ROCKPANEL Metallics
	    ROCKPANEL Natural
	    ROCKPANEL Chameleon


Asortyment*

Oak
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Ebony
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Standard
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Wymiary i tolerancje płyt drewnianych rockpanel:

	 	Durable	Xtreme
	Wymiary paneli (mm)	3050	3050
	Szerokość paneli (mm)	1200	1200
	Grubość paneli (mm)	8	8
	Tolerancja długości/szerokości (mm)	+2/-2	+2/-2
	Tolerancja przekątnej (mm)	≤4	≤4
	Tolerancja grubości (mm)	+0,5/-0,5	+0,5/-0,5


Unikatowe rozwiązania dla fasad wentylowanych, drewniane płyty Rockpanel.

ROCKPANEL oferuje panele o różnych wymiarach. Pozwala to na zminimalizowanie ilości odpadów i redukcję kosztów. 
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Cechy charakterystyczne Rockpanel Woods:

	Żywe jak drewno: Płyty Rockpanel Woods imitują naturalny wygląd drewna, co pozwala uzyskać ciepły i przyjazny wygląd elewacji.
	Trwałe jak kamień: Mimo swojego drewnopodobnego wyglądu, płyty Rockpanel Woods charakteryzują się trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. 
	Swoboda w projektowaniu: Seria Rockpanel Woods daje projektantom dużą swobodę w kreowaniu nowoczesnych, atrakcyjnych fasad budynków.
	Ochrona przeciwpożarowa: Płyty Rockpanel są zazwyczaj klasyfikowane pod względem reakcji na ogień, co sprawia, że są bezpiecznym materiałem na fasadę.


Nowe możliwości w projektowaniu fasad.

Rockpanel Woods to fascynujący produkt łączący estetykę drewna z funkcjonalnością kamienia, co otwiera nowe możliwości w projektowaniu fasad. Ta innowacyjna technologia umożliwia stworzenie fasady, która nie tylko przyciąga wzrok swoim naturalnym urokiem drewna, ale także spełnia wysokie standardy trwałości i bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu kamienia.

Estetyka drewna: Rockpanel Woods doskonale imituje teksturę i wzory drewna, nadając fasadzie ciepły i naturalny wygląd. Dostępne są różnorodne wzory, od tradycyjnych desek po bardziej nowoczesne formy, co pozwala projektantom na tworzenie unikatowych i atrakcyjnych elewacji.

Funkcjonalność kamienia: Mimo że Rockpanel Woods wygląda jak drewno, jego podstawowy skład opiera się na kamieniu bazaltowym i cementowym. To połączenie nadaje płytom wyjątkowe właściwości funkcjonalne. Są odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, ogień i insekty. Dzięki temu fasada utrzymuje swój pierwotny wygląd przez wiele lat, bez konieczności intensywnej konserwacji.

Trwałość: W porównaniu do tradycyjnych materiałów drewnianych, Rockpanel Woods oferuje znacznie wyższą trwałość. Nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci, nie pęka, nie łuszczy się i nie wymaga malowania. To sprawia, że fasada utrzymuje się w doskonałym stanie przez długie lata, co przekłada się na oszczędności związane z konserwacją i wymianą materiałów.

Bezpieczeństwo: Rockpanel Woods to nie tylko estetyka i trwałość, ale także bezpieczeństwo. Materiał jest niepalny i posiada klasę reakcji na ogień A2-s1, d0, co oznacza, że jest trudnopalny i nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia. To ważna cecha, zwłaszcza przy stosowaniu na elewacjach budynków.

Podsumowanie: Rockpanel Woods to innowacyjne rozwiązanie dla tych, którzy pragną połączyć urok drewna z trwałością kamienia. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, ten materiał nie tylko spełnia oczekiwania pod względem estetyki, ale również gwarantuje długotrwałą ochronę fasady przed wpływami środowiskowymi. W rezultacie inwestorzy i projektanci zyskują nie tylko piękno fasady, ale także pewność, że ich dzieło utrzyma się w doskonałym stanie przez wiele lat.

Szkoła w domku na drzewie – Co może pobudzać wyobraźnię bardziej niż domek na drzewie? Charakterystyczny styl tego budynku inspiruje wielu – od uczniów i nauczycieli po architektów. „Pomysł na nadanie budynkowi wyglądu domku na drzewie narodził się podczas spaceru po parku. [image: ]Jego realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie okładziny Rockpanel Woods. W efekcie powstała elewacja, która zgodnie z naszymi założeniami do złudzenia przypomina wyglądem drewnianą konstrukcję domku na drzewie”. Sebastiaan Robben – De Twee Snoeken

Aktualne kolory płyt Rockpanel Woods rok 2024.
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	Rockpanel Woods NOWOŚĆ Black Oak
	Rockpanel Woods NOWOŚĆ Carmel Oak
	Oak – kolor płytyRockpanel Woods
	Rhinestone Oak – kolor płytyRockpanel Woods
	Slate Oak – kolor płytyRockpanel Woods
	Carbon Oak – kolor płytyRockpanel Woods
	Marble Oak – kolor płytyRockpanel Woods
	Ceramic Oak – kolor płytyRockpanel Woods
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	Ebony Slate – kolor płytyRockpanel Woods
	Ebony Granite – kolor płytyRockpanel Woods
	Ebony Limestone – kolor płytyRockpanel Woods
	Ebony Marble – kolor płytyRockpanel Woods
	Ebony Agate – kolor płytyRockpanel Woods


[image: ]

	Beech – kolor płytyRockpanel Woods
	Teak – kolor płytyRockpanel Woods
	Alder – kolor płytyRockpanel Woods
	Cherry – kolor płytyRockpanel Woods
	Mahogany – kolor płytyRockpanel Woods
	Merbau – kolor płytyRockpanel Woods


Rockpanel Woods

Asortyment:

	Linia produktów: Rockpanel Woods
	Wersje płyt: Durable 8 mm, A2 9 mm
	Grubość:
	Durable: 8 mm
	A2: 9 mm



	Standardowe wymiary: 1200/1250 x 2500/3050 mm


Właściwości produktu:

	Właściwości optyczne:
	Trwałość koloru (test 5000 godzin):
	Durable: ProtectPlus: 4 lub więcej
	A2: ProtectPlus: 4 lub więcej



	Skala szarości: ISO 105 A02



	Reakcja na ogień:
	Klasa reakcji na ogień:
	Durable: B-s2, d0
	A2: A2-s1, d0



	Euroklasa ognioodporności: Zgodnie z EN 13501-1



	Właściwości fizyczne:
	Nominalna masa powierzchniowa:
	Durable: 8,4 kg/m²
	A2: 11,25 kg/m²



	Gęstość nominalna:
	Durable: 1050 kg/m3
	A2: 1250 kg/m3



	Przewodność cieplna (współczynnik przewodzenia ciepła):
	Durable: 0,37 W/m∙K
	A2: 0,55 W/m∙K






	Współczynnik rozszerzalności:
	Współczynnik rozszerzalności cieplnej/termicznej:
	Durable: 10,5 x 10-3 mm/m∙K
	A2: 9,7 x 10-3 mm/m∙K



	Współczynnik rozszerzalności wilgotnościowej (23°C i 50% RH do 95% RH po 4 dniach):
	Durable: 0,302 mm/m
	A2: 0,206 mm/m






	Właściwości mechaniczne:
	Wytrzymałość na zginanie (f05):
	Durable: ≥ 27 N/mm²
	A2: ≥ 25,5 N/mm²



	Współczynnik sprężystości podłużnej/Moduł Younga (E):
	Durable: 4015 N/mm²
	A2: 4740 N/mm²








Odległości montażowe:

	Minimalne odległości montażowe (mm):
	Durable:
	Gwóźdź: 600 (b maks.) x 400 (a maks.)
	Wkręt: 600 (b maks.) x 600 (a maks.)
	Nit z łbem płaskim: 600 (b maks.) x 600 (a maks.)



	A2:
	Gwóźdź: 600 (b maks.) x 400 (a maks.)
	Wkręt: 600 (b maks.) x 600 (a maks.)
	Nit z łbem płaskim: 600 (b maks.) x 600 (a maks.)








Unikalna elewacja fabryki EromesMarko

Wzór Caramel Oak został opracowany specjalnie dla budynku biurowego fabryki EromesMarko:

„W ciągu zaledwie kilku tygodni otrzymaliśmy płyty Rockpanel Custom Woods o wzorze drewna w naszym własnym, unikalnym kolorze, przygotowane na podstawie dostarczonej przez nas próbki prawdziwego drewna. Trudno je odróżnić od oryginału, a są trwałe jak skała.”

Martijn de Waal – DUAL Architects

Spersonalizowane wzory dla płyt drewnianych Rockpanel.

Rockpanel oferuje m.in. w pełni spersonalizowane wzory i wymiary płyt. Jeśli nie możesz znaleźć dokładnie takiego wzoru lub koloru, jakiego potrzebujesz, skontaktuj się z nami.

Wyjątkowa elewacja z efektem 3D Navigator Campus w Rosji to kuźnia innowacji i inteligentnych technologii. Innowacyjna elewacja nowego budynku doskonale pasuje do tego, co dzieje się w jego wnętrzu. Oryginalny efekt 3D uzyskano dzięki odpowiedniemu połączeniu okładzin Rockpanel Woods i Rockpanel Colours. Optymalnie wykorzystano szerokie możliwości obróbki płyt, wycinając z nich po kilka trójkątów – każdy o nieco odmiennym kształcie. Ponieważ poszczególne fragmenty tej elewacji są unikalne, zyskała ona niepowtarzalny wygląd.

Zainspiruj się wyglądem elewacji wentylowanych wykonanych w z płyt rockpanel woods.




		
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-betonowa-i-wstawki-drewniane_1_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-betonowe-plyty_2]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-biurowiec-realizacja_3_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-biurowiec_4_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-blok-drewniany-czerwony_5_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-blok-drewniany-wneki-balkonowe_6_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-blok-drewniany_7_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-blok-falista-elewacja-glify-okienne_8_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-blok-falista-elewacja_9_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-blok-oak-zainspiruj-sie_10]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-blok-oak_11_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-blok_12_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-ciemne-drewno_13_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-deski-drewniane_14_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-dom-drewniana-elwacja-balkon_15_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-dom-fasada-wentylowana-parking_16_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-dom-fasada-wentylowana_17_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-dom-jednorodzinny_18_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-dom-na-wsi-drewniana-elwacja-balkon-sielanka_19_11zon]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: rockpanel-woods-elewacja-wentylowana-dom-na-wsi-drewniana-elwacja-balkon_20_11zon]
			
		

							
 
			
	
	


		
		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		1
2
3
►
	




Aktualne kolory płyt Rockpanel Stones rok 2024.

Rockpanel Stones. Kamień nabiera lekkości

Wizjonerska architektura wyróżnia się odważnym przekraczaniem granic. Przezwyciężaj bariery – nawet te, które stawia przed nami natura. Projektuj elewacje, wykorzystując wizualną moc kamienia; buduj – wykorzystując jego wytrzymałość. Wybieraj dowolne kształty i wymiary. Sprowokuj grawitację lekkością płyt Rockpanel Stones.

Solidne jak skała, ale bardzo elastyczne. Płyty Rockpanel Stones oferują to co najlepsze z dwóch światów: wyglądają jak kamień i mają jego właściwości ogniowe, a jednocześnie można je wyginać i tworzyć z łuki.

Po ukształtowaniu i zamocowaniu płyt, nie musisz się martwić o ich rozszerzanie czy kurczenie. Stabilność wymiarowa naszych okładzin jest gwarantowana na lata, ponieważ są obojętne na zmiany temperatury i wilgotności. Ta właściwość umożliwia także montaż z wąskimi szczelinami na łączeniach płyt.

Rockpanel Stones są lekkie, dlatego praca z nimi jest bardzo prosta, co ma szczególne znaczenia przy montażu na wysokich budynkach.

Chcesz uzyskać nietypowe kształty lub skomplikowane detale? Praktycznie wszystko jest możliwe. Szczegóły możesz wykonać z precyzją na miejscu montażu. Nie ma potrzeby czasochłonnych przygotowań. Łatwo to robić!

Rockpanel Stones w skrócie:

	Solidne i elastyczne
	Wzory do złudzenia przypominające kamień
	Wykonane z włókien skalnych – gwarantowana odporność na ogień
	Lekkie płyty, łatwe do przenoszenia i montażu
	Prosta obróbka, zwłaszcza cięcie na wymiar
	Możliwość frezowania i perforowania!


Zobacz dostępne kolory płyt elewacyjnych Rockpanel stones.
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Zobacz inspiracje wykonanymi projektami z użyciem płyt elewacyjnych Rockpanel Stones.
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Zapraszamy do odkrywania nowego wymiaru architektury z Rockpanel Woods i Rockpanel Stones wraz z firmą M3Ziołek Elewacje Wentylowane!

🌿 Odkryj Piękno Natury: Przekrocz granice konwencji i odkryj fascynujący świat elewacji inspirowanych naturą. Rockpanel Woods odtwarza autentyczny wygląd drewna, podczas gdy Rockpanel Stones oferuje solidność kamienia. Oba produkty to harmonia między naturą a nowoczesnością.

💡 Innowacyjne Rozwiązania Architektoniczne: Wybierając Rockpanel Woods i Rockpanel Stones, wybierasz innowacyjne materiały, które łączą estetykę z funkcjonalnością. Dodaj swoim projektom wyjątkowy charakter dzięki wzorom inspirowanym naturą.

🛠️ Montaż Zaufanej Firmy: Zaufaj specjalistom od elewacji wentylowanych! Firma M3Ziołek Elewacje Wentylowane to zespół doświadczonych profesjonalistów, gotowych zrealizować Twój projekt z pasją i precyzją. Zlecając montaż naszej firmie, zyskujesz pewność solidności i terminowości.

🌍 Zrównoważony Rozwój: Rockpanel Woods to nie tylko estetyka, to także zrównoważony rozwój. Wykorzystując włókna skalne, dbamy o środowisko, tworząc elewacje przyjazne naturze.

🔥 Odporność i Trwałość: Rockpanel Stones łączy w sobie solidność skały z elastycznością. Odporna na warunki atmosferyczne, gwarantuje trwałość i łatwość w kształtowaniu. Odkryj, jak kamień nabiera lekkości!

🤝 Zaprojektujmy Razem: Zespół M3Ziołek Elewacje Wentylowane jest gotowy zrealizować Twoją wizję architektoniczną. Pozwól nam być częścią Twojego projektu i stworzyć razem coś wyjątkowego!

Skontaktuj się z nami już teraz, by rozpocząć nową, fascynującą przygodę z elewacjami inspirowanymi naturą. Daj swojemu projektowi wyjątkowy charakter – M3Ziołek Elewacje Wentylowane to gwarancja jakości i profesjonalizmu!



                    [image: rockpanel_natural_05_0]ROCKPANEL Natural to najbardziej podstawowa wersja wśród paneli. Ten trwały materiał zmienia się podwpływem klimatu.

Światło słoneczne powoduje naturalne starzenie się i zmiany koloru płyt, porównywalne z innymi naturalnymi materiałami takimi jak drewno, beton, stal itd. Każdy mikroklimat ma unikalny wpływ na płyty ROCKPANEL Natural. Dzięki temu produkt jest wyjątkowo innowacyjny i często stosuje się go w połączeniu z innymi naturalnymi materiałami podstawowymi.

	    ROCKPANEL Colours
	    ROCKPANEL Woods
	    ROCKPANEL Metallics
	    ROCKPANEL Natural
	    ROCKPANEL Chameleon


Typowe zakresy zastosowań płyt ROCKPANEL Natural to:

	okładziny fasadowe,
	wykończenia dachu,
	i inne elementy wykończeniowe.


[image: po6tygodniach] [image: pozamocowaniu]   Naturalne starzenie się płyt ROCKPANEL Natural[image: rockpanel_natural_villarlod]

W naturze i otaczającym nas środowisku starzenie się płyt to naturalny proces, powstający w wyniku działania pogody i klimatu. Przykłady naturalnego starzenia się pod wpływem czynników atmosferycznych:

	    rdzewienie i matowienie metali takich jak stal, aluminium i cynknatualne
	    odbarwienie (siwienie) drewna
	    odbarwienie kamienia i betonu


Płyty ROCKPANEL Natural łączą w sobie naturalne cechy drewna i liczne dodatkowe korzyści takie jak wysoka stabilność wymiarowa i odporność na wodę.

[image: natural]Naturalne starzenie się płyt ROCKPANEL Natural

W odróżnieniu od innych produktów ROCKPANEL, płyty ROCKPANEL Natural nie są zagruntowane ani lakierowane. Oferują najczystsze i najbardziej naturalne wykończenie w naszym asortymencie, dlatego są podatne na naturalne starzenie się. Płyty ROCKPANEL Natural starzeją się i przebarwiają pod wpływem działania naturalnych czynników atmosferycznych takich jak:

	promieniowanie UV, 
	wiatr, 
	deszcz 
	i otaczające środowisko, na przykład bliskość drzew.


Bezpośrednie otoczenie ma unikalny wpływ na płyty ROCKPANEL Natural, tworząc innowacyjny produkt dobrze komponujący się z innymi naturalnymi materiałami podstawowymi.

Płyt ROCKPANEL Natural nie należy więc stosować zamiennie z produktami z linii ROCKPANEL Colours (brązowymi, brown).

Stosując płyty ROCKPANEL Natural w projekcie należy rozważyć kilka punktów:

[image: rockpanel_natural_beschadiging]Powstawaniu glonów można zapobiec stosując efektywny i skuteczny projekt. Konstrukcja powinna zapewniać całkowite odprowadzanie wody z płyt aby nie zatrzymywały wilgoci i skuteczną wentylację umożliwiającą szybkie schnięcie. Nie zaleca się sadzenia zwisającej roślinności w pobliżu fasady.

Zabrudzenia płyt ROCKPANEL Natural nie są tak łatwo zmywalne jak w przypadku pokrytych powłoką płyt ROCKPANEL. Dzięki użyciu aluminium możliwy jest odpływ wody z przedniego panelu lub podwójnego wykończenia dachu, co sprawia, że odprowadzana woda nie pozostawia zabrudzeń.

Zabrudzenia można usunąć za pomocą szczotki drucianej. Może to jednak spowodować usunięcie części wierzchniej warstwy powstałej wskutek naturalnego starzenia, która będzie początkowo widoczna na płycie. Oczyszczona powierzchnia zacznie starzeć się jeszcze raz i dopasuje się do wyglądu całości.

[image: rockpanel_natural_constructie]Efekt naturalnego starzenia się płyt ROCKPANEL Natural zachodzi w ich górnej warstwie. Wszelkie zadrapania lub wgniecenia będą widoczne od razu, płyta jednak zacznie starzeć się jeszcze raz i dopasuje się do wyglądu całości.

Jeśli płyta jest położona bezpośrednio na aluminiowe wsporniki, ciepło fasady będzie szybciej odprowadzane ze wsporników niż z całej powierzchni. Oznacza to, że w początkowej fazie starzenia się krzywizny będzie widoczna różnica pomiędzy umiejscowieniem wsporników i powierzchni, oraz będzie można dostrzec konstrukcję wsporników. Efekt ten zaniknie z czasem gdy starzejące się krzywizny powierzchni oraz konstrukcja wsporników zbliżą się do siebie.

Ponieważ efekt starzenia się płyt zachodzi w ich górnej warstwie, firma ROCKPANEL zaleca użycie płyt o grubości 8 mm tam, gdzie zwykle używa się płyt 6 mm. [image: naturalna płyta elewacyjna]

Rockpanel Natural to dialog z żywiołami. Czasami prawdziwe piękno fasady tkwi w zupełnej prostocie. Do odważnych należy świat – niech słońce, wiatr i deszcz również odegrają swoją rolę. Wybierając niemalowane i nielakierowane płyty elewacyjne Rockpanel Natural, pozwalasz żywiołom kształtować Twoją fasadę. Twój budynek organicznie wkomponuje się w swoje otoczenie, interaktywnie od samego początku. [image: ]

Płyta Rockpanel Natural w surowej, niepowleczonej formie to kwintesencja puryzmu. Jej wygląd definiowany jest przez klimat i surowość materiału.

Stwórz swoją idealną fasadę, inspirowaną naturą!

	Osiągnij naturalny wygląd, który wpisuje się w otoczenie.
	Korzystaj z materiałów przyjaznych dla środowiska.
	Zapewnij łatwą recyklingowalność.
	Ciesz się efektem naturalnego starzenia (Natural).
	Gwarantuj wysokie bezpieczeństwo przeciwpożarowe A2-s1, d0 (opcjonalne, również dla płyt Woods i Stones).
	Wybierz lekkie płyty o wyglądzie kamienia (Stones).
	Rockpanel Natural – minimalne nakłady na konserwację.


Durable 10 mm Rockpanel w swojej najczystszej postaci to płyty elewacyjne z segmentu Rockpanel Natural, które pozwalają na uzyskanie unikalnego i ekologicznego wyglądu fasady. Są to płyty wykonane z włókien bazaltowych, które nie mają kolorowych farb ani warstwy ochronnej. Powierzchnia Rockpanel Natural zmienia się pod wpływem warunków pogodowych, nabierając aksamitnej, lekko błyszczącej brązowo-czerwonawej patyny. Efekt jest podobny do tego, jak surowe drewno starzeje się na słońcu i deszczu.

Rockpanel Natural Durable to surowa, niepowlekana płyta w swojej najczystszej postaci, o zwiększonej grubości wynoszącej 10 mm. Odporna na warunki atmosferyczne, jej wygląd ulega naturalnemu procesowi starzenia, co nadaje jej wyjątkowego charakteru. Stabilny wymiarowo, nie rozwarstwia się ani nie próchnieje. Durable 10 mm to wersja tej płyty dostępna w standardowych wymiarach 1200/1250 x 2500/3050 mm, odpowiednia do montażu na fasadach.

Właściwości techniczne Rockpanel Natural Durable 10 mm:

	Reakcja na ogień: Klasa B-s2, d0 zgodnie z normą Euroklasa EN 13501-1.
	Grubość: 10 mm.
	Nominalna masa powierzchniowa: 10,5 kg/m².
	Gęstość nominalna: 1050 kg/m3.
	Przewodność cieplna: 0,37 W/m∙K.
	Współczynnik rozszerzalności cieplnej/termicznej: 10,5 x 10-3 mm/m∙K.
	Współczynnik rozszerzalności wilgotnościowej: 0,302 mm/m.
	Wytrzymałość na zginanie (f05): ≥ 27 N/mm².
	Współczynnik sprężystości podłużnej/Moduł Younga (E): 4015 N/mm².


Minimalne odległości montażowe dla płyty Rockpanel Durable 10 mm:

	Gwóźdź: 600 mm (b maks.) x 400 mm (a maks.).
	Wkręt: 600 mm (b maks.) x 600 mm (a maks.).
	Nit z łbem płaskim: 600 mm (b maks.) x 600 mm (a maks.).


Rockpanel Natural Durable 10 mm prezentuje surową estetykę, ulegając jednocześnie naturalnemu procesowi starzenia, co wprowadza unikalny i harmonijny element do elewacji budynku.

Współczesna architektura w nieustającym dialogu z otoczeniem osiąga harmonię, a w przypadku naturalnych elewacji Rockpanel, ten dialog nabiera dosłownego wymiaru. Odkryj różnorodność kształtów i barw inspirowanych naturą. Przemień swoją przestrzeń w organiczną część otoczenia, gdzie każdy element jest w doskonałej zgodzie z harmonią natury.



                    Płyty ROCKPANEL Chameleon nadają budynkowi wyjątkowy, zaskakujący wygląd i wywołują podziw u przechodniów.Płyty ROCKPANEL Chameleon są wykończone przy wykorzystaniu unikalnej, krystalicznej warstwy, która wydaje się zmieniać barwę zależnie od kąta, pod jakim się na nią patrzy.

	    ROCKPANEL Colours
	    ROCKPANEL Woods
	    ROCKPANEL Metallics
	    ROCKPANEL Natural
	    ROCKPANEL Chameleon


Asortyment

Płyty ROCKPANEL Chameleon są dostępne w 4 różnych paletach kolorów: jasnoszary, szary, zielony i niebieski. 

[image: rockpanel_chameleon_glp_green]  [image: rockpanel_chameleon_glp_lightgrey]  [image: rockpanel_chameleon_glp_pink]                 Zielony – Jasnoszary- Różowy  

 

[image: rockpanel_chameleon_ggp_green]  [image: rockpanel_chameleon_ggp_grey]  [image: rockpanel_chameleon_ggp_pink]                Zielony – Szary- Różowy  

 

[image: rockpanel_chameleon_ogb_orange]  [image: rockpanel_chameleon_ogb_green]  [image: rockpanel_chameleon_ogb_brown]                Pomarańczowy – Zielony – Brązowy

 

[image: rockpanel_chameloen_pbg_purple]  [image: rockpanel_chameloen_pbg_blue]  [image: rockpanel_chameloen_pbg_green]                Purpurowy – Niebieski – Zielony  
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		[Pokaz zdjęć]
		
	

	
		
		
	




                    [image: wido-logo-elewacje-wentylowane]Podkonstrukcja aluminiowa jest podstawowym systemem stosowanym do fasad wentylowanych. Pozwala na montaż większości okładzin dekoracyjnych, a także służy jako konstrukcja wsporcza dla innych systemów.

[image: wido_grip_konsole-konatrukcja-aluminiowa-elewacja-wentylowana]konsola elewacji wentylowanej


Przy zastosowaniu tego systemu wyróżniamy dwa sposoby montażu:- montaż metodą widoczną – nitowanie, stosowany w przypadku płyt płaskich tj. HPL, płyty cementowo-włókniste, kompozyt;- montaż metodą niewidoczną – klejenie.Specjalnie dla płyt cementowo-włóknistych posiadamy w ofercie teownik o szerokości 140 mm spełniający wymagania techniczne montażu tych płyt.Pierwszym elementem montażowym są konsole, które montujemy do ściany budynku. Standardowa wysokość konsoli wynosi 60 – 230 mm.           [image: montaz_grip-konstrukcaj-aluminiowa-wido-fasada-wentylowana]Konstrukcja systemowa charakteryzuje się następującymi cechami:- otrzymanie żądanej płaszczyzny osiąga się za pomocą regulacji profili w konsolach- duże zakresy wysięgu- konsole o różnych wysokościach- standardowe konsole pojedyncze i podwójne- profile typu „L” oraz „T”- profile specjalistyczne – na zakończenia, narożniki, itp.

NITOWANIE

[image: nitowanie-konstrukcja-aluminiowa-elewacja-wentylowana-wido-fasada]Zalety tego systemu montażu:– jest niezależny od warunków pogodowych- o rozmieszczeniu podkonstrukcji decydują wytyczne producenta płyty- w osiach fug można wykorzystać profile „T”, na których można montować dwie sąsiednie formatki- nity można lakierować w kolorach zbliżonych do koloru płyty



                    [image: logo-ferrari-m3ziolek-maria-elewacje]Siatki elewacyjne. Rewelacyjne rozwiązanie. Zerknij na realizacje niesamowitych elewacji wentylowanych.

Okładziny elewacyjne to nasze hobby. [image: World-Abu-Dhabi-Architecture-m3ziolek-elewacje]            



Elewacje wykonane z siatek Ferrari w roku 2010 Expo Shanghai.




		
				
						
			
				[image: ferrari-fabryka-m3ziolek-elewacje]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: germany_pawilon_m3ziolek-shanghai_world_expo]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: pawilon-ferrari-dystrybutor-m3ziolek-shanghai-world-expo-2]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: pawilon-ferrari-dystrybutor-m3ziolek-shanghai-world-expo-3]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: pawilon-ferrari-dystrybutor-m3ziolek-shanghai-world-expo-Macau-1]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: pawilon-ferrari-dystrybutor-m3ziolek-shanghai-world-expo-Macau-2]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: pawilon-ferrari-dystrybutor-m3ziolek-shanghai-world-expo-Macau-3-podswietlenie]
			
		

							
 
			
				
						
			
				[image: pawilon-ferrari-dystrybutor-m3ziolek-shanghai-world-expo-space-2010-1]
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                    ELEWACJE KAMIENNE

Elewacje kamienne są od dawna dostępne na polskim rynku. Stosowane są chętnie ze względu na szeroką paletę kolorów, tekstur, oraz różnorodnym możliwościom obróbki (szlifowanie, polerowanie, piaskowanie itp.). Są bardzo trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, więc nie wymagają częstej konserwacji. W przypadku uszkodzenia części elewacji wystarczy wymienić pojedynczy, uszkodzony element bez konieczności całkowitego demontażu okładziny. Elewacja kamienna optycznie podnosi rangę budynku w stosunku do obiektów go otaczających. [image: ]

Sposoby mocowanie elewacji kamiennych:

	pośredni montaż na sucho


Elementy kamienne montowane są do ściany za pomocą rusztów z aluminium, stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Ruszty te przenoszą obciążenia na nośne elementy budynku gdy bezpośrednie mocowanie do ścian jest niezalecane ze względu na nieskuteczność zakotwienia (ściany wykonane z materiałów innych niż cegła i beton).To jedna z najnowocześniejszych metod montażu – okładziny można montować we wszystkich płaszczyznach. Szkielet do mocowania okładziny zawieszony jest na konstrukcji nośnej budynku lub jest elementem samonośnym, niezależnym od podparcia – pozwala to uzyskać zróżnicowane formy elewacji.    Płyty kamienne montuje się do rusztu przy pomocy spawanych lub przykręcanych kotew, pozostawiając szczelinę powietrzną (2-5 cm) między okładziną a warstwą termoizolacji.

	bezpośredni montaż na sucho


Elementy kamienne montowane są przy użyciu kotew ze stali nierdzewnej (np. kotew DT) mocowanych do podłoża przy pomocy kołków rozporowych). Dużą zaletą tej metody jest możliwość wykonywania tego typu elewacji również podczas temperatur ujemnych. Elewacje można też mocować na wykonanych z płaskownika kotwach, pod warunkiem że ściana wykonana jest z cegły pełnej lub z betonu.

	bezpośredni montaż na mokro


Elementy kamienne montowane są na kotwach ze stali nierdzewnej. Kotwy te wprowadza się do uprzednio wywierconych w podłożu otworów i mocuje się przy użyciu zaprawy.

	montaż na kleju


[image: ]Podłoże pokrywane jest preparatem gruntującym który je wzmacnia. Elementy kamienne montowane są przy użyciu odpowiedniego kleju, a następnie spoinowane. Na gotową elewację nakłada się impregnat chroniący przed szkodliwym działaniem wody. Jest to jeden z łatwiejszych sposobów montażu, dodatkowo pozwalający na wykonywanie najbardziej nawet dekoracyjnych elewacji. Sposób montażu uzależniony jest od wytrzymałości podłoża stanowiącego element nośny. Jeśli podłoże jest mocne (beton min. B20, cegła o wytrzymałości min. 10MPa) to stosuje się montaż bezpośredni. Jeśli podłoże jest słabe (np. ściana wykonana z betonu komórkowego) – stosujemy montaż pośredni na konstrukcji rusztowej powiązanej z elementami budynku o wystarczającej wytrzymałości (np. wieńce).

Główne materiały kamienne stosowane do wykonywania elewacji to:

1. Granity i sjenity

Właściwości:    nienasiąkliwe;    mrozoodporne;    odporne na działanie wilgoci;    odporne na wpływy atmosferyczne;    nienasiąkliwe;    twarde;    wytrzymałe;    odporne na ścieranie;    trwałe;    łatwo poddają się obróbce;    powierzchnia może być surowa, boniowana, szlifowana, polerowana, groszkowana, promieniowana;    struktura: ziarnista;    kolorystyka:        granity – szare, żółte, zielone, brązowe, czerwone, różowe;        sjenity – ciemnoszare; [image: ]Zastosowanie:    płyty i płytki elewacyjne;    wapienie (potocznie nazywane marmurami) Właściwości:    mało odporne na warunki atmosferyczne;    miękkie;    porowate;    nie poddają się polerowaniu;    wapienie lekkie są podatne na obróbkę;    wapienie zbite mają lepsze właściwości techniczne i dekoracyjne;    kolorystyka: od bieli do szarości; Zastosowanie:    lekkie – występują w postaci kształtek i płytek okładzinowych;    zbite – występują w postaci elementów łupanych i niewypolerowanych płytek;

2. Marmur właściwy

Właściwości:    podatny na obróbkę;    podatny na polerowanie;    trwały;    średnio twardy;    o wysokiej nasiąkliwości;    z czasem tracą intensywność barw i matowieją;    kolorystyka: białe, beżowe, szare, różowe, żółte, czerwone, ciemnoszare, czarne; Zastosowanie:    mniej nasiąkliwe odmiany można stosować w miejscach mało eksploatowanych;    trawertyn Właściwości:    ścieralny;    porowaty;    mało nasiąkliwy;    mało wytrzymały na ściskanie;    struktura – zróżnicowana w zależności od miejsca występowania;    kolorystyka: od białego i beżowego, przez żółć i czerwień po brąz; Zastosowanie:    jako okładziny pionowe, zwykle po pokryciu żywicą lub zaszpachlowaniu zaprawą cementową;

3. Piaskowiec

[image: ]Właściwości:    matowy, niepodatny na polerowanie ( z wyjątkiem niektórych odmian);    łatwy w obróbce;    szlifowalny;    mrozoodporny;    niezbyt wytrzymały;    nasiąkliwy;    ścieralny;    kolorystyka: kremowy, jasnoszary, żółty, brązowy, czerwony; Zastosowanie:    głównie jako okładziny pionowe na elewacje i podmurówki; Asortyment dostępnych wyrobów jest niesłychanie duży. Elewacje można wykonywać z płyt, płytek, kamienia łupanego, otoczaków itp. Dostępne są także elementy imitujące kamień. 

Żródło: elewacje.pl






Elewacje kamienne mocowane na stelażu to nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie estetykę naturalnego kamienia z wytrzymałością i trwałością stelaży metalowych. Dzięki temu, elewacje te są nie tylko piękne, ale także odporne na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Są one coraz częściej wybierane zarówno do budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych, a także do renowacji zabytkowych obiektów.

[image: ]Technologia mocowania wentylowanych fasad kamiennych na stelażu polega na zamocowaniu specjalnych profili stalowych do ściany budynku, na które następnie montuje się płyty kamienne. Profile te są zazwyczaj wykonane ze stali ocynkowanej, która jest odporna na korozję. Płyty kamienne są mocowane do profili za pomocą specjalnych klamer lub wkrętów. W zależności od rodzaju kamienia i wymagań estetycznych, płyty mogą być montowane na równi z powierzchnią profili lub mogą wystawać przed ich powierzchnię.

Elewacje kamienne mocowane na stelażu mają wiele zalet. Po pierwsze, są bardzo trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Po drugie, dają dużą swobodę w kwestii wyboru rodzaju i koloru kamienia. Po trzecie, są stosunkowo łatwe w montażu, zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnymi technikami murarskimi. Wadą może być natomiast konieczność regularnej konserwacji, która polega przede wszystkim na czyszczeniu powierzchni kamienia i kontrolowaniu stanu profili stalowych.

Proces montażu elewacji kamiennych na stelażu rozpoczyna się od przygotowania ściany budynku, która musi być czysta, sucha, równa i powinna posiadać ponadprzeciętną nośność uwzględniającą ciężar kamienia. Następnie montuje się profile stalowe, do których przykręca się płyty kamienne. Po zamocowaniu wszystkich płyt, należy je zaimpregnować specjalnym środkiem, który zabezpiecza kamyk przed działaniem wody i zanieczyszczeń.

[image: impregna sopro]Konserwacja elewacji kamiennych mocowanych na stelażu polega przede wszystkim na regularnym czyszczeniu powierzchni kamienia. Można do tego używać miękkiej szczotki i ciepłej wody z dodatkiem łagodnego detergentu. W przypadku silnych zabrudzeń można zastosować specjalne środki do czyszczenia kamienia. Ponadto, co kilka lat warto sprawdzić stan profili stalowych i ewentualnie pokryć je nową warstwą ochronnej farby antykorozyjnej.

Fasady kamienne mocowane na stelażu to nowoczesne i estetyczne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w nowych budynkach, jak i podczas renowacji zabytków. Dzięki zastosowaniu trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne materiałów, takie elewacje są inwestycją na lata.

Jak zabezpieczyć kamień elewacyjny przed graffiti i jak czyścić graffiti?




Aby zabezpieczyć kamień elewacyjny przed graffiti, można zastosować specjalny preparat ochronny. Ten preparat tworzy niewidzialną powłokę, która zatrzymuje graffiti, nie pozwalając mu wniknąć w głąb podłoża. Dzięki temu malunki można szybko i skutecznie usunąć, korzystając z ciepłej wody.

[image: impregnat]Jeśli chodzi o usuwanie graffiti, najpopularniejszym sposobem jest ich zamalowywanie. Nakładanie farby na graffiti jest metodą stosunkowo tanią, łatwą, ale też bezpieczną dla większości podłoży. Jednakże, może to być czasochłonne, ponieważ najczęściej jednej warstwy farby nie wystarcza do pokrycia malunków, wymagane jest więc kilkukrotne malowanie.

Innym sposobem jest użycie środków chemicznych na bazie rozpuszczalników. Ich wybór jest spory i dotyczy również mocy. Im mocniejszy preparat, tym szybciej wyczyści napis, istnieje jednak ryzyko, że jednocześnie zniszczy również elewację.

W przypadku trudności z usunięciem graffiti, można zatrudnić profesjonalne firmy zajmujące się czyszczeniem elewacji. Dysponują one odpowiednim sprzętem i wiedzą, jakie specjalistyczne środki powinni użyć pracownicy, aby osiągnąć jak najlepszy efekt i nie zniszczyć danej powierzchni.

Czy elewacja z piaskowca jak nasiąknie wodą jest odporna na mróz i czy jest bezpieczna na odpadanie płyt?




Elewacja z piaskowca jest odporna na mróz i działanie kwaśnych związków chemicznych zawartych w atmosferze. Jednakże, piaskowiec w stanie surowym przepuszcza wodę i inne płyny, dlatego wymaga wcześniejszej impregnacji. [image: ]Impregnacja tworzy na powierzchni kamienia warstwę ochronną, która zapobiega wnikaniu wody do jego wnętrza. Dzięki temu, nawet jeśli piaskowiec nasiąknie wodą, jest odporny na mróz.

Co do bezpieczeństwa, płyty z piaskowca są mocowane do ściany za pomocą specjalnych profili stalowych. Dzięki temu, są one stabilne i bezpieczne. Jednakże, jak każdy materiał budowlany, wymagają regularnej kontroli i konserwacji. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek oznaki uszkodzeń lub luzowania się płyt, powinieneś skontaktować się z fachowcem.

Jak usuwać glony z elewacji z piaskowca?




Aby usunąć glony z elewacji z piaskowca, można podjąć następujące kroki:

	Mechaniczne czyszczenie elewacji: Pierwszym krokiem jest mechaniczne usunięcie glonów z elewacji. Można do tego użyć myjki wysokociśnieniowej lub narzędzi ręcznych – pędzla lub szpatułki. Czyszcząc mechanicznie ściany, należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni elewacji, dlatego lepiej nie pocierać ich zbyt mocno szczotką i delikatnie skrobać szpatułką. Gdy ściany wymagają oczyszczenia myjką ciśnieniową, najlepiej ustawić ją na niższe ciśnienie, aby uniknąć rozpryskiwania glonów i pleśni.
	Odkażanie ścian: Drugi etap to odkażenie ścian, ponieważ mechaniczne usunięcie nalotów nie zlikwiduje wszystkich zarodników. Do tego celu stosuje się specjalne odkażacze. Na oczyszczone i suche powierzchnie ścian należy obficie nanieść środek dezynfekujący. Można tego dokonać za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub urządzenia natryskowego, którym może być także zwykły opryskiwacz ogrodowy. Kiedy elewacja nasiąknie preparatem, przy użyciu twardej szczotki usuwamy wszelkie zabrudzenia, które nadal są widoczne na powierzchni.
	Malowanie: Odpowiednio oczyszczoną i zabezpieczoną elewację można pokryć farbą po dokładnym wyschnięciu środka grzybobójczego. Farba powinna być produktem z dodatkiem biocydów, które skutecznie przeciwdziałają powstawaniu korozji biologicznej. Szczególnie polecane do ścian zewnętrznych zaatakowanych przez glony są farby silikatowe i silikonowe, które charakteryzują się zwiększoną odpornością na mikroorganizmy i grzyby.


Czy impregnaty do elewacji kamiennych takie jak: odkażacze, impregnaty, środki dezynfekujące, środki grzybobójcze, biocydy są GreenBuilding?




[image: ekologia]Preparaty do elewacji kamiennych, takie jak odkażacze, impregnaty, środki dezynfekujące, środki grzybobójcze, biocydy, mogą być różne pod względem składu i wpływu na środowisko. Niektóre z nich mogą być bardziej ekologiczne i zgodne z zasadami budownictwa zrównoważonego, czyli tzw. “Green Building”, podczas gdy inne mogą zawierać substancje, które są szkodliwe dla środowiska.

Na przykład, impregnaty do kamienia naturalnego są zazwyczaj bezbarwne środki, tworzone na bazie żywic silikonowych. Silikon jest związkiem organicznym, więc te produkty mogą zawierać LZO. Są one stosowane do zabezpieczania kamienia przed wchłanianiem wilgoci i innych niepożądanych substancji, takich jak tłuszcz. Impregnaty te tworzą na powierzchni kamienia warstwę ochronną, która zapobiega wnikaniu wody do jego wnętrza. Jednakże, nie wszystkie impregnaty są ekologiczne i niektóre z nich mogą zawierać substancje, które są szkodliwe dla środowiska.

Podobnie, środki grzybobójcze i biocydy są stosowane do zwalczania glonów i pleśni na elewacjach, ale niektóre z nich mogą zawierać substancje, które są szkodliwe dla środowiska.

 



 







 

















 









                    [image: logo-knauf]Aquapanel płyty betonowe na elwacje wentylowane. Knauf aquapanel płyty cementowe zewnętrzne – outdoor na ściany.

Zewnętrzne płyty betonowe firmy Knauf Aquapanel Outdoor.

Płyty wymagają wykańczania powierzchni gładziami cementowymi.

Wentylowane ściany osłonowe na szkielecie metalowym.

[image: sposob montazu plyt aquapanel betonowych na elewacji]

	Płyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor
	 
	Zaprawa klejowa i zbrojeniowa zewnętrzna AQUAPANEL® Basecoat
	Siatka zbrojąca AQUAPANEL® Exterior
	Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL®
	Zewnętrzny tynk silikonowo-żywiczny AQUAPANEL® – Biały lub zewnętrzny tynk akrylowy AQUAPANEL® – Biały
	Zalecane mocowanie
	Masa szpachlowa AQUAPANEL® – Szara oraz taśma do spoin AQUAPANEL® (10 cm) 
	Profil, np. Protektor 9124, grubość tynku 6 mm
	Krawędź profilu
	Profil wspornikowy
	Materiał izolacyjny, np. Knauf Insulation lub Heraklith





Poza szkieletami drewnianymi, firmy deweloperskie i planiści mają do dyspozycji różne typy jednostek budulcowych dla podkonstrukcji z aluminium. Można ich użyć zarówno do obiektów nowo budowanych, jak i przy renowacji starych fasad. 



Co to jest cementowa płyta Aquapanel- Idealne rozwiązanie do renowacji fasad? Nowoczesne fasady i ocieplenia w dobrej cenie.










AQUAPANEL® to system płyt cementowych do tworzenia wytrzymałych i trwałych konstrukcji o zaletach niemożliwych do uzyskania przy wykorzystaniu konwencjonalnych materiałów budowlanych.











Płyty Aquapanel są całkowicie odporne na warunki atmosferyczne. Nie są wykonywane z materiałów organicznych. Płyty Aquapanel nie puchną, nie pęcznieją ani nie pleśnieją.



Czym ciąć betonowe płyty Aquapanel? Ile kosztuje montaż płyt elewacyjnych?

Płytę cementową można przeciąć zwykłym nożem i złamać. Produkt nie wymaga wstępnego nawiercania – Knauf AQUAPANEL® przykręca się bezpośrednio do konstrukcji drewnianej czy metalowej.

 



Rdzeń płyty jest cementowy i wzmocniony siatką z włókna szklanego, dlatego jest całkowicie wodoodporny. Panel Knauf AQUAPANEL® to nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne, zarówno pod względem technicznym, jak i ekologicznym. Zastosowanie płyty Knauf AQUAPANEL® pozwala architektowi na swobodę planowania, a wykonawcy jest materiałem łatwym i przyjemnym w pracy.




NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH I NA ZEWNĄTRZ

Płyta cementowa Knauf AQUAPANEL® pozwala na wykorzystanie zalet suchej zabudowy:

wewnątrz budynków – panel AQUAPANEL® Indoor

budynki zewnętrzne – panel AQUAPANEL® Outdoor

w systemach podłóg wewnętrznych – płyta podłogowa AQUAPANEL®

Tradycyjne systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowo-kartonowych, ze względu na chemiczne i fizyczne właściwości gipsu, nie są przeznaczone do stosowania na zewnątrz budynków ani w środowiskach o dużej wilgotności. Płyty cementowe Knauf AQUAPANEL® są tak samo łatwe w obróbce jak płyty gipsowo-kartonowe, a jednocześnie odporne na wodę i warunki atmosferyczne.

AQUAPANEL® do wykonywania zewnętrznych ścian i podbitek (idealne podłoże dla ścian zewnętrznych). Na całej powierzchni siatka z włókna.

W zastosowaniach zewnętrznych płyta Knauf AQUAPANEL® stanowi dobrą alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych stosowanych do budowy ścian zewnętrznych i fasad. Produkt ten idealnie nadaje się do wykonywania różnorodnych prac renowacyjnych np. elewacji, jak również do wykonywania różnych elementów w nowo budowanych budynkach – boniowania elewacji, osłonięcia balustrad balkonowych.

Panel Knauf AQUAPANEL® Outdoor, przeznaczony do stosowania na zewnątrz, najczęściej stosowany jest w systemach elewacyjnych lub jako podkład pod tynk strukturalny. Można go również doskonale stosować do osłon kominów, tworzenia lekkich balustrad balkonów i tarasów, podsufitek, łat elewacyjnych, pokryć cokołów budynków, ścian zewnętrznych pawilonów i domów jednorodzinnych budowanych w technologiach szkieletowych. Zastosowanie płyt Knauf AQUAPANEL® do budowy ścian zewnętrznych zamiast tradycyjnych materiałów takich jak cegły czy bloczki pozwala na znaczne zwiększenie powierzchni wewnętrznej, przy zachowaniu tego samego stopnia izolacyjności termicznej i akustycznej.

Właściwości AQUAPANEL® Outdoor umożliwiające zastosowanie tej technologii na zewnątrz budynku to:

odporność na warunki klimatyczne

szybki i łatwy montaż

wysoka odporność mechaniczna

duże możliwości kształtowania powierzchni

możliwość pokrycia dowolną okładziną

BUDOWA, OBRÓBKA I MONTAŻ PŁYT

Płyta cementowa Knauf AQUAPANEL płyta zewnętrzna składa się z lekkiego rdzenia betonowego, wzmocnionego obustronnie siatką z włókna szklanego. Taka konstrukcja płyty pozwala na łatwą obróbkę i montaż. Obróbka tego produktu jest bardzo podobna do montażu zwykłej płyty gipsowo-kartonowej, co powoduje, że prawidłowy montaż okładziny z płyty cementowej Knauf AQUAPANEL® nie sprawia wykonawcy praktycznie żadnych trudności. Deskę cementową można ciąć zwykłym nożem i łamać. Produkt nie wymaga wstępnego nawiercania – Knauf AQUAPANEL® przykręca się bezpośrednio do konstrukcji drewnianej lub metalowej.

WŁAŚCIWOŚCI WODOODPORNE

Płyta cementowa AQUAPANEL płyta zewnętrzna to niezwykle trwały materiał budowlany do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i podłogowych. Ta mocna, sztywna płyta nie pęcznieje, nie zmiękcza, nie niszczy się, nie rozwarstwia ani nie rozpada się pod wpływem wody. Produkt jest odporny na działanie grzybów i pleśni.




Systemy AQUAPANEL firmy Knauf są przeznaczone do zastosowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń takich jak baseny, sauny, łaźnie, czy kuchnie przemysłowe. Płyty cementowe AQUAPANEL® są bardzo wytrzymałe i całkowicie wodoodporne, a przy tym znacznie lżejsze i cieńsze niż tradycyjne materiały budowlane.

Oferta AQUAPANEL® obejmuje systemy do budowy:

	Ścian zewnętrznych AQUAPANEL Outdoor
	Ścian i sufitów AQUAPANEL® Indoor
	Podłóg AQUAPANEL® Floor


Zastosowanie do budowy ścian zewnętrznych płyty Knauf AQUAPANEL zamiast tradycyjnych materiałów, takich jak cegła lub bloczki, daje istotny przyrost powierzchni wewnętrznej, przy zachowaniu w tym samym stopniu izolacyjności cieplnej i akustycznej. Płyta AQUAPANEL jest całkowicie wodoodporna, ponieważ jest wykonana z surowców nieorganicznych. Nie pleśnieje, nie mięknie ani nie puchnie.

Czy aquapanel oqutdoor trzeba szpachlować na całej powierzchni na elewacji?




Tak, powierzchnię płyty AQUAPANEL® Outdoor należy wykończyć. Wykończenie płyty daje dużo możliwości. Płyty Aquapanel można:

	wyszpachlować na “gładko” i pomalować,
	wytynkować tynkiem strukturalnym,
	okleić okładziną ceramiczną lub kamienną (do 40 kg/m2).


Pamiętaj, że szpachlowanie elewacji budynków jest możliwe, ale gładź możemy nałożyć wyłącznie na tynki wapienno-cementowe. 

Czy płyty aquapanel knauf są greenbuilding?




Tak, płyty cementowe AQUAPANEL firmy Knauf są uważane za ekologiczne i zgodne z zasadami budownictwa zrównoważonego, czyli tzw. „green building”. Rdzeń płyty oparty jest na bazie cementu zbrojonego siatką z włókna szklanego, co zapewnia jej pełną odporność na wodę. Jest to nowoczesne rozwiązanie budowlane, zarówno pod względem technicznym, jak i ekologicznym.

Czy płyty aquapanel knauf zawierają formaldehydy, LZO?




Płyty cementowe AQUAPANEL® firmy Knauf są wykonane z rdzenia mineralnego, powłoki z cementu portlandzkiego i są zbrojone siatką z włókna szklanego. Nie zawierają one materiałów organicznych, co sugeruje, że nie zawierają również formaldehydów. Formaldehyd jest związkiem organicznym, który często występuje w niektórych materiałach budowlanych, takich jak płyty wiórowe czy płyty MDF. Dodatkowym atutem tego że płyty elewacyjne Aquapanel Knauf nie są organicznej jest to, że nie zawierają również lotnych związków organicznych (LZO). Dodatkowo, Knauf otrzymał certyfikat EMICODE®, który jest przyznawany niskoemisyjnym materiałom budowlanym przez uznaną, międzynarodową organizację GEV z siedzibą w Niemczech. GEV specjalizuje się w kontroli emisji lotnych związków organicznych w produktach stosowanych w budownictwie. Podczas produkcji materiałów Knauf wyróżnionych znakiem EMICODE EC1 PLUS, nie są wykorzystywane szkodliwe lotne związki organiczne (LZO), więc nie musisz się obawiać, że wdychasz toksyczne substancje, niebezpieczne dla Twojego zdrowia.



 







 







 















                    KASETY I KASETONY ELEWACYJNE

Jest to zaawansowany technologicznie sposób wykonywania elewacji. Nadają nowoczesny wygląd krytym nimi budynkom. To doskonały materiał służący do szybkiej zabudowy ścian. Pozwalają na zastosowanie kompleksowych rozwiązań ociepleniowych dla systemu lekkich hal. Na ogół na jednym budynku stosuje się różne rodzaje i wymiary kaset. Są one dostosowane do wymiarów elewacji, rozkładu otworów drzwiowych i okiennych oraz koncepcji architektonicznej. Dostępne są zwykle kasety proste oraz narożne (proste lub zaokrąglone).

Kasety mogą być wykonane z:

	taśm stalowych ocynkowanych;
	taśm stalowych ocynkowanych pokrytych powłokami organicznymi;
	blach stalowych lub aluminiowych powlekanych poliestrem, PVDF lub puralem;
	stali nierdzewnej;


Właściwości:

	łatwe i szybkie w montażu;
	lekkie;
	wielofunkcyjne;
	wytrzymałe;
	różnorodne;
	odporne na uszkodzenia mechaniczne;
	o wysokiej odporności ogniowej;
	tłumią hałas;
	szczelne;
	odporne na działanie czynników atmosferycznych;
	dostępne w szerokiej palecie kolorów;
	o gładkiej lub perforowanej powierzchni;
	o bogatej kolorystyce;
	projektowane odpowiednio do miejsca przeznaczenia;
	produkowane w wymiarach indywidualnie dobieranych do każdego projektu;
	o widocznych lub ukrytych mocowaniach;


Zastosowanie:

	centra handlowe;
	biurowce;
	budynki użyteczności publicznej;
	hale produkcyjne;
	hale przemysłowo-magazynowe;




Sposób montażu:

Poziome elementy rusztu można zamocować tak aby ukryć nierówności ścian. Profile pionowe mocuje się rozstawie zależnym od wymiarów kaset – przy kasetach o dużej szerokości stosuje się elementy pośrednie.Zwykle kasety mocuje się do elementów rusztu przy użyciu wkrętów samowiercących.

    Przykład zastosowania kastonów firmy Pruszyński. [image: kaseton]

    Estetyka i funkcjonalność jak również wytrzymałość zastosowanych materiałów budowlanych ma ogromne znaczenie dla każdej inwestycji. Dzięki stosowaniu coraz nowocześniejszych produktów o wyższych parametrach wytrzymałościowo-użytkowych możliwe stało się dowolne operowanie kształtami i kolorami przy projektowaniu elewacji czy to na budynkach budownictwa indywidualnego czy też przemysłowego. [image: kaseton2]    Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klientów firma Blachy Pruszyński wprowadza na rynek nowy system zabudowy elewacji w pełni spełniający najwyższe wymagania jakościowe, charakteryzujący się uniwersalnością oraz bogatą różnorodnością.    System Kasetonów Elewacyjnych wymaga wyraźnego zaznaczenia pasów montażowych tak, aby uniknąć wszelkich niedokładności mających wpływ na szczelność i estetykę wykonania.    Bogata kolorystyka oferowanych kaset pozwala na operowanie efektem wizualnym i tworzenie elewacji korzystnie wyróżniających się od otoczenia.  [image: kaseton3]Proces produkcji oraz system kontroli jakości zapewniają wysoką precyzję wykonania, dokładne utrzymanie wymiarów, co wydatnie wpływa na dokładność oraz prostotę montażu.    System kasetonów Pruszyński dostępny jest w wersji standardowej z przeznaczeniem do montażu wyłącznie w poziomie. Jako materiał produkcyjny stosuje się blachy ocynkowane powlekane o grubości 1 mm do 1,5 mm lub blachę aluminiową (gr. 1,20). System mocowań został tak opracowany, aby przy zachowaniu trwałości i szczelności połączeń między poszczególnymi elementami systemu zachować możliwie największą łatwość i szybkość montażu.  

Technologia mocowania

[image: kaseton4]Dla wszystkich typów kasetonów system przewiduje otwarte elewacje wentylowane warszawa łączenia z ukrytymi mocowaniami. Łączenia poziome mogą mieć dowolną szerokość i uzależnione są wyłącznie od koncepcji zawartej w projekcie. Zalecane wymiary dla szczelin pionowych powinny mieścić się w przedziale wymiarowym od 10 do 30 mm. 

 

Połączenie poziome

[image: kaseton5]

 Łączenia poziome mogą mieć szerokość w zależności od koncepcji zawartej w projekcie. Zakładana jest standardowa szerokość w zakresie od 5 do 30 mm.    Połączenie w pionieSzczeliny pionowe (D) powinny zawierać się w przedziale wymiarowym od 10 do 30 mm.[image: kaseton6][image: kaseton7] 

1 – profil stalowy typu OMEGA2 – profil OMEGA – usztywniający3 – wiatroizolacja4 – kaseton PRUSZYŃSKI K-1 ?5 – izolacja termiczna6 – kaseta ścienna7 – taśma uszczelniająca 10×38 – wkręt samowiercący 4,8×19

Przekrój przez ścianę w lekkiej zabudowie.

 

 

    Narożniki i wykończenia

[image: kaseton_naroznik]Warunkiem prawidłowego funkcjonowania elewacji i spełniania przez nią założonych funkcji konieczne jest zastosowanie obróbek i zamknięć chroniących budynek przed wpływem warunków atmosferycznych a przede wszystkim przed deszczem. Wykończenie narożników odbywa się za pomocą standardowych elementów systemu o wymiarach dopasowanych do typu kasetonu. Obrzeża okien uszczelnia się stosując wykończenia wykonywane na zamówienie. W celu umożliwienia prawidłowej wentylacji budynku połączenia kasetonów nie powinny być całkowicie szczelne, powinno się umożliwić naturalny obieg powietrza i umożliwić odpływ wody.

 

Prace projektowe

Staranność wykazana na etapie projektowania procentuje w trakcie realizacji inwestycji racjonalizacją kosztową jak i efektem wizualnym. Pamiętać należy, że zastosowanie jednolitych elementów systemu znacznie obniża koszta materiałowe jak i montażowe.

Pamiętać należy o prawidłowym doborze grubości i rodzaju blachy w zastosowanych kasetonach, co uzależnione jest między innymi od strefy wiatrowej, powierzchni i wysokości elewacji czy też wymiarów samych kasetonów. Bezwzględnie zaleca się stosowanie tzw. listwy startowej wydatnie wzmacniającej system.

Uwagi końcowe

Ponieważ system wymaga dzielenia liniami poziomymi i pionowmi elewacji od ekip montażowych wymagana jest precyzja i dokładność. Każda niedokładność wynikająca np. ze złego wypoziomowania budynku czy też nie zachowania pionu będzie natychmiast widoczna na elewacji.

 




                    Okładzina wentylowana wykonana z płytek gresowych, dostępnych w wymiarze do 600x1200mm. Montowane w sposób niewidoczny na kleju systemowym, bądź w sposób widoczny na żabki aluminiowe. Przykładowa realizacja
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                     Soudal SPS Panel System

[image: soudal-sps-adhesive-panel-system-elewacje-wentylowane-m3ziolek][image: soudal_logo-elewacje-wentylowane-m3ziolek]Pełna innowacyjna technologia Soudal SPS wyposażenia wnętrz i zewnętrznych paneli ściennych, opracowana przez specjalistów z firmy Soudal. Elewacje wykończone w systemie SPS są trwałe i wyjątkowo estetyczne, ponieważ panele są mocowane bez użycia mechanicznych elementów złącznych. W systemie Soudal Panel System płyty ścienne mocowane są przy pomocy specjalnego kleju opartego na nowatorskiej technologii MS POLYMER®.  Polimery MS łączą zalety silikonów i poliuretanów i są wolne od wad. Zapewniają wysoką przyczepność do różnych materiałów budowlanych o bardzo wysokiej przyczepności i odporności na ekstremalne warunki pogodowe. Zastosowanie kleju SPS zapobiega widocznym otworom i zakotwieniom. Elastyczne spoiny klejowe redukują pracę termiczną płyt elewacyjnych tak, że nie są zdeformowane lub uszkodzone. Zapobiega również powstawaniu mostków cieplnych oraz przenoszeniu hałasu i innych drgań do konstrukcji budynku.  

Zastosowanie:

Soudal Panel System umożliwia mocowanie płyt z laminatu HPL lub płyt włókno -cementowych do podkonstrukcji nośnej z kształtowników aluminiowych stali ocynkowanej bądź listew drewnianych a także płyt z kamienia naturalnego i ceramiki do konstrukcji z kształtowników aluminiowych.

System tworzą: 

Elastyczny klej SPS – Chemicznie neutralny produkt oparty na MS POLYMER® – odporny na starzenie i odporny na wpływy atmosferyczne. Wolne od silikonów i izocyjanianów są elastyczne w szerokim zakresie temperatur. Klej jest dostępny w standardowych pojemnikach o pojemności 290 ml i wkładach 600 ml. Jednokomponentowy klej adhezyjny PLC nie wymaga wstępnej obróbki. Pochodzi bezpośrednio z opakowania za pomocą specjalnej końcówki za pomocą ręcznej lub pneumatycznej masowej wytłaczarki. [image: soudal-sps-primer-panel-system-elewacje-wentylowane-m3ziolek] 

SPS Wood Primer – podkład gruntujący do drewna – wpływa korzystnie na przyczepność kleju i taśmy montażowej do elementów drewnianych oraz chroni drewniane konstrukcje nośne przed wilgocią i pleśnią.  [image: soudal-sps-activator-panel-system-elewacje-wentylowane-m3ziolek] 

SPS Activator – preparat do aktywacji podłoży nieporowatych np. metali laminatów tworzyw sztucznych. Spełnia rolę środka czyszczącego odtłuszczającego oraz poprawia przyczepność.  [image: soudal-sps-cleaner-czyscik-panel-system-elewacje-wentylowane-m3ziolek] 

SOUDAL-sps-cleaner-czyścik-panel-system-elewacje-wentylowane-m3ziolek

SPS Cleaner – preparat czyszczący i odtłuszczający do podłoży nieporowatych. Służy również do usuwania plam z nieutwardzonego kleju.  

[image: soudal-sps-tape-tasma-dwustronnie-klejaca-panel-system-elewacje-wentylowane-m3ziolek]SPS Bonding Tape – dwustronna montażowa taśma klejąca o bardzo wysokiej sile spojenia służąca do początkowego zamocowania płyt elewacyjnych do szkieletu nośnego na czas niezbędny do całkowitego utwardzenia spoiny klejowej. Taśma o grubości 3.2 mm ogranicza grubość spoiny klejowej oraz zapewnia równą odległość płyt od podkonstrukcji.  



STOSOWANIE SYSTEMU SOUDAL PANEL SYSTEM

Warunki zastosowania systemu SPS:

	Temperatura otoczenia powinna wynosić + 10 ° C do + 30 ° C
	Temperatura podłoża i środek wiążący nie mogą być niższe niż + 8 ° C
	Podczas klejenia temperatura nie powinna spaść poniżej + 5 ° C
	Nie używać w deszczu lub deszczu
	Płyty elewacyjne należy przymocować do wentylowanej, pionowej konstrukcji ramy
	Odległość między poszczególnymi ramami szkieletu musi odpowiadać zaleceniom producenta
	Szerokość taśmy zewnętrznej (tj. Taśmy, na której są połączone panele) powinna wynosić co najmniej 90 mm
	Szerokość pozostałych listew powinna wynosić co najmniej 70 mm


Przygotowanie konstrukcji szkieletu nośnego :

Soudal Panel System można stosować do mocowania płyt na szkieletach nośnych z drewna stali ocynkowanej i aluminium. Przygotowanie konstrukcji aluminiowej przebiega w sposób następujący :

Konstrukcję szkieletu nośnego z aluminium (AlMgSi0 5 F22 lub F25 zgodnie z DIN 1748-1) należy oczyścić i odtłuścić płynem SPS Activator. Przyklejanie płyt można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu SPS Activator tj. po około 5 minutach.

Przygotowanie płyt fasadowych :

Płyty z laminatów wysokociśnieniowych (HPL). Powierzchnie spajane należy starannie oczyścić i przygotować płynem SPS Activator. Jest to bardzo ważne – SPS Activator musi być używany w każdym miejscu wiązania. Celem tego produktu jest oczyszczenie odtłuszczania i aktywowanie powierzchni styku kleju, co pozwala na bardzo dużą przyczepność. Aktywator SPS powinien być nakładany na podłoże papierowym ręcznikiem. Odczekać około 5 minut, aż aktywator SPS zostanie całkowicie wyschnięty.

Płyty włókno – cementowe ceramiczne i z kamienia naturalnego. Powierzchnie wszelkich płyt porowatych należy zagruntować podkładem SPS Primer. Przed użyciem puszkę z podkładem dokładnie wstrząsnąć a następnie przy pomocy pędzelka lub wałka nałożyć cienką lecz kryjącą warstwę podkładu. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 60 minut. Płyty przyklejać w ciągu 24 h od nałożenia podkładu.

Taśma SPS Bonding Tape

Taśma klejowa SPS jest dwustronną taśmą klejącą o bardzo wysokiej sile przylegania o szerokości 12 mm i grubości 32 mm. Jego celem jest zapewnienie początkowej powłoki powłoki przez czas niezbędny do całkowitego utwardzenia kleju. Taśma samoprzylepna SPS zapewnia prawidłową i stałą grubość warstwy klejącej o 3 mm. Taśmę samoprzylepną SPS należy przyklejać do pionowej ramy nośnej po wyschnięciu startera.

Mocowanie płyt w systemie SPS

Mocowanie płyt elewacyjnych rozpoczynamy od przyklejenia taśmy SPS Bonding Tape do listew. Taśma służy do początkowego zamocowania płyt elewacyjnych do szkieletu nośnego na czas niezbędny do całkowitego utwardzenia spoiny klejowej. Nałożyć klej na wcześniej przygotowane powierzchnie. Użyj specjalnej końcówki aplikatora, aby uzyskać odpowiednią taśmę w kształcie litery V. Prawidłowo nanoszona trójkątna taśma samoprzylepna powinna mieć szerokość 8 mm i wysokość 12 mm. Klej należy nanosić ciągłym pasem na pionowym szkielecie ramy nośnej, zachowując rozmieszczenie odstępów pokazane na rysunkach. Taśma powinna mieć co najmniej 8 mm nad powierzchnią taśmy. Po nałożeniu kleju na powierzchnię płyt, taśmę SPS można usunąć z pergaminu. Płytkę należy naprasować w paski kleju w ciągu 10 minut po aplikacji do szkieletu, aby zapobiec powstaniu naskórka na taśmie samoprzylepnej. Płytę elewacyjną ustawiamy w prawidłowym położeniu a następnie dociskamy do szkieletu nośnego powodując tym samym jej zetknięcie z taśmą klejącą SPS Bonding Tape. Po zetknięciu płyty z taśmą klejącą nie są już możliwe żadne poprawki jej położenia. Nadmiar świeżego kleju na płytach można łatwo usunąć przy pomocy SPS Cleaner.



 

Karta techniczna klej

Karta techniczna aktywator

Karta techniczna grunt

Karta techniczna preparat czyszczący



                    Termoizolacja z wełny fasadowej. Rockwool, Ursa, Isover, Paroc

Dowiedz się jaką odpowiednią wybrać termoizolację z wełny do fasady wentylowanej. [image: logo_isover_m3ziolek] [image: logo_nowe_m3ziolek_wena] [image: logo_rockwool_m3ziolek_elewacje]    



[image: wentirock_rockwool_wena_elewacja]Rockwool


www.rockwool.pl[image: logo_wentirockf_rockwool rockwool][image: logo_rockwool_m3ziolek_elewacje]   

Płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL z jednostronną okładziną z włókniny szklanej mają zastosowanie jako niepalne ocieplenie:- ścian zewnętrznych z elewacją z paneli, np. blacha, siding, deski,- ścian zewnętrznych z elewacją z kamienia, szkła. 

	Współczynnik przewodzenia ciepła:	 
	– deklarowany	λD=  0,037 W/mK
	– obliczeniowy	λobl=  0,038 W/mK
	Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym	0,80 kN/m³
	Klasa reakcji na ogień	A1


  [image: logo_panelrockf_rockwool_m3ziolek_elewacja_wentylowana][image: wentirock_rockwool_wena_elewacja_2]do wysokości 12 metrów  

Płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL z jednostronną czarną włókniną mają zastosowanie jako:- niskich ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski),- niskich ścian z elewacją z kamienia, szkła,- ścian o konstrukcji szkieletowej,- ścian osłonowych,- ścian trójwarstwowych.

	Współczynnik przewodzenia ciepła:	 
	– deklarowany	λ D =   0,036 W/mK
	– obliczeniowy	λ obl =   0,036 W/mK
	Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym	0,65 kN/m³
	Klasa reakcji na ogień	A1


 

Właściwości wełny skalnej

Podstawowymi surowcami w procesie produkcji skalnej wełny mineralnej są przede wszystkim bazalt i gabro. Stopione w temperaturze 1400oC skały zostają poddane procesowi rozwłókniania tworząc wełnę skalną o włóknistej strukturze. Dzięki takiej strukturze produkty z wełny ROCKWOOL mają wiele cennych właściwości pozwalających na ich zastosowanie jako wszechstronnego materiału izolacyjnego.

	Zachowuje trwałość na długie lata – Produkowana ze skał bazaltowych, wełna ROCKWOOL jest wyjątkowo trwała, a jej właściwości izolacyjne są niezmienne w czasie. Odpowiednio zastosowana zachowuje stabilność wymiarową i nie odkształca się w trakcie eksploatacji nawet w warunkach zmiennych temperatur i wilgotności. Dodatkowo wełna ROCKWOOL jest odporna na korozję biologiczną oraz środki chemiczne.
	Jest niepalna i ogniochronna – Wełna skalna jest niepalna – produkty ROCKWOOL są zaklasyfikowane w najwyższej klasie reakcji na ogień A1 – nie palą się, nie wytwarzają dymu ani płonących kropli. Ponadto wełna skalna jest ogniochronna – odporna na działanie ognia i temperatur pożarowych, dzięki czemu stanowi osłonę przeciwogniową. Produkty ROCKWOOL zwiększają odporność ogniową zaizolowanych konstrukcji, dając dodatkowe cenne minuty w trakcie ewentualnej akcji ratowniczej.
	Stanowi trwałą izolację termiczną – Wełna ROCKWOOL zimą zatrzymuje ciepło w budynku, latem zaś chroni przed upałem (niski współczynnik przewodzenia ciepła i odpowiednia grubość zastosowanego wyrobu oznacza wysoki opór cieplny R). Sprężystość oraz stabilność wymiarowa produktów ROCKWOOL sprawia, że ściśle przylegają do siebie, zapobiegając powstawaniu mostków termicznych, czyli szczelin, przez które ucieka ciepło. Dzięki zastosowaniu skalnej wełny Rockwool możemy uniknąć instalowania kosztownej klimatyzacji.
	Ma właściwości wyciszające – Skalna wełna pełni rolę doskonałej izolacji akustycznej i tłumi hałas, skutecznie wyciszając wnętrza pomieszczeń. Produkty ROCKWOOL zwiększają izolacyjność akustyczną przegród dla dźwięków rozchodzących się w powietrzu oraz powstałych w wyniku uderzenia.
	Jest paroprzepuszczalna – Dzięki włóknistej strukturze skalna wełna ROCKWOOL swobodnie przepuszcza parę wodną. W efekcie, stosując ją w przegrodach zewnętrznych, unikamy zawilgocenia oraz zyskujemy zdrowy i przyjemny mikroklimat pomieszczeń.
	Jest odporna na wilgoć – Wełna ROCKWOOL jest trudnozwilżalna, czyli hydrofobowa (woda spływa po powierzchni wełny – nie wnikając do wewnątrz) i dodatkowo nie chłonie wilgoci z powietrza (ma znikomą wilgotność sorpcyjną).


 

Proces produkcyjny wełny mineralnej

Podstawowymi surowcami w procesie produkcji skalnej wełny mineralnej są przede wszystkim bazalt  i gabro. Proces wytwarzania skalnej wełny ROCKWOOL rozpoczyna się od odmierzenia właściwych proporcji surowców i umieszczenia ich w specjalnym żeliwnym piecu, w którym koks, stosowany jako paliwo, podczas spalania wytwarza wysoka temperaturę, wynoszącą ok. 1400 – 1500°C. W takiej temperaturze skały mineralne (bazalt i gabro) przyjmują postać płynnej lawy. Powstała w wyniku stopnienia płynna masa skalna wypływa z pieca i grawitacyjnie opada na dyski kręcące sie z prędkością kilku tysięcy obrotów na minutę. Dyski rozbijają surówkę, przekształcając ja we włókna, które są schładzane powietrzem i zbierane w komorze osadczej w postaci kobierca wełny. Podczas tworzenia się włókien dodawane jest lepiszcze i środki hydrofobowe. Z komory osadczej kobierzec wełny kierowany jest na linię technologiczną, gdzie jest formowany przez ściskanie oraz zaburzanie włókien w wielu kierunkach.

Następnie wełna mineralna przechodzi przez komorę polimeryzacyjną, w której jest podgrzewana do temperatury wynoszącej około 200°C – po to, aby w końcowym procesie nastąpiła pełna polimeryzacja dodanych żywic i stabilizacja materiału przed jego końcową obróbką. Kobierzec wełniany jest chłodzony. Na końcu linii następuje cięcie wełny do określonych w planie produkcyjnym wymiarów, a następnie pakowanie w folię. W ostatnim etapie pakiety z płytami lub rolkami trafiają do magazynu.

Charakterystyka strukturalna, rozmiarowa i wagowa produktów finalnych zależy od parametrów i nastaw linii produkcyjnej. Możliwa jest dalsza przeróbka wyrobów poza podstawowym ciągiem technologicznym.

Istotną częścią procesu produkcyjnego wełny ROCKWOOL jest recykling. Sto procent odpadów produkcyjnych jest przerabiana na brykiety i ponownie wykorzystywana jako materiał wsadowy – surowiec. 

Komfort akustyczny

Powszechne stosowanie twardych elementów budowlanych w nowoczesnej architekturze wzmaga problemy z przenoszeniem hałasu do wewnątrz pomieszczeń.

Wełna mineralna Rockwool posiada własności absorbujące i wytłumiające fale dźwiękowe .

Wyroby z niej produkowane są więc stosowane tam, gdzie konieczne jest wytłumienie ogłuszającego hałasu urządzeń lub działalności człowieka, a także w miejscach, w których mają być zapewnione sprzyjające warunki do prowadzenia konwersacji.



www.ursa.pl[image: logo_nowe_m3ziolek_wena][image: kdp_2v_ursa_elewacje_wentylowane] Płyta izolacyjna URSA KDP 2/V z mineralnej wełny szklanej; pokryta jednostronnie welonem szklanym w kolorze czarnym komprymowana; paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Zastosowanie:- izolacja ścian zewnętrznych ze szczeliną wentylacyjną w konstrukcjach fasadowych bez ograniczeń wysokości- izolacja murów warstwowych i hal stalowych- izolacja konstrukcji drewnianych lub metalowych budownictwa szkieletowego

Własności:

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/m K

– Materiał niepalny; kl. A2d0s1 wg EN 13 501-1

– Laminowana jednostronnie welonem szklanym spełniającym rolę wiatroizolacji- Oznakowanie wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5 

Wodoodporne płyty ekstrudowane, typu N-III-L, produkowane na bazie CO2[image: ursa_xps_n-iii_l_styrodur][image: sgh_ursa_xps_elewacja][image: cok_xps_ursa_m3ziolek] 

Zastosowanie jako izolacja cieplna:- ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych- dachów odwróconych, stropów, podłóg na gruncie 

Własności:- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300 kPa- wykończenie boków – zakładkowe- powierzchnia – gładka- współczynnik przewodności cieplnej λ= 0,034  – 0,038 W/mK

Aprobaty i certyfikaty:- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005- Certyfikat zgodności z PN-EN 13164 



 www.isover.pl [image: logo_isover_m3ziolek]

Polterm Max Plus

Płyta w wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych pokryta czarnym welonem szklanym.

Zastosowanie

– izolacja cieplna i akustyczna ścian osłonowych ocieplanych metodą ciężką suchą oraz fasad wentylowanych pod okładziny elewacyjne z kamienia, szkła, blachy, itp.


[image: polterm_isover_elewacje_wentylowane]



 Warstwa welonu szklanego na powierzchni płyty podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego oraz pełni rolę wiatroizolacji. Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia:<= 0,5 kg/m2. 

Klasyfikacja

[image: isover_elewacje_wentylowane_m3ziolek_jpg1]Polska Norma PN-EN 13162:2002

Klasyfikacja ogniowa: A1

Parametry

Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0.035 W/mK

 



                    Okładzina wentylowana z płyt budowlanych otynkowanych tynkiem w systemie lekka-mokra.



                    Mocowanie mechaniczne [image: fischer_logo_m3ziolek]

Kotwy sforzniowe FBN

Kotwa sworzniowa do montażu przelotowego i wstępnego.

[image: kkotwy_fbn_fischer_m3ziolek_elewacje][image: fbn2_kotwa_stalowa_elewacje_ziolek] 

	Podczas gdy sześciokątna nakrętka jest dokręcana sworzeń jest wyciągany i naciskając na klips rozporowy, powoduje jego docisk do ścianek wywierconego otworu
	W wykonaniu ze stali nierdzewnej A4 należy stosować na zewnątrz i w pomieszczeniach wilgotnych.
	W wykonaniu z dużą podkładką wg DIN 440 należy stosować do mocowania elementów drewnianych.


  NOŚNOŚĆ – przykład dla FBN II 12/30 Największe obciążenie wyrywające 12,6 kN przy standardowej głębokości zakotwienia hef, stand = 65 mm.Zamocowanie konstrukcji nośnej elewacji wymaga przeprowadzenia obliczeń z uwzględnieniem indywidualnych warunków brzegowych. γF = 1,4. Przy jednoczesnym wystąpieniu obciążeń wyrywających i ścinających, warunków brzegowych i przy grupie kotew należy stosować Metodę obliczeniową A (ETAG Załącznik C).[image: monta_fbn_m3ziolek_elewacje]Kotwa FBN II 10 o efektywnej głębokości zakotwienia 50 mm, tabelarycznie uzyskuje

	dopuszczalne obciążenie wyrywające dla pojedynczej kotwy bez wpływu warunków brzegowych, tzn. odległość od krawędzi c ≧ 1,5 x hef i odstęp osiowy s ≧ 3 x hef wynoszące w betonie niezarysowanym C20/252 Nzul = 8,5 kN,
	dopuszczalne obciążenie ścinające dla pojedynczej kotwy bez wpływu warunków brzegowych, tzn. odległość od krawędzi c ≧ 10 x hef i odstęp osiowy s ≧ 3 x hef wynoszące w betonie niezarysowanym C20/252 Vzul = 8,5 kN,
	dopuszczalny moment zginający – Mzul = 25,6 Nm


 

Uniwersalny kołek ramowy FUR 10 SS

[image: fur_ss_25_monta_m3ziolek]

	[image: fur_fischer_m3ziolek_elewacje_mocowanie]Uniwersalne mocowanie ramowe.
	Kotwienie w materiałach pełnych jest uzyskiwaneprzez siły tarcia.
	Kotwienie w materiałach z pustkami odbywa się przez odkształcenie żeber i dopasowanie kształtem do powierzchni otworu.
	Zamocowanie z bezpiecznym wkrętem fischer ze stali nierdzewnej A4 to idealne rozwiązanie do kotwienia na zewnątrz i w mokrym podłożu.


 Zalety

	Uniwersalne mocowanie do wszystkich rodzajów podłoży.
	Prosty i szybki montaż i demontaż.
	Opatentowane niesymetryczne ząbki gwarantują najwyższe parametry obciążenia w materiałach pełnych i w podłożach z pustymi przestrzeniami.
	Mocowanie posiada zabezpieczenie przed zbyt wczesnym rozparciem w trakcie wbijania do otworu.
	Dodatkowo zabezpieczony przed korozją.
	Szeroki asortyment do konstrukcji z drewna i metalu


 



                    System klejowy Sika[image: sika_logo_polska_tackPanel Sika kleje elewacyjne TackPanel ]

www.sika.pl

Wykorzystywany do mocowaniu płyty okładzinowej do pod-konstrukcji. Generalnie używany do montażu płyt: włókno-cementowych, HPL, aluminiowych, kamiennych.

System SIKA składa się z elementów : primera, cleanera, taśmy wstępnego wiązania, kleju elewacyjnego.

Pierwszym etapem montażu jest czyszczenie profili aluminiowych przy użyciu Sika Cleanera 205 który występuje w opakowaniach 1 litr, następnie na profil należy nałożyć warstwę Sika Tack Panel Primera który występuje w opakowaniach 1 litr. Kolejnym krokiem jest przygotowanie powierzchni płyty. Musi być czysta, sucha, wolna od pyłu, należy więc mechanicznie usunąć wierzchnią warstwę osadu. Zależnie od rodzaju okładziny stosuje się różne składniki systemu. Sika do czyszczenia chemicznego paneli. Najczęściej powierzchnię czyści się za pomocą Sika Cleaner 205 i przemywa Sika Tack Panel Primerem.

Kolejnym etapem jest rozłożenie ścieżki Sika Tack Panel fixing tape sprzedawanej w rolkach po 30 mb wzdłuż profili aluminiowych oraz ścieżki kleju Sika Tack Panel.

Klej Sika Tack Panel jest sprzedawany w foliach do wyciskania pistoletem o objętości 600 ml. Ostatnim etapem jest przyłożenie odpowiednio przygotowanej płyty okładzinowej. Klej systemu Sika Tack Panel występuje standardowo w kolorze czarnym, ale jest również dostępny w kolorze białym.

Jednoskładnikowy klej silikonowy do klejenia paneli w fasadach wentylowanych

SikaTack® Panel-50 jest stabilnym, jednoskładnikowym klejem silikonowym o konsystencji pasty do spoin strukturalnych w fasadach wentylowanych oraz okładzinach ścian wewnętrznych pomiędzy pionową konstrukcją nośną a panelami poddawanymi obciążeniom dynamicznym i statycznym oraz podwyższonej temperaturze fasady. Utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej tworząc trwały elastomer. SikaTack® Panel-50 jest elementem systemu SikaTack® Panel do ekonomicznego, niewidocznego mocowania fasad wentylowanych.

SikaTack® Panel-50 nadaje się do zastosowań konstrukcyjnych w fasadach wentylowanych i okładzinach ścian wewnętrznych pomiędzy pionowo zamontowaną konstrukcją nośną a panelami elewacyjnymi poddawanymi obciążeniom dynamicznym i statycznym oraz podwyższonym temperaturom. Podłoża odpowiednie do anodowanego i powlekanego aluminium, szkła, kompozytów metalowych, laminatów wysokociśnieniowych i materiałów ceramicznych. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla potencjalnych użytkowników. Wymagane badania w określonych warunkach w celu sprawdzenia trwałości i kompatybilności materiałowej.

 



Sika poleca artykuł o systemie SIKA TACK PANEL SYSTEM:

SIKA TACK PANEL SYSTEM

[image: 6_sika_m3ziolek_elewacje_wentylowane]Fasady wentylowane to coraz częściej stosowane rozwiązanie architektoniczne, które pozwalają na poprawę estetyki i podwyższenia standardów wyglądu zewnętrznego budynku. Fasady wentylowane zmieniają wygląd budynku, odświeżają go pozwalając na dostosowanie budynku do koncepcji architektonicznej otoczenia.

Różnorodność materiałów elewacyjnych wykorzystywanych w fasadach pozwala na swobodę projektowania. Zastosowanie znajdują panele z kamienia naturalnego, płyty ceramiczne, a także płyty warstwowe (Alucobond, Reynobond, Alcopla). Powszechnie stosowane są systemy mocowania punktowego, takie jak nity czy wkręty. Płyty ceramiczne mocowane są przy wykorzystaniu metalowych klipsów, natomiast kamień naturalny mocuje się przy pomocy nawiercanych kotew (tzw. „suchy montaż”).[image: 4_16_sika_m3ziolek_elewacje_wentylowane] Firma SIKA wprowadziła na rynek zestaw produktów do niewidocznego montowania fasad wentylowanych. Zestaw ten opiera się na elastycznym kleju poliuretanowym, preparacie odtłuszczającym, primerach oraz taśmie wstępnego montażu. Każdy ze składników zestawu spełnia określone zadanie. Środek odtłuszczający ma za zadanie oczyszczenie powierzchni podkonstrukcji. Primery przygotowują powierzchnię podkonstrukcji i paneli elewacyjnych tak, by cechowała je zwiększona przyczepność kleju. Taśma wstępnego montażu zapewnia stabilizację panelu elewacyjnego po aplikacji. Jednocześnie utrzymuje odpowiednią grubość spoiny klejowej, zapewniając optymalne parametry wytrzymałościowe kleju. Klej posiada właściwości elastyczne, z czego wynika wiele zalet tego rodzaju połączenia.[image: 9_sika_m3ziolek_elewacje_wentylowane]

Jakie zalety ma połączenie elastyczne?

Klej, dzięki elastyczności, pozwala na łączenie ze sobą różnych materiałów. W sukurs przychodzą primery, czyli środki gruntujące, zwiększające przyczepność kleju do podłoża. Sika ma w swojej ofercie środki gruntujące do wielu rodzajów materiałów, aluminium, stali, stali ocynkowanej, stali powlekanej, drewna. Pozwala to na montowanie fasad przy wykorzystaniu wielu materiałów budowlanych i daje wiele korzyści, jak np.: oszczędności materiałowe w przypadku fasad z kamienia naturalnego. Klej elastyczny zapobiega koncentracji naprężeń (fot. 1). Rozkłada naprężenia na całej długości spoiny, co powoduje, że są one relatywnie niższe niż naprężenia występujące w analogicznym przypadku montowanym punktowo. Odkształcalność powrotna kleju sprawia, że połączenie absorbuje naprężenia dynamiczne (parcie, ssanie wiatru jako funkcja w czasie). Dzięki klejeniu nie pojawia się konieczność nawiercania płyt ceramicznych. Elastyczne właściwości kleju ograniczają wpływ działania temperatury na panele elewacyjne (fot. 2) (fot. 3), gdyż poziom elastyczności kleju znacznie przewyższa wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej materiałów elewacyjnych. [image: 12_sika_m3ziolek_elewacje_wentylowane][image: 11_sika_m3ziolek_elewacje_wentylowane] 

Klejenie pozwala na instalację paneli zarówno na placu budowy jak i na przygotowanie prefabrykowanych elementów w warsztacie. Jest bardziej ekonomiczne. Klejenie elastyczne obniża też koszty podkonstrukcji poprzez eliminację jej poprzecznych elementów. Likwiduje widoczne elementy mocujące, co znacznie wpływa na estetykę elewacji (fot. 4). Taki sposób mocowania znacznie obniża koszty pracy ponieważ do zamocowania panelu wystarczy jeden pracownik.   [image: 13_sika_m3ziolek_elewacje_wentylowane][image: 14_sika_m3ziolek_elewacje_wentylowane]

Mocowanie elastyczne daje dużą swobodę w projektowaniu fasad. Projektanci nie muszą się ograniczać do kilku materiałów lecz mogą korzystać z szerokiej gamy dostępnych na rynku tworzyw i łączyć je ze sobą w niemal dowolny sposób. Jakość tych produktów potwierdzona została w wielu realizacjach na terenie wielu krajów. Wielu producentów paneli elewacyjnych zaufało Sika Tack Panel System i wprowadziło go jako rozwiązanie systemowe opracowując odpowiednie aprobaty. Wśród nich są: Equiton Eternit AG, Keraion, Marazzi, Cetris i inni. Klej nie powoduje powstania korozji galwanicznej na styku różnych materiałów (np. połączenie Alucobond -podkonstrukcja stal ocynkowana – fot. 5, 6, 7, 8) 

 

Daniel Wiśniewski

Sika Poland



 Ulotka Sika Tack Panel System:

[image: ulotka_sika_tack_panel_system_m3ziolek_klej_elewacyjny]SikaTack® Panel System – niewidoczne klejenie płyt elewacyjnych w fasadach wentylowanych

Zasada konstrukcji fasady wentylowanej 

Pomimo dużego wysiłku włożonego w odpowiednie zabezpieczenie elewacji, woda może stosunkowo łatwo przeniknąć przez nieszczelności w fasadzie budynku. W typowych fasadach, woda opadowa może wnikać poprzez połączenia i szczeliny w wyniku działania wiatru oraz powstałych różnic między ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym. Konstrukcja fasady wentylowanej pozwala pokonać te problemy, dzięki zjawisku wyrównywania ciśnień. Dzięki temu, struktura budynku staje się odporna na warunki pogodowe poprzez uniemożliwienie wodzie opadowej przenikania przez fasadę.

Korzyści wynikające z zastosowania fasady wentylowanej

Konstrukcja fasady wentylowanej została opracowana w latach 40-tych ubiegłego wieku, a w latach 70-tych była już szeroko stosowana w Europie i Kanadzie. Jest to wypróbowany i przetestowany system poparty wieloletnim doświadczeniem, lekki i łatwy w montażu i obecnie szeroko stosowany. Głównymi atutami całego systemu fasady wentylowanej z okładzinami elewacyjnymi, zarówno dla nowych jak i remontowanych budynków są:

	 polepszenie estetyki fasady budynku dzięki szerokiej gamie dostępnych wykończeń z płyt elewacyjnych
	odporność budynku na warunki pogodowe przy zachowaniu przepuszczalności pary wodnej
	zwiększenie efektywności cieplnej budynku
	wyjątkowa opłacalność
	szybkość montażu dzięki rezygnacji z tzw. „mokrych” procesów technologicznych


Konstrukcja fasady wentylowanej

System fasady wentylowanej, oparty na zjawisku wyrównywania ciśnień, zwykle składa się z następujących elementów:

	 zewnętrznych płyt elewacyjnych, stanowiących jednocześnie ekran przeciwdeszczowy, który– decyduje o wyglądzie zewnętrznym budynku– odbija krople deszczu, tak aby nie przedostały się do przestrzeni wewnętrznej– przenosi napór wiatru na ścianę poprzez system metalowego rusztu
	wewnętrznej przestrzeni, gdzie– odprowadzana jest woda, która dostanie się przez ekran przeciwdeszczowy– jest miejsce na założenie izolacji termicznej– zachodzi cyrkulacja powietrza, które wentyluje i osusza izolację termiczną
	głównej konstrukcji ściany, do której mocowana jest mechanicznie odpowiednia konstrukcja nośna fasady (metalowy ruszt), przenosząca napór wiatru.


Istnieje wiele sposobów łączenia okładzin elewacyjnych z metalowym rusztem nośnym. System SikaTack® Panel pozwala projektantom na realizację dowolnych projektów, dzięki zastosowaniu niewidocznego systemu mocowania paneli. Elastyczność systemu SikaTack® Panel połączona z dobrą przyczepnością do powierzchni różnego rodzaju paneli, kompensuje naturalne ruchy związane z rozszerzalnością termiczną różnych materiałów budowlanych, gwarantując trwałość zamocowania różnorodnych typów płyt elewacyjnych.

Ten pomysłowy i prosty system oferuje zarówno projektantom jak i wykonawcom wiele korzyści w porównaniu do mechanicznych sposobów niewidocznego montażu płyt elewacyjnych w fasadach wentylowanych.

SikaTack® Panel System jest odpowiedni do mocowania:

	kompozytu
	materiałów ceramicznych
	laminatu wysokociśnieniowego HPL
	płyt włóknisto-cementowych oraz wielu powierzchni metalowych i powlekanych proszkowo.


[image: produkty_sika_tack_panel_m3ziolek_klej_elewacyjny_montaz ]Sika kleje elewacyjne TackPanel


System tworzą:

	Sika® Cleaner 205  Preparat do przygotowania powierzchni – promotor adhezji i ogólny odtłuszczacz przeznaczony dla nieporowatych powierzchni rusztu i płyt okładzinowych.
	SikaTack® Panel Primer  Jednoskładnikowy, epoksydowo-poliuretanowy podkład pod klej. Tworzy czarną, odporną na promieniowanie UV powłokę oraz poprawia przyczepność kleju. Nadaje się do stosowania na podłoża gładkie jak i porowate.
	Taśma dwustronna SikaTack® Panel Tape Taśma o grubości 3 mm, w czarnym kolorze, z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórek. Stosowana do wstępnego mocowania płyt elewacyjnych do czasu utwardzenia się kleju SikaTack® Panel. Zapewnia również uzyskanie odpowiedniej, równej, 3 mm warstwy kleju jako optymalnej dla kompensacji ruchów termicznych materiałów okładzinowych, oraz maskuje ścieżki kleju, które stają się niewidoczne w szczelinach dylatacyjnych.
	Klej SikaTack® Panel  Jednoskładnikowy, utwardzany dostępem wilgoci atmosferycznej klej poliuretanowy, barwy kości słoniowej. Wytrzymały na ekstremalne obciążenia dynamiczne i skrajne warunki klimatyczne. Dostępny w opakowaniach miękkich 600 ml. Utwardzony staje się trwale elastyczny, przez co kompensuje rozszerzalność termiczną różnych materiałów budowlanych. Eliminuje naprężenia zmęczeniowe w miejscach mocowania płyt i zapobiega tworzeniu się mostków termicznych.


Graficzny rozkład naprężeń

[image: itb_sika_at-15-8111_2009]Sika TackPanel klej elewacyjny Aprobata Techniczna


[image: naprenia_sika_elewacje]Zdjęcie nr 1 przedstawia elementy pod obciążeniem połączone łącznikami mechanicznymi. Największe naprężenia są wyraźnie  skoncentrowane wokół śrub i mogą prowadzić do powstania ekstremalnych odkształceń, a w końcowym efekcie do zniszczenia połączenia.

Zdjęcie nr 2 przedstawia elementy połączone klejem SikaTack® Panel. Przy identycznym obciążeniu naprężenia rozkładają się równomiernie wzdłuż całego połączenia stwarzając optymalne warunki pracy połączenia na całejjego długości.

Badanie trwałości połączenia – obciążenia statyczne i obciążeniewiatrem. Właściwości systemu jak: wyjątkowa siła klejenia czy dystrybucja naprężeń zostały potwierdzone przez niezależne laboratoria badawcze (Oxford Brookes University). Badania obciążenia wiatrem dały pozytywny wynik przy pięciokrotnie większym obciążeniu od maksymalnego obciążenia projektowego. SikaTack® Panel System został również przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, gdzie potwierdzona została jego przydatność do mocowania płyt elewacyjnych z laminatu wysokociśnieniowego HPL, włóknisto-cementowych i ceramicznych. System uzyskał Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-8111/2009. Posiada również certyfikat BBA (British Board of Agrement) Nr 05/4218. 

[image: logo_bba_certyfikat_sika]Badanie odporności na czynniki atmosferyczne (starzenia)

Badania starzeniowe przeprowadzono w Bouwcentrum Technology Limited w Holandii na płytach klejonych z użyciem systemu SikaTack® Panel, według kontrolowanej, przyspieszonej metody badawczej. Przyczepność systemu SikaTack® Panel porównano przed i po badaniu i nawet po 60 dniach testu (odpowiadającego 40-letniemu okresowi użytkowania) nie odnotowano istotnego obniżenia parametrów mechanicznych.



 [image: monta_sika_Tack_panel_klej_oczyszczanie] [image: montaz_sika_Tack_panel_klej_aktywator][image: montaz_sika_Tack_panel_klej_tasma]       1. Ramę nośną i powierzchnię płyty w miejscu klejenia należy zmatowić materiałem ściernym, a następnie starannie odtłuścić przy użyciu Sika® Cleaner 205 (tylko powierzchnie  nieporowate).Pozostawić do wyschnięcia(ok. 30 sek.)

2. Powierzchnię płyty w miejscu klejenia, oraz profil konstrukcji wsporczej pokryć cienką warstwą podkładu SikaTack® Panel Primer. Pozostawić do utwardzenia się materiału – ok. 30 minut (powierzchnia pozostaje aktywna nie dłużej niż 8 godzin).

3. Na pokryty podkładem profil konstrukcji nośnej przykleić taśmę SikaTack® Panel Tape. Taśma ta zapewnia tymczasowe mocowanie do czasu utwardzenia się kleju, zapewnia odpowiednią jego grubość i maskuje ewentualny wypływ nadmiaru kleju.



      [image: montaz_sika_Tack_panel_klej_nakladanie Sika kleje elewacyjne TackPanel ][image: montaz_sika_Tack_panel_klej_plyty_elewacyjne] [image: montaz_sika_Tack_panel_klej_tasma_elewacyjna]4. Używając wyciskacza z odpowiednio przyciętą końcówką nanieść trójkątną ścieżkę kleju SikaTack® Panel na profil wsporczy wzdłuż taśmy (od strony wewnętrznej licząc od krawędzi płyty). Pomiędzy taśmą a ścieżką kleju należy zachować odległość co najmniej 10 mm.

5. Usunąć zabezpieczenie z górnej części taśmy.

6. Jeżeli projekt przewiduje ukrycie poziomych dylatacji za pomocą pasków maskujących, należy je umieścić w odpowiedniej pozycji usuwając wcześniej w tych miejscach fragmenty ochronnej taśmy dwustronnej.



  

7. [image: montaz_sika_Tack_panel_klej_plyta_hpl][image: montaz_sika-tack-panel_klejenie][image: montaz_sika_tack_panel_klej_elewacyjny_9]Bezzwłocznie mocować płyty okładzinowe na świeżo wyciśnięty klej SikaTack® Panel. W chwili, gdy płyta zostanie ustawiona w odpowiednim miejscu, mocno docisnąć do pozycji, w której zapewniony jest kontakt całej powierzchni taśmy dwustronnej z mocowanym elementem.

8. Montaż wszystkich klejonych elementów powinien być zakończony w czasie nie dłuższym niż 10 minut od nałożenia ścieżki klejowej. Dla uzyskania żądanych przerw dylatacyjnych można użyć odpowiednich podkładek dystansowych. W przypadku ciężkich elementów może być konieczne dodatkowe ich podparcie.

9. Po uzyskaniu wstępnej wytrzymałości kleju, należy usunąć wszelkie bloczki dystansowe i podkładki. Klej uzyskuje normową wytrzymałość po 48 godzinach.



 



                    HIDE- anchor – MVF[image: montaż elewacji kotwy tylnonacinane]

 Polega na mocowaniu płyty okładzinowej do podwójnej pod-konstrukcji  wertykalno – horyzontalnej przy użyciu rozprężnych kotew mechanicznych. Kotwy mocowane są w precyzyjnie nawierconych, stożkowych otworach w okładzinie.

Montaż elewacji w systemie niewidocznym mechanicznym na kotwy tylnonacinające wymaga zastosowania okładziny o grubości min. 10mm.  Zapoznaj się ze szczegółami niewidocznego mocowania systemu montażu Eternit-Tergo. 

Montaż niewidoczny na kotwy tylnonacinające, przy użyciu systemu HIDE-anchor (MVF), to innowacyjne rozwiązanie w zakresie montażu elewacji wentylowanych. System ten umożliwia dyskretny i estetyczny montaż płyt elewacyjnych, eliminując widoczność śrub czy innych elementów mocujących na zewnątrz. Kotwy tylnonacinające gwarantują solidne mocowanie, jednocześnie zachowując elegancki wygląd fasady. To rozwiązanie doskonale sprawdza się w projektach, gdzie estetyka odgrywa kluczową rolę.

Zalety Montażu Niewidocznego na Kotwy Tylnonacinające (HIDE-anchor – MVF):

	Estetyka: Bez widocznych elementów mocujących na elewacji, osiąga się estetyczny i nowoczesny wygląd fasady.
	Dyskrecja: System HIDE-anchor gwarantuje dyskretność, eliminując konieczność umieszczania widocznych śrub czy kotew.
	Solidność Mocowania: Kotwy tylnonacinające zapewniają stabilne mocowanie płyt elewacyjnych, utrzymując je w bezpiecznej pozycji.
	Ochrona Estetyki: Brak wystających elementów redukuje ryzyko uszkodzenia fasady, co wpływa na długotrwałą estetykę elewacji.
	Zwiększona Trwałość: Mniejsze narażenie na warunki atmosferyczne, dzięki ukrytemu montażowi, przekłada się na zwiększoną trwałość systemu.
	Łatwiejsza Konserwacja: Brak wystających elementów ułatwia czyszczenie i konserwację fasady.


Wady:

	Koszty Montażu: Systemy montażu niewidocznego mogą być kosztowniejsze do zainstalowania w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
	Bardziej Skomplikowany Montaż: Montaż wymaga większej precyzji i doświadczenia, co może prowadzić do zwiększenia kosztów pracy.
	Ograniczenia w Wyborze Materiałów: Niektóre materiały elewacyjne mogą być mniej kompatybilne z montażem niewidocznym, co może wpływać na dostępność opcji wykończeniowych.


Warto rozważyć te zalety i wady w kontekście konkretnego projektu i priorytetów, aby dokładnie dostosować wybór systemu montażu do indywidualnych potrzeb estetycznych i funkcjonalnych.



Do ściągnięcia pliki z opisem, podstawowe detale



                    FIX – rivet – MVF[image: mont_nity]

 Polega na mocowaniu płyty okładzinowej do pod-konstrukcji za pomocą nitów zrywanych malowanych w kolorze okładziny.

Może być stosowany do wszystkich rodzajów okładzin.    

Montaż płyt elewacyjnych na nity to popularne rozwiązanie w konstrukcji fasad wentylowanych. Proces ten obejmuje przymocowanie płyt do podkonstrukcji przy użyciu specjalnych nitów. Oto główne etapy tego montażu:

	Przygotowanie Płyt: Płyty elewacyjne są odpowiednio przygotowywane, a na ich krawędziach wywiercone są otwory, przez które będą przechodziły nity.
	Przygotowanie Podkonstrukcji: Na podkonstrukcji elewacji, zwykle wykonanej z aluminium lub stali, umieszczane są specjalne profile i listwy, do których przypinane będą płyty.
	Montaż Płyt za Pomocą Nity: Płyty są następnie przymocowywane do podkonstrukcji poprzez przekłucie nitów przez otwory w płytach i podkonstrukcji. Nity są zaciskane, trwale mocując płyty w miejscu.


Zalety Montażu na Nity:

	Stabilność Konstrukcji: Montaż na nity zapewnia solidne i trwałe połączenie, co sprawia, że elewacje są odporne na warunki atmosferyczne.
	Szybki Montaż: Proces ten może być stosunkowo szybki, co przekłada się na skrócenie czasu budowy.
	Łatwa Konserwacja: W przypadku konieczności wymiany lub naprawy płyt, demontaż przy użyciu nity jest stosunkowo prosty.


Wady Montażu na Nity:

	Widoczność Nity: Nity są widoczne na zewnątrz, co może wpływać na estetykę fasady, zwłaszcza jeśli istnieje preferencja dla montażu niewidocznego.
	Potencjalne Uszkodzenia: Nity mogą podlegać korozji, co może prowadzić do ich uszkodzenia i konieczności wymiany.
	Ograniczenia w Grubości Płyt: Montaż na nity może być bardziej skomplikowany w przypadku bardzo cienkich lub grubych płyt.
	Trudności w Czyszczeniu: Zbieranie się zanieczyszczeń wokół nity może sprawić, że utrzymanie elewacji w czystości stanie się wyzwaniem.


Podsumowując, montaż płyt elewacyjnych na nity ma zarówno zalety, jak i wady, które warto uwzględnić w kontekście konkretnego projektu budowlanego.



Do ściągnięcia pliki z opisem, podstawowe detale: 



                    HIDE- glue – MVF Sika TackPanel nowoczesne elewacje wentylowane. Equitone, HPL, spiek kwarcowy Laminam, Alucobond, Prodema drewniane elewacje, Trespa.[image: sika2]

[image: mont_sika Sika TackPanel] Polega na mocowaniu płyty okładzinowej do pod-konstrukcji przy użyciu specjalistycznych systemów klejowych SIKA TackPanel.

System SIKA składa się z elementów : primera, taśmy wstępnego wiązania, kleju elewacyjnego. Montaż elewacji w systemie klejowym wymaga temperatury powietrza i materiałów powyżej +5 oC. Nie może być wykonywany w trakcie opadów atmosferycznych, ani stosowany na budynkach powyżej 25m wysokości.

Montaż elewacji w systemie klejowym może być wykonywany jedynie przez przeszkolone ekipy montażowe. Wymagane jest posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia wykonywanego przez generalnego przedstawiciela firmy SIKA.  







 











Opis płyt cetris na elewacji wentylowanej. Nowoczesna elewacje wentylowane na domach jednorodzinnych.























Cetris oferuje wysokiej jakości płyty elewacyjne, idealne do stosowania w systemach elewacji wentylowanych. Nasze produkty są doskonałym wyborem dla osób poszukujących trwałych, estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań do zastosowań zewnętrznych. Współpraca z renomowaną firmą wykonawczą m3ziolek fasady wentylowane gwarantuje profesjonalny montaż elewacji wentylowanych, co przekłada się na trwałość i skuteczność zastosowanych materiałów.

1. Cetris – Doskonały Wybór na Elewację Wentylowaną

Płyty elewacyjne Cetris są zaprojektowane z myślą o efektywnym montażu elewacji wentylowanych. Ich wyjątkowa trwałość i odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że są one doskonałym wyborem na zewnątrz budynku. Nasze produkty są łatwe w montażu, co przyspiesza proces budowlany i zmniejsza koszty.

2. Cena Płyt Elewacyjnych – Wartość i Jakość

Cetris oferuje konkurencyjne ceny płyt elewacyjnych, co sprawia, że nasze produkty są dostępne dla szerokiego grona klientów. Jakość materiałów idzie w parze z atrakcyjną ceną, co czyni naszą ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla tych, którzy poszukują efektywnych rozwiązań do projektowania elewacji.

3. Projektowanie Elewacji – Indywidualne Podejście do Klienta

Płyty elewacyjne Cetris pozwalają na kreatywne projektowanie elewacji, dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Elastyczność naszych produktów pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających koncepcji architektonicznych. Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane gwarantuje kompleksowe wsparcie w procesie projektowania.

4. Firma Wykonawcza m3ziolek Fasady Wentylowane – Profesjonalizm i Doświadczenie

Wybierając płyty elewacyjne Cetris, współpracujesz z doświadczoną firmą wykonawczą m3ziolek fasady wentylowane. Ich profesjonalizm i precyzja w montażu elewacji wentylowanych są kluczowe dla osiągnięcia optymalnych rezultatów. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, co przekłada się na satysfakcję klienta.

5. Zachęcamy do Wyboru Płyt Elewacyjnych Cetris w Firmie m3ziolek

Cetris to pewność trwałości, estetyki i funkcjonalności. Zachęcamy do skorzystania z naszych produktów przy projektowaniu elewacji wentylowanych. Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane gwarantuje kompleksową obsługę i montaż na najwyższym poziomie. Wybierając Cetris, inwestujesz w jakość, która przetrwa.









6. Parametry Techniczne Płyt Elewacyjnych Cetris – Bezpieczeństwo i Wydajność























Płyty elewacyjne Cetris wyróżniają się doskonałymi parametrami technicznymi, co sprawia, że są one nie tylko estetyczne, ale również funkcjonalne. Oto kilka kluczowych parametrów, które czynią nasze produkty wyjątkowymi:

	Wytrzymałość Mechaniczna: Płyty Cetris charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, co gwarantuje ich stabilność i odporność na obciążenia atmosferyczne.
	Odporność na Warunki Atmosferyczne: Dzięki specjalnej powłoce ochronnej, płyty są odporne na działanie deszczu, śniegu, promieni UV oraz innych czynników atmosferycznych, co zapewnia długotrwałą estetykę elewacji.
	Ognioodporność: Produkty Cetris spełniają najwyższe standardy dotyczące ognioodporności, co sprawia, że są bezpiecznym wyborem na elewacje budynków.
	Izolacja Akustyczna: Płyty elewacyjne Cetris oferują doskonałą izolację akustyczną, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla budynków mieszkalnych oraz komercyjnych.
	Łatwość Obróbki: Możliwość łatwej obróbki płyt umożliwia dostosowanie ich do konkretnych wymagań projektu, co daje architektom i wykonawcom dużą swobodę w kreowaniu unikalnych rozwiązań.


7. Innowacyjne Rozwiązania dla Elewacji – Cetris jako Wybór Przyszłości

Cetris to nie tylko produkty o doskonałych parametrach technicznych, ale także marka, która stale inwestuje w innowacje. Nasze płyty elewacyjne są efektem zaawansowanych technologii, co sprawia, że spełniają one oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do wyboru płyt elewacyjnych Cetris, które nie tylko zapewnią estetyczny wygląd elewacji wentylowanej, ale również zagwarantują bezpieczeństwo i wydajność przez wiele lat. Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane to pewność, że projekt elewacji zostanie zrealizowany zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi.








 





















8. Odporność Ogniowa Systemów Elewacyjnych Cetris – Bezpieczeństwo w Najwyższym Standardzie

Odporność ogniowa systemów elewacyjnych Cetris to jedna z kluczowych cech, które wyróżniają nasze produkty na rynku. Nasze płyty elewacyjne są starannie przetestowane pod kątem reakcji na ogień, spełniając najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Oto kilka kluczowych aspektów, które podkreślają naszą troskę o bezpieczeństwo:

	Klasa Ogniowa: Systemy elewacyjne Cetris często osiągają wysoką klasę ogniową, co oznacza, że są one odporne na rozprzestrzenianie się ognia i spełniają surowe normy bezpieczeństwa przewidziane dla elewacji budynków.
	Retardacja Płomieni: Płyty elewacyjne Cetris charakteryzują się zdolnością do opóźniania procesu rozprzestrzeniania się płomieni, co daje cenny czas na ewakuację i podjęcie działań ratunkowych.
	Niski Współczynnik Dymotwórczości: W przypadku pożaru systemy elewacyjne Cetris ograniczają emisję dymu, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.
	Bezpieczeństwo na Wysokim Poziomie: Dzięki starannie dobranym materiałom i innowacyjnym rozwiązaniom, systemy elewacyjne Cetris zapewniają bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, co jest szczególnie istotne w kontekście przepisów budowlanych i wymagań dotyczących ochrony przed pożarem.


9. Bezpieczeństwo i Estetyka – Harmonia w Systemach Elewacyjnych Cetris

Odporność ogniowa systemów elewacyjnych Cetris idzie w parze z ich estetyką i funkcjonalnością. Nasze produkty pozwalają na tworzenie nie tylko atrakcyjnych wizualnie elewacji, ale również gwarantujących bezpieczeństwo wnętrza budynku w przypadku ewentualnych sytuacji awaryjnych.

Zapraszamy do wyboru systemów elewacyjnych Cetris, które nie tylko spełnią najwyższe standardy odporności ogniowej, ale także pozwolą na stworzenie elewacji, która będzie zarówno piękna, jak i bezpieczna. Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane to gwarancja kompleksowej obsługi, obejmującej nie tylko montaż, ale także dbałość o każdy detal związany z bezpieczeństwem budynku.








10. Dyfuzja Pary Wodnej w Fasadach Wentylowanych Cetris – Optymalne Warunki Klimatyczne dla Budynku





















Fasady wentylowane Cetris nie tylko wyróżniają się estetyką i odpornością ogniową, ale także doskonale radzą sobie z problemem dyfuzji pary wodnej. Kontrolowana dyfuzja pary wodnej jest kluczowym aspektem dla utrzymania zdrowego klimatu wewnątrz budynku oraz dla ochrony struktury elewacji. Poniżej przedstawiamy, dlaczego fasady wentylowane Cetris są doskonałym rozwiązaniem pod względem dyfuzji pary wodnej:

	Otwarta Konstrukcja Fasady Wentylowanej: Systemy elewacyjne Cetris charakteryzują się otwartą konstrukcją, co umożliwia swobodną cyrkulację powietrza między płytami elewacyjnymi a ścianą nośną. Ten właśnie mechanizm sprzyja naturalnej dyfuzji pary wodnej.
	Regulacja Wilgotności: Fasady wentylowane Cetris pozwalają na kontrolowaną dyfuzję pary wodnej, co eliminuje ryzyko kondensacji wilgoci wewnątrz ściany. To kluczowe, szczególnie w klimatach, gdzie zmiany temperatury są dynamiczne.
	Ochrona przed Grzybami i Pleśniami: Dzięki efektywnej dyfuzji pary wodnej, fasady wentylowane Cetris minimalizują ryzyko rozwoju grzybów i pleśni, co przyczynia się do długotrwałej higieny i trwałości elewacji.
	Optymalne Warunki dla Struktury Budynku: Kontrolowana dyfuzja pary wodnej w fasadach wentylowanych Cetris pomaga utrzymać optymalne warunki dla struktury budynku, przyczyniając się do wydłużenia jego żywotności.


11. Kompleksowa Ochrona Budynku – Klejone Fasady Wentylowane Cetris z M3ziolek

Wybierając fasady wentylowane Cetris we współpracy z firmą m3ziolek fasady wentylowane, inwestujesz nie tylko w estetyczne i bezpieczne rozwiązanie, ale również w kompleksową ochronę struktury budynku przed szkodliwym wpływem wilgoci. Nasze produkty są doskonale przystosowane do współczesnych standardów budowlanych, dbając o zdrowe warunki wewnątrz budynku.

Zapraszamy do skorzystania z fasad wentylowanych Cetris, gdzie optymalna dyfuzja pary wodnej idzie w parze z innymi zaletami, takimi jak estetyka, bezpieczeństwo ogniowe i trwałość. Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane to pewność kompleksowej obsługi, obejmującej również kwestie związane z wilgotnością i komfortem użytkowania budynku.








 





















12. Bogactwo Wyboru – Rodzaje Płyt Elewacyjnych Cetris dla Różnorodnych Wymagań Architektonicznych

Cetris oferuje różnorodność rodzajów płyt elewacyjnych, dostosowanych do różnych potrzeb architektonicznych. Znając różnorodność projektów i indywidualne preferencje klientów, zaprojektowaliśmy różne rodzaje płyt, aby sprostać różnym oczekiwaniom. Oto kilka kluczowych rodzajów płyt elewacyjnych Cetris:

	Płyty Elewacyjne o Wysokich Parametrach Ognioodporności: Idealne do zastosowań w miejscach, gdzie wysoka klasa ogniowa jest kluczowym aspektem, takich jak budynki użyteczności publicznej czy obiekty przemysłowe.
	Płyty Elewacyjne Zewnętrzne: Doskonałe do stosowania na zewnątrz budynków, zapewniają trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, chroniąc elewację przed negatywnym wpływem deszczu, śniegu i promieni UV.
	Płyty Elewacyjne Wykończeniowe: Oferujące szeroki zakres wykończeń, takich jak różne kolory, struktury czy faktury, umożliwiające indywidualne dostosowanie elewacji do estetycznych oczekiwań klienta.
	Płyty Elewacyjne Strukturalne: Charakteryzujące się innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, umożliwiającymi tworzenie trójwymiarowych struktur, dodając unikalny charakter elewacji.
	Płyty Elewacyjne Dźwiękochłonne: Specjalnie zaprojektowane z myślą o redukcji hałasu, sprawdzają się doskonale w przypadku budynków mieszkalnych lub miejsc o szczególnych wymaganiach akustycznych.


13. Długa Lista Zalet – Wybierz Płytę Elewacyjną Cetris, która Pasuje do Twojego Projektu

Znajomość różnych rodzajów płyt elewacyjnych Cetris pozwala dostosować wybór do konkretnych potrzeb projektu. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest estetyka, ognioodporność czy właściwości dźwiękochłonne, nasza oferta obejmuje produkty, które spełnią najwyższe oczekiwania.

Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane daje pewność, że dobór płyt elewacyjnych zostanie dokonany z profesjonalną pomocą i zrozumieniem indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do odkrywania bogactwa wyboru płyt elewacyjnych Cetris, gdzie każdy projekt może znaleźć idealne rozwiązanie.









14. Łatwość Obróbki – Jak Profesjonalnie Obrabiać Płyty Elewacyjne Cetris dla Perfekcyjnego Efektu























Obróbka płyt elewacyjnych Cetris jest wyjątkowo prosta i elastyczna, co pozwala na precyzyjne dostosowanie materiałów do konkretnych wymagań projektu. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kroków, jak profesjonalnie obrabiać płyty elewacyjne Cetris:

	Cięcie Płyt: Płyty elewacyjne Cetris można łatwo przycinać do pożądanych wymiarów za pomocą narzędzi do cięcia materiałów budowlanych, takich jak pilarki tarczowe. Materiał nie ulega rozwarstwieniu, co ułatwia precyzyjne dopasowanie.
	Wiercenie: Przy konieczności wiercenia otworów pod zamocowanie lub instalację dodatkowych elementów, płyty Cetris są wyjątkowo odporne na pękanie, co ułatwia proces wiercenia.
	Frezowanie i Obróbka Krawędzi: Dzięki swojej strukturze, płyty elewacyjne Cetris są łatwe do frezowania, co pozwala na wykończenie krawędzi w sposób estetyczny i precyzyjny.
	Malowanie i Wykończenie: Płyty elewacyjne Cetris przyjmują różnorodne rodzaje farb i powłok, co umożliwia pełną swobodę w kwestii kolorystyki elewacji. Obróbka malarska jest łatwa i efektywna, a uzyskany efekt jest trwały i estetyczny.
	Montaż i Łączenie Płyt: Montaż płyt elewacyjnych Cetris jest prosty, a system łączenia płyt zapewnia solidność i estetykę. Odpowiednio wykonane łączenia pozwalają na uzyskanie jednolitej i estetycznej powierzchni elewacji.


15. Wskazówki Praktyczne – Jak Otrzymać Najlepsze Efekty Podczas Obróbki Płyt Cetris?

	Używaj Odpowiednich Narzędzi: Korzystanie z odpowiednich narzędzi do obróbki płyt elewacyjnych Cetris jest kluczowe. Narzędzia dedykowane materiałom budowlanym pomagają w uzyskaniu precyzyjnych i estetycznych rezultatów.
	Zachowaj Ochronę Osobistą: Podczas obróbki płyt Cetris zawsze zachowuj odpowiednią ochronę osobistą, taką jak okulary ochronne i maska przeciwpyłowa, aby zapewnić bezpieczeństwo dla zdrowia.
	Zachowaj Precyzję: Obróbka płyt elewacyjnych Cetris wymaga precyzji i staranności. Staraj się utrzymywać równomierne cięcia i dokładne pomiary, aby uzyskać profesjonalny efekt.


Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane gwarantuje nie tylko dostęp do wysokiej jakości płyt elewacyjnych Cetris, ale także profesjonalne doradztwo dotyczące ich obróbki i montażu. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z ekspertami, aby uzyskać optymalne rezultaty.









16. Malowanie Płyt Elewacyjnych Cetris – Jak Wykonać To Profesjonalnie i Trwale























Malowanie płyt elewacyjnych Cetris farbami fasadowymi to doskonały sposób na dostosowanie wyglądu elewacji do indywidualnych preferencji estetycznych. Oto kilka praktycznych wskazówek dotyczących malowania płyt Cetris:

	Wybór Farby Fasadowej: Wybierając farbę fasadową do malowania płyt Cetris, zaleca się używanie wysokiej jakości, elastycznych farb z dodatkami akrylowymi. Takie farby są odporne na warunki atmosferyczne i zapewniają trwały efekt.
	Przygotowanie Powierzchni: Przed malowaniem konieczne jest gruntowanie powierzchni płyt elewacyjnych. Zastosowanie odpowiedniego gruntu pod farby fasadowe zwiększa przyczepność farby do powierzchni, co gwarantuje trwałość malowania.
	Gruntowanie Płyt Elewacyjnych Cetris: Do gruntowania płyt Cetris zaleca się używanie specjalnych gruntów akrylowych, które są przeznaczone do stosowania na powierzchniach mineralnych. Gruntowanie powinno być równomierne, a płytę należy pozostawić do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta farby.
	Malowanie Płyt: Malowanie płyt elewacyjnych Cetris może być przeprowadzone pędzlem, wałkiem lub natryskiem, w zależności od preferencji i skomplikowania struktury elewacji. Przy użyciu farb fasadowych uzyskasz równomierny i estetyczny efekt.
	Warstwy Malarskie: Zaleca się nakładanie farby w dwóch warstwach, z zachowaniem odpowiedniego czasu schnięcia między warstwami. To zapewnia trwałość i równomierne pokrycie powierzchni.


17. Czy Gruntowanie Płyt Elewacyjnych Cetris to Dobry Pomysł?

Tak, gruntowanie płyt elewacyjnych Cetris przed malowaniem to dobry pomysł. Gruntowanie zapewnia lepszą przyczepność farby, co ma kluczowe znaczenie dla trwałości i estetyki malowania. Dodatkowo, odpowiednio dobrany grunt pod farby fasadowe zwiększa odporność na warunki atmosferyczne i chroni powierzchnię elewacyjną przed wilgocią.

Warto również zaznaczyć, że dobór farb fasadowych i gruntów powinien być zgodny z zaleceniami producenta płyt elewacyjnych Cetris oraz farb, aby uzyskać optymalne rezultaty i utrzymać pełną gwarancję. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z ekspertami w dziedzinie malowania elewacji i stosowania płyt Cetris.









18. System Klejenia Płyt Elewacyjnych Cetris do Profili – Innowacyjny i Trwały Montaż. Konsole aluminowe do elewacji wentylowanych cena.























System klejenia płyt elewacyjnych Cetris do profili to nowoczesne rozwiązanie, które nie tylko gwarantuje estetyczny wygląd elewacji, ale także zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z tym innowacyjnym systemem:

	Profesjonalne Przygotowanie Powierzchni: Przed przystąpieniem do klejenia płyt elewacyjnych Cetris, konieczne jest profesjonalne przygotowanie powierzchni. Powinna być ona sucha, oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń, co zapewnia optymalne warunki dla kleju.
	Wybór Odpowiedniego Kleju: Wybierając klej do systemu klejenia płyt elewacyjnych Cetris, należy zwrócić uwagę na elastyczność, przyczepność do różnych podłoży i odporność na warunki atmosferyczne. Klej powinien być specjalnie dostosowany do zastosowań zewnętrznych.
	Precyzyjne Nakładanie Kleju: Klej powinien być równomiernie rozprowadzony na powierzchni płyt elewacyjnych i na systemie profili. Precyzyjne nakładanie kleju jest kluczowe dla zapewnienia stabilności konstrukcji i trwałości montażu.
	Dokładne Umieszczenie Płyt w Profilach: Płyty elewacyjne Cetris należy dokładnie umieścić w systemie profili, dbając o odpowiednie wyrównanie i odstępy między nimi. To gwarantuje estetyczny wygląd elewacji oraz jednolitą strukturę powierzchni.
	Utrzymywanie Stałej Temperatury i Wilgotności: W trakcie procesu klejenia zaleca się utrzymanie stałej temperatury i wilgotności, co przyspiesza proces schnięcia kleju i zapewnia trwałość połączenia.


19. Zalety Systemu Klejenia Płyt Elewacyjnych Cetris do Profili

	Bezśrubowy Montaż: System klejenia eliminuje konieczność stosowania śrub, co sprawia, że elewacja prezentuje się estetycznie, bez widocznych elementów montażowych.
	Redukcja Mostków Termicznych: Klejenie płyt elewacyjnych do profili pozwala na redukcję mostków termicznych, co ma pozytywny wpływ na izolację termiczną budynku.
	Stabilność i Trwałość: Klejenie zapewnia stabilność i trwałość elewacji, co jest szczególnie ważne w warunkach atmosferycznych.
	Estetyczny Efekt Końcowy: Bezśrubowy system klejenia gwarantuje estetyczny efekt końcowy, zgodny z nowoczesnymi trendami architektonicznymi.


Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane, specjalizującą się w montażu elewacji wentylowanych, pozwoli uzyskać profesjonalne doradztwo dotyczące systemu klejenia płyt elewacyjnych Cetris do profili. To gwarancja, że montaż będzie wykonany zgodnie z najwyższymi standardami, a elewacja będzie prezentować się nie tylko estetycznie, ale także utrzyma trwałość przez lata.

























18. System Klejenia Płyt Elewacyjnych Cetris do Profili – Innowacyjny i Trwały Montaż z Użyciem Sikaflex Tack Panel.

SYSTEM DO KLEJENIA PŁYT ELEWACYJNYCH SIMSON FIRMY BOSTIK

System klejenia płyt elewacyjnych Cetris do profili przy użyciu Sikaflex Tack Panel to nowoczesne rozwiązanie, które nie tylko gwarantuje estetyczny wygląd elewacji, ale także zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji. Sikaflex Tack Panel to wysokiej jakości klej elastyczny, specjalnie dostosowany do zastosowań zewnętrznych. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty związane z tym innowacyjnym systemem:

	Profesjonalne Przygotowanie Powierzchni: Przed przystąpieniem do klejenia płyt elewacyjnych Cetris z użyciem Sikaflex Tack Panel, konieczne jest profesjonalne przygotowanie powierzchni. Powinna być ona sucha, oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń, co zapewnia optymalne warunki dla kleju.
	Wybór Sikaflex Tack Panel: Sikaflex Tack Panel to klej elastyczny, który charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do różnych podłoży, elastycznością oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Jest to kluczowy element zapewniający trwałość i stabilność połączenia.
	Precyzyjne Nakładanie Kleju: Klej Sikaflex Tack Panel powinien być równomiernie rozprowadzony na powierzchni płyt elewacyjnych i na systemie profili. Precyzyjne nakładanie kleju jest kluczowe dla zapewnienia stabilności konstrukcji i trwałości montażu.
	Dokładne Umieszczenie Płyt w Profilach: Płyty elewacyjne Cetris klejone za pomocą Sikaflex Tack Panel powinny być dokładnie umieszczone w systemie profili, dbając o odpowiednie wyrównanie i odstępy między nimi. To gwarantuje estetyczny wygląd elewacji oraz jednolitą strukturę powierzchni.
	Utrzymywanie Stałej Temperatury i Wilgotności: W trakcie procesu klejenia zaleca się utrzymanie stałej temperatury i wilgotności, co przyspiesza proces schnięcia kleju Sikaflex Tack Panel i zapewnia trwałość połączenia.


19. Zalety Systemu Klejenia Płyt Elewacyjnych Cetris do Profili z Użyciem Sikaflex Tack Panel

	Bezśrubowy Montaż: System klejenia z użyciem Sikaflex Tack Panel eliminuje konieczność stosowania śrub, co sprawia, że elewacja prezentuje się estetycznie, bez widocznych elementów montażowych.
	Redukcja Mostków Termicznych: Klejenie płyt elewacyjnych do profili z użyciem Sikaflex Tack Panel pozwala na redukcję mostków termicznych, co ma pozytywny wpływ na izolację termiczną budynku.
	Stabilność i Trwałość: Sikaflex Tack Panel zapewnia stabilność i trwałość elewacji, co jest szczególnie ważne w warunkach atmosferycznych.
	Estetyczny Efekt Końcowy: Bezśrubowy system klejenia z użyciem Sikaflex Tack Panel gwarantuje estetyczny efekt końcowy, zgodny z nowoczesnymi trendami architektonicznymi.


Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane, specjalizującą się w montażu elewacji wentylowanych z użyciem systemu klejenia Sikaflex Tack Panel, pozwoli uzyskać profesjonalne doradztwo dotyczące montażu. To gwarancja, że klejenie płyt elewacyjnych Cetris do profili będzie wykonane zgodnie z najwyższymi standardami, a elewacja będzie prezentować się nie tylko estetycznie, ale także utrzyma trwałość przez lata.
























18. System Niewidocznego Przykręcania Płyt CETRIS® do Rusztu z Użyciem Produktów SIKA























Innowacyjnym rozwiązaniem montażu płyt elewacyjnych CETRIS® jest system niewidocznego przykręcania do rusztu, w tym przypadku przy użyciu systemu VARIO i okładzin pionowych. Płyty CETRIS® mogą być skutecznie przyklejone do rusztu, tworząc jednolitą, estetyczną elewację. Zalecany system firmy SIKA do tego celu składa się z kilku kluczowych elementów, które zapewniają trwałość i stabilność montażu:

	Sika® Cleaner 205 – Środek Czyszczący i Aktywujący: Ten środek czyszczący i aktywujący jest używany do przygotowania klejonej powierzchni przed montażem płyt. Charakteryzuje się krótkim czasem wietrzenia, co umożliwia szybkie przejście do kolejnych etapów montażu.
	SikaTack® Panel Primer – Powłoka Podkładowa: Stanowi ważny element podczas przyklejania płyt do rusztu, szczególnie w przypadku płyt okładzinowych, aluminiowych lub drewnianych elementów nośnych. Działa jako podkład, przygotowujący powierzchnię do klejenia.
	SikaTack® Klebeland – Taśma Montażowa: Dwustronna taśma samoprzylepna, która umożliwia szybkie i efektywne zamocowanie płyt elewacyjnych. Taśma montażowa jest używana do stabilnego przymocowania płyt do rusztu, eliminując konieczność widocznych śrub.
	SikaTack® Panel – Zaprawa Klejowa: Kluczowy element systemu, który stanowi zaprawę klejową do trwałego przyklejenia płyt elewacyjnych do rusztu. Zapewnia mocne połączenie, a jednocześnie pozwala na elastyczność konstrukcji.


19. Zalety Systemu Niewidocznego Przykręcania Płyt CETRIS® do Rusztu z Użyciem Produktów SIKA

	Niewidoczne Przymocowanie: System niewidocznego przykręcania eliminuje konieczność stosowania widocznych śrub, co tworzy estetyczny wygląd elewacji.
	Skuteczne Przyklejanie do Rusztu: Płyty CETRIS® przyklejone do rusztu za pomocą systemu SIKA zapewniają stabilność konstrukcji i trwałość montażu.
	Szybki i Efektywny Montaż: Zastosowanie produktów SIKA, takich jak Cleaner 205, Primer, Klebeland i Panel, pozwala na szybki, a jednocześnie solidny montaż płyt elewacyjnych.
	Elastyczność Konstrukcji: Dzięki zastosowaniu zaprawy klejowej SikaTack® Panel, konstrukcja pozostaje elastyczna, co ma istotne znaczenie w warunkach zmieniających się obciążeń i warunków atmosferycznych.


Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane, która specjalizuje się w montażu elewacji wentylowanych, gwarantuje nie tylko dostęp do wysokiej jakości płyt elewacyjnych CETRIS®, ale także profesjonalne doradztwo i skuteczne zastosowanie systemu niewidocznego przykręcania przy użyciu produktów SIKA. To pewność, że elewacja będzie prezentować się nie tylko estetycznie, ale także utrzyma trwałość i funkcjonalność przez wiele lat.









 

 





















 

















20. Alternatywna Metoda Montażu – Nitowanie Płyt Elewacyjnych CETRIS® do Konstrukcji Aluminiowej z Użyciem Nitar Firmy m3ziolek





Dla klientów poszukujących solidnej i trwałej alternatywy do systemu niewidocznego przykręcania, firma m3ziolek oferuje także nitowanie płyt elewacyjnych CETRIS® do konstrukcji aluminiowej. Ten sposób montażu gwarantuje stabilność i estetykę elewacji, a jednocześnie umożliwia indywidualne dostosowanie kolorystyki, dzięki nitom malowanym proszkowo na zamówienie w każdym kolorze RAL. Oto kilka kluczowych elementów związanych z tą metodą montażu:

	Solidność Konstrukcji Aluminiowej: Nity są stosowane do mocowania płyt CETRIS® do konstrukcji aluminiowej, co tworzy wytrzymałą i stabilną elewację.
	Estetyczne Wykończenie: Nitowanie płyt elewacyjnych pozwala uzyskać estetyczne wykończenie, z jednoczesnym zapewnieniem trwałego połączenia.
	Indywidualna Kolorystyka: Firma m3ziolek oferuje nitowanie w każdym kolorze RAL malowanym proszkowo na zamówienie, co umożliwia harmonijne dopasowanie elewacji do projektu architektonicznego.
	Proces Malowania Proszkowego: Nitowanie jest wykonane przy użyciu najwyższej jakości proszków, co gwarantuje trwałość malowania i odporność na warunki atmosferyczne.


21. Zalety Nitowania Płyt Elewacyjnych CETRIS® do Konstrukcji Aluminiowej z Użyciem Nitów Firmy m3ziolek

	Solidność Połączenia: Nitowanie zapewnia trwałe i solidne połączenie płyt elewacyjnych z konstrukcją aluminiową, co ma kluczowe znaczenie dla stabilności elewacji.
	Szybki Montaż: Proces nitowania jest relatywnie szybki, co przyspiesza tempo montażu elewacji, szczególnie w przypadku dużych projektów budowlanych.
	Indywidualna Kolorystyka: Możliwość malowania nitów proszkowo na zamówienie w każdym kolorze RAL pozwala na dopasowanie elementów mocujących do wybranej kolorystyki elewacji.
	Estetyczny Wygląd: Nitowanie płyt CETRIS® do konstrukcji aluminiowej, dzięki profesjonalnemu malowaniu, gwarantuje estetyczny wygląd elewacji, z dbałością o detale.


Współpraca z firmą m3ziolek fasady wentylowane to gwarancja nie tylko wysokiej jakości płyt elewacyjnych CETRIS®, ale także elastyczności w wyborze metod montażu, dostosowanych do indywidualnych potrzeb projektu. Nitowanie płyt elewacyjnych stanowi solidną alternatywę, zapewniającą trwałość i estetyczne wykończenie elewacji.









 























Podsumowanie: Innowacyjne Rozwiązania i Elastyczność Montażu Elewacji Wentylowanych z Użyciem Płyt CETRIS®

Artykuł przedstawia różnorodne i innowacyjne podejścia do montażu płyt elewacyjnych CETRIS® w systemach elewacji wentylowanych. Omówiono zarówno nowoczesny system niewidocznego przykręcania do rusztu, korzystając z produktów SIKA, jak i alternatywną metodę nitowania płyt do konstrukcji aluminiowej. Wspólnym mianownikiem obu rozwiązań jest elastyczność i trwałość montażu, które stanowią kluczowe aspekty w projektach elewacji wentylowanych.

Dodatkowo, firma m3ziolek fasady wentylowane wyróżnia się na rynku ofertą dostosowaną do różnorodnych potrzeb klientów. Z możliwością wyboru między systemem niewidocznego przykręcania a nitowaniem, a także ofertą płyt elewacyjnych CETRIS® malowanych proszkowo na zamówienie w każdym kolorze RAL, firma ta kieruje się zasadą indywidualnego podejścia do każdego projektu.

m3ziolek Elewacje Wentylowane: Jeśli poszukujesz profesjonalnego partnera do realizacji elewacji wentylowanych, firma m3ziolek fasady wentylowane to doskonały wybór. Dzięki bogatej ofercie płyt elewacyjnych CETRIS®, różnorodnym systemom montażu oraz elastycznym opcjom kolorystycznym, firma ta jest gotowa sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom architektonicznym.

Zapraszamy do współpracy z firmą m3ziolek elewacje wentylowane, gdzie innowacyjność, profesjonalizm i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta są priorytetem. Skorzystaj z doświadczenia i zaawansowanych rozwiązań oferowanych przez tę renomowaną firmę, aby stworzyć elewację wentylowaną, która nie tylko spełni oczekiwania estetyczne, ale także zapewni trwałość i funkcjonalność przez lata.

























Zapraszamy do Odkrywania Naszych Unikalnych Realizacji Elewacji Wentylowanych!

Jeżeli szukasz inspiracji i pragniesz zobaczyć, jak innowacyjne podejście do elewacji wentylowanych może odmienić wygląd budynków, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony m3ziolek.pl. Zachęcamy do przejrzenia galerii z naszymi najnowszymi realizacjami elewacji wentylowanych, które reprezentują różnorodność, estetykę i trwałość naszych projektów.

W naszej galerii znajdziesz fotorelacje z najświeższych projektów elewacyjnych, obejmujące różne style architektoniczne i koncepcje projektowe. Każda elewacja to dla nas wyjątkowe wyzwanie, które podejmujemy z pasją i zaangażowaniem. Dlatego też, pragniemy podzielić się z Tobą rezultatami naszej pracy i udowodnić, że elewacje wentylowane to nie tylko funkcjonalne rozwiązanie, ale również wyraz sztuki architektonicznej.

Odwiedź naszą stronę i pozwól, aby nasze realizacje przemówiły do Ciebie same. Jeśli marzysz o elewacji, która łączy nowoczesność, trwałość i estetykę, z pewnością znajdziesz inspirację w naszych projektach. Czekamy na Ciebie na m3ziolek.pl – miejscu, gdzie architektura nabiera nowego wymiaru!









 























W poście meta przedstawione zostały innowacyjne rozwiązania w zakresie elewacji wentylowanych przy użyciu płyt CETRIS® oraz elastycznych metod ich montażu. Artykuł podkreśla dwie główne opcje: system niewidocznego przykręcania do rusztu z użyciem produktów SIKA oraz alternatywną metodę nitowania płyt do konstrukcji aluminiowej. W szczególności, podkreślono możliwość indywidualnego malowania nitów na zamówienie w każdym kolorze RAL. Firma m3ziolek fasady wentylowane wyróżnia się elastycznością, oferując klientom wybór pomiędzy różnymi systemami montażu oraz kolorystyką. Artykuł kończy się zachętą do odwiedzenia strony m3ziolek.pl, gdzie można zobaczyć galerię najnowszych realizacji elewacji wentylowanych, prezentujących różnorodność, estetykę i trwałość projektów firmy. Zaproszenie do współpracy z m3ziolek elewacje wentylowane podkreśla profesjonalizm, innowacyjność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów.









 



















Odkryj Nowoczesne Elewacje Wentylowane – Przykłady Realizacji Firmy m3ziolek Elewacje Wentylowane z 2019 roku!





Firma m3ziolek elewacje wentylowane ma zaszczyt przedstawić swoje znakomite projekty fasad wentylowanych z roku 2019. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, gdzie możesz zobaczyć unikalne i nowoczesne realizacje elewacji, które zdobią różnorodne budynki na terenie Polski. Oto kilka przykładów fascynujących projektów:

	Etalbond – Budynek Mieszkalny Wielorodzinny ATAL na Ursusie
	Wykorzystanie Etalbond w imponującym projekcie na Ursusie.



	Budynek Biurowy w Oświęcimiu
	Zastosowanie HPL Trespa Meteon w kolorze Natural Chalkstone NA12, nadając nowoczesny charakter.



	Osiedle Mieszkaniowe Warszawa ul. Bruzdowa
	Kreatywne zastosowanie Trespa Meteon na osiedlu mieszkaniowym w Warszawie.



	Budowa Osiedla Mieszkaniowego w Warszawie ul. Szeligowska
	Płyty HPL Fundermax w kolorze Tyrol Pine Naturę 0803NT dodają naturalności osiedlu.



	Stacja Uzdatniania Wody w Markach
	Wyjątkowe zastosowanie płyt włókno-cementowych Tubonit w stacji uzdatniania wody.



	Budynek Zakładu Dentystycznego w Siedlcach
	Estetyczne płyty Equitone Tectiva TE 20 w kolorze jasno szarym dodają prestiżu budynkowi.



	Budynek Wielorodzinny ul. Głowackiego w Warszawie
	Fundermax Extetior w kolorze drewnopodobnym 0924 NT nadaje elegancji budynkowi.



	Budynek Szkoły w Warszawie ul. Halna
	Kreatywne wykorzystanie kompozytu Bildex w elewacji szkoły.



	Budowa Osiedla Mieszkaniowego ATAL ul. Grochowska
	Nowoczesne podejście do elewacji na osiedlu mieszkalnym ATAL.



	Biurowiec Dekk – Equitone Tectiva i Natura


	Harmonijne połączenie Equitone Natura i Tectiva w biurowcu Dekk.


	Budynek Straży Granicznej w Nowym Sączu


	Elegancka elewacja z użyciem Equitone Tectiva TE15 dla budynku Straży Granicznej.


	Lokal Wielorodzinny Sadyba Słoneczny Sąd – Rockpanel Wood Olcha
	Wyjątkowy design z użyciem płyt Rockpanel Wood Olcha w lokalnym kompleksie mieszkalnym.



	Dom Prywatny koło Warszawy – HPL Trespa Meteon
	Zastosowanie Trespa Meteon nadaje prywatnemu domowi nowoczesności i trwałości.



	Hala w Valmond w Siedlcach – Generalny Wykonawca MKL BAU
	Fascynująca elewacja z użyciem różnorodnych materiałów, z generalnym wykonawcą MKL BAU.





Odwiedź naszą stronę, aby zobaczyć pełną galerię tych i wielu innych inspirujących realizacji elewacji wentylowanych. Firma m3ziolek elewacje wentylowane to partner, który kieruje się innowacyjnością, profesjonalizmem i dostosowaniem do Twoich indywidualnych potrzeb. Odkryj, jak możemy przekształcić Twoją wizję elewacji w rzeczywistość!









 

 





















 

















Kategorie Realizacji Fasad Wentylowanych na Stronie m3ziolek Elewacje Wentylowane montaż





Zapraszamy do eksploracji fascynujących realizacji fasad wentylowanych w różnych latach na stronie m3ziolek Elewacje Wentylowane. Nasze kategorie „Nowe Realizacje” oraz kolejne lata od 2010 roku stanowią bogatą kolekcję projektów, w których firma m3ziolek miała przyjemność uczestniczyć. Oto krótki opis każdej z kategorii:

1. Nowe Realizacje:

	Odkryj najświeższe i najbardziej innowacyjne projekty fasad wentylowanych, które firma m3ziolek Elewacje Wentylowane zrealizowała w najbliższej przeszłości. Zobacz, jak nowoczesność i funkcjonalność łączą się w najnowszych trendach architektonicznych.


2. Rok 2019:

	Przejrzyj kolekcję fascynujących realizacji fasad wentylowanych z roku 2019. Każdy projekt to unikalne połączenie estetyki, trwałości i nowatorskich rozwiązań, które wpisują się w rozwijający się krajobraz architektoniczny.


3. Rok 2018:

	Odkryj projekty fasad wentylowanych, które wyróżniały się w roku 2018. Ta kategoria przeniesie Cię w podróż przez różnorodność stylów i inspiracji, które kształtowały się w ciągu tego roku.


4. Rok 2017:

	Przeglądaj fascynujące realizacje z roku 2017 i poznaj unikalne podejścia do elewacji wentylowanych, które wyróżniały się tamtego roku.


5. Rok 2016:

	Eksploruj projekty z roku 2016, które świadczą o stale rozwijającej się ekspertyzie firmy m3ziolek Elewacje Wentylowane w dziedzinie fasad wentylowanych.


6. Rok 2015:

	Zanurz się w estetykę i innowacyjność projektów z roku 2015, prezentujących różnorodne podejścia do elewacji wentylowanych.


7. Rok 2014:

	Przejrzyj kolekcję realizacji fasad wentylowanych z roku 2014, gdzie każdy projekt opowiada swoją własną architektoniczną historię.


8. Rok 2013:

	Odkryj, jak w roku 2013 firma m3ziolek Elewacje Wentylowane kontynuowała swój wkład w kreowanie nowoczesnych i estetycznych fasad wentylowanych.


9. Rok 2012:

	Przeglądaj projekty z roku 2012, aby zobaczyć ewolucję technologii i designu w dziedzinie elewacji wentylowanych.


10. Do 2011r.:

	Eksploruj wcześniejsze projekty fasad wentylowanych do roku 2011, zanurzając się w historię i różnorodność, jaką firma m3ziolek Elewacje Wentylowane przynosiła na rynek.


11. Do 2010r.:

	Zagłęb się w pierwsze projekty fasad wentylowanych firmy m3ziolek Elewacje Wentylowane do roku 2010. Te inspirujące realizacje ustanowiły podwaliny dla późniejszych innowacji i osiągnięć.


Zachęcamy do odwiedzenia poszczególnych kategorii, aby zobaczyć, jak firma m3ziolek Elewacje Wentylowane ewoluowała w dziedzinie fasad wentylowanych na przestrzeni lat. Każdy rok to nowa historia, nowe wyzwania i nowe możliwości w kreowaniu estetycznych i funkcjonalnych elewacji.









 























Dobrze zaprojektowana fasada wentylowana to kluczowy element budynku, łączący funkcjonalność, estetykę i efektywność energetyczną.

Poniżej przedstawiam kilka kroków, które warto uwzględnić podczas projektowania fasady wentylowanej:

	Analiza Warunków Klimatycznych:
	Zrozumienie warunków klimatycznych w regionie, takich jak opady deszczu, śnieg, temperatury, wilgotność i wiatr, jest kluczowe. To wpływa na wybór odpowiednich materiałów i systemów wentylacyjnych.



	Dobór Materiałów:
	Wybierz odpowiednie materiały do fasady wentylowanej. Popularne opcje to płyty włókno-cementowe, kompozyty, ceramika, drewno czy metal. Upewnij się, że są one odporne na warunki atmosferyczne i łatwe w utrzymaniu.



	Izolacja Termiczna:
	Współczynnik izolacyjności termicznej powinien być uwzględniony w projekcie. Fasada wentylowana może poprawić efektywność energetyczną budynku, zapewniając lepszą izolację termiczną.



	System Wentylacji:
	Wybierz odpowiedni system wentylacji. Systemy wentylowane mogą obejmować otwory wentylacyjne, szczeliny lub kanały wentylacyjne. Warto także zastanowić się nad systemem regulacji wentylacji.



	Bezpieczeństwo Pożarowe:
	Zapewnij, aby projekt fasady spełniał wymogi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Niektóre materiały są bardziej odporne na ogień niż inne, a systemy wentylacyjne mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń.



	Estetyka i Design:
	Zaprojektuj fasadę z uwzględnieniem estetyki i stylu architektonicznego budynku. Wybierz kolory, tekstury i układy, które harmonizują z ogólnym projektem.



	Montaż i Systemy Podwieszane:
	Zdecyduj, czy fasada będzie montowana na ruszcie czy systemie niewidocznego przykręcania. Odpowiedni system podwieszania ma kluczowe znaczenie dla stabilności i trwałości fasady.



	Wentylacja Pionowa i Pozioma:
	Rozważ zastosowanie wentylacji pionowej i poziomej w projekcie fasady. To pomaga w równomiernym rozkładzie ciśnienia powietrza i redukcji ewentualnych problemów wilgotnościowych.



	Monitoring i Utrzymanie:
	Zaprojektuj system monitoringu, który pozwoli na śledzenie stanu technicznego fasady. Regularne przeglądy i konserwacja są kluczowe dla utrzymania jej efektywności i estetyki.



	Współpraca Zespołu Projektowego:
	Zespołowa współpraca jest kluczowa. Architekci, inżynierowie, specjaliści od klimatyzacji i konstrukcji powinni współpracować od samego początku projektu.





Zrozumienie tych aspektów i współpraca z doświadczonym zespołem projektowym pozwolą na stworzenie efektywnej, trwałej i estetycznej fasady wentylowanej, dostosowanej do unikalnych potrzeb danego projektu.









 

Koordynacja Międzybranżowa:























	Niezwykle istotnym aspektem projektowania fasady wentylowanej jest kordynacja międzybranżowa. Zespół projektowy powinien składający się z architektów, inżynierów konstrukcyjnych, specjalistów od systemów wentylacyjnych i energetycznych musi efektywnie współpracować, aby zapewnić spójność wszystkich elementów fasady. Koordynacja ta obejmuje dostosowywanie systemów wentylacyjnych, izolacji termicznej, kształtu fasady oraz materiałów, aby osiągnąć optymalny rezultat.


Kosztorys:

	Przygotowanie dokładnego kosztorysu jest kluczowym etapem projektowania fasady wentylowanej. Koszty obejmują materiały, systemy montażu, prace konstrukcyjne, instalacje wentylacyjne, oraz ewentualne prace dodatkowe, takie jak prace malarskie czy zabezpieczenia przeciwpożarowe. Rzetelny kosztorys pomaga w optymalnym zarządzaniu budżetem projektu i unika nieprzewidzianych kosztów.


Harmonogram Prac:

	Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac jest niezbędne dla skutecznego zarządzania projektem fasady wentylowanej. W harmonogramie powinny być uwzględnione etapy projektowania, uzyskiwania pozwoleń, zakupu materiałów, prac konstrukcyjnych oraz testów i odbiorów. Dobre zaplanowanie czasowe pozwala na uniknięcie opóźnień i zapewnia terminowe zakończenie projektu.


Wykonanie Projektu Branżowego:

	Wykonanie projektu branżowego fasady wentylowanej wymaga precyzyjnego dostosowania do norm, przepisów budowlanych oraz specyfikacji technicznych. Inżynierowie, architekci i specjaliści od energii powinni ściśle współpracować, aby osiągnąć optymalne rozwiązania w zakresie konstrukcji, izolacji, wentylacji i estetyki. Realizacja projektu branżowego obejmuje również kontrolę jakości wykonania, przeprowadzanie testów oraz dbałość o zgodność z założeniami projektowymi.


Koordynacja międzybranżowa, dokładny kosztorys, jasny harmonogram prac i staranne wykonanie projektu branżowego są kluczowe dla sukcesu projektu fasady wentylowanej. Współpraca między różnymi dziedzinami oraz profesjonalne zarządzanie procesem zapewniają nie tylko estetyczne i funkcjonalne rezultaty, ale również efektywne wykorzystanie zasobów finansowych i czasowych.























 








Etap Wykonania Elewacji Wentylowanej: Wizja w Terenie





1. Wizja w Terenie:

	Pierwszym krokiem jest wizja w terenie, podczas której zespół projektowy oraz wykonawczy dokładnie analizuje warunki miejsca budowy. Wizja ta obejmuje ocenę otoczenia, dostępu do budowy, topografii terenu oraz wszelkich istniejących obiektów.


2. Przygotowanie Placu Budowy:

	Kolejnym krokiem jest przygotowanie placu budowy. To obejmuje oczyszczenie obszaru z niepotrzebnych elementów, a także zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników i dostępu do niezbędnych zasobów.


3. Przygotowanie Placu do Składowania Materiałów, Obróbki Płyt:

	Określenie obszaru przeznaczonego na składowanie materiałów oraz przestrzeni do obróbki płyt elewacyjnych. Organizacja tego obszaru jest kluczowa dla efektywności procesu budowlanego.


4. Sprawdzenie Możliwości Dojazdu Samochodów Transportowych:

	Dokładna analiza możliwości dojazdu samochodów transportowych do miejsca budowy. To istotne dla efektywnej logistyki dostaw i minimalizacji potencjalnych problemów z transportem.


5. Wykonanie Obmiaru Rzeczywistego:

	Pomiar dokładny rzeczywistego stanu terenu, uwzględniający wszelkie niuanse topograficzne i konstrukcyjne. To pozwala na dostosowanie projektu do realnych warunków.


6. Dobór Kotew Nośnych do Rodzaju Ściany Nośnej:

	Na podstawie obmiaru rzeczywistego i charakterystyki konstrukcji istniejącej ściany nośnej, inżynierowie dokonują precyzyjnego doboru kotew nośnych. To kluczowy element zapewniający stabilność i trwałość elewacji wentylowanej.


7. Rozstawienie i Odbiór Rusztowań Elewacyjnych:

	Rozstawienie rusztowań elewacyjnych, które będą służyły do montażu płyt elewacyjnych. Sprawdzenie ich poprawności i bezpieczeństwa to kluczowy krok przed rozpoczęciem prac budowlanych.


Wizja w terenie oraz przygotowanie placu budowy stanowią fundament procesu wykonania elewacji wentylowanej. Staranne analizy warunków terenowych, precyzyjne pomiary i dobór odpowiednich elementów konstrukcyjnych są kluczowe dla późniejszego efektywnego i trwałego montażu elewacji.









 

 























 Etap Prac Montażowych elewacji wentylowanych – Podkonstrukcja Aluminiowa fasady:

1. Dostawa Kompletnej Podkonstrukcji Aluminiowej:

	Pierwszym krokiem w montażu elewacji wentylowanej jest dostawa kompletnego zestawu podkonstrukcji aluminiowej. Komponenty te powinny być dostarczone zgodnie z dokładnymi specyfikacjami i wymaganiami projektu wykonawczego.


2. Rozmierzenie Układu Podkonstrukcji na Elewacji, Zgodnie z Projektem Wykonawczym:

	Po dostawie, przystępuje się do rozmierzenia układu podkonstrukcji na elewacji zgodnie z projektem wykonawczym. Dokładne pozycjonowanie i przestrzeganie specyfikacji są kluczowe dla zapewnienia stabilności i estetyki elewacji.


3. Montaż Konsol, Profili Pionowych:

	Kolejnym krokiem jest montaż konsol, które stanowią podstawę podkonstrukcji, oraz profili pionowych. Montaż odbywa się zgodnie z ustalonym rozmiarem i rozmieszczeniem, uwzględniając wszelkie szczegóły architektoniczne z projektu.


4. Malowanie Profili Widocznych w Fugach Międzypłytami:

	Po zainstalowaniu konsoli i profili pionowych, przystępuje się do malowania profili widocznych w fugach międzypłytami. Malowanie to nie tylko pełni funkcję estetyczną, ale również ochronną, zabezpieczając profile przed warunkami atmosferycznymi i zapewniając im długotrwałą trwałość.


5. Kontrola Jakości i Odbiór Części Podkonstrukcji:

	Po zakończeniu montażu konsoli, profili pionowych i malowania, przeprowadza się szczegółową kontrolę jakości. Odbierane są poszczególne części podkonstrukcji, upewniając się, że spełniają one wszystkie normy i wymagania.


6. Przygotowanie do Montażu Płyt Elewacyjnych:

	Zakończenie pierwszego etapu prac montażowych oznacza gotowość do kolejnego kroku – montażu płyt elewacyjnych. Podkonstrukcja aluminiowa stanowi solidną i precyzyjnie przygotowaną bazę, na której będą montowane materiały elewacyjne.


Pierwszy etap prac montażowych, obejmujący montaż podkonstrukcji aluminiowej, jest kluczowy dla późniejszej stabilności i estetyki elewacji wentylowanej. Staranne wykonanie, zgodność z projektem oraz kontrola jakości gwarantują solidną podstawę dla kolejnych faz prac.









 

 





















 

















Drugi Etap Prac Montażowych elewacji wentylowanych – Izolacja Termiczna, Wełna Twarda z Welonem Rockwool:





1. Dostawa Wełny Elewacyjnej Twardej:

	Drugi etap rozpoczyna się od dostawy wełny elewacyjnej twardej. Wełna ta pełni funkcję izolacji termicznej, zapewniając optymalne warunki termiczne wewnętrznej struktury budynku. Materiał ten jest dostarczany zgodnie z określonymi normami i wymaganiami projektu.


2. Montaż Wełny, Kołkowanie:

	Po dostawie, przystępuje się do montażu wełny elewacyjnej. Montaż obejmuje precyzyjne umieszczenie wełny na podkonstrukcji, zgodnie z projektem wykonawczym. Wełna twarda jest mocowana do konstrukcji przy użyciu specjalnych kołków, które utrzymują ją na właściwej pozycji.


3. Kołkowanie Wełny:

	Kołkowanie wełny to proces mocowania izolacji termicznej do podkonstrukcji. Kołki są zazwyczaj umieszczane w regularnych odstępach, zapewniając stabilność i trwałość izolacji. W przypadku wełny tylkotkanej z welonem, dodatkowy welon zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci i utrzymuje integralność struktury izolacyjnej.


4. Kontrola Jakości Izolacji Termicznej:

	Po zakończeniu montażu wełny przeprowadza się dokładną kontrolę jakości. Sprawdzane są wszelkie szczeliny, a także równomierne rozmieszczenie i mocowanie wełny. Kontrola ta ma na celu zapewnienie, że izolacja termiczna spełnia wszystkie normy i wymagania.


5. Przygotowanie do Montażu Płyt Elewacyjnych:

	Kiedy izolacja termiczna została zamontowana i zweryfikowana pod względem jakości, przygotowuje się do kolejnego etapu, czyli montażu płyt elewacyjnych. Solidna izolacja termiczna to kluczowy element w zapewnieniu efektywności energetycznej budynku.


Drugi etap prac montażowych koncentruje się na zapewnieniu odpowiedniej izolacji termicznej poprzez precyzyjny montaż wełny elewacyjnej twardej z welonem. To kluczowy krok w procesie budowy elewacji wentylowanej, wpływający zarówno na efektywność energetyczną, jak i trwałość struktury budynku.









Trzeci Etap Prac Montażowych – Okładzina HPL, Trespa, Alucobond, spiek kwarcowy Laminam, Prodema, Equitone:























1. Dostawa Okładziny:

	Trzeci etap rozpoczyna się od dostawy okładziny, czyli płyt elewacyjnych. Okładzina może być wykonana z różnych materiałów, takich jak włókno-cement, ceramika, czy kompozyty, w zależności od specyfikacji projektu.


2. Formatowanie Płyt na Wymiar Panelu Elewacyjnego:

	Po dostawie, płaty okładziny są formatowane na wymiar panelu elewacyjnego. Precyzyjne dostosowanie wymiarów płyt do projektu wykonawczego jest kluczowe dla estetyki i funkcjonalności elewacji.


3. Impregnacja Krawędzi Ciętych:

	Krawędzie ciętych płyt są impregnowane, aby zabezpieczyć je przed wilgocią i działaniem warunków atmosferycznych. To zabezpieczenie jest ważne dla trwałości i wyglądu elewacji.


4. Czyszczenie Płyt, Podkonstrukcji za Pomocą Sika Cleaner, Aktywacja Wiązania za Pomocą Sika Primer Systemu Klejowego Sika Tack Panel:

	Przed montażem płyt elewacyjnych, zarówno płyty, jak i podkonstrukcja są dokładnie czyszczone przy użyciu środka czyszczącego Sika Cleaner. Następnie aktywowane są powierzchnie poprzez zastosowanie Sika Primer, co zwiększa skuteczność klejenia.


5. Rozłożenie Ścieżki Sika Tack Panel Fixing Tape wzdłuż Profili Aluminiowych oraz Ścieżki Kleju Sika Tack Panel:

	Ścieżki Sika Tack Panel Fixing Tape są rozmieszczane wzdłuż profili aluminiowych, a także ścieżki kleju Sika Tack Panel są przygotowywane. To kluczowy krok w systemie klejenia, który umożliwia solidne mocowanie płyt elewacyjnych.


6. Klejenie Okładzin do Podkonstrukcji Bostic:

	Płyty elewacyjne są następnie klejone do wcześniej przygotowanej podkonstrukcji. Klej Sika Tack Panel gwarantuje trwałe i solidne połączenie, jednocześnie umożliwiając elastyczność konstrukcji.


7. Bądź Nitowanie Okładziny do Profili Aluminiowych:

	W niektórych przypadkach, szczególnie gdy zastosowano system niewidocznego przykręcania, płyty elewacyjne mogą być także nitowane do profili aluminiowych. To alternatywne mocowanie, które zapewnia dodatkową stabilność.


Trzeci etap prac montażowych obejmuje kluczowe czynności związane z przygotowaniem i montażem okładziny elewacyjnej. Staranne wykonanie i zastosowanie profesjonalnych materiałów oraz klejów gwarantuje trwałość, estetykę i efektywność elewacji wentylowanej.

























Prace Wykończeniowe fasada wentylowana – Wykonanie Glifów Okiennych:

1. Projektowanie Glifów Okiennych:

	Pierwszym krokiem w wykonaniu glifów okiennych jest ich projektowanie. Architekci wspólnie z wykonawcami opracowują wzory i kształty, które harmonizują z ogólnym stylem elewacji oraz architekturą budynku.


2. Wybór Materiałów:

	Następnie wybierane są odpowiednie materiały do wykonania glifów. Mogą to być różne rodzaje materiałów, takie jak metal, drewno, czy włókno-cement, w zależności od preferencji estetycznych i wymagań projektu.


3. Przygotowanie Glifów:

	Materiały są następnie przygotowywane do wykonania glifów. Jeśli to konieczne, są cięte, formowane, a także obrabiane w zależności od zamierzonego efektu. Dokładność w tym etapie ma kluczowe znaczenie dla finalnego wyglądu glifów.


4. Montaż Glifów Okiennych:

	Po przygotowaniu glify są montowane na elewacji wokół okien. Montaż może odbywać się za pomocą specjalnych łączników, klejów, lub w inny sposób, zależnie od wybranego rozwiązania projektowego.


5. Finalne Wykańczanie Glifów:

	Po zainstalowaniu, glify są poddawane finalnemu wykańczaniu. To obejmuje wszelkie konieczne poprawki, szlifowanie, a także malowanie lub inne wykończenia, które nadają im ostateczny wygląd.


6. Kontrola Jakości:

	Po zakończeniu prac montażowych, przeprowadza się szczegółową kontrolę jakości. Sprawdzane są wszelkie detale, precyzja wykonania oraz zgodność z projektem architektonicznym.


7. Utrzymanie i Konserwacja:

	Glify, jako elementy zewnętrzne, są narażone na warunki atmosferyczne. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać ich stan, dokonywać ewentualnych napraw, oraz utrzymywać je w dobrym stanie przez regularne konserwacje.


Wykonanie glifów okiennych to istotny element prac wykończeniowych, który dodaje charakteru i indywidualności elewacji. Precyzyjne zaprojektowanie, staranne wykonanie oraz regularna konserwacja gwarantują trwałość i estetykę tych ozdobnych elementów architektonicznych.









 



















Zamknięcie Procesu Składania Dokumentów po Zakończeniu Prac Budowlanych elewacji wentylowanych:





1. Wykonywanie Projektów Powykonawczych:

	Po zakończeniu prac budowlanych następuje etap wykonywania projektów powykonawczych. Obejmuje to sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentacji, które opisują finalną formę wykonanych prac. Projekty powykonawcze mogą dotyczyć zarówno elewacji, jak i innych istotnych elementów konstrukcji.


2. Dostarczanie Certyfikatów i Atestów:

	W ramach zamknięcia procesu składania dokumentów, konieczne jest dostarczenie certyfikatów i atestów. Mogą to być atesty wyrobów budowlanych, certyfikaty zgodności z normami jakości, a także wszelkie inne dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.


3. Przygotowanie Protokołów Odbioru:

	Protokoły odbioru są ważnym elementem procesu zamykania dokumentacji. Dokumenty te opisują, jakie prace zostały wykonane, czy spełniają one założenia projektowe, oraz czy są zgodne z wymaganiami kontraktu. Protokoły te są często podstawą do ostatecznego odebrania budowy.


4. Aktualizacja Dokumentacji Projektowej:

	W miarę zamknięcia procesu składania dokumentów, konieczne jest również zaktualizowanie dokumentacji projektowej. Wprowadzenie wszelkich zmian, które mogły zaistnieć w trakcie prac, oraz uwzględnienie finalnego stanu budynku.


5. Sporządzenie Dokumentacji Dla Klienta:

	Klientowi przekazywana jest kompletna dokumentacja obejmująca wszystkie projekty powykonawcze, certyfikaty, atesty, protokoły odbioru, a także wszelkie inne dokumenty istotne dla budowy. To umożliwia klientowi prawidłową eksploatację i utrzymanie budynku.


6. Zgłaszanie Do Urzędu Budowlanego:

	W niektórych przypadkach konieczne jest również zgłoszenie zakończenia prac do odpowiednich urzędów budowlanych. To formalny krok potwierdzający, że budowa została zakończona zgodnie z zatwierdzonym projektem.


7. Ocena Zgodności z Gwarancją i Utrzymanie Kontaktu z Klientem:

	Po zakończeniu procesu składania dokumentów, firma wykonawcza utrzymuje kontakt z klientem w celu monitorowania ewentualnych potrzeb związanych z gwarancją, udzielaniem odpowiedzi na pytania oraz rozwiązywaniem ewentualnych problemów.


Zamknięcie procesu składania dokumentów jest kluczowym etapem w finalizacji projektu budowlanego. Zapewnienie kompletności i zgodności dokumentacji pozwala na prawidłową eksploatację budynku oraz umożliwia skuteczne zarządzanie gwarancją i ewentualnymi konserwacjami.









 



















Zakończono prace budowlane, dostarczono kompletną dokumentację. Gotowi do odbioru. Profesjonalne elewacje m3ziolek – solidność i estetyka.



 





















Proces realizacji elewacji wentylowanych obejmuje projektowanie, montaż podkonstrukcji, izolację termiczną, montaż okładziny, wykończenia, dokumentację. Zapewniają trwałość, efektywność energetyczną i estetykę, zgodne z najnowszymi standardami branżowymi.









 























Najczęstsze wady fasad wentylowanych to:

	Problemy z Montażem: Błędy w montażu podkonstrukcji lub nieprawidłowe przymocowanie płyt elewacyjnych mogą prowadzić do utraty stabilności i estetyki.
	Niewłaściwa Izolacja: Niedostateczna izolacja termiczna może prowadzić do problemów z efektywnością energetyczną budynku.
	Nieszczelności: Niewłaściwe zabezpieczenie przeciwwodne lub niedokładne połączenia między płytami mogą powodować wnikanie wody i wilgoci.
	Wpływ Warunków Atmosferycznych: Ekstremalne warunki atmosferyczne, zwłaszcza silne wiatry, mogą wpływać na trwałość i wytrzymałość fasad wentylowanych.
	Problemy Związane z Materiałami: Użycie niskiej jakości materiałów może prowadzić do zmniejszenia trwałości i estetyki fasad.
	Brak Konserwacji: Zaniedbanie regularnej konserwacji i utrzymania może przyspieszyć procesy degradacji i powodować utratę funkcjonalności fasady.
	Problemy Związane z Projektem: Błędy projektowe, takie jak nieprawidłowe wymiary czy nieodpowiedni dobór materiałów, mogą prowadzić do problemów w trakcie eksploatacji.


Regularna konserwacja, prawidłowy montaż i odpowiedni dobór materiałów są kluczowe dla zapobiegania i rozwiązywania potencjalnych wad fasad wentylowanych.









 























Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, gdzie szczegółowo omawiamy ewentualne wady fasad wentylowanych, prezentujemy rozwiązania i udzielamy profesjonalnych porad dotyczących trwałej i efektywnej elewacji. Odkryjmy razem możliwości i innowacje w dziedzinie fasad!








 





















Montaż niewidoczny na kotwy tylnonacinające, przy użyciu systemu HIDE-anchor (MVF), to innowacyjne rozwiązanie w zakresie montażu elewacji wentylowanych. System ten umożliwia dyskretny i estetyczny montaż płyt elewacyjnych, eliminując widoczność śrub czy innych elementów mocujących na zewnątrz. Kotwy tylnonacinające gwarantują solidne mocowanie, jednocześnie zachowując elegancki wygląd fasady. To rozwiązanie doskonale sprawdza się w projektach, gdzie estetyka odgrywa kluczową rolę.








 





















Zalety Montażu Niewidocznego na Kotwy Tylnonacinające (HIDE-anchor – MVF):

	Estetyka: Bez widocznych elementów mocujących na elewacji, osiąga się estetyczny i nowoczesny wygląd fasady.
	Dyskrecja: System HIDE-anchor gwarantuje dyskretność, eliminując konieczność umieszczania widocznych śrub czy kotew.
	Solidność Mocowania: Kotwy tylnonacinające zapewniają stabilne mocowanie płyt elewacyjnych, utrzymując je w bezpiecznej pozycji.
	Ochrona Estetyki: Brak wystających elementów redukuje ryzyko uszkodzenia fasady, co wpływa na długotrwałą estetykę elewacji.
	Zwiększona Trwałość: Mniejsze narażenie na warunki atmosferyczne, dzięki ukrytemu montażowi, przekłada się na zwiększoną trwałość systemu.
	Łatwiejsza Konserwacja: Brak wystających elementów ułatwia czyszczenie i konserwację fasady.


Wady:

	Koszty Montażu: Systemy montażu niewidocznego mogą być kosztowniejsze do zainstalowania w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
	Bardziej Skomplikowany Montaż: Montaż wymaga większej precyzji i doświadczenia, co może prowadzić do zwiększenia kosztów pracy.
	Ograniczenia w Wyborze Materiałów: Niektóre materiały elewacyjne mogą być mniej kompatybilne z montażem niewidocznym, co może wpływać na dostępność opcji wykończeniowych.


Warto rozważyć te zalety i wady w kontekście konkretnego projektu i priorytetów, aby dokładnie dostosować wybór systemu montażu do indywidualnych potrzeb estetycznych i funkcjonalnych.









 























Zachęcamy do zapoznania się z innowacyjnym systemem montażu niewidocznego na kotwy tylnonacinające (HIDE-anchor – MVF) na naszej stronie. Odkryj estetyczne i solidne rozwiązania w zakresie elewacji wentylowanych, które podkreślą unikalność Twojego projektu. Sprawdź teraz na [adres_strony].








 





















Montaż Płyt Elewacyjnych na Nity – Opis:

Montaż płyt elewacyjnych na nity to popularne rozwiązanie w konstrukcji fasad wentylowanych. Proces ten obejmuje przymocowanie płyt do podkonstrukcji przy użyciu specjalnych nitów. Oto główne etapy tego montażu:

	Przygotowanie Płyt: Płyty elewacyjne są odpowiednio przygotowywane, a na ich krawędziach wywiercone są otwory, przez które będą przechodziły nity.
	Przygotowanie Podkonstrukcji: Na podkonstrukcji elewacji, zwykle wykonanej z aluminium lub stali, umieszczane są specjalne profile i listwy, do których przypinane będą płyty.
	Montaż Płyt za Pomocą Nity: Płyty są następnie przymocowywane do podkonstrukcji poprzez przekłucie nitów przez otwory w płytach i podkonstrukcji. Nity są zaciskane, trwale mocując płyty w miejscu.


Zalety Montażu na Nity:

	Stabilność Konstrukcji: Montaż na nity zapewnia solidne i trwałe połączenie, co sprawia, że elewacje są odporne na warunki atmosferyczne.
	Szybki Montaż: Proces ten może być stosunkowo szybki, co przekłada się na skrócenie czasu budowy.
	Łatwa Konserwacja: W przypadku konieczności wymiany lub naprawy płyt, demontaż przy użyciu nity jest stosunkowo prosty.


Wady Montażu na Nity:

	Widoczność Nity: Nity są widoczne na zewnątrz, co może wpływać na estetykę fasady, zwłaszcza jeśli istnieje preferencja dla montażu niewidocznego.
	Potencjalne Uszkodzenia: Nity mogą podlegać korozji, co może prowadzić do ich uszkodzenia i konieczności wymiany.
	Ograniczenia w Grubości Płyt: Montaż na nity może być bardziej skomplikowany w przypadku bardzo cienkich lub grubych płyt.
	Trudności w Czyszczeniu: Zbieranie się zanieczyszczeń wokół nity może sprawić, że utrzymanie elewacji w czystości stanie się wyzwaniem.


Podsumowując, montaż płyt elewacyjnych na nity ma zarówno zalety, jak i wady, które warto uwzględnić w kontekście konkretnego projektu budowlanego.








 

















 





Odkryj solidność i funkcjonalność montażu płyt elewacyjnych na nity na naszej stronie! Sprawdź innowacyjne rozwiązania, które łączą wytrzymałość z estetyką. Zapraszamy do zgłębienia szczegółów tego systemu na m3ziolek.pl i skorzystania z potencjału, jaki oferuje nasze doświadczenie w dziedzinie elewacji wentylowanych.








 





















Montaż Niewidoczny Klejony Płyt Elewacyjnych SIKA TackPanel – Opis:

Montaż niewidoczny klejony płyt elewacyjnych przy użyciu systemu SIKA TackPanel to zaawansowane rozwiązanie, które pozwala na estetyczne i trwałe mocowanie płyt bez widocznych elementów mocujących na zewnątrz. Oto główne etapy tego procesu:

	Przygotowanie Płyt: Płyty elewacyjne są odpowiednio przygotowywane, a na ich tylnej stronie nakładana jest warstwa kleju.
	Przygotowanie Powierzchni: Powierzchnia podłoża, na której będą montowane płyty, jest dokładnie przygotowywana. Musi być czysta, sucha i pozbawiona zanieczyszczeń.
	Nakładanie Kleju: Klej SIKA TackPanel jest nanoszony na powierzchnię podłoża. Jest to klej specjalnie dostosowany do mocowania płyt elewacyjnych.
	Montaż Płyt: Płyty elewacyjne są starannie umieszczane na powierzchni przy użyciu systemu SIKA TackPanel. Klej utrzymuje je w miejscu, zapewniając trwałe i niewidoczne mocowanie.
	Przyklejanie Warstw Klejowych: W niektórych przypadkach stosuje się dodatkowe warstwy klejowe, które wzmacniają mocowanie i dostosowują się do warunków otoczenia.


Zalety Montażu Niewidocznego Klejonego SIKA TackPanel:

	Estetyka: Brak widocznych elementów mocujących sprawia, że fasada prezentuje się elegancko i nowocześnie.
	Trwałość: Klej SIKA TackPanel charakteryzuje się wysoką trwałością, co gwarantuje stabilność mocowania płyt.
	Minimalizacja Uszkodzeń: System ten minimalizuje ryzyko uszkodzeń płyt elewacyjnych podczas montażu.
	Odporność na Warunki Atmosferyczne: Klej jest odporny na warunki atmosferyczne, co wpływa na długotrwałą wydajność mocowania.


Wyzwania:

	Dokładność Aplikacji Kleju: Wymaga precyzyjnej aplikacji kleju, aby zagwarantować trwałe i równomierne mocowanie.
	Odpowiedni Wybór Kleju: Konieczne jest dobranie odpowiedniego kleju do konkretnych warunków i rodzaju płyt elewacyjnych.


Montaż niewidoczny klejony płyt elewacyjnych SIKA TackPanel to innowacyjne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z estetyką, tworząc solidną i atrakcyjną elewację. Zachęcamy do zapoznania się z tym systemem na naszej stronie, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat jego zastosowań i korzyści.

Istnieje wiele firm produkujących kleje do montażu płyt elewacyjnych, a wybór zależy często od konkretnych warunków i wymagań projektu. Poniżej wymieniam kilku producentów, którzy są znani z oferowania wysokiej jakości klejów do tego celu:

	Sika: Firma Sika jest jednym z liderów w dziedzinie chemii budowlanej i dostarcza szeroką gamę klejów, w tym tych dedykowanych do montażu płyt elewacyjnych.
	Henkel (Loctite): Marka Loctite, należąca do firmy Henkel, oferuje różnorodne kleje konstrukcyjne, w tym produkty dedykowane do mocowania płyt na elewacjach.
	Bostik: Bostik to światowy producent klejów, a ich produkty znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym w montażu płyt elewacyjnych.
	Weber: Firma Saint-Gobain Weber specjalizuje się w rozwiązaniach dla budownictwa, w tym klejach do mocowania elewacji wentylowanych.
	Hilti: Hilti to firma znana przede wszystkim z narzędzi budowlanych, ale dostarcza także produkty chemiczne, w tym kleje stosowane w montażu płyt elewacyjnych.
	Ceresit (Henkel): Ceresit, również należący do firmy Henkel, oferuje kleje i zaprawy stosowane w budownictwie, w tym do mocowania płyt elewacyjnych.
	Kleiberit: Firma Kleiberit specjalizuje się w produkcji klejów przemysłowych, a ich produkty są stosowane w różnych dziedzinach, w tym w budownictwie.


Kultura pracy przy klejeniu płyt elewacyjnych jest kluczowa dla osiągnięcia trwałego, estetycznego i bezpiecznego rezultatu. Oto, dlaczego jest to tak istotne:

	Dokładność i Precyzja: Kultura pracy obejmuje precyzyjne przygotowanie powierzchni, odpowiednie stosowanie kleju, oraz dokładne rozmieszczenie i przyklejenie płyt. To wszystko wpływa na finalny wygląd i trwałość elewacji.
	Bezpieczeństwo: Praca z klejami wymaga przestrzegania określonych norm bezpieczeństwa. Właściwe używanie środków ochrony osobistej, jak rękawice i okulary ochronne, jest kluczowe, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.
	Zapobieganie Błędom: Kultura pracy obejmuje również przeciwdziałanie błędom i reakcję na ewentualne komplikacje. Pracownicy powinni być przygotowani na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów.
	Efektywność Czasowa: Poprawna organizacja pracy, wykorzystanie odpowiednich narzędzi i sprzętu, oraz skoordynowana praca zespołu wpływają na efektywność czasową procesu klejenia płyt.
	Estetyka i Wizerunek: Zadbana i profesjonalna praca wpływa na estetykę elewacji, co ma znaczenie zarówno dla wykonawcy, jak i dla ostatecznego użytkownika budynku. Dbałość o szczegóły przekłada się na pozytywny wizerunek firmy wykonawczej.
	Zgodność z Normami i Specyfikacjami: Pracownicy powinni pracować zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami dotyczącymi klejów i montażu płyt elewacyjnych, aby zagwarantować zgodność z wymaganiami technicznymi.
	Konserwacja i Utrzymanie: Kultura pracy obejmuje również przekazywanie informacji dotyczących konserwacji i utrzymania elewacji klientowi, co ma wpływ na długotrwałą trwałość i funkcjonalność systemu.


Kultura pracy przy klejeniu płyt elewacyjnych to nie tylko standardy techniczne, ale również integralna część filozofii firmy m3ziolek.pl. Precyzja, bezpieczeństwo i estetyka są dla nas niezwykle ważne. Działamy zgodnie z normami branżowymi, dostarczając nie tylko solidne i trwałe elewacje, ale także budując zaufanie poprzez profesjonalizm i dbałość o detale. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami na m3ziolek.pl.
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